
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

GreenLanding 
Andrzej Rapacz 

Wałbrzych 58-316 
Ul.Forteczna 8/14 
tel.601227585 
 

 PROJEKT BUDOWLANY 
ZJAZD Z ULICY POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH  
Z DZIAŁKI NR 629 NA DZIAŁKĘ NR 390/1 
 

  

 TEMAT: 
BUDOWA CIĄGÓW PIESZO-JEZDNYCH WRAZ ZE SCHODAMI TERENOWYMI 
ORAZ POCHYLNIĄ,  BUDOWA PRZYŁĄCZY ELEKTRYCZNYCH ORAZ SIECI 
ELEKTROENERGETYCZNYCH OŚWIETLENIA PARKOWEGO i MONITORINGU, 
REMONT NAWIERZCHPARKINGU WRAZ Z REMONTEM ZJAZDÓW 
PUBLICZNYCH OD ULICY  BOLESŁAWA CHROBREGO, BUDOWA ZJAZDU 
PUBLICZNEGO OD ULICY KAMIENNEJ, BUDOWA ELEMTÓW MAŁEJ 
ARCHITEKTURY. 
 
INWESTYCJA: 
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA NIEURZĄDZONEJ CZĘŚCI DAWNEJ FOSY 
MIEJSKIEJ, ZLOKALIZOWANEJ POMIĘDZY ULICAMI: KAMIENNĄ I 
PIASTOWSKĄ WRAZ Z DOJŚCIAMI OD STRONY ULIC: PIASTOWSKIEJ, 
BOLESŁAWA CHROBREGO, KAMIENNEJ I POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH W 
BRZEGU, JAKO PARKU MIEJSKIEGO 
 

  
LOKALIZACJA: 
TEREN DZIAŁEK NR: 303/2, 308/2, 310/5, 301/18, 390/1, 290/1, część działek 
289/4, 629, 286/3, ORAZ W ZAKRESIE WYKORZYSTANIA JAKO WEJŚCIE DO 
PROJEKTOWANEGO PARKU NA PODSTAWIE USTANOWIONEJ 
SŁUŻEBNOŚCI – DZIAŁKĘ NR 310/4, WSZYSTKIE – ARK. M.5, OBRĘB 
CENTRUM, GMINA BRZEG, WOJ.OPOLSKIE 
 

 INWESTOR: 
GMINA BRZEG 
UL.ROBOTNICZA 12 
49-300 BRZEG 
 

 JEDNOSTKA PROJEKTOWA: 
GREENLANDING ANDRZEJ RAPACZ 
UL.FORTECZNA 8/14 
WAŁBRZYCH 58-316 
 



Dane ogólne 

Temat opracowania:  

Tematem opracowania jest wykonanie projektu budowlanego zagospodarowania 

terenu dla zadania o nazwie: „Projekt zagospodarowania nieurządzonej części dawnej 

fosy miejskiej, zlokalizowanej pomiędzy ulicami: Kamienną i Piastowską wraz z 

dojściami od strony ulic: Piastowskiej, Bolesława Chrobrego, Kamiennej i Powstańców 

Śląskich w Brzegu, jako parku miejskiego”. 

Lokalizacja:  

Teren działek nr: 303/2, 308/2, 310/5, 301/18, 390/1, 290/1, część działek 289/4, 629, 

286/3, oraz w zakresie wykorzystania jako wejście do projektowanego parku na 

podstawie ustanowionej służebności – działkę nr 310/4, wszystkie – ark. m.5, obręb 

Centrum, gmina Brzeg, woj.opolskie. 

Inwestor:  

Gmina Brzeg, Ul. Robotnicza 12, 49-300 Brzeg 

Podstawa opracowania 

▪ Umowa z Zamawiającym nr UOŚ.032.35.2016 

▪ Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 

2016.290). 

▪ Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 

dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 

budowlanego (Dz.U. z 2012 r. poz. 462 ze zmianami). 

▪ Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie 

uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciw-pożarowej 

z dnia 16 czerwca 2003 r. (Dz.U. z 2003 r. Nr 121, poz. 1137 ze zmianami). 

▪ Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - Uchwała Nr XVIII/142/03 

Rady Miejskiej w Brzegu z dnia 19 grudnia 2003 roku w sprawie uchwalenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeg.  

▪ Wizja lokalna i ustalenia z Zamawiającym  

▪ Mapy do celów projektowych 

▪ Obowiązujące przepisy, normy oraz literatura fachowa. 

 

1. Opis rozwiązań projektowych 

1.1. Plan sytuacyjny 

Projektowany zjazd publiczny z drogi gminnej 102217 O  w miejscowości Brzeg do 

działki nr 390/1 w miejscowości Brzeg usytuowany będzie pod kątem 90 stopni do 

drogi gminnej. Szerokość jezdni  na zjeździe wynosić będzie 4 m i zostanie wykonana 

z kostki granitowej 16-20cm. Nawierzchnia jezdni ograniczona będzie krawężnikami 

15x30 cm i 15x22 cm. Łuki wyokrąglające krawędzie zjazdu na połączeniu z krawędzią 

jezdni drogi gminnej wyniosą 3,0 m. Na połączeniu z krawędzią jezdni zastosowany 

zostanie krawężnik betonowy 15x22 cm (najazdowy) wyniesiony 1cm nad istniejącą 

nawierzchnię bitumiczną. Nawierzchnię chodnika w postaci kostki bazaltowej i płyt 

kamiennych granitowych należy przełożyć w rejonie zjazdu. Płyty kamienne należy 

dociąć do łuków zjazdu. Łączna powierzchnia zjazdu wyniesie ok. 15m2. 



 

1.2. Rozwiązania wysokościowe 

Rozwiązania wysokościowe budowanego zjazdu zostały dopasowane do istniejących 

rzędnych jezdni bitumicznej wynoszącej ok 1 % (spadek podłużny jezdni). Na długości 

3 m zjazdu od krawężnika najazdowego spadek niwelety zjazdu wynosi 2 % i 

skierowany jest w kierunku jezdni drogi gminnej (wody opadowe z pasa drogowego 

skierowane są ścieków przykrawężnikowych i dalej do wpustów deszczowych).  

Projektuje się daszkowy spadek poprzeczny na zjeździe, natomiast spadek podłużny 

skierowany jest w kierunku jezdni drogi gminnej i wynosi 2 %. 

 

 

1.3. Konstrukcja 

Konstrukcję nawierzchni na zagęszczonym podłożu gruntowym, przyjęto zgodnie z 

rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarski Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. 

(dziennik ustaw nr 43, poz. 430) zakładając grupę nośności podłoża jako G1-G2: 

 

- warstwa ścieralna z kostki granitowej  16-20 cm z wypełnieniem spoin zaprawą 
cementową gr.20cm                                                        
 
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm  
 
- podbudowa tłuczniowa z mieszanki niezwiązane 0/31,5 mm gr. 15 cm 
 
- warstwa wzmacniająca – stabilizacja cementowo-piaskowa Rm=2,5 MPa  gr. 15 cm 
(z dowozu) 
 
- warstwa odcinająca – pospółka 0/20 mm gr. 10 cm, 
 

Łączna grubość konstrukcji:  65cm. 

Sprawdzenie warunku mrozoochronności dla grupy nośności podłoża G1-G2 i KR2: 

0,45 x hz = 0,45 x 1,0 = 0,45 m 

Warunek mrozoochronności dla ww. konstrukcji został spełniony. 

 

Wszystkie krawężniki granitowe osadzone będą na ławie betonowej C16/20 z 

oporem. Projektuje się odtworzenie jezdni drogi gminnej w technologii: warstwa 

ścieralna AC 11 S gr. 4 cm, AC 16 W gr. 5 cm na podbudowie z mieszanki 

niezwiązanej o frakcji 0/31,5 mm. 

 

1.4. Odwodnienie. 

Wody opadowe z nawierzchni zjazdu za pomocą spadków poprzecznych (przekrój 

daszkowy ze spadkami 2%) i podłużnych odprowadzone są w kierunku drogi gminnej 

do przykrawężnikowego ścieku i dalej do istniejących wpustów deszczowych 

zlokalizowanych w ciągu ulicy Powstańców Śląskich.     

 

 



1.5. Infrastruktura techniczna w pasie drogowym. 

W pasie drogowym poprowadzony jest sieć teletechniczna. 

 

 

2. Cześć rysunkowa. 

2.1. - Plan zagospodarowania działki 

2.2. - Przekroje konstrukcyjne 

 
 
 


