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PRZEDMIAR

Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia { jom. Poszez. Razem
techn, f :
1 Roboty prrygotowawcze ¥
1| DiM.00,00, | Przygotowanie zaplecza budowy kpl.
d.1|00
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
2 | DM.00,00, | Zabezpieczenie robdt kpl.
d.1| 00
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
31 D.01.91.01 | Obsluga geodezyjna kpl.
d.1
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
4| D.01.02.02 | Usunlecle warstwy zleml urodzajnej {humusu) o gr. srednle] do 20cm mi
d.1
179 m?2 179.00
RAZEM 179.00
5 | D.01.02.01 | Wyclnka krzewdw zywoptotowych lifclastych m?
dl
35 m?2 35.00
RAZEM 35.00
2 Roboty rozhlérkowe
6 | D.01.02.04 | Likwidacja istnielgcych wpustdw wraz z przylaczem kol
d.2
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
7 | D.01.02.04 | Demontai studni rewizylnych z kregéw betonowych kpl.
d.2
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
8| D.01.02.04 | Rozebranle krawegznikéw betonowych na lawie betonowej m
d.2
217 m 217.00
RAZEM 217.00
9| D.01.02.04 | Rozebranie obrzeiy do utylizacjl m
d.2
140 m 140.00
RAZEM 140.00
10 | 0.01.02.04 | Rozebranie piyty betonowej gr. do 20cm do utyllzacji m?
d.2
743 m? 743.00
RAZEM 743.00
11 | D.01.02.04 | Rozbidrka istniejacej nawierzchni chodnikéw 2 ptytki chodnikowej mi
d2
336 m? 336.00
RAZEM 336.00
12 | D.01.02.04 | Wywiezienie gruzu wraz z kosztam! utylizacji mi
d.2
poz.9*0.3*0.08+poz.6*0.3“0.15+p0z.10*0.2+poz. 1 1*0.1 mi 185.63
RAZEM 185.65
3 Roboty zlemne
13 | D.04.01.01 | Wykop m?
d.3
292 m3 292.00
RAZEM 292.00
14 | D.04.01.01 | Nasypy i zasypy m?
d3
32 m? 32.00
RAZEM 32.00
15 | D.04.01.01 | Mechaniczne wykonanie koryta na cale szerokoéel jezdni | chednikéw mi
ds3
1035+265 m? 1300.00
RAZEM 1300,00
16 | D.04.01.01 | Zatadunek i transport ziemi 2 wykopéw samochodami samowyl. Na odl. 5 km wraz z kosztami sktadowa- | m3
d.3 niz i utylizacji na skladowlsko wykonawcy
poz.13 m? 292.00
RAZEM 292.00




PRZEDMIAR

Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia jm, Poszez, : Razem
techn. |
17 | D.04.01.01 | Profilowanle [ zageszczenle podloza pod warstwy konstrukcyjne nawlerzchnl m2 !
da
1035<Nawierzchnia z kostki betonowa (jezdni i miejsca postojowe}> m2 1035.00
265<Nawierzchnla_chodnikéw> m? 265.00
RAZEM { 1300.00
4 Odwodnlenle korpusu drogowego
18 | D.03.02.01 | Wykopy liniowe o scianach pionowych umocnionych pod przykanaliki m?
d4
1%1.33%((1.2+40.1)+{1.21+0.1})/2 <Wpl-tuk PCV> m? 1.74
1*0.61*({0.8+0.1)#{1.2+0.1})/2 <luk-studnienka DN 1000> m3 0.67
1%1.91%({1.240.1)%(1.21+0.1)}/2 <Wp2-fuk PCV> m? 2.49
1*0,72*{(0.8+0.14{1.240.1}}/2 <fuk-studnienka DN 1000> m? 0.79
1*1.90*{(1.240.1}1+{1.21+0.1))/2 <Wp3-tuk PCV> m3 2,48
170.65*({0.8+0.1)+{1.2+0.1))/2 <tuk-studnienka DN 1000> m3 0.72
1*1*2.5*3<posadowanle studzienek wpustéw> m3 7.50
2*2*2.6*3<posadowanie Studnl DN1000> m3 31.20
RAZEM 42.59
15 | D.03.02,01 | Pelne umochienie pionowych dcian wykopdw linlowych z likwidac|g po zakoriczeniu robét m?2
d4
2*1.33%({1.2+0.2)+(1.21+0.2))/2 <Wp1-tuk PCV> m? 3.74
2%0.61*((0.8+0.2)+#(1.2+0.2))/2 <luk-studnienka DN 1000> m? 1.46
2%1.917({1.240.2)+{1.21+0.2)}/2 <Wp2-tuk PCV> m? 5.37
2*0.72*({0.8+0.2)+(1.2+0.2))/2 <tuk-studnienka ON 1000 m2 1.73
2*1.90%{{1.2+0.2}1+{1.21+0.2))/2 <Wp3-tuk PCv> m? 534
2%0.65*{{0.8+0.2)+(1.240.2))/2 <tuk-studnienka DN 1000> m2 1.56
3*1*2.5*3<posadowanle studzienek wpustdw> m? 22.50
3.5*2*2.6*3<posadowanie Studni DN1000> m2 54.60
RAZEM 96.30
20 | D.03.02.01 | Podsypki pod studzlenkl i rury kanaflzacyjne m?
d.4
1*0.1%({1.2+0.2)+(1.21+0.2))/2 <Wp1-luk PCV> m 0.14
1*0.1*{{0.8+0.2)+(1.240,2))/2 <tuk-studnienka DN 1000> mi 0.12
1*0.1%{(1.2+0.2)+(1.21+0.2))/2 <Wp2-luk PCV> md 0.14
1%0.1*{{0.8+0.2}+{1.2+0.2))/2 <luk-studnlenka DN 1000> m3 0.12
1%0.1*({1.2+0.2)+(1.21+0.2}}/2 <Wp3-luk PCV> m? 0.14
1*0.1*({D.8+0.2)+(1.2+0.2}})/2 <iuk-studnienka ON 1000> m3 0.12
1*1*0.1*3I<posadowanie studzienek wpustow> m3 0.30
2*2*0.1"3<posadowanle Studni DN1000> m3 1.20
RAZEM 1.28
21| D.03.02.01 | Studzienki éciekowe z wpustem D400 2 gotowych elementdw betonowe szt.
d.4
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
22 | D03.02.01 | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o §r, 1000 mm stud.
d.4
3 stud. 3.00
RAZEM 3.00
23 | D.03.02.01 | Rurociagi kanalizacji grawitacyjnej z rur PVC-U o $r. 200 mm m
d4
1.33 <Wpl-tuk PCV> m 133
Q.51 <duk-studnienka DN 100> m D.61
1.91 <Wp2-uk PCV> m 1.91
0.72<tuk-studnlenka DN 1000> m 0.72
1.90<Wp3-uk PCV> m 1.50
0.65<]uk-studnienka DN 1000> m 0.65
RAZEM 7.12
24| 0.03.02.01 | Montai ksztaltek do ruroclggéw kanalizacyjncyh PYC-U o ér. 200 mm - syfony odwrdcone zamentowane | szt.
d4 na wylecie z wpustéw deszezowych: kolano PVC DN20Q 45° SN8
3 <Wpl> £It. 3.00
3 <Wp2> szt. 3.00
3 <Wp3> szt, 3.00
RATEM 9.00
25 { D.03.02.01 | Wplecia da istnlejacej kanalizacjl kpl.
d4
6 kpl. 5.00
RAZEM 6.00
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Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz, Razem
techn.
26| D.03.02.01 { Obsypka rur kruszywem dowlezionym ok 30 cm nad wierzch rury m3
d4
{0.5%1.33-3.14*0.142)*{{1.240.2)4{1.21+0.1)}/2 <Wp1-tuk PCV> md 0.83
(0.5%0.61-3.14*0.1A2)*{{0.8+0.1}+(1.2+0.1)}/2 <fuk-studnienka DN 1000 m? 0.30
(0.371.91-3.14%0.172)*{{1.2+0.1)4{1.22+40.1})/2 <Wp2-uk PCV> m3 0.71
{0.3*0.72-3.14*0.172)*({0.8+0.1)#(1.2+0.1)}/2 <tuk-studnlenka DN 1000> m3 Q.20
{0.3%1.5-3.14%0.172)*((1.2+0.1)+(1.21+0.1))/2 <Wp3-tuk PCV> m3 0.70
{0.3*0.65-3.14*0.142)*({0.8+0.1)+{1.2+0.1))/2 <luk-studnienka DN 1000> m? 0.18
RAZEM 2.92
27 | D.01.03.05 | Zasypywanle wykapdw linlowych m?
da
poz.18-(3.14%0.2542*2"p02.21+3.14%0.542* 2.2%3+p02.21+3. 14* 1/ 2% po1.23+ poz.20+poz.26) m3 10.67
RAZEM 10.57
28 D.03.02.01 | Préby szczelnodci kpl.
d4
3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
5 Nawlerzchnie
29 | D.04.05.01 | Warstwa wzmacniajgca stabe podloie — mieszanka zwigzana cementem o klasie wytrzymalosei C3/4 gr. | m?
d.5 22 cm
1035<Nawlerzehnla z kostki betonowa {Jezdnl | mlejsca postojowe)> m2 1035.00
RAZEM 1035.00
30| D.04.04.02 | Podbudowa z kruszywa lamanego 0-31,5 mm o gr. 20 cm mi
d.5
1035<Nawierzchnia z kostki betonowa (jezdnl | mieisca postojowe)> m2 1035.00
265<Nawlerzchnia chodnikdw> mi 265.00
RAZEM 1300.00
31 | D.05.03.23 | Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej wibroprasowanej grubosci 8 cm na podsypce cementowo mi
d.5 piaskowe] 1:4 gr. 5 cm
1035<Nawierzchnla z kostkl betonowa {|ezdnl | miejsca postojowe)> m? 1035.00
RAZEM 1035.00
32 | 0.05.03.23 | Nawierzchnia z kostki brukowej betonoweij wibroprasowanej grubosci 8 cm na podsypce cementowe | m?2
d.5 plaskowe] 1:4 gr. 3 cm
265<Nawierzchnla chodnikéw> m2 265.00
RAZEM 265.00
33 | D.08.01.01 | Krawezniki betonowe 15x30x100¢m na podsypce cementowo-piaskowe] | tawie z oporem z betonu C12/| m
d.5 15
366 m 366.00
RAZEM 366.00
34 | 0.08.03.01 | Opornikl betonowe o wymlarach 8x30x100 ¢m na lawie z betonu C12/15 m
d.5
186 m 186.00
RAZEM 186.00
35 | D.09.01.00 | Humusowanle 2 obslanlem przy grubosci warstwy humusu 15 cm m?
d.5
44 m? 44.00
RAZEM 44.00
6 Roboty uzupetniajgce
361 D.01.03.05 | Regulacja plonowa studzlenek dla zaworow wodociggowych | gazowych szt
d.6
1 57t, 1.00
RAZEM 1.00
37 [ D.01.03.05 | Regulacja pionowa studzienek dla zawordow wodociagowych i gazowych szt.
d.6
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
38 | D.01.03.05 | Regulacja pionowa studzienek dla wlazdw kanalowych szt.
d.6
5 $21L. 5.00
RAZEM 5.00
39 | D.01.03.05 | Dwudzielna rura astonowa A110PS m
d.6
13+12+16*3+37+21+77 m 208.00
RAZEM 208.00
40 | D.01.03.05 | Dwudzielna rura oslonowa A160PS m
d.6
13 m 13.00
RAZEM 13.00




PRZEDMIAR

Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia i jem. Poszcz. | Razem
techn. i
_H"MWHHHCH z odnawieniem) _Sg_r______________i_.-——-——'-
d.6
6 | szt. 6.00
T RATEM— 5.00
42 | DM.00.00. | Wprowadzenle czasowe] organizac]l ruchu wraz z zatwierdzeniem projektu I kpl.
d.& | 00 i
1 kpl. 1.00f
RAZEM | 1.00
7 Stata organkzacja ruchu
43 | D.01.02.04 | Demonta: tabllc znakdw drogowych dla znakdw z wywiezieniem dernontowanego oznakowania na miej-| szt.
d.7 sce wskazane przez Zamawiajgcego
1<A-T> szt. 1.00
RAZEM 1.00
44 | D.01.02.04 | Rozebranie slupkdw do znakow z wywiezieniem demontowanego oznakowania na miejsce wskazane szt,
d.7 przez Zamawiajgcego
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
45| D.07.02.01 | Demontaz tablic znakéw drogowyeh dla znakdw do przestawlenla w nowe| lokalizac]l szt.
d.7
1<B-36> szt 1.00
RAZEM 1.00
46 } D.07.02.01 | Rozebranle sfupkow do znakdw do przestawienla szt.
d.7
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
47 | 0.07.02.01 | Stupki do znakdw drogowych 2 rur stalowych - przestawiany szt.
d.?
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
48 | D.07.02.01 | Montai przestawianego znaku B-36 w nowe| [okalizacji szt.
d.7
1 szi. 1.00
RAZEM 1.00
49 | D.07,02.01 | Stupki do znakdw drogowych z rur stalowych o 4r. 50,3 mm - nowe szt
d.7
8 szt, 8.00
RAZEM 8.00
50 | D.07.02.01 | Montaz nowych znakdw i tablic {folla gen.ll) szt.
d.7
1 <A-7> szt 1.00
4 <D-18> szt. 4.00
3 <D-18a> szt 3.00
1<D-40> szt. 1.00
1<D-41> szt. 1.00
3 <T-29> szt., 3.00
2 <T-30f> szt 2.00
1<T-30g> szt 1.00
1<T-30h> szt. 1.00
RAZEM 17.00
51 | D,07.01,.01 | Malowanie znakdw statych farba bialg chemoutwardzalg grubowarstowa m?
d.7
{479454)*0.12 <P-18> m2 63.96
82*0.12 <P-19> m2 9.84
37(.76<P-24> m? 2.28
RAZEM 76.08
52| D,07.01.01 | Malowanie znakdw statych farbg niebiesky chemoutwardzalg grubowarstowy m2
d.7
3.6*5 <miejsca dla inwalidéw:> m?2 18.00
RAZEM 18.00




