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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Lokalizacja: BRZEG, ul. Ks. Makarskiego 5, dz. nr 557/1.

Budynek Przedszkola sktada sie z 2 kondygnacji z podpiwniczeniem. Na poziomie piwnic zlokalizowane sg pomieszczenia techniczne (wezet-
cieplny), pomieszczenia obstugi technicznej, pomieszczenia magazynowe kuchni oraz pomocnicze.

Na poziomie pietra zlokalizowane sg pomieszczenia sal dydaktycznych z sanitariatami, kuchni i dyrekciji.

Na poziomie | pietra jak dla parteru.

Budynek przedszkola wyposazony jest w instalacje wod-kan, hydrantéw wewnetrznych, centralnego ogrzewania, wentylacji grawitacyjnej i me-
chanicznej, gazu.

Instalacja centralnego ogrzewania zasilana jest z istniejgcego wezta cieptowniczego. W roku 2012 instalacja zostata catkowicie wymieniona.
Jest to instalacja pompowa, zasilana od dotu, zabezpieczona haczyniem wzbiorczym zamknietym. Przewody doprowadzajagce czynnik do pio-
néw prowadzone sg w obrebie piwnic. Instalacja wykonana jest z przewodow miedzianych. Na poszczeg6lnych odejsciach pod piony zamonto-
wane sg zawory odcinajgce. Elementy grzejne to stalowe grzejniki ptytowej. Na gatazkach zasilajgcych zamontowane sa gtowice termostatycz-
ne, a na powrotnych zawory odcinajgce. W pomieszczeniach kuchennych zamontowane sg grzejniki w wers;ji higienicznej.

Ze wzgledu na zmiane lokalizacji czesci grzejnikéw oraz prowadzenie instalacji natynkowo nalezy wykona¢ podigczenie grzejnikéw oraz utoze-
nie podtynkowe.

Dodatkowo podtgczenie podgrzewacza o pojemnosci 300 | z wezownicg i grzatkg elektryczng do istniejgcej instalacji c.0. W zwigzku z powyz-
szym nalezy zmieni¢ $rednice czesci przewodéw poziomych w iwnicy budynku.
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PPnr 10_BS _instalacja co_przedmiar.prd OBMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1/45331000-6 |Roboty demonta zowe
1|KNR-W 4-02 |Demontaz grzejnika stalowego dwuptytowego kpl.
d.1/0521-02
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
2|KNR-W 4-02 |Demontaz demolacyjny zaworu grzejnikowego lub dwuztgczki o $r. 15-20 mm szt.
d.1/0512-01
2.0.2.9.
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
3/KNR-W 4-02 |Demontaz odpowietrznika szt.
d.1/0512-03
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
4/KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r.12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi  |m
d.1/0101-06 gr.13 mm (J) - demontaz uzytkowy
z.0.3.1. 9904-
01
10 m 10.000
RAZEM 10.000
5/KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw $r.28-48 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi  |m
d.1/0101-07 gr.13 mm (J) - demontaz uzytkowy
z.0.3.1. 9904-
01
25 m 25.000
RAZEM 25.000
6/KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu miedzianego lutowanego o $r.zewnetrznej 15-18 mm m
d.1/0609-02
49 m 49.000
RAZEM 49.000
7|KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu miedzianego lutowanego o $r.zewnetrznej 22-28 mm m
d.1/0609-03
35 m 35.000
RAZEM 35.000
8|KNR-W 4-02 |Demontaz demolacyjny zaworu przelotowego o $r. 15-20 mm szt.
d.1/0512-03
z.0.2.9.
6 Szt. 6.000
RAZEM 6.000
2/45331100-7 |Roboty monta zowe
9|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe- montaz zdemontowanych wczes$niej grzejnikow szt.
d.2|0418-07
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
10|KNR-W 2-15 |Zawory grzejnikowe o $r. nominalnej 15 mm w komplecie z glowicg termostatycz- |szt.
d.2|0412-02 ng - montaz wczesniej zdemontowanych
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
11|KNR 0-35 Grzejniki stalowe ptytowe i rzedowe C, P, DF, K, G, V - podtgczenie z boku do ins- |szt.
d.2|0214-02 talacji c.o. ($r. nom. 15 mm)
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
12|KNR-W 2-15 | Termometry montowane wraz z wykonaniem tulei szt.
d.2|0530-03
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
13|KNR 0-35 Regulator bezposredniego dziatania np. typu AVTB dn 25 z zakresem nastaw tem- |szt.
d.2|0216-02 peratury 30-100C
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
14|KNR 0-35 Filtry osadnikowe siatkowe; $r. nom. 25 mm szt.
d.2|0216-11
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
15|KNR 0-35 Zawory kulowe gwintowane do c.o.; $r. nom. 25 mm szt.
d.2|0217-04
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
16|KNR 0-35 Rurociagi miedziane o ér. zewn i gr. $cianki 15x1 mm uktadane na przegrodach m
d.2|/0201-03 budowlanych z kapilarnym potgczeniem elementéw lutem miekkim w budynkach
z.0.2.4.9.2. |mieszkalnych i niemieszkalnych - wykonanie bruzd dla rurociagéw w podejsciach -
9901-01 Sciany z betonu zwirowego - materiat z demontazu
z.0.2.5. 9901-
02
47 m 47.000
RAZEM 47.000

Norma PRO Wersja 4.37 Nr seryjny: 7458




PPnr 10_BS _instalacja co_przedmiar.prd OBMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
17|KNR 0-35 Rurociagi miedziane o ér. zewn i gr. $cianki 18x1 mm uktadane na przegrodach m
d.2|/0201-04 budowlanych z kapilarnym potgczeniem elementéw lutem miekkim w budynkach
z.0.2.4.9.2. |mieszkalnych i niemieszkalnych - wykonanie bruzd dla rurociagéw w podejsciach -
9901-01 $ciany z betonu zwirowego - materiat z demontazu
z.0.2.5. 9901-
02
2 m 2.000
RAZEM 2.000
18|KNR 0-35 Rurociggi miedziane o $r. zewn i gr. $cianki 28x1,5 mm uktadane na przegrodach |m
d.2/0201-06 budowlanych z kapilarnym potgczeniem elementéw lutem miekkim w budynkach
7.0.2.4.9.2. |mieszkalnych i niemieszkalnych - wykonanie bruzd dla rurociggéw w podejsciach -
9901-01 $ciany z betonu zwirowego
z.0.2.5. 9901-
02
11 m 11.000
RAZEM 11.000
19|KNR 0-35 Rurociagi miedziane o ér. zewn i gr. $cianki 35x1,5 mm ukladane na przegrodach |m
d.2|0201-07 budowlanych z kapilarnym potgczeniem elementéw lutem twardym w budynkach
mieszkalnych i niemieszkalnych
32 m 32.000
RAZEM 32.000
20/KNR 0-35 Kompensatory U-ksztattowe giete z rur miedzianych o ér. zewn. 35 mm szt.
d.2|0206-06
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
21/KNR 0-35 Préba szczelnosci instalacji c.0. w budynkach niemieszkalnych - ptukanie, czyn- |m
d.2|0231-03 nosci przygotowawcze i zakonczeniowe
32+11+2+47 m 92.000
RAZEM 92.000
22|/KNR 0-35 Préba na goraco instalacji z dokonaniem regulacji szt.grz.
d.2|0231-05
10 szt.grz. 10.000
RAZEM 10.000
3]45321000-3 |Roboty izolacyjne
23|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r.12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi  |m
d.3/0101-06 gr.13 mm (J)
49 m 49.000
RAZEM 49.000
24|KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw $r.28 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.30 |m
d.3/0101-19 mm (S)
11 m 11.000
RAZEM 11.000
25/KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r.35 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.30 |m
d.3/0101-19 mm (S)
32 m 32.000
RAZEM 32.000
4/45214100-1 |Roboty ogélnobudowlane
26|KNR-W 4-01 |Wykucie bruzd pionowych 1/4 x 1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemen- |m
d.4/0341-01 towo-wapiennej
analogia
22 m 22.000
RAZEM 22.000
27|KNR-W 4-01 |Zamurowanie bruzd pionowych lub pochytych o przekroju 1/4 x 1/4 ceg. w Scia- m
d.4/0327-01 nach z cegiet
22 m 22.000
RAZEM 22.000
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