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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Lokalizacja: BRZEG, ul. Ks. Makarskiego 5, dz. nr 557/1.

Budynek Przedszkola sktada sie z 2 kondygnacji z podpiwniczeniem. Na poziomie piwnic zlokalizowane sg pomieszczenia techniczne (wezet-
cieplny), pomieszczenia obstugi technicznej, pomieszczenia magazynowe kuchni oraz pomocnicze.

Na poziomie pietra zlokalizowane sg pomieszczenia sal dydaktycznych z sanitariatami, kuchni i dyrekciji.

Na poziomie | pietra jak dla parteru.

Budynek przedszkola wyposazony jest w instalacje wod-kan, hydrantéw wewnetrznych, centralnego ogrzewania, wentylacji grawitacyjnej i me-
chanicznej, gazu.

Do montazu instalacja wentylacji nawiewno - wywiewnej z centralg wentylacyjna.
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PPnr10_BS_wentylacja_przedmiar.prd OBMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1/45331210-1 |Instalacja wentylacji
1.1/45331210-1 |Roboty demonta zowe instalacji wentylaciji
1|KNR-W 4-02 |Demontaz okapéw wentylacyjnych o obwodzie do 3200 mm szt.
d.1.1/40209-05
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2|KNR-W 4-02 |Demontaz przewodéw wentylacyjnych z blachy stalowej o przekroju prostokgtnym |m
d.1.1{40201-02 lub okragtym i obwodzie do 2200 mm
6 m 6.000
RAZEM 6.000
3|KNR-W 4-02 |Demontaz wieszakow pojedynczych, podwajnych lub wspornikéw Sciennych prze- |szt.
d.1.1{40202-02 wodéw wentylacyjnych o obwodzie do 2200 mm
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
4/ KNR-W 4-02 |Demontaz kratek ze stali profilowanej z zaluzjami i mechanizmem nastawczym -  |szt.
d.1.1{40203-01 wykucie z muru kratki o obwodzie do 1000 mm
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
5/KNR-W 4-02 |Demontaz kratek ze stali profilowanej z zaluzjami i mechanizmem nastawczym - |szt.
d.1.1{40203-04 odkrecenie kratki o obwodzie do 1000 mm
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
6|/KNR-W 4-02 |Demontaz czerpni lub wyrzutni sciennych o obwodzie do 1600 mm szt.
d.1.1/40207-02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
7/KNR-W 4-02 |Demontaz wentylatorow promieniowych z wirnikiem osadzonym na wale; $rednica |szt.
d.1.1{40210-02 otworu ssgcego do 250 mm
szt. 1.000
RAZEM 1.000
8|KNR-W 4-02 |Demontaz wentylatoréw osiowych z wirnikiem na wale silnika; $rednica otworu szt.
d.1.1/40213-01 ssgcego do 400 mm
szt. 1.000
RAZEM 1.000
9|KNR 4-04 Transport reczny pocietych elementéw rur kg
d.1.1/0815-01
120 kg 120.000
RAZEM 120.000
10|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem recz- t
d.1.1{1107-01 nym na odlegto$¢ do 1 km
0.12 t 0.120
RAZEM 0.120
11|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy rozpoczety km po- |t
d.1.1/1107-04 nad 1 km
0.12 t 0.120
RAZEM 0.120
12|wycena witas- |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi rozebranych elementéw izolacji, |kpl
d.1l1.1jna przyboréw, gruzu itp. na odlegto$¢ 15 km z optata za wysypisko
analogia
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
1.2145331000-6 |Roboty monta zowe instalaciji wentylacji - nawiew
13|KNR-W 2-17 |Centrala nawiewna o wydajnos¢ 2150 m3/h, sprez 200 Pa, w wersji podwieszanej, |szt.
d.1.2|0201-01 z filtrem powietrza, nagrzewniig wodng i automatyka
2.0.3.3. 9902
2.0.3.4. 9903-
1
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
14|KNR-W 2-17 |Czerpnia $cienna 500x300 mm szt.
d.1.2/0146-02
z.0.3.3. 9902
2.0.3.4. 9903-
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
15|KNR-W 2-17 |Ttumik prostokatny 500x300 mm , L=500 mm - obiekty modernizowane - wraz z szt.
d.1.2|/0154-02 préba montazowa
z.0.3.3. 9902
2.0.3.4. 9903-
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
16|KNR-W 2-17 |Przepustnica 400x300 mm, L=150 mm - obiekty modernizowane - wraz z prébg szt.
d.1.2|/0130-03 montazowa
z.0.3.3. 9902
2.0.3.4. 9903-
1
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1 szt. 1.000

RAZEM 1.000

17|KNR-W 2-17 |Ttumik prostokatny 400x300 mm, L=500 mm - obiekty modernizowane - wraz z szt.
d.1.2|/0154-02 préba montazowa
z.0.3.3. 9902
2.0.3.4. 9903-
1
1 szt. 1.000

RAZEM 1.000

18|KNR-W 2-17 |Ttumik prostokatny 400x300 mm, L=500 mm - obiekty modernizowane - wraz z szt.
d.1.2|/0154-02 préba montazowa
z.0.3.3. 9902
2.0.3.4. 9903-
1
1 szt. 1.000

RAZEM 1.000

19|KNR-W 2-17 |Ttumik prostokatny 400x300 mm, L=700 mm - obiekty modernizowane - wraz z szt.
d.1.2|/0154-02 préba montazowa
z.0.3.3. 9902
2.0.3.4. 9903-
1
1 szt. 1.000

RAZEM 1.000

20|KNR-W 2-17 |Nawiewnik dn125 - obiekty modernizowane - wraz z pr6bg montazowg szt.
d.1.2/0138-01
z.0.3.3. 9902
2.0.3.4. 9903-
1
8 szt. 8.000

RAZEM 8.000

21|KNR-W 2-17 |Nawiewnik dn150 - obiekty modernizowane - wraz z pr6bg montazowg szt.
d.1.2/0138-01
z.0.3.3. 9902
2.0.3.4. 9903-
1
1 szt. 1.000

RAZEM 1.000

22|KNR-W 2-17 |Kratka nawiewna 325x125 - obiekty modernizowane - wraz z prébg montazowg szt.
d.1.2/0138-01
z.0.3.3. 9902
2.0.3.4. 9903-
1
5 szt. 5.000

RAZEM 5.000

23|KNR-W 2-17 |Klapa p-poz dn 150, klasa odpornosci EIS 60 - obiekty modernizowane - wraz z  |szt.
d.1.2|/0131-02 préba montazowa
z.0.3.3. 9902
2.0.3.4. 9903-
1
1 szt. 1.000

RAZEM 1.000

24|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r. do 125 mm - udziat |m2
d.1.2|/0115-02 ksztattek do 65 % - obiekty modernizowane - wraz z prébg montazowg
z.0.3.3. 9902
2.0.3.4. 9903-
1
1.8 m?2 1.800

RAZEM 1.800

25/KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r. 150 mm - udziat m2
d.1.2|/0113-02 ksztattek do 35 % - obiekty modernizowane - wraz z prébg montazowg
z.0.3.3. 9902
2.0.3.4. 9903-
1
3.9 m?2 3.900

RAZEM 3.900

26| KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do 1400 |m2
d.1.2|/0102-04 mm - udziat ksztattek do 55 % - obiekty modernizowane - wraz z prébg montazowg
z.0.3.3. 9902
2.0.3.4. 9903-
1
15.5 m?2 15.500

RAZEM 15.500

27|KNR-W 2-16 |lIzolacja kanatéw nawiewnych gr 30 mm - powierzchnia izolacji do 30 m2 m2
d.1.2/0204-01
z.0.3.1.4.
analogia
21.5 m?2 21.500

RAZEM 21.500

1.

w

45331000-6 |Roboty monta zowe instalacji wentylacji - wywiew
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28
d.1.3

KNR-W 2-17
0204-01

z.0.3.3. 9902
z.0.3.4. 9903-
1

Wentylator Scienny do pracy w pomieszczeniach mokrych, wydajno$¢ 80 m3/h -
obiekty modernizowane - wraz z prébg montazowg

5

szt.

Szt.

5.000

RAZEM

5.000

29
d.1.3

KNR-W 2-17
0204-01

z.0.3.3. 9902
z.0.3.4. 9903-
1

Wentylator Scienny do pracy w pomieszczeniach mokrych, wydajnos¢ 180 m3/h -
obiekty modernizowane - wraz z prébg montazowg

4

szt.

Szt.

4.000

RAZEM

4.000

30
d.1.3

KNR-W 2-17
0149-01

z.0.3.3. 9902
z.0.3.4. 9903-
1

Podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/Il o $r. do 160 mm, w uktadach kanato-
wych - obiekty modernizowane - wraz z prébg montazowag

1

szt.

Szt.

1.000

RAZEM

1.000

31
d.1.3

KNR-W 2-17
0208-01

z.0.3.3. 9902
z.0.3.4. 9903-
1

Wentylator dachowy, wydajno$¢ 100 m3/h - obiekty modernizowane - wraz z préba
montazowg

1

szt.

Szt.

1.000

RAZEM

1.000

32
d.1.3

KNR-W 2-17
0208-02

z.0.3.3. 9902
z.0.3.4. 9903-
1

Wentylator dachowy z okapu kuchennego do pracy z urzgdzeniami gastronomicz-
nymi, odpornos¢ na temperature czynnika 120°C (praca ciggta), odpornosé na
tluszcze, klapa zwrotna, wydajnos¢ 1600 m3/h - obiekty modernizowane - wraz z
préba montazowg

1

szt.

Szt.

1.000

RAZEM

1.000

33
d.1.3

KNR-W 2-17
0149-02
z.0.3.3. 9902
z.0.3.4. 9903-
1

Ttumigca podstawa dachowa do wentylatora okapu kuchennego - obiekty moderni-
zowane - wraz z prébg montazowg

1

szt.

Szt.

1.000

RAZEM

1.000

34
d.1.3

KNR-W 2-17
0137-01
z.0.3.3. 9902
z.0.3.4. 9903-
1

Kratka $cienna 140x140 mm - do przewodéw murowanych - obiekty modernizowa-
ne - wraz z prébg montazowg

1

szt.

Szt.

1.000

RAZEM

1.000

35
d.1.3

KNR-W 2-17
0138-01
2.0.3.3. 9902
z.0.3.4. 9903-
1

Wywiewnik dn100 - obiekty modernizowane - wraz z prébg montazowg

1

szt.

Szt.

1.000

RAZEM

1.000

36
d.1.3

KNR-W 2-17
0113-02
z.0.3.3. 9902
z.0.3.4. 9903-
1

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r. do 100 mm - udziat
ksztattek do 35 % - obiekty modernizowane - wraz z prébg montazowg

1.2

m2

m?2

1.200

RAZEM

1.200

37
d.1.3

KNR-W 2-17
0115-03
z.0.3.3. 9902
z.0.3.4. 9903-
1

Przewody wentylacyjne z blachy kwasoodpornej, kotowe, typ B/l o $r. 250 mm -
udziat ksztattek do 65 % - obiekty modernizowane - wraz z prébg montazowg

1.7

m2

m?2

1.700

RAZEM

1.700

38
d.1.3

KNR-W 2-16
0204-01
z.0.3.1.4.
analogia

Izolacja kanatéw nawiewnych gr 30 mm - powierzchnia izolacji do 30 m2

2.2

m2

m2

2.200

RAZEM

2.200
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