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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1 PIWNICA
11 Roboty rozbiérkowe i demontazowe
1/KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1.1/0354-04
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2|KNR 4-05II  |Reczne czyszczenie studzienki sciekowej w piwnicy w pom. nr 0.3 szt.
d.1.1/0219-01 Dane studzienki:
- studzienka murowana
- wymiary wewnetrzne: 47x73cm
- gtebokos¢: 55cm
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.2 Roboty murarskie
3|KNR 4-01 Rozebranie $cianki z cegiet o grub. 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej - |m2
d.1.2/0348-02 poszerzenie otworu drzwiowego
2.05"0.1 m2 0.205
RAZEM 0.205
4|KNR 4-01 Woykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w Scianach z cegiet na zaprawie cemento- |m
d.1.2/0336-01 wo-wapiennej do osadzenia nadproza
1.30*2 m 2.600
RAZEM 2.600
5|KNR 4-01 Zamurowanie gniazd i wnek o objetosci do 0.05 m3 'na petno' w Scianach z cegiet |szt.
d.1.2/0326-05 - poduszki ceglane pod nadproza stalowe
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
6|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach dziatowych z cegiet - dostarczenie i |m
d.1.2|/0313-04 obsadzenie ksztattownikéw stalowych L50x30x5mm
1.30*2 m 2.600
RAZEM 2.600
7/KNNR 7 Malowanie przed montazem elementow stalowych kg
d.1.2/0919-02
analogia
1.30*2*2.96 kg 7.696
RAZEM 7.696
8|KNR 4-01 Uzupetnienie $cianek lub zamurowanie otworéw w $cianach - zamurowanie jedne- |m2
d.1.2|/0303-02 go otworu wentylacyjnego w kominie
analogia
0.14*0.14*3 m?2 0.059
RAZEM 0.059
1.3 Roboty posadzkowe
9/KNR AT-23 |Przygotowanie podtoza pod malowanie - oczyszczenie i zmycie podioza m2
d.1.3/0101-01
- pom. 0.1
10.32 m2 10.320
- fragment korytarza do windy + schody
2.96"1.66+1.98*0.83+0.7770.28+2.91*0.94+0.1970.94*12 m?2 11.651
RAZEM 21.971
10/KNR 4-01 Naprawa i uzupetnienie (wyréwnanie) posadzki cementowej z zatarciem na gtadko |miejsc.
d.1.3/0804-02 o powierzchni do 0.50 m2 w jednym miejscu
7 miejsc. 7.000
RAZEM 7.000
11/KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie posadzki farbg do betonu m?2
d.1.3/1514-01
analogia
poz.9 m?2 21.971
RAZEM 21.971
1.4 Roboty tynkarskie
12/KNR 4-01 Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub zdziera- |m2
d.1.4/0713-01 niem tapet na $cianach i osciezach
- pom. 0.1
(2.08+0.16+0.58+2.50+1.25*2+5.58*2)*2.46+(0.88*4+0.45"4)*0.38+18.1*0.1-(0.9* |m?2 47.930
2.0+0.8870.45"2)
- korytarz + schody
8.70"2.46+10.10"2.76 m?2 49.278
RAZEM 97.208
13|KNR 4-01 Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub zdziera- |m2
d.1.4/0713-01 niem tapet na sufitach
- pom. 0.1
10.32 m2 10.320
- korytarz + schody
6.0 m2 6.000
RAZEM 16.320
14/KNR 4-01 Umocowanie siatki 'Rabitza’ na nadprozach stalowych m
d.1.4/0703-03
1.30*2 m 2.600
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RAZEM 2.600
15/KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cementowo-wa- szt.
d.1.4/0709-05 piennej o powierzchni do 0.5 m2 na podtozach z cegty, pustakéw ceramicznych,
betonu na $cianach
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
1.5 Roboty malarskie
16/KNR 2-02 Ostony okien i drzwi folig polietylenowag m?2
d.1.5/0925-01
0.972.0"2+0.88"0.45*2 m2 4.392
RAZEM 4.392
17|KNR 2-02 Ostony podtog folig polietylenowa m?2
d.1.5/0925-01
analogia
poz.13 m2 16.320
RAZEM 16.320
18/KNR 0-23 Przygotowanie podtoza pod malowanie - jednokrotne gruntowanie emulsjg $cian  |m?2
d.1.5/2611-02
poz.12 m2 97.208
RAZEM 97.208
19|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie zwykte farba olejng lub ftalowa tynkéw wewnetrznych bez  |m?2
d.1.5/1508-02 szpachlowania - lamperia
- pom. 0.1
(2.08+0.16+0.58+2.50+1.25*2+5.58*2-0.9)*2.0+19.1*0.1-(0.88*0.45*2) m?2 37.278
- fragment korytarza + schody
(7.72+10.10)*2.0 m?2 35.640
RAZEM 72.918
20|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynkéw wewnetrznych $cian m?2
d.1.5/1204-02
poz.18-poz.19 m2 24.290
RAZEM 24.290
21/KNR 0-23 Przygotowanie podtoza pod malowanie - jednokrotne gruntowanie emulsjg sufity |m?2
d.1.5/2611-02
poz.13 m?2 16.320
RAZEM 16.320
22|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynkdw wewnetrznych sufitow m?2
d.1.5/1204-01
poz.21 m2 16.320
RAZEM 16.320
1.6 Stolarka drzwiowa i okienna
23|KNR 4-01 Obsadzenie oscieznic stalowych o powierzchni otworu ponad 2.0 m2 w $cianach z szt
d.1.6/0320-03 cegiet - '90
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
24|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe pltytowe wewnetrzne jednodzielne petne o powierzchni ponad szt
d.1.6/1017-02 1.6 m2 fabrycznie wykonczone - drzwi D1 ('90 ) z okuciami
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
25/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie ochronne farbami poliwinylowymi elementéw metalowych o |szt
d.1.6/1513-07 powierzchni ponad 0.5 m2 - malowanie oscieznicy stalowej
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
26|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbg olejng lub ftalowg drewnianych okien i naswietli o po- |m2 p.o.
d.1.6/1507-02 wierzchni do 1 m2 z dwukrotnym szpachlowaniem - jednostronnie skrzydta ze
9915-02 szczeblinami o pow. szyb do 0,05 m2 - jednostronnie oscieznice
9915-08 Krotnos¢ = 2
Obmiar dodatkowy - powierzchnia faktycznie pomalowana
0.3 m2 0.300
p.f.p.
0.4 m2 p.o. 0.400
RAZEM 0.400
2 PARTER
2.1 Roboty rozbidrkowe i demontazowe
27|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic stalowych drzwiowych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.2.1/0354-07
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
28|KNR 4-01 Woykucie z muru o$cieznic drewnianych okiennych o powierzchni ponad 2 m2 m?2
d.2.1/0354-05
2.7 m2 2.700
RAZEM 2.700
29/KNR 4-01 Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt.
d.2.1/0354-13
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
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30|KNR 4-01 Rozebranie Scianki z cegiet o grub. 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej m?2
d.2.1]0348-02
(1.25+0.82+1.22)*2.58-(0.6*2.0)*2 m2 6.088
RAZEM 6.088
31/KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m?2
d.2.1/0818-05
9.63 m2 9.630
RAZEM 9.630
32|KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowe;j m?2
d.2.1/0811-07
7.95 m2 7.950
RAZEM 7.950
33|KNR 4-01 Zerwanie posadzek lub okftadzin z masy lastrykowej - oprécz pom. nr 1.9 m?2
d.2.1/0807-04
9.63+7.08+7.95+2.81+6.31+0.93+2.30+3.07 m?2 40.080
RAZEM 40.080
34|KNR 4-01 Rozebranie wyktadziny $ciennej z ptytek m?2
d.2.1/0819-15
(2.08+2.01+2.53+2.01+0.27)*3.15-(0.8"2.0+1.5*1.8) m2 23.735
RAZEM 23.735
35/KNR 4-01 Zerwanie cokolika cementowego m
d.2.1/0804-08
17.75+11.15+13.81+7.62+12.70+3.92+6.10+7.05+18.10+10.10+0.17*8-(0.9*3+ m 94.060
1.35*2+0.8"8+0.6*4+0.72)
RAZEM 94.060
36|KNR AT-17 |Ciecie pita diamentowg parapetu lastrykowego - zwezenie parapetu o 20cm m
d.2.1/0105-03
analogia
0.9 m 0.900
RAZEM 0.900
2.2 Roboty murarskie
37|KNR 4-01 Woykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w Scianach z cegiet na zaprawie cemento- |m
d.2.2/0336-01 wo-wapiennej do osadzenia nadproza
1.30*8 m 10.400
RAZEM 10.400
38|/KNR 4-01 Woykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w Scianach z cegiet na zaprawie cemento- |m
d.2.2|0336-03 wo-wapiennej do osadzenia nadproza
1.25*2 m 2.500
RAZEM 2.500
39/KNR 4-01 Rozebranie $cianki z cegiet o grub. 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej - |m2
d.2.2|/0348-02 poszerzenie otworu drzwiowego
2.05*0.1*3+2.05*0.2 m?2 1.025
RAZEM 1.025
40|KNR 4-01 Rozebranie $cianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej - |m?2
d.2.2|0348-03 poszerzenie otworu drzwiowego
2.05"0.1 m?2 0.205
RAZEM 0.205
41|/KNR 0-27 Scianki dziatowe o gr. 8,0 cm z pustakéw ceramicznych poryzowanych (piéro i m?2
d.2.2/0165-01 wpust)
1.35*3.15-(1.0*2.05) m?2 2.203
RAZEM 2.203
42|KNR 0-27 Scianki dziatowe o gr. 11,5 cm z pustakéw ceramicznych poryzowanych (piéro i m?2
d.2.2|0165-02 wpust) - podmurowanie okna O1
1.5"1.0 m?2 1.500
RAZEM 1.500
43|KNR 2-02 Scianki dziatowe z ptytek piano- lub gazobetonowych grubosci 6 cm m?2
d.2.2/0121-01
(2.49+1.02)*2.58-(1.0*2.0+0.9*2.0) m?2 5.256
RAZEM 5.256
44|KNR 4-01 Zamurowanie gniazd i wnek o objetosci do 0.05 m3 'na petno' w $cianach z cegiet |szt.
d.2.2/0326-05 - poduszki ceglane pod nadproza stalowe
analogia
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
45/KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach dziatowych z cegiet - dostarczenie i |m
d.2.2|/0313-04 obsadzenie ksztattownikéw stalowych L50x30x5mm
1.30"12+1.20*2 m 18.000
RAZEM 18.000
46|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z betonu - dostarczenie i obsadzenie|m
d.2.2|/0313-04 belek stalowych | NP 120 mm
1.25*2 m 2.500
RAZEM 2.500
47/KNNR 7 Malowanie przed montazem elementow stalowych kg
d.2.2/0919-02
analogia
(1.30*12+1.25*2)*2.96+1.25*2*11.1 kg 81.326
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RAZEM 81.326
48|KNR 4-01 Uzupetnienie $cianek lub zamurowanie otworéw w $cianach - zamurowanie otwo- |m2
d.2.2|/0303-02 row wentylacyjnych w kominie
analogia
0.14*0.14*3 m2 0.059
RAZEM 0.059
2.3 Roboty posadzkowe
49/KNR AT-23 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin podtogowych - oczyszczenie i m?2
d.2.3|0101-01 zmycie podtoza
9.44+7.16+7.95+4.31+4.78+1.07+2.30+3.07+1.0 m2 41.080
RAZEM 41.080
50|KNR AT-23  |Przygotowanie podioza biegdw i spocznika schodéw - oczyszczenie i zmycie pod- |m?2
d.2.3/0101-01 toza
13.73 m?2 13.730
RAZEM 13.730
51/KNR 4-01 Naprawa stopni obtozonych masg lastryko o powierzchni naprawianej w jednym miejsc.
d.2.3/0807-02 miejscu do 3.0 dm2
5 miejsc. 5.000
RAZEM 5.000
52|KNR 4-01 Naprawa posadzki lastrykowej o powierzchni w jednym miejscu do 0.5 m2 miejsc.
d.2.3/0806-02
5 miejsc. 5.000
RAZEM 5.000
53|KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze i wygtadzajace - srodek gruntujacy szczepny m?2
d.2.3/1130-01
poz.49 m2 41.080
RAZEM 41.080
54|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gtadko grubosci 25 mm m?2
d.2.3/1106-02
poz.53 m?2 41.080
RAZEM 41.080
55|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki 0 1 cm m?2
d.2.3/1106-03
poz.54 m2 41.080
RAZEM 41.080
56|KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe poziome folia w ptynie - pierwsza warstwa m?2
d.2.3/0602-01
poz.54 m2 41.080
RAZEM 41.080
57|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowg m?2
d.2.3/1106-07 Q131
poz.54 m2 41.080
RAZEM 41.080
58/ KNR AT-23  |Okfadziny podtogowe z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztattach na  |m?2
d.2.3/0201-03 zaprawie klejowej grubowarstwowej; ptytki o wymiarach 30x30 cm
poz.54 m2 41.080
RAZEM 41.080
59|KNR AT-23 |Cokoliki przyscienne z ksztattek cokotowych o wysokosci 10 cm na zaprawie cien- |m
d.2.3/0216-04 kowarstwowej
10.25+6.10+7.10+18.10+10.10-(0.9*10) m 42.650
RAZEM 42.650
60|KNR AT-23 |Listwy zakonczeniowe obsadzane w cienkowarstwowej zaprawie klejowej m
d.2.3/0218-02 Krotnos¢ = 2
poz.59 m 42.650
RAZEM 42.650
2.4 Roboty tynkarskie
61|/KNR 4-01 Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub zdziera- |m?2
d.2.4|0713-01 niem tapet na $cianach i osciezach
(17.50+13.90+8.90)*3.15+(11.30*2.15)-(1.07*2.16*2+0.9*2*5+1.07*1.64*2+1.50* |m?2 127.829
1.8+0.99*3.15+0.94*3.15)+10.0*0.25
RAZEM 127.829
62| KNR 4-01 Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub zdziera- |m?2
d.2.4/0713-01 niem tapet na sufitach
9.63+7.08+7.95+2.81+6.31+0.93+2.30+3.07+13.73 m2 53.810
RAZEM 53.810
63|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na scianach, fila- |mz2
d.2.4/0701-05 rach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 - przyjeto 10% powierzchni
$cian
poz.61*0.1 m?2 12.783
RAZEM 12.783
64|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo-wa- m?2
d.2.4/0711-03 piennej na $cianach i stupach prostokatnych na poditozu z cegty, pustakéw cera-
micznych, gazo- i pianobetonéw (do 5 m2 w 1 miejscu)
poz.63+poz.34 m2 36.518
RAZEM 36.518
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65|KNR 4-01 Umocowanie siatki 'Rabitza’ na stopkach belek m
d.2.4/0703-03
1.25"2+1.2"2+1.312 m 20.500
RAZEM 20.500
66|KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykte kat. |l wykonywane recznie na podtozu z cegty, pusta- |m?2
d.2.4/0716-02 kéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw na scianach
p0z.34+(p0z.41+p0z.42+p0z.43)*2 m2 41.653
RAZEM 41.653
2.5 Roboty okladzinowe i zabudowy g-k
67|KNR 0-23 Przygotowanie podtoza pod ptytki ceramiczne $cienne - jednokrotne gruntowanie |m2
d.2.5/2611-02 emulsjg $cian
(17.50+11.30+13.90+10.60+4.15)*2.0-(1.07*1.19*2+0.9*2.0*7+1.07*1.3*4+0.8*2.0*|m2 90.989
2)
RAZEM 90.989
68/KNR AT-22 |Oktadziny $cienne z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztattach na za- |m?2
d.2.5/0204-06 prawie klejowej cienkowarstwowej; ptytki o wymiarach 20x40 cm
poz.67 m2 90.989
RAZEM 90.989
69|KNR AT-22 |Obsadzenie listew ochronnych w oktadzinach $ciennych w zaprawie klejowej cien- |m
d.2.5/0104-03 kowarstwowej
17.50+11.30+13.90+10.60+4.15+2.028-(0.9*9) m 105.350
RAZEM 105.350
70|KNR 0-14 Obudowa elementéw instalacyjnych (poziomo i pionowo) oraz stelazy sanitarnych |m?2
d.2.5|2011-07 ptytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych, jednowars-
twowa 50 - 01
2.08"0.6+2.24*0.6+1.45*0.6+1.45%0.75+0.95*3.15*2+2.42*0.6+1.14*0.6+0.72*0.9+ |m2 20.443
1.6"0.8+1.0*1.2+0.6*2.58*3
RAZEM 20.443
2.6 Roboty malarskie
71|KNR 2-02 Ostony okien i drzwi folig polietylenowg m?2
d.2.6/0925-01
0.9*2.0*19+1.07*2.16*2+1.07*1.64"2+1.06*1.65*2+0.89*0.87+0.87*0.87 m?2 47.361
RAZEM 47.361
72|KNR 2-02 Ostony podtdg folig polietylenowg m?2
d.2.6/0925-01
analogia
9.44+7.16+7.95+4.31+4.78+1.07+2.30+3.07+13.73 m?2 53.810
RAZEM 53.810
73|NNRNKB 202 | (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na $cianach na podfozu z tynku |m?2
d.2.6/2013-01 Krotnos¢ = 2
(17.50+11.30+13.90)*1.15+(10.60+4.15)*0.58+(10.25+6.10+7.10+9.20)*2.58+ m2 197.907
8.90*3.15+10.10*3.15-(1.0770.86*2+1.07*0.23*2+1.06*0.35*2+0.87*0.44*2)
RAZEM 197.907
74NNRNKB 202 | (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podtozu z tynku |m?2
d.2.6/2015-01 Krotnos¢ = 2
poz.72 m2 53.810
RAZEM 53.810
75|KNR 0-23 Przygotowanie podtoza pod malowanie - jednokrotne gruntowanie emulsjg $cian  |m2
d.2.6/2611-02
poz.73 m?2 197.907
RAZEM 197.907
76| KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynkéw wewnetrznych $cian m?2
d.2.6/1204-02
poz.73-poz.77 m2 113.355
RAZEM 113.355
77|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie zwykle farbg olejng lub ftalowg tynkow wewnetrznych bez  |m?2
d.2.6/1508-02 szpachlowania - lamperie
(10.25+6.10+7.10+18.10+10.10)*2.0-(0.9*2.0*10+0.87*0.43*2) m?2 84.552
RAZEM 84.552
78/KNR 0-23 Przygotowanie podtoza pod malowanie - jednokrotne gruntowanie emulsjg sufity |m2
d.2.6/2611-02
poz.74 m2 53.810
RAZEM 53.810
79/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynkéw wewnetrznych sufitow m?2
d.2.6/1204-01
poz.78 m?2 53.810
RAZEM 53.810
2.7 Stolarka drzwiowa
80|KNR 4-01 Obsadzenie oscieznic stalowych o powierzchni otworu ponad 2.0 m2 w $cianach z szt
d.2.7/0320-03 cegiet - '90
7 szt 7.000
RAZEM 7.000
81/KNR 4-01 Obsadzenie oscieznic stalowych o powierzchni otworu ponad 2.0 m2 w $cianach z |szt
d.2.7/0320-03 cegiet - '80
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
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82|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne o powierzchni ponad szt
d.2.7/1017-02 1.6 m2 fabrycznie wykonczone - drzwi D3 ( '90 ) z okuciami
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
83|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne o powierzchni ponad szt
d.2.7/1017-02 1.6 m2 fabrycznie wykonczone - drzwi D2 ( '90 ) z okuciami
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
84|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne o powierzchni ponad szt
d.2.7/1017-02 1.6 m2 fabrycznie wykonczone - drzwi D4 ('80 ) z okuciami
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
85/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie ochronne farbami poliwinylowymi elementéw metalowych o |szt
d.2.7/1513-07 powierzchni ponad 0.5 m2 - malowanie oscieznicy stalowe;j
8 szt 8.000
RAZEM 8.000
2.8 Stolarka okienna
86|KNR 0-19 Montaz okna statego "fix" z PCV z obrobka obsadzenia o pow. 1,2 m2 m?2
d.2.8/1023-04
1.2 m2 1.200
RAZEM 1.200
3 | PIETRO
3.1 Roboty rozbidrkowe i demontazowe
87|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic stalowych drzwiowych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.3.1/0354-07
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
88|KNR 4-01 Woykucie z muru oscieznic drewnianych okiennych o powierzchni ponad 2 m2 m?2
d.3.1/0354-05
3.15 m2 3.150
RAZEM 3.150
89|KNR 4-01 Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt.
d.3.1/0354-13
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
90|KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m?2
d.3.1/0818-05
8.88 m2 8.880
RAZEM 8.880
91|KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowe;j m2
d.3.1/0811-07
5.37 m?2 5.370
RAZEM 5.370
92|KNR 4-01 Zerwanie posadzek lub oktadzin z masy lastrykowej - oprécz pom. nr 2.5 m?2
d.3.1/0807-04
16.65+21.32+4.55+5.37 m?2 47.890
RAZEM 47.890
93|KNR 4-01 Rozebranie wyktadziny Sciennej z ptytek m?2
d.3.1/0819-15
(24.95+9.0+0.27+0.87+2.78+1.02)*2.0-(0.8*2.0*2+1.77*1.05+1.10*1.2*4+0.9* m?2 62.627
0.15+1.17*2.0"2)
RAZEM 62.627
94| KNR 4-01 Zerwanie cokolika cementowego m
d.3.1/0804-08
25.4+24.95+9.0+10.45+12.0-(0.8*10+1.17*2) m 71.460
RAZEM 71.460
3.2 Roboty murarskie
95/KNR 4-01 Woykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w Scianach z cegiet na zaprawie cemento- |m
d.3.2|0336-01 wo-wapiennej do osadzenia nadproza
1.20%4 m 4.800
RAZEM 4.800
96|KNR 4-01 Woykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w Scianach z cegiet na zaprawie cemento- |m
d.3.2|/0336-03 wo-wapiennej do osadzenia nadproza
1.20*2 m 2.400
RAZEM 2.400
97|KNR 4-01 Woykucie bruzd poziomych 1/2x1 1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemen- |m
d.3.2/0336-05 towo-wapiennej
0.90"2 m 1.800
RAZEM 1.800
98|KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych w elementach z betonu zwirowego m
d.3.2/0210-02
analogia
1.2°2 m 2.400
RAZEM 2.400
99|KNR 4-01 Rozebranie $cianki z cegiet o grub. 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej - |m2
d.3.2/0348-02 poszerzenie otworu drzwiowego
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2.05*0.1*2 m2 0.410
RAZEM 0.410
100|KNR 4-01 Rozebranie $cianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej - |m2
d.3.2|/0348-03 poszerzenie otworu drzwiowego
2.05*0.27 m?2 0.554
RAZEM 0.554
101|KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapien- |m3
d.3.2/0329-03 nej lub cementowo-wapiennej dla otworu wentylacyjnego
0.6*0.4*0.3 m3 0.072
RAZEM 0.072
102|KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych - poszerzenie otworu m3
d.3.2/0212-03 drzwiowego
2.05*0.1*0.27 m3 0.055
RAZEM 0.055
103|KNR 0-27 Scianki dziatowe o gr. 8,0 cm z pustakéw ceramicznych poryzowanych (pio6ro i m?2
d.3.2|0165-01 wpust)
1.3773.22-(1.0"2.05) m2 2.361
RAZEM 2.361
104|KNR 0-27 Scianki dziatowe gr. 11,5 cm z pustakéw ceramicznych poryzowanych (pi6ro i m?2
d.3.2/0165-02 wpust) - podmurowanie okna 02
1.8*1.0 m?2 1.800
RAZEM 1.800
105|KNR 2-02 Scianki dziatowe petne z cegiet dziurawek grubosci 1/2 ceg. m?2
d.3.2/0120-02
3.22*0.17 m2 0.547
RAZEM 0.547
106 |KNR 4-01 Zamurowanie gniazd i wnek o objetosci do 0.05 m3 'na petno' w $cianach z cegiet |szt.
d.3.2|/0326-05 - poduszki ceglane pod nadproza stalowe
analogia
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
107 |KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach dziatowych z cegiet - dostarczenie i |m
d.3.2|/0313-04 obsadzenie ksztattownikéw stalowych L50x30x5mm
1.30*2+1.20%4 m 7.400
RAZEM 7.400
108|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z betonu - dostarczenie i obsadzenie|m
d.3.2|/0313-04 belek stalowych | NP 120 mm
1.204+0.9"2 m 6.600
RAZEM 6.600
109|KNNR 7 Malowanie przed montazem elementow stalowych kg
d.3.2/0919-02
analogia
(1.20"4+1.30%2)*2.96+(1.20"4+0.92)*11.1 kg 95.164
RAZEM 95.164
110|KNR 4-01 Uzupetnienie $cianek lub zamurowanie otworéw w $cianach - zamurowanie otwo- |m?2
d.3.2|/0303-02 réw wentylacyjnych w kominie
analogia
0.14*0.14*3 m?2 0.059
RAZEM 0.059
3.3 Roboty posadzkowe
111|KNR AT-23  |Przygotowanie podioza pod wykonanie oktadzin podtogowych - oczyszczenie i m?2
d.3.3/0101-01 zmycie podtoza
6.5+21.32+4.55+5.37+9.97 m?2 47.710
RAZEM 47.710
112|KNR AT-23  |Przygotowanie podioza biegdw i spocznika schodéw - oczyszczenie i zmycie pod- |m?2
d.3.3/0101-01 toza
8.88 m2 8.880
RAZEM 8.880
113|KNR 4-01 Naprawa stopni obtozonych masg lastryko o powierzchni naprawianej w jednym miejsc.
d.3.3/0807-02 miejscu do 3.0 dm2
4 miejsc. 4.000
RAZEM 4.000
114|KNR 4-01 Naprawa posadzki lastrykowej o powierzchni w jednym miejscu do 0.5 m2 miejsc.
d.3.3|0806-02
2 miejsc. 2.000
RAZEM 2.000
115|KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze i wygtadzajace - $rodek gruntujgcy szczepny m?2
d.3.3/1130-01
poz.111 m2 47.710
RAZEM 47.710
116|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gtadko grubosci 25 mm m?2
d.3.3/1106-02
poz.115 m2 47.710
RAZEM 47.710
117|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm m?2
d.3.3/1106-03
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poz.116 m2 47.710
RAZEM 47.710
118|KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe poziome folia w ptynie - pierwsza warstwa m?2
d.3.3/0602-01
poz.116 m2 47.710
RAZEM 47.710
119|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowg m?2
d.3.3/1106-07 Q131
poz.116 m2 47.710
RAZEM 47.710
120|KNR AT-23 |Oktadziny podtogowe z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztattach na  |m2
d.3.3/0201-03 zaprawie klejowej grubowarstwowej; ptytki o wymiarach 30x30 cm
poz.116 m2 47.710
RAZEM 47.710
121|KNR AT-23 |Cokoliki przyscienne z ksztattek cokotowych o wysokosci 10 cm na zaprawie cien- |m
d.3.3/0216-04 kowarstwowej
19.75-(0.9*3) m 17.050
RAZEM 17.050
122|KNR AT-23 |Listwy zakonczeniowe obsadzane w cienkowarstwowej zaprawie klejowej m
d.3.3/0218-02 Krotnos¢ = 2
poz.121 m 17.050
RAZEM 17.050
3.4 Roboty tynkarskie
123|KNR 4-01 Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub zdziera- |m?2
d.3.4|0713-01 niem tapet na $cianach i osciezach
(25.45+24.95+9.0+10.45+19.65)*3.22-(0.972.0*4+1.17*2*3.22+0.8"2.0"4+1.07* m2 188.754
2.16"2+1.10*2.16*4+0.970.87+0.9*0.85+p0z.93)
RAZEM 188.754
124|KNR 4-01 Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub zdziera- |m2
d.3.4/0713-01 niem tapet na sufitach
16.58+21.32+4.55+5.37+8.88 m2 56.700
RAZEM 56.700
125|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na scianach, fila- |mz2
d.3.4/0701-05 rach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 - przyjeto 10% powierzchni
$cian
poz.123*0.1 m2 18.875
RAZEM 18.875
126|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Ill z zaprawy cementowo-wa- m?2
d.3.4/0711-03 piennej na $cianach i stupach prostokatnych na poditozu z cegty, pustakéw cera-
micznych, gazo- i pianobetondéw (do 5 m2 w 1 miejscu)
poz.125+p0z.93 m2 81.502
RAZEM 81.502
127|KNR 4-01 Umocowanie siatki 'Rabitza’ na stopkach belek m
d.3.4/0703-03
1.20*8+1.3*2+0.9*2 m 14.000
RAZEM 14.000
128|KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na podtozu z cegty, pusta- |m?2
d.3.4/0716-02 kéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw na $cianach
p0z.93+(p0z.103+p0z.104+p0z.105)*2 m2 72.043
RAZEM 72.043
3.5 Roboty oktadzinowe i zabudowy g-k
129/KNR 0-23 Przygotowanie podtoza pod ptytki ceramiczne $cienne - jednokrotne gruntowanie |m?2
d.3.5/2611-02 emulsjg $cian
(10.42+24.95+9.0+10.35+17.60)*2.0-(0.9*2.0*9+1.17*2.0*2+1.10*1.204+0.9*0.15* m2 115.642
2+1.0771.20%2)
RAZEM 115.642
130|KNR AT-22  |Oktadziny $cienne z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztattach na za- |m2
d.3.5/0204-06 prawie klejowej cienkowarstwowej; ptytki o wymiarach 20x40 cm
poz.129 m2 115.642
RAZEM 115.642
131|KNR AT-22 |Obsadzenie listew ochronnych w oktadzinach sciennych w zaprawie klejowej cien- |m
d.3.5/0104-03 kowarstwowej
10.45+24.95+9.0+10.35+17.60+2.0"20-(0.9"9+1.17*2) m 101.910
RAZEM 101.910
132/KNR 0-14 Obudowa elementéw instalacyjnych (poziomo i pionowo) oraz stelazy sanitarnych |m2
d.3.5/2011-07 ptytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych, jednowars-
twowa 50 - 01
2.78"0.6+3.2270.5+3.4570.8+2.2870.7+2.33*1.1+4.42*1.2+0.95"0.6+4.40"0.5+ m2 31.020
3.22*0.5*2+1.17%1.0+2.97*1.45+1.04*0.8+3.22*0.5*2
RAZEM 31.020
3.6 Roboty malarskie
133|KNR 2-02 Ostony okien i drzwi folig polietylenowag m?2
d.3.6/0925-01
0.972.0"12+1.07*2.16"2+1.10"2.16"1+1.09*2.16*3+0.970.87+0.970.85 m2 37.210
RAZEM 37.210
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134|KNR 2-02 Ostony podtdg folig polietylenowg m?2
d.3.6/0925-01
analogia
6.5+21.32+4.55+5.37+8.88+9.97 m2 56.590
RAZEM 56.590
135|NNRNKB 202 | (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na $cianach na podtozu z tynku |m?2
d.3.6/2013-01 Krotnos¢ = 2
(10.45+24.95+9.0+10.35+17.60)*1.22+19.75*3.21-(1.8*0.8*2+1.171.22*2+1.09* |m2 132.573
0.98*6+0.970.87+0.9%0.85+0.9*2.0*3)
RAZEM 132.573
136/ NNRNKB 202 | (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podtozu z tynku |m?2
d.3.6/2015-01 Krotnos¢ = 2
poz.134 m2 56.590
RAZEM 56.590
137|KNR 0-23 Przygotowanie podtoza pod malowanie - jednokrotne gruntowanie emulsjg $cian |m2
d.3.6/2611-02
poz.135 m2 132.573
RAZEM 132.573
138|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynkéw wewnetrznych $cian m?2
d.3.6/1204-02
poz.135-poz.139 m2 98.473
RAZEM 98.473
139|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie zwykite farbg olejng lub ftalowg tynkéw wewnetrznych bez  |m2
d.3.6/1508-02 szpachlowania - lamperie
19.75"2.0-(0.9*2.0*3) m?2 34.100
RAZEM 34.100
140|KNR 0-23 Przygotowanie podtoza pod malowanie - jednokrotne gruntowanie emulsjg sufity  |m2
d.3.6/2611-02
poz.136 m2 56.590
RAZEM 56.590
141|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynkéw wewnetrznych sufitow m?2
d.3.6/1204-01
poz.140 m?2 56.590
RAZEM 56.590
3.7 Stolarka drzwiowa
142|KNR 4-01 Obsadzenie oscieznic stalowych o powierzchni otworu ponad 2.0 m2 w $cianach z szt
d.3.7/0320-03 cegiet - '90
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
143|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne o powierzchni ponad szt
d.3.7/1017-02 1.6 m2 fabrycznie wykonczone - drzwi D3 ( '90 ) z okuciami
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
144|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne o powierzchni ponad szt
d.3.7/1017-02 1.6 m2 fabrycznie wykonczone - drzwi D2 ('90 ) z okuciami
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
145|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie ochronne farbami poliwinylowymi elementéw metalowych o |szt
d.3.7/1513-07 powierzchni ponad 0.5 m2 - malowanie oscieznicy stalowej
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
3.8 Stolarka okienna
146|KNR 0-19 Montaz okna statego "fix" z PCV z obrobka obsadzenia o pow. 1,44 m2 m?2
d.3.8/1023-04
1.44 m2 1.440
RAZEM 1.440
4 OCZYSZCZENIE TERENU
147|KNR 4-01 Usuniecie z piwnic budynku gruzu - wspotczynnik spulchnienia 1,3 m3
d.4/0106-05
0.5 m3 0.500
RAZEM 0.500
148|KNR 4-01 Usuniecie z budynku gruzu - wspétczynnik spulchnienia 1,3 ms3
d.4|/0106-04
6.5 m3 6.500
RAZEM 6.500
149|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do |m3
d.4/0108-09 1 km
poz.147+po0z.148 m3 7.000
RAZEM 7.000
150|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy na- ms3
d.4/0108-10 stepny 1 km
Krotnos¢ = 10
poz.149 m3 7.000
RAZEM 7.000
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