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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania:

1. Zlecenie inwestora na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu kuchni wraz z
zapleczem w budynku Przedszkola Publicznego nr 10 w Brzegu

2. Wymogi higieniczno-sanitarne i BHP

3. Normy i wytyczne projektowania instalacji wentylacyjnych

4. Katalogi urzadzen, armatury, przewoddw i wyposazenia wentylacji

5. Projekt architektoniczno-budowlany budynku oraz inwentaryzacja pomieszczen kuchennych wraz z
zapleczem

6. Uzgodnienia miedzybranzowe rozwigzan instalacji wentylacyjnej w poszczegdlnych pomieszczeniach

2. Opis obiektu:

Lokalizacja: Przedszkole Publiczne nr 10 w Brzegu, ul. Makarskiego 5

Remontowane pomieszczenia kuchenne zlokalizowane sg na kondygnacji piwnic, parteru i pietra.
Komunikacje dla personelu kuchni pomiedzy kondygnacjami zapewnia klatka schodowa wewnatrz budynku.
Transport surowcow i positkow zapewniajg dwa dzwigi towarowe.

3. Zakres opracowania:

Zakres opracowania obejmuje organizacje wentylacji w remontowanych pomieszczeniach kuchni wraz z
zapleczem magazynowym i socjalnym.

Niniejsze opracowanie obejmuije:

-obliczenia iloSci powietrza wentylacyjnego zgodnie z wymogami

- dobor urzadzen i elementoéw wentylacyjnych nawiewnych i wywiewnych
- obliczenia zapotrzebowania mocy grzewczej dla centrali wentylacyjne;
- usytuowanie urzadzen, przewodow i kratek wentylacyjnych.

4. Zalozenia wyj$ciowe:

Na podstawie obowigzujacych przepisow i wytycznych przyjeto nastepujace wyjsciowe zatozenia projektowe
dotyczace ilosci powietrza Swiezego dla rozpatrywanego obiektu:

Powierzchnia | Wysoko$¢ | Kubatura Zalecana Przyjety strumien powietrza
Nr pom | Nazwa pomieszczenia krotno$¢ wentylacyjnego m3/h
wymian
m? m m?3 Nawiew Wywiew
04 |Preygotowalnia 5,37 3,21 1724 | 4-6wh %0 100
wstepna
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23 CS;'}‘:;:Z;‘: Sprzgtu 4,55 3,22 14,65 6-8 wh 110 120
2.2 | Kuchnia 21,32 3,22 68,65 15-25 w/h 1450 1600
2.6 | Wydawalnia positkow 9,97 3,22 32,10 2wlh 70 80
21 | Zmywalnia 6,50 3,22 20,93 6-8 w/h 140 160
1.7 | Pom. porzadkowe 2,30 3,16 727 1-2 w/h posredni graw.
1.5 | Szatnia personelu 4,78 2,58 12,33 4 wih posredni 80
1 :2 Ef‘nbyicvzlﬁfp°wa 538 316 16,99 5% “vm‘ posredn 90
1.3 | Magazyn zywnosci 7,95 317 25,20 2-3wih 70 80
1.2 | Zmywalnia 7,16 3,15 22,55 6-8 wih 160 180
1.1 | Wydawalnia positkow 9,44 3,15 29,74 2wh 70 80
0.1 | Magazyn warzyw 10,32 2,46 25,39 2-3 wih posredni 80

» parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego dla okresu zimowego
- temperatura -20°C
- wilgotnos¢ wzgledna 100%
- entalpia 4,4 kcal/h
- wilgotno$¢ bezwzgledna 0,8 g/kg

Przekroje kanatow wentylacyjnych zostaty okreslone w oparciu 0 zachowanie niskiej predko$ci przeptywu:
-predko$¢ przeptywu miedzy elementami ttumika hatasu — maksymalnie 5 m/s

-predko$¢ przeptywu na czerpni powietrza — maksymalnie 4 m/s

-predko$¢ przeptywu przez nagrzewnice — maksymalnie 3 m/s

-przewdd gtowny — maksymalnie 5-6 m/s

-przewody koricowe do elementéw nawiewnych — maksymalnie 3 m/s.

5. Opis poszczegdlnych uktadéw wentylacyjnych:

W pomieszczeniach kuchni zaprojektowano wentylacje nawiewno-wywiewng zrownowazona, zblokowana.

llo$¢ powietrza $wiezego nawiewanego do poszczegolnych pomieszczen w budynku kuchni przyjeto w oparciu
o tabele wg pkt 4.

Do nawiewu powietrza Swiezego do poszczegolnych pomieszczen proponuje sie centrale wentylacyjng
nawiewna, wyposazong w nastepujace sekcje:
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- filtracji — filtr powietrza Swiezego,
- wentylatorowg — wentylator nawiewny,
- 0grzewania — nagrzewnice wodna.

Catkowita ilo$¢ powietrza nawiewanego do pomieszczen kuchni okre$lona w oparciu 0 wykonane obliczenia
wynosi: Vn= 2150 m3/h.

Centrale wentylacyjng nalezy zlokalizowa¢ pod stropem pomieszczenia nr 2.4 - Przygotowalnia wstepna.
Przewody wentylacyjne od centrali prowadzi¢ poziomo do poszczegolnych pomieszczen kuchennych, zgodnie
Z rysunkami.

Powietrze $wieze dostarczane czerpnig Scienng zostanie przefiltrowane i ogrzane do wymagane;j
temperatury w centrali wentylacyjnej, a nastepnie nawiewane do poszczegoinych pomieszczen za
posrednictwem kanatdéw poprzez kratki nawiewne i nawiewniki.

Wywiew powietrza na zewnatrz z poszczegélnych pomieszczen realizowany bedzie wentylatorami
wyciggowymi $ciennymi lub dachowymi.

Wyodrebniono nastepujace uktady wyciggowe:

- uktad W-0.3 — wywiew z magazynu warzyw

- uktad W-1.1 — wywiew z wydawalni positkéw

- uktad W-1.2 — wywiew ze zmywalni naczyn stotowych

- uktad W-1.3 — wywiew z magazyndw produktow spozywczych
- uktad W-1.4 — wywiew z wezta sanitarnego

- uktad W-1.5 — wywiew z szatni personelu

- uktad W-2.1 — wywiew ze zmywalni

- uktad W-2.2 — wywiew znad okapow w kuchni

- uktad W-2.3 — wywiew z aneksu mycia naczyn kuchennych
- uktad W-2.4 — wywiew z przygotowalni wstepnej

- uktad W-2.6 — wywiew z wydawalni positkow

Nad urzadzeniami grzewczymi w kuchni nalezy zamontowa¢ okap kuchenny. Okap nalezy montowac na
wysokos$ci 2 m nad posadzkg pomieszczenia.
Niezbedny strumien powietrza na podstawie zyskdw ciepta od urzadzen pod okapem obliczono z zalezno$ci:

_ 07+Qzj
p *cp * At
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Urzadzenia Qzj, kW V, m3/h
kuchenka gazowa 4-palnikowa 25 348
taboret gazowy 1,75 244
taboret gazowy 1,75 244
taboret gazowy 1,75 244
piekarnik 2,2 306
Razem 1386

» Strumien powietrza wywiewanego przez okap wyciggowy:
Vv = 1386 m3/h

Przyjeto uktad z wentylatorem wyciggowym dachowym o wydajno$ci 1600 m?/h.
Vi = 1600 m3/h

W przypadku awarii wentylatora wyciggowego nad urzadzeniami gazowymi, nastepuje odciecie doptywu
gazu do tej grupy urzadzen przez zawér odcinajgcy zamontowany na przewodzie gazowym.

Centrala wentylacyjna zataczana bedzie automatycznie na petng wydajno$¢ razem ze wszystkimi uktadami
wyciggowymi. Przy takim rozwigzaniu wentylacja kuchni wtasciwej bedzie realizowana z podci$nieniem na
poziomie 5-15%.

Centrala wentylacyjna powinna by¢ uruchamiana na godzine przed rozpoczeciem uzytkowania
obstugiwanych pomieszczen i wytaczana godzine po zaprzestaniu uzytkowania. Godziny wykorzystywania
pomieszczen nalezy ustali¢ z Inwestorem.

Centrala bedzie pracowa¢ wedtug zegara tygodniowego. Bedzie wentylowaé pomieszczenia doprowadzajac
powietrze o statej temperaturze. Na zdalnej konsoli bedzie mozliwo$¢ recznego wigczenia i wytaczenia
centrali. Panel sterujacy pracg wentylatoréw wyciaggowych nalezy zlokalizowa¢ w pomieszczeniu kuchni
wiasciwej.

6. Kanaly i zawieszenia:

Przewody i ksztattki uktadéw wentylacyjnych wykonac z blachy stalowej ocynkowanej w klasie szczelnosci A
wedtug normy PN-B-76001:1996.

Grubosci blach na kanaty przyjmowac tak, aby przewody poddane dziataniu roznicy zatozonych cinien
roboczych nie wykazywaty styszalnych odksztatcen ptaszcza ani widocznych ugie¢ przewodow miedzy
podporami.

Dodatkowe wzmocnienia majg by¢ zapewnione poprzez przettoczenia na $ciankach i profile
wzmacniajgce.

Minimalne grubosci kanatéw okragtych:

2100 + 2125 - 0,50 mm

- 2160 + @250 — 0,60 mm

- 9280 + ¢710 - 0,75 mm

- powyzej @710 = 1 mm

Kanaty prostokatne (decyduje dtugo$¢ dtuzszego boku):

~do 750 mm - 0,75 mm
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- powyzej 750 do 1400 mm — 0,9 mm

- powyzej 1400 mm - 1,1 mm

Zmiany kierunku i odgatezienia wyposazy¢ w fopatki kierownicze.

Przewody i ksztattki muszg mie¢ powierzchnie gtadka, bez wgniecen i uszkodzen powtoki ochronne;.

Kanaty wentylacyjne stuzace do odprowadzania powietrza z okapdw wykona¢ z blachy kwasoodpornej.
Laczenie kanatéw okragtych wykonaé za pomocg ztaczek nyplowych z uszczelkg. Dodatkowo potaczenia
uszczelni¢ taSma samoprzylepna.

Kanaty ze stali kwasoodpornej (od okapéw) muszg by¢ dobrze uszczelnione lub spawane szczegolnie na
dolnych potéwkach potaczen, aby zapobiec wyciekaniu z nich ttuszczu lub skroplonej pary. Poziome odcinki
przewodow wywiewnych powinny by¢ prowadzone ze spadkiem oraz posiadac na prostych odcinkach, co 3
m otwory do czyszczenia (rewizje) ze szczelnymi zamknieciami.

W przypadkach, gdy prosty odcinek kanatu, bez tréjnikéw, jest oddzielony od reszty instalacji wigcej niz
dwoma kolanami, nalezy montowa¢ otwory rewizyjne dla czyszczenia zakoriczone za$lepkami rewizyjnymi.
Przy wykonywaniu instalacji wazne sg nastepujace uwagi:

- czyszczenie instalacji powinno by¢ zapewnione przez zastosowanie otworéw rewizyjnych w przewodach
instalacji lub demontaz elementu sktadowego instalacji

- kanaty okragte o $rednicy 200-315 mm i prostokatne o wymiarach ponizej 200 mm powinny mie¢ otwory o
wymiarach 300x100 mm,

- kanaty okragte o $rednicy 300-500 mm i prostokatne o wymiarach ponizej 200-500 mm powinny mie¢
otwory rewizyjne 400x200 mm.

W przypadku wykonywania otworéw rewizyjnych na koricu przewodu, ich wymiary powinny by¢é rowne
wymiarom przekroju poprzecznego przewodu. Jezeli jeden lub oba wymiary przekroju poprzecznego
przewodu sg mniejsze niz minimalne wymiary otworu rewizyjnego okreslone powyzej, to otwér rewizyjny
nalezy wykonac tak, aby jego krétsza krawedz byta réwnolegta do krétszej krawedzi Scianki przewodu, w
ktorym jest umieszczony.

W przypadku, gdy przewiduje sie demontaz elementu instalacji w celu umoZliwienia czyszczenia, powstate w
ten sposob otwory nie powinny by¢ mniejsze niz okreslone powyze;.

Nalezy zapewni¢ dostep do otworow rewizyjnych w przewodach zamontowanych nad stropem
podwieszonym lub obudowanych.

Drzwiczki rewizyjne stosowane w kanatach i przewodach wentylacyjnych powinny by¢ wykonane z
materiatow niepalnych.

Elastyczne elementy taczace, stuzace do potaczenia sztywnych przewodow wentylacyjnych z elementami
instalacji lub urzadzeniami, z wyjatkiem wentylatoréw, powinny by¢ wykonane z materiatdw co najmniej
trudno zapalnych, posiada¢ dtugos¢ nie wieksza niz 4 m, przy czym nie powinny by¢ prowadzone przez
elementy oddzielenia przeciwpozarowego.

Elastyczne elementy taczace wentylatory z przewodami wentylacyjnymi powinny by¢ wykonane z materiatow
co najmniej trudno zapalnych, przy czym ich dtugo$¢ nie powinna przekraczac¢ 0,25 m.

Podpory i podwieszenia kanatow wentylacyjnych powinny by¢ odpowiednie do materiatu konstrukcii
budowlanej oraz odporne na korozje w miejscu ich zamontowania, podwieszenia kanatéw sztywne z
zachowaniem wymaganych odlegtosci pomiedzy punktami zawieszenia lub podparcia.
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7
Przewody wentylacyjne mocowac do stropéw i Scian za pomoca typowych wspornikow i zawiesi. Wszystkie
kanaty wraz z uzbrojeniem (kratki nawiewne i wywiewne, ttumiki akustyczne) podwiesza¢ w sposéb trwaty i
pewny oraz eliminujgcy mozliwo$¢ przenoszenia drgan z instalacji do konstrukcji. Podtrzymywacé przez
elementy profilowane, przechodzace pod przewodami lub mocowacé przy pomocy specjalnych tacznikow, z
przektadkg dzwiekochtonng filcowg lub gumowa. W kazdym przypadku mocowania bezwzglednie
przestrzegac zalecen konstruktora, co do sposobu mocowania do poszczegélnych elementdw konstrukcji.

Przej$cia przewodow przez przegrody nalezy wykona¢ w otworach, ktérych wymiary sg od 50 do 100 mm
wieksze od ich wymiaréw zewnetrznych.

Przed zakryciem kanatéw nalezy konstrukcje mocujacg kanaty oraz kotnierze zabezpieczy¢ antykorozyjnie
powtokg ochronna.

UWAGA:

W trakcie realizacji, mogg nastapi¢ odstepstwa od wymiaréw budowlanych przyjetych w projekcie. W
zwigzku z tym nalezy przed montazem sprawdzi¢ wymiary ze stanem faktycznym, a elementy kanatow
wykona¢ z domiaru na obiekcie oraz z luznym kotnierzem (podczas montazu w razie konieczno$ci nalezy
odcinek kanatu przycig¢ na zadany wymiar, zamocowac kotnierz i podtaczy¢ do instalacji).

Nalezy spetni¢ wymagania okreslone w §268 WT (Dz.U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z p6zn. zm.), w
szczegblnosci: Przewody wentylacyjne muszg by¢ wykonane i prowadzone w taki sposéb, aby w przypadku
pozaru nie oddziatywaty sitg wiekszg niz 1 kN na elementy budowlane, a takze, aby przechodzity przez
przegrody w sposdb umozliwiajacy kompensacje wydtuzen przewodu. Zamocowania przewodéw do
elementdéw budowlanych wykona¢ z materiatéw niepalnych, zapewniajacych przejecie sity powstajacej w
przypadku pozaru w czasie nie krétszym niz wymagany dla klasy odporno$ci ogniowej przewodu lub klapy
odcinajacej (ust. 1 pkt. 1i2).

Przewody wentylacyjne w miejscu przejscia przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego powinny by¢
wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajace o klasie odporno$ci ogniowej (E | S), rownej klasie
odpornosci ogniowej elementu oddzielenia przeciwpozarowego.

Przewody wentylacyjne prowadzone przez strefe pozarowa, ktorej nie obstuguja, powinny by¢ obudowane
elementami o klasie odporno$ci ogniowej (E | S), wymaganej dla elementow oddzielenia
przeciwpozarowego tych stref pozarowych, badz tez by¢ wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajace.
Takie same wymagania dotyczg réwniez wszystkich Scian i stropow, wydzielajacych pomieszczenia,
posiadajacych klase odpornosci ogniowej (R) El 60 lub wigksza, przez ktdre przeprowadza sie przewody
wentylacyjne.

1. Izolacja termiczna:

Kanaty i ksztattki uktadoéw wentylacyjnych prowadzonych w budynku nalezy izolowa¢ matami wetny
mineralnej na folii aluminiowej o grubosci minimum 30 mm np. Klimafix produkcji Rockwool.
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W przypadku stosowania elementdw klejonych, powierzchnie kanatow doktadnie oczy$cic i odttuscic.
Powierzchnie stykow poszczegdlnych odcinkéw izolacji doktadnie skleic i uszczelni€ przy pomocy tasm
aluminiowych samoprzylepnych.

8. Ochrona akustyczna:

Wymogi ochrony akustycznej nalezy spetni¢ przez:

- zastosowanie tlumikow akustycznych na kanatach nawiewnych pomiedzy urzadzeniem wentylacyjnym a
pomieszczeniem chronionym przed hatasem

- zastosowanie odpowiednio cichych urzadzen wyposazonych w podstawe pochfaniajaca dzwiek i
ograniczajacg drgania, obudowe z izolacjg akustyczng

- prawidtowe mocowanie przewodow eliminujace przenoszenie drgan

- prawidtowe wykonanie przejs¢ przewoddw przez przegrody budowlane - zastosowanie materiatow
elastycznych pochtaniajacych dzwiek

- zachowanie odpowiednich predkosci przeptywu w przewodach wentylacyjnych

- zachowanie starannej regulaciji i konserwacji zastosowanych urzadzen.

9. Rozruch i requlacja instalacji:

Po zakonczeniu prac montazowych nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania instalacji z zatwierdzonym
projektem oraz zastosowanych do wykonania instalacji materiatéw i urzadzen.

Po wykonaniu wszystkich czynno$ci sprawdzajacych nalezy uruchomi¢ instalacje wentylaciji, przeprowadzié
W ciggu 72 godzin probny rozruch, a nastepnie wykona¢ pomiary oraz regulacje. Rozruch instalacji
wentylacyjnych winien odbywac sie rownolegle z rozruchem instalacji elektrycznych oraz automatyki i
sterowania.

Gwarancjg prawidtowej pracy instalacji wentylacyjnej jest regulacja pomontazowa.

Do regulaciji ilodci przeptywajacego powietrza nalezy korzysta¢ z podanych na rysunkach wielkoSci
strumienia powietrza nawiewanego i wywiewanego. Do regulacji stuzg przepustnice umieszczone w
kratkach nawiewnych oraz stozki regulujgce szczeling otwarcia w anemostatach nawiewnych.

Po dokonaniu regulacji przepustnice nalezy zabezpieczy¢ przed dowolng niekontrolowang manipulacjg 0sob
postronnych.

Po zakoriczeniu przegladu, regulacji i pomiaréw wszystkich urzadzern i instalacji wykonac¢ protokdt zgodnie z
PN/B-10440 z przeprowadzonych prac.

Przed przystapieniem do rozruchu instalacji nalezy:

- sprawdzi¢ montaz instalacji z projektem technicznym i DTR poszczegoinych urzadzen,
- sprawdzi¢ potaczenia elekiryczne w instalacjach sity i sterowania,

- wykonac proby szczelno$ci instalacji ciepinych pracujacych dla potrzeb wentylacji,

- wykonac izolacje cieptochronng przewoddw instalacji jw.,

- wykona¢ podwieszenia i maskowania kanatow,

- dokona¢ odbioru weztéw wody grzewczej pracujgcych dla potrzeb wentylacji,
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- dokona¢ odbioru instalacji wodnych zasilajacych urzadzenia wentylacyjne (po wykonaniu préb
szczelnosci).

Przed zatozeniem filtréw proponuje sie wykonaé przedmuch sieci przewodéw (okoto 30 minut).

W czasie prébnego rozruchu nalezy sprawdzi¢ dziatanie wszystkich urzadzen i elementéw instalacji
a w szczegolnosci:

- sprawdzi¢ prawidtowe dziatanie uktadéw sterowania i automatycznej regulacii,

- wykona¢ sprawdzajace pomiary ilosci powietrza nawiewanego i wywiewanego,

- zanotowac opory przeptywu powietrza przez filtry,

- wykonac¢ i zanotowa¢ pomiary ci$nienia statycznego w charakterystycznych punktach instalacii,

- sprawdzi¢ prawidtowe dziatanie instalacji wodnej zasilajacej nagrzewnice centrali,

- wykona¢ sprawdzajgce pomiary temperatury powietrza nawiewanego,

- sprawdzi¢ poziom hatasu w pomieszczeniach.

10. Sterowanie i automatyka.

W pomieszczeniach kuchni zaprojektowano wentylacje nawiewng zrdbwnowazong i zblokowang z wentylacjq
wywiewng. Centrala wentylacyjna zatgczana bedzie automatycznie na petng wydajnos¢ razem ze
wszystkimi uktadami wyciggowymi.

Central wentylacyjna powinna by¢ uruchamiana na godzine przed rozpoczeciem uzytkowania
obstugiwanych pomieszczen i wytaczana godzine po zaprzestaniu uzytkowania. Godziny wykorzystywania
pomieszczen nalezy ustali¢ z uzytkownikiem.

Poza godzinami pracy kuchni automatycznie bedg uruchamiane nastepujace uktady wyciggowe:

W-1.3 (magazyn) oraz W-1.4 (wezet sanitarny). Uktady te mogg pracowac w sposéb ciggty lub by¢
uruchamiane okresowo na zadany czas dziatania — wybér trybu pracy bedzie zalezat od Inwestora.

Centrala bedzie pracowa¢ wedtug zegara tygodniowego. Bedzie wentylowa¢ pomieszczenia doprowadzajac
powietrze o statej temperaturze. Na zdalnej konsoli bedzie mozliwo$¢ recznego wigczenia i wytgaczenia
centrali oraz zablokowania zatgczania agregatu chtodniczego.

Centrala wentylacyjna posiada uktad automatyki zapewniajacy:
- kontrole stanu filtrow ,

- kontrole pracy wentylatorow,

- kontrole temperatury i strumienia powietrza nawiewanego

- kontrole elementéw zabezpieczajgcych

- kontrole nagrzewnicy wodnej przed zamarznieciem

- kontrole wentylatoréw przed przegrzaniem

Funkcje zabezpieczajace:

- Zamykanie przepustnicy czerpnej, gdy wentylator nie pracuje

- Informacja o przekroczeniu dopuszczalnego zabrudzenia filtrow

- Zabezpieczenie zwarciowe silnikow

- Zabezpieczenie silnikow przed praca przy nieprawidtowym zasilaniu - zanik fazy, niesymetria napie¢
- Mozliwos¢ podtgczenia czujnika p-poz (styk zwierny normalnie zwarty 220V, 5 mA)
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Uktady wentylacyjne wyposazy¢ w automatyke oraz we wszystkie niezbedne elementy do prawidtowe;j
pracy: zawory trojdrogowe, sitowniki, termostaty kanatowe i pomieszczeniowe, czujniki
przeciwzamrozeniowe, czujniki roznicy cisnien, urzadzenia zabezpieczajace silniki i inne.

W ramach automatyki nalezy zapewni¢ okablowanie zasilajgce oraz sterownicze.

11. Wytyczne branzowe:

11.1. Branza budowlano-konstrukcyjna:

- przygotowac otwory w przegrodach budowlanych na przejscia przewoddw wentylacyjnych wedtug
rysunkow wykonawczych

- wykona¢ podwieszenia pod urzadzenia wentylacyjne wedtug danych producentéw

- drzwi do pomieszczen sanitarnych, pomieszczen porzadkowych i magazynow wyposazy¢ w kratki
transferowe lub szczeliny pod drzwiami

- kanaty wentylacyjne nalezy obudowac np. ptytami gipsowo-kartonowymi. W pomieszczeniach o duzej
wilgotno$ci nalezy zastosowa¢ materiaty odporne na wilgo¢

- zapewni¢ dostep do wentylatorow, nagrzewnic, przepustnic, regulatorow i otworow rewizyjnych
zamontowanych w przestrzeni stropu podwieszanego lub obudowanych

11.2. Branza elektryczna:

- doprowadzi¢ zasilanie do centrali wentylacyjnej zgodnie z lokalizacjg na rysunku
- doprowadzi¢ zasilanie do wentylatorow kanatowych, Sciennych i dachowych
- wszystkie zainstalowane urzadzenia muszg posiada¢ ochrone przeciwporazeniowa.

11.3. Branza sanitarna:

- doprowadzi¢ czynnik grzewczy do centrali wentylacyjnej

- wykonac¢ instalacje odprowadzenia skroplin z urzadzen

- przed przystapieniem do montazu instalacji nalezy sprawdzi¢ projektowane wymiary i odlegto$ci ze stanem
faktycznym budynku oraz zapoznac sie z pozostatymi projektami branzowymi

- przy montazu przewodéw konieczne jest przestrzeganie zgodno$ci z projektem co do rodzaju

materiatéw i wymiarow

- przewody wentylacyjne nalezy montowac w taki sposéb, aby byly szczelne, a ich wewnetrzne powierzchnie
gtadkie

- nie wolno zaktada¢ przewodow uszkodzonych i pogietych

- powierzchnie poszczegdlnych elementéw powinny by¢ bez zataman i wgniecen

- materiat powinien by¢ jednorodny oraz bez wzeréw i wad walcowniczych

- przed montazem przewody nalezy starannie oczysci¢ z zewnatrz i wewnatrz

- przewody prowadzone w poblizu $cian opieraC nalezy na wspornikach zamocowanych w $cianie

- wsporniki nie powinny podpiera¢ przewodéw w miejscach ich potaczen

- przewody biegnace w odlegto$ci od Scian i prowadzone pod sufitem, opiera sie na podwieszeniach
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- podparcie i podwieszenia przewodow muszg by¢ wykonane w sposob trwaty i sztywny

- wsporniki i wieszaki powinny usztywnia¢ przewody

- uktadanie przewoddw mozna rozpocza¢ wtedy, gdy zostaty wykonane tynki Scian i sufitow oraz gdy zostaty
zamocowane podwieszenia i podpory

- przed przystapieniem do montazu elementéw nawiewnych i wywiewnych nalezy zwréci¢ uwage na ich
rozmieszczenie

12. Zestawienie obowiazujacych norm i przepisow:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie — Dz.U.2002/75/690 z pdzniejszymi zmianami

- PN-83/B-03430 wraz ze zmiang Az.3:2000 — Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania
zbiorowego i uzyteczno$ci publicznej. Wymagania.

- PN-73/B-03431 — Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.

- PN-76/B-03420 — Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego.

- PN-76/B-03421 — Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego w
pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi.

- PN-82/B-02402 — Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach.

- PN-78/B-10440 - Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-B-76001:1996 — Przewody wentylacyjne. Szczelno$¢. Wymagania i badania.

- PN-B-76002:1996 — Wentylacja - Potaczenia urzadzen, przewodoéw i ksztattek wentylacyjnych blaszanych.
- PN-B-76003:1996 — Wentylacja i klimatyzacja - Filtry powietrza - Klasy jako$ci.

- PN-87/B-02151/02 — Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach.
Dopuszczalne warto$ci dzwieku w pomieszczeniach.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych — Wymagania techniczne COBRTI
INSTAL -Zeszyt 5), wrzesien 2005r.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie — Dz.U.2002/75/690 z pdzniejszymi zmianami

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdInych przepiséw bezpieczenstwa i higieny
pracy — Dz.U.2002/91/811

- Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy wykonywaniu robo6t budowlano-montazowych i rozbiérkowych — Dz.U.1972/13/93

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i
instalacjach energetycznych — Dz.U.1999/80/912

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy pracach
spawalniczych — Dz.U.2000/40/470

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy przy
recznych pracach transportowych — Dz.U.2000/82/930

13. Uwagi:

Instalacje wykona¢ wedtug ,Warunkow technicznych wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych”
(Wymagania techniczne COBRTI INSTAL zeszyt 5) wydane Warszawa, wrzesieri 2005.
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Wszelkie roboty budowlane i instalacyjne objete niniejszym projektem nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami
wiedzy technicznej, obowigzujacymi przepisami oraz wytycznymi zawartymi w dokumentacjach techniczno-
ruchowych i instrukcjach montazowych dostarczonych przez producentdéw urzadzen.

Instalacja wentylacyjna musi by¢ poddawana okresowym przegladom serwisowym przez przeszkolonego
pracownika lub przez firme serwisujaca.

Instalacje i urzadzenia wentylacji mechanicznej powinny podlega¢ okresowemu czyszczeniu nie rzadziej niz
co 24 miesigce. Dokonanie tych czynno$ci powinno by¢ udokumentowane.

Praca instalacji odbywa sie w petni automatycznie. Rola obstugi sprowadza si¢ do jej uruchomienia,
wytaczenia, kontroli pracy, przegladéw biezacych i konserwaciji. Do roli obstugi nalezy rowniez stata kontrola
wzrostéw opordw przeptywu przez filtry.

Do samodzielnej obstugi instalacji winien by¢ dopuszczony pracownik znajacy zasady budowy i
dziatania instalacji oraz przepisy ruchu i bezpieczenstwa pracy.

Czestotliwos¢ czyszczenia lub wymiany uktaddw filtracyjnych ustalona zostanie po diuzszym

okresie pracy instalaciji.

Konserwacije i remonty urzadzen nalezy przeprowadza¢ zgodnie z instrukcjg ich producentow. Instrukcja
taka jest kazdorazowo dostarczana wraz z urzadzeniami.

W trakcie montazu nadzorowanego przez firme dostarczajgca urzadzenia nalezy przeprowadzi¢
szkolenie pracownikdw, ktorzy przejmuja bezposredni nadzér i obstuge instalacii.

Wskazane jest aby konserwacje wykonywat przeszkolony i upowazniony zespét serwisowy.

14. Wykaz elementow wentylacyjnych:

NAWIEW:

Numer Nazwa elementu Obmiar Uwagi
Wymiary mm

N-1 Czerpnia $cienna 500x300 mm 1 szt.

N-2 Ttumik prostokatny 500x300 mm 1 szt.
L=500 mm

N-3 Kolano redukcyjne 500x300/400x300 mm 1 szt.

N-4 Przepustnica 400x300 mm 1 szt.
L=150 mm

N-5 Centrala nawiewna 1szt.
- wydajno$¢ 2150 m3/h

- sprez 200 Pa

- podwieszana

- filtr powietrza na nawiewie M5

- nagrzewnica wodna 80/60°C, moc 30 kW
- wentylator nawiewny

- automatyka

- przepustnice regulacyjne

- izolowana cieplnie i akustycznie

- zasilanie 230V/50Hz

- wentylator 2x290 W

- cigzar 80 kg

- wymiary BxLxH: 1000x900x350 mm

N-6 Ttumik prostokatny 400x300 mm 1 szt.
L=500 mm

N-7 Kolano proste 400x300 mm 1 szt.
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N-8 Ttumik prostokatny 400x300 mm 1 szt.
L=700 mm

N-9 Ksztattka z odejsciem kotowym 400x300/400x300/dn125 1 szt.
L=280 mm

N-10 Nawiewnik dn125 1szt.

- zregulowana szczeling,

- zamontowany w kotnierzu

- fatwy do utrzymania w czystosci
- odporny na $rodki czyszczace

N-11 Kolano redukcyjne 400x300/350x300 mm 1 szt.

N-12 Kanat prostokatny 350x300 mm 1 szt.
L=470 mm

N-13 Ksztattka z odejsciem kotowym 350x300/300x300/dn150 asymetryczna 1 szt.
L=325mm

N-14 Nawiewnik dn150 1 szt.

- zregulowana szczeling,

- zamontowany w kotnierzu

- fatwy do utrzymania w czystosci
- odporny na $rodki czyszczace

N-15 Odsadzka 300x300 mm 1 szt.
L=375mm

N-16 Tréjnik 300x300/200x300/300x300 mm 1szt.
=400 mm

N-17 Redukcja asymetryczna 200x300/200x150 1 szt.
L=250 mm

N-18 Kanat prostokatny 200x150 mm 1 szt.
L=270 mm

N-19 Ksztaltka z odej$ciem pod kratke 200x150/200x150/325x125 1 szt.
L=406 mm

z zaslepionym koricem

N-20 Kratka nawiewna 325x125 1 szt.
- z pionowymi lamelkami czotowymi
- z kierownicami poziomymi

- z przepustnica regulacyjng,

- mocowanie na zatrzaski

- fatwa do utrzymania w czystosci

- odporna na $rodki czyszczace

N-21 Kanat prostokatny 300x300 mm 1 szt.
L=3520 mm

N-22 Kolano proste 300x300 mm 1 szt.

N-23 Kanat prostokatny 300x300 mm 1 szt.
L=1456 mm

N-24 Kolano proste 300x300 mm 1 szt.

N-25 Ksztaltka z odej$ciem pod kratke 300x300/300x300/325x125 1 szt.
L=425mm

N-26 Kratka nawiewna 325x125 1 szt.

- z pionowymi lamelkami czotowymi
- z kierownicami poziomymi

- z przepustnica regulacyjng

- mocowanie na zatrzaski

- fatwa do utrzymania w czystosci

- odporna na $rodki czyszczace

N-27 Ksztaltka z odej$ciem kotowym 300x300/300x300/dn125 1 szt.
L=250 mm

N-28 Kolano okragte dn125 1 szt.
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N-29 Nawiewnik dn125 1szt.
- zregulowana szczeling,

- zamontowany w kotnierzu

- fatwy do utrzymania w czystosci
- odporny na $rodki czyszczace

N-30 Kanat prostokatny 300x300 mm 1 szt.
L=735mm

N-31 Ksztaltka z odej$ciem kotowym 300x300/300x300/dn125 1 szt.
L=250 mm

N-32 Kolano okragte dn125 1 szt.

N-33 Nawiewnik dn125 1 szt.

- zregulowana szczeling,

- zamontowany w kotnierzu

- fatwy do utrzymania w czystosci
- odporny na $rodki czyszczace

N-34 Ksztaltka z odej$ciem pod kratke 300x300/300x300/325x125 1 szt.
=425 mm
N-35 Kratka nawiewna 325x125 1 szt.

- z pionowymi lamelkami czotowymi
- z kierownicami poziomymi

- z przepustnica regulacyjng

- mocowanie na zatrzaski

- fatwa do utrzymania w czystosci

- odporna na $rodki czyszczace

N-36 Redukcja asymetryczna 300x300/300x250 mm 1 szt.
L=365mm

N-37 Kolano redukcyjne 300x250/250x250 z odejsciem dn150 1 szt.

N-38 Ksztaltka z odej$ciem kotowym 250x250/250x200/dn125 asymetryczna 1 szt.
=250 mm

N-39 Nawiewnik dn125 1 szt.

- zregulowana szczeling,

- zamontowany w kotnierzu

- fatwy do utrzymania w czystosci
- odporny na $rodki czyszczace

N-40 Kanat prostokatny 250x200 1 szt.
=632 mm

N-41 Ksztattka z odej$ciem pod kratke 250x200/200x200/325x125 asymetryczna 1 szt.
=425 mm

N-42 Kratka nawiewna 325x125 1 szt.

- z pionowymi lamelkami czotowymi
- z kierownicami poziomymi

- z przepustnica regulacyjng,

- mocowanie na zatrzaski

- fatwa do utrzymania w czystosci

- odporna na $rodki czyszczace

N-43 Redukcja asymetryczna 200x200/200x150 mm 1 szt.
L=250 mm

N-44 Kanat prostokatny 200x150 mm 1 szt.
L=820 mm

N-45 Ksztaltka z odej$ciem pod kratke 200x150/200x150/325x125 1 szt.
=406 mm

z zaslepionym koricem

N-46 Kratka nawiewna 325x125 1 szt.
- z pionowymi lamelkami czotowymi
- z kierownicami poziomymi

- z przepustnica regulacyjng

- mocowanie na zatrzaski

- fatwa do utrzymania w czystosci

- odporna na $rodki czyszczace
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N-47 Kanat okragty dn150 1 szt.
L=3200 mm

N-48 Kolano okragte dn 150 1 szt.

N-49 Kanat okragly dn150 1 szt.
L=566 mm

N-50 Tréjnik dn150/dn125/dn150 1 szt.
L=210 mm

N-51 Kanat okragly dn125 1 szt.
L=270 mm

N-52 Nawiewnik dn125 1szt.

- zregulowana szczeling,

- zamontowany w kotnierzu

- fatwy do utrzymania w czystosci
- odporny na $rodki czyszczace

N-53 Kanat okragty dn150 1 szt.
L=1600 mm

N-54 Tréjnik dn150/dn125/dn150 1 szt.
L=210 mm

N-55 Kanat okragly dn125 1 szt.
=220 mm

N-56 Nawiewnik dn125 1 szt.

- zregulowana szczeling,

- zamontowany w kotnierzu

- fatwy do utrzymania w czystosci
- odporny na $rodki czyszczace

N-57 Redukcja dn150/dn125 1 szt.
L=140 mm

N-58 Tréjnik dn125/dn125/dn125 1 szt.
L=300 mm

N-59 Nawiewnik dn125 1 szt.

- zregulowana szczeling,

- zamontowany w kotnierzu

- fatwy do utrzymania w czystosci
- odporny na $rodki czyszczace

N-60 Kanat okragly dn125 1 szt.
L=1225 mm

N-61 Kolano okragte dn 125 1 szt.

N-62 Nawiewnik dn125 1szt.

- zregulowana szczeling,

- zamontowany w kotnierzu

- fatwy do utrzymania w czystosci
- odporny na $rodki czyszczace

N-63 Klapa p-poz dn 150 1 szt.
- klasa odpornosci EIS 60
- przejscie przez strop
- sprezyna z topikiem

WYWIEW:
Numer Nazwa elementu Obmiar Uwagi
Wymiary mm
W-0.3 Wentylator $cienny 1 szt.
- do pracy w pomieszczeniach mokrych
- niski poziom hatasu
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- wyjmowany filtr

- klapa zwrotna

- lampka kontrolna
- wydajnos¢ 80 mé/h
- sprez 60 Pa

- napiecie 230V
- pobdr mocy 60 W
- cigzar do 3 kg

Wentylator $cienny

- do pracy w pomieszczeniach mokrych
- niski poziom hatasu

- wyjmowany filtr

- klapa zwrotna

- lampka kontrolna

- wydajnos¢ 80 m3h

- sprez 60 Pa

- napiecie 230V
- pob6r mocy 60 W
- cigzar do 3 kg

1 szt.

Wentylator $cienny

- do pracy w pomieszczeniach mokrych
- niski poziom hatasu

- wyjmowany filtr

- klapa zwrotna

- lampka kontrolna

- wydajnos¢ 180 m3h

- sprez 100 Pa

- napiecie 230V
- pob6r mocy 130 W
- cigzar do 3 kg

1szt.

W-1.3

Wentylator $cienny

- do pracy w pomieszczeniach mokrych
- niski poziom hatasu

- wyjmowany filtr

- klapa zwrotna

- lampka kontrolna

- wydajnos¢ 80 mé/h

- sprez 60 Pa

- napiecie 230V
- pobdr mocy 60 W
- cigzar do 3 kg

1 szt.

Wentylator $cienny

- do pracy w pomieszczeniach mokrych
- niski poziom hatasu

- wyjmowany filtr

- klapa zwrotna

- lampka kontrolna

- wydajnos¢ 90 m3/h

- sprez 60 Pa

- napiecie 230V
- pob6r mocy 60 W
- cigzar do 3 kg

1 szt.

Wentylator $cienny

- do pracy w pomieszczeniach mokrych
- niski poziom hatasu

- wyjmowany filtr

- klapa zwrotna

- lampka kontrolna

- wydajnos¢ 80 m3/h

- sprez 60 Pa

- napiecie 230V
- pob6r mocy 60 W
- cigzar do 3 kg

1 szt.

W-1.7

Kratka $cienna 140x140 mm
- z podtaczeniem do przewodu kominowego
- fatwa do utrzymania w czystosci
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- odporna na $rodki czyszczace

W-2.1 Wentylator $cienny 1 szt.
- do pracy w pomieszczeniach mokrych
- niski poziom hatasu

- wyjmowany filtr

- klapa zwrotna

- lampka kontrolna

- wydajnos¢ 160 m3h

- sprez 100 Pa

- napiecie 230V
- pobér mocy 130 W
- cigzar do 3 kg

W-2.3 Wentylator $cienny 1 szt.
- do pracy w pomieszczeniach mokrych
- niski poziom hatasu

- wyjmowany filtr

- klapa zwrotna

- lampka kontrolna

- wydajnos¢ 120 m3h

- sprez 80 Pa

- napiecie 230V
- pobdr mocy 80 W
- cigzar do 3 kg

W-2.6 Wentylator $cienny 1 szt.
- do pracy w pomieszczeniach mokrych
- niski poziom hatasu

- wyjmowany filtr

- klapa zwrotna

- lampka kontrolna

- wydajnos¢ 80 mé/h

- sprez 60 Pa

- napiecie 230V
- pobdr mocy 60 W
- cigzar do 3 kg

W-2.4 Wentylator dachowy

- wyrzut pionowy

- obudowa izolowana akustycznie

- tlumigca podstawa dachowa

- plyta adaptacyjna i krééce wlotowe
- wydajnos¢ 100 m3h

- sprez dyspozycyjny 80 Pa

- napiecie 230V
- pobdr mocy 60 W
- cigzar do 6 kg

Przewdd okragty dn100
L=600 mm - dtugo$¢ sprawdzi¢ na budowie
- izolowany termicznie otuling gr. 30 mm

Wywiewnik dn100

- zregulowana szczeling,

- zamontowany w kotnierzu

- fatwy do utrzymania w czystosci
- odporny na $rodki czyszczace

W-2.2 Wentylator dachowy z okapu kuchennego

- do pracy z urzadzeniami gastronomicznymi
- odporno$¢ na temperature czynnika 120°C (praca ciggta)
- odporno$¢ na ttuszcze

- klapa zwrotna

- wyrzut pionowy

- obudowa izolowana akustycznie

- tlumigca podstawa dachowa

- plyta adaptacyjna i krééce wlotowe

- wydajnos¢ 1600 m3h

- sprez dyspozycyjny 150 Pa

- napiecie 230V
- pobdr mocy 200 W
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- cigzar do 25 kg

Przewdd okragty dn250

L=650 mm — diugo$¢ sprawdzi¢ na budowie
- z blachy kwasoodpornej

- izolowany termicznie otuling gr. 30 mm

Trojnik okragty dn250/250/250
- z blachy kwasoodpornej
- izolowany termicznie otuling gr. 30 mm

Kolano okragte dn250
- z blachy kwasoodpornej
- izolowane termicznie otuling gr. 30 mm

Przewod okragty dn250

L=635 mm - dtugo$¢ sprawdzi¢ na budowie
- z blachy kwasoodpomej

- izolowany termicznie otuling gr. 30 mm

Kolano okragte dn250
- z blachy kwasoodpomej
- izolowane termicznie otuling gr. 30 mm




