OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW:

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. z 2016.290 j.t. z
poézniejszymi zmianami) podpisani ponizej projektanci oswiadczajg, ze projekt budowlany zostat sporzadzony zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

OSWIADCZAMY,
ze projekt budowlany pt:
»REMONT WRAZ Z KOLORYSTYKA ELEWACJI BUDYNKU DZIENNEGO DOMU POMOCY
SPOLECZNEJ W BRZEGU."
zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
Jednoczesnie oswiadczamy ze zgodnie z artykutem 20. 2.3. zakres projektu nie narusza
elementéw konstrukcyjnych budynku. Sg to roboty proste w zwigzku z czym projekt nie wymaga
udziatu projektantow sprawdzajgcych. Zakres robét nie zagraza zdrowiu i bezpieczenstwu
uzytkownikéw budynku i wykonawcow projektowanych robot.

PROJEKTANT: inz. Anna Kupiecka - Trela Data: 02.06.2016
W SPECJALNOSCI KONSTRUKCYJNEJ Uprawnienia do projektowania w specjalnosci

konstrukcyjno - budowlanej, nr ewid.
65/80/0Op, 44/91/0p, P.S.0.Z. 52/94.

podpis
PROJEKTANT: mgr inz. arch. Klaudia Gotebiowski Data: 02.06.2016
W SPECJALNOSCI Uprawnienia do projektowania, nr ewid.
ARCHITEKTONICZNEJ 03/0OPOKK/2013.
podpis
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU REMONTU WRAZ Z KOLORYSTYKA ELEWACJI BUDYNKU
DZIENNEGO DOMU POMOCY W BRZEGU.

Temat: Remont wraz z kolorystyka elewacji budynku "Dziennego Domu Pomocy"
w Brzegu.

Obiekt: Budynek uzytecznosci publicznej - Dzienny Dom Pomocy w Brzegu.

Lokalizacja: Brzeg ul. Piastowska nr 29 dz. nr 874/1

Inwestor: Gmina Brzeg z siedziba przy ulicy Robotniczej 12 w Brzegu.

Projektant: inz. Anna Kupiecka - Trela

Uprawnienia do projektowania w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej,
nr ewid. 65/80/Op, 44/91/0Op, P.S.0.Z. 52/94.

Projektant: mgr inz. arch. Klaudia Gotebiowski
Uprawnienia do projektowania, nr ewid. 03/OPOKK/2013.

Opracowat: mgr inz. architekt Przemystaw Moson

Opracowat: inz. architekt Adriana Moson

1. PODSTAWA OPRACOWANIA PROJEKTU BUDOWLANEGO.

= Zlecenie Inwestora na wykonanie projektu budowlanego, remontu i kolorystyki elewacji budynku
"Dziennego Domu Pomocy w Brzegu przy ulicy Piastowskiej nr 29".

= Oswiadczenie Zlecajgcego o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane.

= Inwentaryzacja elewacji budynku, niezbedna do wykonania projektu budowlanego. Pomiarow
elewacji dokonano z natury oraz przy pomocy skanera 3D.

= Badania stratygraficzne elewacji budynku, wykonane przez dyplomowanego konserwatora

zabytkow.

Program prac konserwatorskich, wykonany przez dyplomowanego konserwatora zabytkéw.

Badania poziomu zawilgocenia oraz analiza zasolenia $cian budynku.

Mapa zasadnicza 1:500.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12. 04. 2002 r, w sprawie warunkéw technicznych

jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie [Dz. U. z 2002r nr 75, poz. 690].z

pdzniejszymi zmianami).

= Obowigzujgce przepisy Prawa Budowlanego.

= Obowigzujgce normy.

2. ZAKRES | CEL OPRACOWANIA.

Zakresem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu budowlanego, remontu i kolorystyki
elewacji budynku "Dziennego Domu Pomocy w Brzegu przy ulicy Piastowskiej nr 29". Projekt
wykonano na podstawie, pomiaréw elewacji budynku, badan stratygraficznych oraz programu prac
konserwatorskich. Planowane roboty budowlane majg poprawi¢ walory estetyczne catego budynku.

Projekt w pierwszej kolejnosci ma na celu uzyskanie pozwolenia Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkéw w Opolu, nastepnie pozwolenia na budowe w Starostwie Powiatowym w Brzegu.

Zakres robét budowlanych obejmuije:

1. Wykonanie izolacji przeciwwilgociowych (pionowych i poziomych) $cian piwnic budynku.
2. Wymiane pokrycia dachu.
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Remont elewacji budynku.

Renowacje oraz odtworzenie detalu architektonicznego.

Renowacje stolarki okiennej i drzwiowej.

Wymiane elementéw opierzenia i odwodnienia dachu, podokiennikéw zewnetrznych, obrébek
blacharskich rynien i rur spustowych.

7. Naprawe i uszczelnienie taraséw budynku.

o ok w

3. OGOLNY OPIS LOKALIZACJI BUDYNKU.

Objety niniejszym opracowaniem budynek jest budynkiem uzytecznosci publicznej z funkcjg
Dziennego Domu Pomocy. Budynek usytuowany jest w miejscowosci Brzeg przy ulicy Piastowskiej w
potnocnej czesci dziatki nr 874/1. Teren dziatki nr 874/1 w catosci jest ogrodzony i posiada dostep do
drogi publicznej do ulicy Piastowskie;.

Dziatka nr 874/1 znajduje sie w strefie "A" ochrony konserwatorskiej. Budynek zostat wpisany do
rejestru zabytkow pod nr 2101/84 w dniu 20.11.1984r. Wszelkie prace wymagajg pozwolenia/
uzgodnienia z WKZ w Opolu. Poza budynkiem objetym opracowaniem, na terenie dziatki znajduje sie
w potudniowej jej czesci, budynek dwukondygnacyjny.

4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO BUDYNKU.

Budynek, wolnostojgcy, o trzech kondygnacjach naziemnych, catkowicie podpiwniczony z
poddaszem czesciowo uzytkowym. Budynek zostat zrealizowany okoto 1870 roku w technologii
tradycyjnej murowanej z cegty pelnej na zaprawie zwykiej. Budynek posiada dach drewniany,
wielospadowy, kryty blachg stalowg uktadang w rgbek stojgcy. W czesci srodkowej dach ptaski kryty
papa. Opis stanu istniejgcego dachu w dalszej czesci opracowania.

Na poziomie piwnic w budynku, zlokalizowane sg pomieszczenia, gospodarcze, nieuzytkowane
pomieszczenia kuchni i zaplecza kuchennego oraz pomieszczenia kottowni wraz ze skfadem opatu.
Dostep do pomieszczen piwnic odbywa sig, z poziomu terenu, dwoma wejsciami usytuowanymi od
potnocno-zachodniej i potnocno-wschodniej czesci budynku oraz z poziomu parteru, klatkg schodowg
usytuowana wewnatrz budynku. Od strony pétnocno-zachodniej dostep do wydzielonych pomieszczen
kottowni wraz ze skladem paliwa i magazynem. Od strony péinocno-wschodniej do pozostatych
pomieszczen piwnic tj. do pomieszczen kuchni oraz zaplecza kuchennego.

Na poziomie parteru usytuowane sg pomieszczenia: jadalni, czytelnia, pokoje biurowe, wc, szatnie
oraz oranzeria. Dostep do wszystkich pomieszczer odbywa sie z komunikacji gtéwnej tj. z korytarza
usytuowanego w centralnej czesci budynku.

Dostep do budynku, z poziomu przylegtego terenu do poziomu parteru, odbywa sie wejsciem
gtéwnym, usytuowanym od strony potnocno-wschodniej. Dostep za pomocg schodéw wyréwnawczych
wykonanych z kamienia. Stan techniczny w dalszej czesci opracowania.

Poza wejsciem gtownym do budynku, istnieje od strony pétnocno-zachodniej, nieczynne wejscie z
poziomu tarasu. Na taras z poziomu przylegtego terenu prowadzg schody wykonane jako kamienne.
Stan techniczny w dalszej czesci opracowania.

Od strony potudniowo-wschodniej dostep do pomieszczenia oranzerii, w ktérej zlokalizowana jest
czesc¢ jadalni.

Do komunikacji pionowej z poziomu parteru do poziomu pierwszegopietra, stuzy klatka schodowa,
wykonana jako drewniana, ze stopniami i podstopnicami drewnianymi. Klatka schodowa usytuowana
w potudniowej czesci budynku. Dostep do klatki schodowej odbywa sie z holu gtéwnego,
usytuowanego w centralnej czesci budynku.

Na poziomie pietra | usytuowane sg pomieszczenia: pokéj cwiczen, pokoje biurowe, wc, biblioteka,
pracownia robét recznych oraz gabinet lekarski. Z poziomu pietra pierwszego do dwéch pomieszczen
uzytkowych usytuowanych na poziomie strychu prowadzi jednobiegowa klatka schodowa wykonana
jako drewniana. Na poziomie strychu usytuowane sg tylko dwa pomieszczenia uzytkowe, pozostata
czes$¢ strychu pozostaje nieuzytkowana.

Stropy w budynku wykonane jako ceramiczne oraz drewniane. Podtogi i posadzki w zaleznosci od
przeznaczenia pomieszczen z desek, paneli, pvc itp. Stolarka okienna drewniana skrzynkowa,
zachowana jako oryginalna. Stolarka drzwiowa drewniana, zachowana jako oryginalna. Do
pomieszczen piwnic stolarka drzwiowa wykonana jako stalowa. Wszystkie obrdbki blacharskie oraz
rynny wykonane sg z blachy stalowej ocynkowanej. Rury spustowe wykonane sgz blachy stalowej
ocynkowanej, pvc oraz zeliwne. Stan techniczny w dalszej czesci opracowania.

Elewacje budynku wykonane w tynku cementowo - wapiennym z bardzo duzg iloScig detali
architektonicznych. Stan techniczny w dalszej czesci opracowania.
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4.1. OPIS ROZWIAZAN MATERIALOWYCH Z OCENA STANU TECHNICZNEGO.

Fundamenty — nie dokonywano odkrywek. Fundamenty posadowione ponizej strefy przemarzania.
Sciany piwnic —wykonane z cegly petnej na zaprawie cementowo wapiennej. Sciany piwnic sg
zawilgocone. Nie posiadajg izolacji przeciwwilgociowych poziomych i pionowych. Stan techniczny
$cian oceniono na dostateczny.

Sciany nadziemia - Sciany nadziemia wykonane z cegly petnej na zaprawie cementowo wapienne;.
Sciany nie posiadajg ocieplenia przez co nie spetniajg wymogoéw izolacyjnosci ciepinej wynikajacej
z WT. Z uwagi na bogaty detal architektoniczny elewacji budynku, brak mozliwosci wykonania
ocieplenia od zewnatrz.

Ze $cian pobrano trzy prébki, do badania zawilgocenia $cian z zewnetrznych $cian budynku.
Prébki pobrane zostaty z powierzchni zewnetrznych starego tynku. Prébka nr 1 pochodzi z elewacji
potudniowej, na wys. ok. 0,3 m, prébka nr 2 z elewacji zachodniej, na wys. ok. 0,7 m, a probka nr 3
z elewacji potudniowo-zachodniej, na wys. ok. 0,5 m. Z przeprowadzonych badan wynika: Poddane
badaniu prébki nr 2 i nr 3 wykazujg znaczgce zanieczyszczenie azotanami. Przy czym w
przypadku prébki nr 3 osiggnieto klasyfikacje wysokiego zasolenia.

Prébka nr 2 wykazuje znaczgco wysokg zawartos¢ wody, probka nr 3 bardzo wysokg zawartos¢
wody. Zawarto$¢ wody w przypadku probki nr 1 jest niewielka. Stan techniczny $cian oceniono na
dostateczny.

Konstrukcja dachu —wykonana jako drewniana, wielospadowa o tradycyjnych przekrojach
elementow. Nie dokonywano oceny stanu technicznego — poza zakresem opracowania.

Pokrycie dachu — W czesci dachu pfaskiego, dach kryty papg. Pokrycie dachu nieszczelne
kwalifikuje sie do wymiany. W pozostatej czesci dachu wielospadowego, dach kryty blachg stalowg
ocynkowang ptaska. Arkusze blachy tgczone na rgbek stojgcy. Pokrycie dachu skorodowane,
réwniez nieszczelne, kwalifikuje sie do wymiany. Stan techniczny pokrycia dachu oceniona na
nieodpowiedni.

Przewody kominowe — oceny stanu technicznego przewodéw kominowych, dokonano ponad
dachem. Przewody wykonane jako murowane z cegty petnej na zaprawie cem.-wap. Nie oceniano
prawidtowosci wtgczen do przewoddw kominowych. Ocena wigczen do przewoddéw kominowych
poza zakresem opracowania. Kominy ponad dachem uszkodzone, nieocieplone. Cze$¢ kominow
ponad dachem otynkowana. Tynk traci przyczepnos¢ z podtozem. Kominy nieotynkowane z uwagi
na ubytki zaprawy w spoinach oraz powierzchniowg korozje cegiet kwalifikujg sie do remontu.Stan
techniczny przewoddéw kominowych ponad dachem oceniono na dostateczny.

Rynny - z blachy stalowej ocynkowanej. Rynny skorodowane, kwalifikujg sie do wymiany. Stan
techniczny oceniono na nieodpowiedni.

Rury spustowe — wykonane sg z blachy stalowej ocynkowanej, PVC i Zzeliwne. Rury skorodowane,
kwalifikujg sie do wymiany. Na rurach spustowych brak rewizji.Podczas prac remontowych nalezy
wykona¢ kamerowanie rur spustowych wpuszczonych w przylegly teren. W przypadku
niedroznosci rur, nalezy je udroznié, zapewniajgc prawidiowy odptyw wdéd opadowych. Stan
techniczny rur spustowych oceniono na nieodpowiedni.

Obrobki blacharskie — wykonane z blachy stalowej ocynkowanej. Obrébki skorodowane w znacznej
czesci kwalifikujg sie do wymiany na nowe. Stan techniczny obrébek blacharskich oceniono na
nieodpowiedni.

Stolarka okienna —drewniana, skrzynkowa w kolorze biatym i brgzowym, wwiekszosci zachowana
jako oryginalna. Zachowane okna drewniane nieszczelne z brakiem prawidtowej powtoki
malarskiej. Ramy okien miejscowo przegnite w dolnych partiach przylegtych do parapetow.
Stolarka drewniana kwalifikuje sie do renowac;ji. Stan techniczny okien oceniono na dostateczny.
Drzwi zewnetrzne wejsciowe do budynku- drewniane w gdrnej czeéci przeszklone, zachowane
jako oryginalne. Stan techniczny drzwi oceniono na do$é dobry. Podczas prac remontowych
stolarke drzwiowg poddac¢ renowacji. Od strony pétnocno-zachodniej wystepujg drzwi wejsciowe,
metalowe. Widoczne zluszczenia farby. Stan techniczny drzwi metalowych oceniono na
dostateczny. Catos¢ poddac renowaciji.

Drzwi piwnic w Scianach zewnetrznych budynku- wykonane jako stalowe, gtadkie. Drzwi o
zréznicowanym stopniu korozji, od powierzchniowej do prawie catkowitej. Stan techniczny
oceniono na dostateczny.
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= Elewacje budynku - W czesci cokotowej do wysokosci okoto 1,5m wystepujg tynki boniowane. W
pozostatej czesci tynk cementowo wapienny gfadki. Elewacje z bogatym detalem
architektonicznym. Stwierdzono nieliczne ubytki w detalu. Stan techniczny oceniono na do$é dobry.

5. ZAKRES ROBOT BUDOWALNYCH.

Zakres projektowanych robo6t budowlanych wynika przede wszystkim z braku izolacji
przeciwwilgociowych $cian zewnetrznych piwnic budynku, ze ztego stanu istniejgcego pokrycia dachu
oraz obrébek blacharskich [co ma wplyw na zakazenie czesci elewacji koloniami glondw i zielenic,
grzybow i porostow oraz uszkodzenia istniejgcych $cian], brak powiok malarskich, co wptywa
negatywnie na estetyke catego budynku.

6. PROJEKTOWANE ROBOTY NAPRAWCZE.

Zakres projektowanych robot budowlanych wynika z podjecia przez wiadajgcych decyzji o
wykonaniu remontu budynku w celu poprawienia estetyki budynku.

6.1. TECHNOLOGIA PRAC RENOWACYJNYCH ELEWACJI BUDYNKU.

W projekcie zaprojektowano rozwigzania na podstawie technologii firmy KEIM. Dopuszcza sie
stosowanie materialdbw réwnowaznych innych producentéw pod warunkiem zachowania
pelnego systemu posiadajaceqo pozytywne opinie konserwatorskie, oraz potwierdzong
historie stosowania na obiektach zabytkowych. Przyjety system i materiaty nie mogg parametrami
technicznymi i uzytkowymi odbiegaé od przyjetych w projekcie.

Do renowacji elewacji zaprojektowano materiaty z uwzglednieniem charakteru i obecnego stanu
technicznego budynku. Do prac konserwatorskich nie zaleca sie stosowania zbyt silnych tradycyjnych
zapraw cementowo-wapiennych, ale tylko zapraw na bazie wapna trasowego, gotowe mieszanki lub
przygotowane na placu budowy pod nadzorem konserwatorskim lub dostawcy technologii.

= PRACE PRZYGOTOWAWCZE.

Przed przystgpieniem do prac remontowych, nalezy dokonaé przegladu funkcjonowania elementéw
poszycia pofaci dachu, rynien, rur spustowych oraz obrébek blacharskich ( zwilaszcza obrdbki
gzymsow) pod katem witasciwego odwodnienia potaci dachowych i pozostatych elementéw, aby
catkowicie wyeliminowa¢ mozliwos¢ zamakania powierzchni $cian i zalewania elewacji przez wody
opadowe.

Nastepnie przystgpi¢ do przeprowadzenia zabiegu czyszczenia, ktory jest podstawowym
warunkiem dla uzyskania optymalnego efektu estetycznego. Zbadac¢ stan tynkéw na elewacjach przez
ostukiwanie z poziomu rusztowan. W zaleznosci od rodzaju zniszczen stosowaé odpowiednie
naprawy. W przypadku wadliwego zespojenia tynku z podiozem, skuc tynk az do catkowitego odkrycia
powierzchni podtoza. Podtoze przygotowacé bardzo starannie usuwajgc resztki starego tynku, pytu i
gruzu.

W miejscach zakazenia mikrobiologicznego (zielone plamy kolonii glonéw i zielenic oraz
szaroczarne skupiska grzybow i porostéw ) nalezy przeprowadzi¢ zabieg dezynfekcji preparatem
biobdjczym  np. SIKAGARD 715-W Ilub rownowaznym. Preparat nalezy aplikowaé metodg
natryskowg. Gteboko zakazone poditoze wymaga nasgczenia struktury tynku oraz wykonanie badan
sprawdzajgcych skutecznosc zabiegu.

Czynnos¢ nalezy wykonaé przed rozpoczeciem procesow naprawczych w celu zniszczenia mikroflory
takze w stadium zarodnikowym we wszystkich miejscach porazonych grzybami, glonami i porostami.

= PRZEPONA POZIOMA SCIAN PIWNIC

Pobrano trzy probki, do badania zawilgocenia $cian z zewnetrznych $cian budynku. Proébki
pobrane zostaty z powierzchni zewnetrznych starego tynku. Probka nr 1 pochodzi z elewacji
potudniowej, na wys. ok. 0,3 m, prébka nr 2 z elewacji zachodniej, na wys. ok. 0,7 m, a prébka nr 3 z
elewacji potudniowo-zachodniej, na wys. ok. 0,5 m. Z przeprowadzonych badah wynika: Poddane
badaniu prébki nr 2 i nr 3 wykazujg znaczace zanieczyszczenie azotanami. Przy czym w przypadku
prébki nr 3 osiggnieto klasyfikacje wysokiego zasolenia.
Prébka nr 2 wykazuje znaczgco wysokg zawartos¢ wody, probka nr 3 bardzo wysokg zawartos¢ wody.
Zawartos¢ wody w przypadku probki nr 1 jest niewielka.
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W szczegoélnosci w przypadku probki nr 3 nalezy rozpocza¢ od odprowadzenia w obiekcie wilgoci,
ktéra pochodzi nie tylko z obcigzenia kondensatem soli (wilgo¢ higroskopijna), lecz takze z innych jak
np. brakujgca izolacja pozioma i pionowa, wycieki itp. W zwigzku z czym projektuje sie wykonaé
przepone pozioma.

Przed wykonaniem izolacji $cian piwnic, nalezy zdemontowaé istniejgcg opaske betonowg o
wymiarach gr. 8cm x szer. 50cm na odcinku okoto 70mb, [od strony elewacji pétnocno-zachodniej,
potudniowo-zachodniej oraz czes¢ elewacji potudniowo-wschodniej]. Od strony elewacji pétnocno-
wschodniej i czesci elewacji potudniowo-zachodniej zdemontowaé fragment istniejgcego betonu do
szerokosci 1,5m od budynku oraz zdemontowac istniejgce ptyty chodnikowe o wymiarach
50cmx50cm. Powstaty gruz rozbidrkowy, nalezy wywiez¢. Nastepnie wykona¢ wykop o szerokosci do
1,5m i gtebokosci posadowienia budynku [okoto 1,5m ponizej przylegtego terenu]. Wykop wykonac
recznie lub maszynowo z transportem ziemi na odktad. Odkrycie $cian piwnic nalezy wykona¢ na
petng wysokos¢. Nalezy uwaza¢, aby nie podkopa¢ fundamentéw, co mogtoby doprowadzi¢ do
pogorszenia warunkéw posadowienia budynku. Odstonietg Sciane nalezy osuszy¢. W przypadku
tynkowanych $Scian, istniejgcy tynk skué i oczyscic¢ $ciane szczotkami drucianymi.

Przygotowane podioze zgtosi¢ do odbioru przed wykonaniem dalszych robét.

Wykonanie przepony poziomej wykonac¢ przy uzyciu kremu iniekcyjnego [na bazie silanéw do
wykonywania w murach przepony przerywajgcej podcigganie kapilarne wilgoci], z materiatu np.
SikaMur®-InjectoCream-100 lub réwnowaznym na gérnym poziomie taw fundamentowych.

Izolacje pionowg scian piwnic wykonaé poprzez natozenie warstwy uszczelniajgcej na scianach np. -
KEIM PorosanDichtungsschlamme lub réwnowazny. Mineralny materiat powlokowy na bazie
cementu, drobnych piaskéow i dodatkéw uszczelniajgcych, ktéry spetnia role izolacji pionowej. Dla
zabezpieczenia wykonanej izolacji, przed uszkodzeniem, wykona¢ izolacje z folii kubetkowej
zamknietg listwa systemowa.

= NAPRAWA TYNKOW.

STREFA COKOLOWA - w miejscu uszkodzonych boni przy tarasie od strony péinocno-
zachodniej budynku projektuje sie zastosowanie tynkéw renowacyjnych.

Uszkodzony tynk boniowany[strefa cokotowa przy tarasie nr 1 od strony pdétnocno-zachodniej]
nalezy usung¢. Nastepnie nalezy dokonac¢ oceny stanu technicznego odkrytej powierzchni $ciany i
ustalic komisyjnie zakres [usuniecie zmurszatych cegiet, naprawe ewentualnych spekan Ilub
zarysowan itp.] i technologie ich naprawy. Po przygotowaniu muru do naprawy w pierwszej kolejnosci
wykonaé w miejscach zakazenia mikrobiologicznego (zieloneplamykoloniiglonéw i zielenic oraz
szaroczarne skupiska grzybow i porostéw ) nalezy przeprowadzi¢ zabieg dezynfekcji preparatem
biobdjczym np. SIKAGARD 715-W Ilubréwnowaznym. Preparat nalezy aplikowaé metodg
natryskowa. Gteboko zakazone podioze wymaga nasgczenia struktury tynku oraz wykonanie badan
sprawdzajgcych skuteczno$é zabiegu. W kolejnym etapie wykonaé ustalone komisyjnie roboty
naprawcze.

Nastepnie wykona¢ warstwy tynku renowacyjnego KEIM Porosan lub réwnowazny, zgodnych z
normg i posiadajgcych certyfikat WTA / Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego ds. Konserwacji
Budynkoéw i Ochrony Zabytkéw /.

Kolejnym etapem bedzie natozenie warstwy uszczelniajgcej w przyziemnej czesci budynku oraz
ok. 30 cm ponad poziom gruntu- np. KEIM PorosanDichtungsschlamme lub réwnowazny.

Krzyzowa obrzutka przekrywajgca 50 % podtoza grubosci do 5 mm przy uzyciu materiatu np. KEIM
PorosanTrassZementputz - tynk trasowo — cementowy stosowany zewnetrznie i wewnetrznie jako
natryskowy poprawiajgcy przyczepnosc¢ w przyziemnej czesci budynkéw lub réwnowazny.

Istniejgce zagtebienia, dziury oraz silne nieréwnosci wypetni¢ badz wyréwnaé materiatem np.
KEIM-PorosanAusgleichsputz - wyréwnujgcy tynk trasowy o duzej wytrzymatosci z wapnem
trasowym i piaskiem dolomitowym przeznaczony do wilgotnych, zasolonych muréwlub réwnowazny.

Nastepnie dwie warstwy tynku renowacyjnego - np. KEIM PorosanTrassSanierputz - tynk
hydrauliczny szerokoporowy na bazie wapna trasowego, biatego cementu, piasku i dodatkow o duzej
wytrzymatosci, przeznaczony do wilgotnych zasolonych muréw, stosowany wewnatrz i na zewnatrz
budynku lub rownowazny.

Do projektu dotaczono schematy rozwigzan potaczenia podioza z tynkiem w strefie
cokotowej.
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W pozostatej czesci strefy cokotowej ubytki uzupetnié w dolnym pasie tynkiem cokotowym np.
KEIM Porosan Trass Zementputz - tynk trasowo — cementowy stosowany zewnetrznie i
wewnetrznie jako tynk cokotlowy w przyziemnej czesci budynkéw lub rownowazny.

POWYZEJ STREFY COKOLOWEJ:

Na czesci elewacji z tynku oczyszczone podtoze [miejsca po skutym tynku] uzupetni¢ tynkiem
czysto wapiennym nawierzchniowym np. Keim KalkputzGrob lub r6wnowaznym.

Gruntowanie wszystkich powierzchni materiatem np.KEIMPutzgrunt MT lub rbwnowaznym.
W celu uzyskania jednakowej faktury powierzchni elewacji zastosowaé renowacyjny tynk
cienkowarstwowy wapienno-cementowy z dodatkiem widkien zbrojgcych np.KEIM Universalputz
lub réwnowazny (uziarnienie od 0-1,2 mm) lub czysto wapienny tynk cienkowarstwowy np. NHL
Kalkputz Fein lub ro(wnowazny .
W miejscach o duzych spekaniach i zarysowaniach zaleca sie zatopienie siatki z wtdkna szklanego.

= NAPRAWA ISTNIEJACEGO DETALU ARCHITEKTONICZNEGO Z ZAPRAWY.
Wg. programu prac konserwatorskich.
= DREWNIANE ELEMENTY ARCHITEKTONICZNE ORAZ STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA.

Wg. programu prac konserwatorskich.

Istniejgca drewniana stolarka okienna i drzwiowa do pozostawienia. Wykona¢ prace renowacyjne.
Stolarke okienng parteru [przy wykuszu] z uwagi na uszkodzenia w dolnej czesci ramy nalezy
zdemontowac i poddaé renowaciji i odtworzeniu uszkodzonych elementow.

Gzyms podokapowy poddaé renowacji. Nie wyklucza sie wymiane niektérych elementow.

= ELEMENTY METALOWE - KRATY, OKUCIA, DRZWI | OKNA.

Wszystkie elementy metalowe przeznaczone do renowaciji takie jak:[kraty w oknach piwnic O.Pi.1-
7, O.Pi.12-15, kraty w oknach parteru O.P.6-11, - balustradki w oknach pietra pierwszego 0.P1.1-2,
daszek nad wejsciem do budynku i do piwnicy wraz z konstrukcjg, balustrady na tarasie nr 1 i nr 2,
Balustrada przy schodach wejsciowych do oranzerii, konstrukcja zaluzji w oknach wykuszu O.P. 1-3,
drzwi przy tarasie na poziomie parteru D.T. 1-3 [elewacja pétnocno-zachodnia] drzwi do piwnicy D.P. 2
o wym.135cmx210cm, nalezy zdemontowa¢. Renowacja elementéw metalowych -wg. programu prac
konserwatorskich.
Brakujace kraty w oknach piwnic, O.Pi.8-11, O.Pi.14, oraz krata w oknie w parterze O.P.5 [elewacja
pétnocno-wschodnia] nalezy wykona¢ na nowo, odwzorowujgc kraty istniejgce.
Drzwi metalowe do piwnic D.P.1 o wymiarach 78 x 155 cm w czesci elewacji potudniowo-wschodniej
zdemontowac i wykona¢ nowe z uwagi na duzy stopien korozji.
Na czesci dachu ptaskiego wykonaé¢ balustrade o wysokosci 1,1m. Wzér balustrady wg wzoru
balustrady na tarasie w poziomie parteru. Sposéb mocowania ustali¢ na budowie po odkryciu
konstrukcji dachu.
Elementy nie nadajgce sie do dalszego uzytkowania takie jak stara instalacja elektryczna, instalacja
odgromowa, kominki wentylacyjne oraz uchwyty instalacji elektrycznej nalezy zdemontowad.

= ELEMENTY KAMIENNE GRANIT, PIASKOWIEC.

Istniejgce bloki z piaskowca o wymiarach [25cmx28cm o tacznej dlugosci 6,90m oraz
13cmx28cmx108cm, 50cmx50cmx13cm] usytuowane na tarasie nr 1, nalezy zdemontowac, poddac¢
czyszczeniu i ponownie zamontowaé. Bloki piaskowca [0 wymiarach 25cmx38cmx180cm]
usytuowane przy drzwiach tarasowych D.T.1 poddac tylko renowaciji.

Dwa pierwsze stopnie przy tarasie nr 1 [2szt. 16cmx30cmx150cm] zdemontowaé, poddaé
czyszczeniu i zamontowaé na nowo. Pozostate stopnie [8szt. 16cmx29cmx150cm] oraz podest,
[140cmx140cmx16cm,] nalezy poddaé czyszczeniu.

Stopnie z piaskowca [8szt. 24cmx25cmx100cm] wraz z podestem [22cmx120cmx125cm] przy
wejéciu do oranzerii zdemontowaé, poddaé czyszczeniu i zamontowaé na nowo.

Granitowe stopnie przy wejsciu gtéwnym [2szt. 17cmx30cmx300cm] zdemontowaé, poddac
czyszczeniu i utozyé na nowo. Ostatni stopien [17ecmx65cmx255cm] poddac czyszczeniu.

Granitowe stopnie do piwnicy [2szt. 18cmx20cmx136cm i 18cmx20cmx67cm] wyréwnaé i
poddac czyszczeniu.
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Istniejgce bloki granitowe [11cmx15cmx186cm] przy zsypie do piwnicy wyrownac i wyczysci¢. Na
zsypie do piwnicy wykona¢ nowg klape z blachy stalowej o wymiarach 35cmx58cm.

Czyszczenie, naprawe oraz zabezpieczenie, wszystkich elementdéw kamiennych oraz piaskowca,
nalezy wykona¢ wqg programu prac konserwatorskich.

= WYKONCZENIA MALARSKIE

Po wykonaniu napraw tynkéw, nalezy zagruntowaé wszystkie powierzchnie materiatem np. KEIM

SpezialFixativ lub réownowaznym. Jest to specjalistyczny srodek gruntujgcy, na bazie czystego,
ptynnego krzemianu potasowego, charakteryzujgcy sie bardzo wysokg paroprzepuszczalnoscig i
stabilno$cig w kazdych warunkach atmosferycznych.
Wykonanie warstwy wierzchniej — malowanie najwyzszej jakosci farbg zolowo — krzemianowg bez
bieli tytanowej np. KEIMSoldalit —arte w ustalonej kolorystyce ( pierwsza warstwa z dodatkiem ok.
10 % KeimSoldalitFixativ) lub rownowazng. Mineralna farba elewacyjna o bardzo wysokiej paro
przepuszczalno$ci, zabezpieczajgca podtoza mineralne przed czynnikami atmosferycznymi.

= NAPRAWA | USZCZELNIENIE TARASOW BUDYNKU.

W celu naprawy i uszczelnienia taraséw nalezy w pierwszym etapie zdemontowac istniejgce ptytki
tarasowe 0,14x0,14m na powierzchni okoto 8,0m2 [ ptytki do pozostawienia, stara¢ sie odkuwac
delikatnie, ptytki poddaé renowaciji], nastepnie sku¢ istniejgce stare powtoki cienko i grubowarstwowe.
Dokonaé komisyjnie oceny stanu technicznego elementéw konstrukcyjnych tarasow.

Podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu i pylu, elementy stalowe konstrukcyjne zabezpieczy¢
antykorozyjnie. Podtoze powinno by¢é wystarczajgco réwne i wolne od rys przechodzacg przez catg
grubos¢ elementu. Przy realizacji warstw tarasu zapewni¢ odpowiednie spadki dla odprowadzenia
wod opadowych [proponuje sie montaz wpustu tarasowego z podtgczeniem do odptywu w
pomieszczeniu piwnicy]. Przygotowane podtoze zagruntowaé preparatem np. Kiesol - Remmers lub
réwnowazny. Preparat nalezy nakfada¢ na przygotowane podtoze balkonu oraz wszystkie stykajgce
sie z nim $ciany. Gdy preparat gruntujgcy zostanie wchtoniety przez poditoze, na cato$¢ naniesé
elastyczny szlam uszczelniajgcy np. Elastoschlamme 2K ,,Remmers” lub réwnowazny. Na
wszystkich tgczeniach ptyty balkonowej ze Scianami nalezy utozy¢ tasmy dylatacyjne np. Fugenband
SP 120/70 lub réwnowazny. Tasmy nalezy uktadaé w $wiezo potozonej pierwszej warstwie
natozonego wczesniej szlamu uszczelniajgcego. W taki sam sposdéb nalezy uktadaé [wtapiac]
kotnierze wokodt wpustéw podtogowych i przejs¢ rur odprowadzajgcych wode z balkonu. Drugg
warstwe szlamu uszczelniajgcego naktadaé w momencie gdy pierwsza nie bedzie juz ulegata
uszkodzeniu. W miejscach styku ptyty ze Scianami powtoke nalezy wykonaé réwniez na scianach do
wysokosci min. 15,0 cm. Kazda warstwa szlamu uszczelniajgcego powinna mieé grubosé okoto 1 mm.
Po wyschnieciu warstw uszczelniajgcych rozpoczgé ukifadanie materiatdéw oktadzinowych [materiaty
powinny cechowac sie najwyzszg mrozoodpornoscig] stosujgc uelastycznione, hydraulicznie wigzgce,
cienkowarstwowe zaprawy klejowe np. Flexkleber ,,Remmers”lub réwnowazny. Po stwardnieniu
zaprawy klejowej przystgpi¢ do spoinowania mineralna zaprawg spoinowg np. Flexfuge
»Remmers”’lub réwnowazny. Spoiny na zigczach pityty ze Sciang oraz szczeliny dylatacyjne
uzupetni¢ elastyczng spoing silikonowg np. Multi Sil-Remmers lub réwnowazny.

= OBROBKI BLACHARSKIE.

Wszystkie istniejgce obrdbki blacharskie gzymséw wraz z podokiennikami, rynnami i rurami
spustowymi projektuje sie rozebra¢. Wykonaé nowe z blachy tytan cynk.

7. PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH.

Programy prac konserwatorskich
ELEMENTY Z ELEWACJI KAMIENICY PRZY UL. PIASTOWSKIEJ 29 W BRZEGU
ZALACZNIK DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

Programy podzielono na nastepujgce czesci:

1. Detale architektoniczne z zaprawy
Wszystkie elementy dekoracyjne na fasadach wykonano z zaprawy o spoiwie hydraulicznym,
cementowo-wapiennym. Warstwe powierzchniowg podbarwiono na kolor ceramiki lub jasnego
piaskowca.
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2. Drewniane elementy architektoniczne oraz stolarka okienna i drzwiowa

Prace konserwatorskie przy drewnie dotyczg tych elementéw, ktére nie zostaty w projekcie
budowlanym zakwalifikowane do wymiany. Wymianie na nowy moze podlegac caty element
lub jego fragmenty, np. zniszczone deski konstrukcyjne.

3. Elementy metalowe - kraty i okucia
4. Elementy kamienne

W tej czesci opisano sposob postepowania z elementami wykonanymi z piaskowca lub
granitu. Sg to kamienie wykorzystane w obiekcie, np. schody.

1. Detale architektoniczne z zaprawy

1.
2.

1.1. Prace towarzyszace
Wykonanie dokumentacji fotograficzne;j.

Wykonanie niezbednych prac budowlanych (np. konstrukcyjnych) wg projektu budowlanego -
zrealizowac¢ zgodnie z zapisami w tymze projekcie.

Podczas prac budowlanych nalezy zabezpieczyé wszystkie elementy sztukatorskie
podlegajgce pracom konserwatorskim.

W przypadku odspojenia detalu i stwierdzenia zniszczenia watku ceglanego muru - naprawa

podtoza obejmujgca:

- wymiane zniszczonych cegiet (przemurowanie),
- konserwacje (wzmocnienie, klejenie, uzupetnianie ubytkow) w przypadku lekko
zniszczonych cegiet,
- usuniecie wtérnych, nieprawidtowo wykonanych spoin, zwtaszcza cementowych,
- spoinowanie w miejscach, gdzie spoiny zostaty zniszczone lub usuniete.
Wykonanie dokumentacji powykonawczej.

1.2. Prace konserwatorskie przy elementach z zaprawy (sztucznego kamienia)
Usuniecie wtérnych warstw malarskich parg wodna, poprzez zmydlanie (np. mieszaninami z

amoniakiem), rozpuszczalnikami organicznymi, gotowymi preparatami, np. Scansolem lub
mechanicznie, z zachowaniem nalezytej ostroznosci.

Usuniecie wtornych uzupetnieh, zapraw cementowych i mleczka cementowego -
mechanicznie.

W razie odstoniecia - usuniecie korodujgcych elementéw zelaznych (kotw, trzpieni). Elementy
przeznaczone do wymiany - wymieni¢ na nierdzewne. Elementy niemozliwe do usuniecia -
zabezpieczy¢ antykorozyjnie. Kolor elementéw widocznych ustali¢ komisyjnie (czerri matowa,
kolor otoczenia, np. kamienia czy inny).

Dezynfekcja obiektu alkoholowym roztworem np. Lichenicidy lub réwnowazny, lub innego
preparatu biobdjczego dobranego po wykonaniu préb lub badah.

Ewentualne odsolenie (w razie wystgpienia wysolen lub miejsc wskazujgcych na destrukcyjne
dziatanie soli) obiektu metodg swobodnej migracji soli do rozszerzonego s$rodowiska z
wykorzystaniem okfadéw z ligniny lub pulpy celulozowej, z ewentualnym dodatkiem piasku i
glinki bentonitowe;.

W przypadku stwierdzenia ostabienia zaprawy miejscowe wzmochienie Srodkiem
krzemoorganicznym np. RemmersFuncosil KSE 300, KSE 500 Iub réwnowaznym
zawierajgcym czteroetoksysilan.
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9.

10.

11.

12.

Klejenie peknie¢ i podklejenie odspojen. Do zabiegu mozna wykorzystaé dyspersje wodne
zywic, wapno ( z ewentualng modyfikacjg dyspersjami zywic, gotowe preparaty do podklejania
i wypetiania pustek (np. zaprawy iniekcyjne z linii PLM lub réwnowazne).

Uzupetnianie ubytkéw masami na bazie wapna zwyktego z biatym cementem, wapna
trasowego lub ich mieszaniny, z kruszywem odpowiedniej granulacji. Mozna wykorzystac
gotowe zaprawy sztukatorskie, pod warunkiem dopasowania wiasciwosci fizyko-
mechanicznych sztucznego kamienia do uzupetnianej zaprawy. Profile i inne elementy
sztukatorskie zrekonstruowaé na podstawie zachowanych elementéw oryginalnych lub na
podstawie zdje¢ archiwalnych.

W przypadku znalezienia resztek oryginalnych polichromii lub zlocen - zabezpieczenie i
wzmochienie reliktow.

Ewentualna hydrofobizacja i wzmocnienie obiektu preparatem krzemoorganicznym np. Konsil
Z lub rownowaznym. Zabieg nalezy przeprowadzi¢ szczegdlnie w miejscach narazonych na
bezposrednie dziatanie wody opadowej. W innych wzmocnienie mozna wykonaé tylko
czteroetoksysilanem (patrz: punkt 6 niniejszej czesci programu).

Opracowanie kolorystyczne. Mozliwe jest malowanie (patynowanie) laserunkowymi farbami na
bazie preparatu np. Primal AC33, Funcosil KSE 300 lub farbami gotowymi, np. HistoricLasur
lub réwnowaznym. Dopuszcza sie takze malowanie kryjgce, jednak efekt koncowy nalezy
zaakceptowac komisyjnie.

Dopuszcza sie malowanie inne niz w projekcie pod warunkiem uzyskania informac;ji
niedostepnych na etapie projektowania (odkrycie reliktow farb lub folii poztotniczych podczas
prac konserwatorskich, zdobycie nowych materiatéw archiwalnych).

2. Drewniane elementy architektoniczne oraz stolarka okienna i drzwiowa

1.

2.1. Prace towarzyszace
Wykonanie dokumentacji fotograficznej.

Demontaz zgodnie z projektem budowlanym.
Rozmontowanie poszczegdlnych drzwi i okien przeznaczonych do pozostawienia na elementy
w celu doktadnego rozpoznania stanu elementéw konstrukcyjnych. Po tym etapie nalezy

zwotac¢ komisje w celu okreslenia dalszego postepowania.

4. Wykonanie nowych elementéw metodami stolarskimi wg zalecen projektu budowlanego i
komisji konserwatorskiej.
Rekonstrukcja brakujgcych elementéw metalowych.
Wykonanie dokumentacji powykonawczej.
2.2. Prace konserwatorskie przy elementach z drewna
Lp. Zabieg Opis Proponowane
preparaty, metody
oraz uwagi
1.| Wstepne odkazenie natrysk np. Biotin R, Preventol
R80, Imprapol PS,
BFA, Lichenicida lub
rownowazny
2.| Dezynsekcja a/ natrysk al preparat
owadobdjczy, np.
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b/gazowanie

Xylotoxlub
réownowazny

b/ zgodnie z metodyka
proponowang przez
wykonawce zabiegu

Usuniecie wtérnych
przemalowanh

a/ metody chemiczne wspomagane
mechanicznym doczyszczaniem

al rozpuszczalniki
organiczne,
mieszaniny
rozpuszczalnikow,
pasty do usuwania
powtok, delikatne
srodki zmydlajgce

Ewentualne oczyszczenie
oryginalnej warstwy
malarskiej

a/ metode nalezy wybrac na
podstawie préb, np. gumkowanie,
oczyszczanie rozpuszczalnikami lub
gotowymi mieszaninami

a/ wykonac¢ w
przypadku znalezienia
oryginalnych
polichromii

.| Wzmacnianie i podklejanie
warstwy malarskiej w
przypadku znalezienia
oryginalnych polichromii

a/ Primal AC33 lub
inna dyspersja
akrylowa do
podklejania

b/ roztwor zywicy, np.
Paraloid B72 do
wzmacniania warstwy
malarskiejlub
rownowazny

.| Wzmacnianie strukturalne

drewna

a/ nasycanie preparatami -
roztworami zywic, np.
polimetakrylanu butylu, kopolimeru
Paraloid B-72 lub Epidianu 5

al roztwor i rodza;j
zywicy dobra¢ zaleznie
od stopnia destrukcji
drewna

Uzupetnienie ubytkéw w
drewnie

a/ drobne ubytki

b/ duze ubytki

¢/ elementy konstrukcyjne

al szpachle do drewna

b/ warstwa podkfadowa
z mieszaniny Epidianu
5 z trocinami lub z
gotowej mieszaniny
Aralditlub réwnowazny

c/ wykorzystac kity
bazujgce na Epidianie
5 lub réwnowazny lub
wymienic¢ element na
nowy po uzgodnieniu
zakresu wymiany z
WKZ

Malowanie

a/ farba do drewna lub lakiery, bejce

al rodzaj farby dobraé
do oryginatu (potysk,
inne cechy wizualne).
Dopuszcza sie
lakierowanie lub
bejcowanie elementdw,
ktére pierwotnie nie
byly malowane.

3. Elementy metalowe - kraty i okucia
3.1. Prace towarzyszace
1. Wykonanie dokumentacji fotograficzne;.

2. Ewentualny demontaz.

3. Rekonstrukcja brakujgcych elementéw metalowych.
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Prostowanie wygietych elementéw metalowych.

Montaz elementéw zdemontowanych.

Wykonanie fotograficznej dokumentacji powykonawczej.

3.2. Prace konserwatorskie przy elementach z zelaza

Lp. Zabieg Opis Proponowane
preparaty, metody
oraz uwagi
1.| Usuniecie wtérnych a/ metody chemiczne wspomagane al rozpuszczalniki
przemalowan mechanicznym doczyszczaniem organiczne,
mieszaniny
rozpuszczalnikow,
pasty do usuwania
powtok, delikatne
srodki zmydlajgce
2.| Oczyszczenie elementéw z | a/ metody mechaniczne al stalowe szczotki
nawarstwien korozyjnych druciane, metoda
strumieniowo-scierna
b/ metody chemiczne b/ np. roztwory kwasu
ortofosforowego
3.| Zabezpieczenie a/ malowanie a/ farba antykorozyjna
antykorozyjne
4.| Malowanie a/ farba do metalu a/ rodzaj farby dobraé
do oryginatu.
5.| Ewentualne ztocenie a/ ztoto ptatkowe a/ wykonanie ztocen

przewiduje sie na
wypadek odkrycia
reliktéw podczas prac
konserwatorskich.
Jezeli relikty nie
zostang odnalezione -
ze zlocen nalezy

zrezygnowac.
4. Elementy kamienne
4.1. Granit
Lp. Zabieg Opis Proponowane
preparaty, metody
oraz uwagi

.| Wstepne odkazenie

natrysk

np. Biotin R, Preventol
R80, Imprapol PS,
BFA, Lichenicida lub

réwnowazny
2.| Oczyszczenie al oczyszczanie kamieni al kwas
przeprowadzi¢ metodg mokrg fluorowodorowy

srodkami zawierajgcymi HF pod
warunkiem przeprowadzenia zabiegu
w stoneczny dzien, przy pogodzie
umozliwiajgcej szybkie
odparowywanie nadmiaru wody
uzytej podczas zabiegu.

b/ zaprawy oraz resztki innych
substancji doczysci¢ mechanicznie, z
nalezytg ostroznoscig.

lubfluorek amonu w
roztworze wodnym,
preparat firmowy np.
Fassadenreiniger-
Pastelub réwnowazny
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¢/ dopuszcza sie miejscowe
doczyszczanie metodg strumieniowo-
Scierng z wykorzystaniem miekkich
kruszyw.

¢/ kruszywo
dolomitowe,
marmurowe, szkto
mielone, tupiny
orzecha

Ewentualne usuniecie plam
z granitu

al nalezy wykorzysta¢ oktady, w
miare potrzeb uzupetni¢ usuwanie
plam metodg swobodnej migracji do
rozszerzonego srodowiska

b/ plamy nalezy usuwac¢ preparatami
dobranymi na podstawie préb

al zmydlanie,
utlenianie, okfady -
zaleznie od rodzaju
plam

Usuniecie wtérnych
uzupetnien cementowych

al zabieg mechaniczny

.| Wzmocnienie strukturalne

ostabionych miejsc w
granicie

a/ strukturalne wzmocnienie
preparatem krzemoorganicznym o
wiasciwosciach hydrofilnych (na
bazie czteroetoksysilanu) Dopuszcza
sie stosowanie preparatow o
wiekszej sile klejenia pod warunkiem
uzycia roztworéw gwarantujgcych
odpornosé na UV oraz brak zjawiska
migracji i rozdziatu fazowego
podczas wzmachiania

b/ zabieg przewidziany w miejscach
osypujacych sie

a/ np. KSE 100, KSE
300, KSE 500E, KSE
510 oraz roztwory
zywic akrylowych lub
poliuretanowo-
akrylowych odpornych
na UVIub rownowazny

Klejenie peknie¢ kamieni

al wieksze pekniecia — zywica
epoksydowa

a/ np. Epidian 5,
Beckopox lub
Aquaplastlub
réwnowazny

Ewentualne uzupetnienie
ubytkéw w granicie

al ze wzgledu na uzytkowanie
schodow zaleca sie uzupetnienie
metodg flekowania.

Hydrofobizacja powierzchni
kamienia

al zabieg mozna wykonac
preparatem krzemoorganicznym lub
wgrzewajgc wosk mikrokrystaliczny

np. Funcosil SNL lub
Konsil Z, w przypadku
uzycia wosku -
Cosmolloid 80HIub
rownowazny

4.2. Piaskowiec

Lp.

Zabieg

Opis

Proponowane
preparaty, metody
oraz uwagi

.| Wstepne odkazenie

natrysk

np. Biotin R, Preventol
R80, Imprapol PS,
BFA, Lichenicida lub
réwnowazny

Usuniecie farby z
powierzchni kamienia

a/ oktady

b/ doczyszczanie mechaniczne

al rozpuszczalniki
organiczne lub ich
mieszaniny, gotowe
preparaty do usuwania
farb bez zawartosci
sktadnikow
szkodzacych
kamieniom (np.
wodorotlenki lub
kwasy)
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¢/ zmydlanie (tylko w razie
stwierdzenia farb olejnych)

¢/ amoniak, okfady
ligninowe, woda

.| Oczyszczenie kamienia z
nawarstwien

al oczyszczanie kamieni
przeprowadzi¢ metodg mokrg
srodkami zawierajgcymi HF pod
warunkiem przeprowadzenia zabiegu
w sfoneczny dzieh, przy pogodzie
umozliwiajgcej szybkie
odparowywanie nadmiaru wody
uzytej podczas zabiegu. Zaleca sie
odprowadzanie wody podczas
oczyszczania poza obreb obiektu,
np. przez ostoniecie bruku ponizej
miejsca czyszczonego folig.

b/ zaprawy oraz resztki substanciji
bitumicznych doczysci¢
mechanicznie, z nalezytg
ostroznoscia.

¢/ dopuszcza sie miejscowe
doczyszczanie metodg strumieniowo-
Scierng z wykorzystaniem miekkich
kruszyw.

al kwas
fluorowodorowy
lubfluorek amonu w
roztworze wodnym,
preparat firmowy np.
Fassadenreiniger-
Pastelub rownowazny

¢/ kruszywo
dolomitowe,
marmurowe, szkto
mielone, tupiny

orzecha
Usuniecie wtérnych al zabieg mechaniczny
uzupetnien cementowych
Usuniecie plam z al nalezy wykorzystac oktady, w al zmydlanie,

piaskowca

miare potrzeb uzupetni¢ usuwanie
plam metodg swobodnej migracji do
rozszerzonego srodowiska

b/ plamy nalezy usuwacé preparatami
dobranymi na podstawie préb

utleniania, oktady -
zaleznie od rodzaju
plam

.| Odsolenie elementow

piaskowcowych

a/ metoda swobodnej migracji soli do
rozszerzonego srodowiska

a/

- oktady z pulpy
celulozowej z wodag
zakfadane kilkakrotnie

- okftady nalezy
zabezpieczaé
dodatkiem preparatu
odkazajgcego, np.
Sterinollub
réwnowazny

.| Wzmocnienie strukturalne

ostabionych miejsc w
piaskowcach

a/ strukturalne wzmocnienie
preparatem krzemoorganicznym o
wiasciwosciach hydrofilnych (na
bazie czteroetoksysilanu)

al/ np. KSE 100, KSE
300, KSE 500E, KSE
510 lub réwnowazny

Klejenie peknie¢ kamieni

al wieksze pekniecia — zywica
epoksydowa

b/ drobne pekniecia — zywica
akrylowa

a/ np. Epidian 5,
Beckopox lub
Aquaplastlub
rownowazny

b/ np. Primal AC33 lub
réwnowazny

Uzupetnienie ubytkdw w
piaskowcach

al nalezy zastosowac zaprawe
mineralng barwiong w masie

a/

- zaprawa wykonywana
na placu budowy
(cement biaty 52,5 lub
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b/ wieksze ubytki nalezy zbroi¢
drutem lub pretem aluminiowym
wklejanym zywicg sztuczng

¢/ w przypadku drobnych ubytkéw
wode zarobowg mozna modyfikowac
kilkuprocentowym dodatkiem
dyspersji akrylowej

wapno trasowe z
dodatkiem tego
cementu, piasek
szklarski, pigmenty)
- zapraw firmowa, np.
Optolithlub
réwnowazny

¢/ np. Primal AC33 lub
rownowazny

10 Scalenie kolorystyczne

a/ scalanie nalezy przeprowadzic¢
metodg laserunkowg

b/ zabieg nalezy przeprowadzi¢ tylko
w ostatecznosci, przy bardzo
odbiegajgcych od koloru kamienia,
nieusuwalnych zaplamieniach

al farba laserunkowa
do wyboru po
wykonaniu préb:

- farba przygotowana
na placu budowy z
pigmentéw i preparatu
na bazie
czteroetoksysilanu (np.
KSE 300) jako spoiwo
lub rbwnowazny

- farba, np.
HistoricLasur
odpowiednio
rozcienczona lub
réwnowazny

- farby wapienne

11 Profilaktyczne odkazenie

natrysk

np. Biotin R, Preventol

kamieni R80, Imprapol PS,
BFA, Lichenicida lub
rownowazny
12 Hydrofobizacja (zabieg al zabieg warunkowy, do np. Funcosil SNL lub
warunkowy) przeprowadzenia po zlikwidowaniu Konsil Z lub
miejsc wnikania wody do muru. réwnowazny

b/ nalezy zhydrofobizowa¢ wytgcznie
ptaszczyzny poziome lub skosne
narazone na bezposrednie dziatanie
wody opadowe;j

. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU OBJETEGO OPRACOWANIEM.

Poza zakresem opracowania.

. OCHRONA P. POZ. ISTNIEJACEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO.

Wysokos¢é budynku -budynek posiada 2 kondygnacje nadziemne wiec zostat zakwalifikowany
jako budynek niski zgodnie z § 8 Rozporzadzenia.
Odlegtos¢ budynku od obiektow sgsiadujacych - odlegtosé budynku objetego opracowaniem
od sasiednich zabudowan zgodna z obowigzujgcymi przepisami.
Kwalifikacja obiektu - zgodnie z obowigzujgcymi warunkami technicznymi [Rozporzgdzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 12. 04. 2002 r, w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
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odpowiadaé budynki i ich usytuowanie [Dz. U. z 2002 r nr 75, poz. 690, z pdzniejszymi zmianami]
istniejgcy budynek petni funkcje budynku mieszkalnego wielorodzinnego wiec zalicza sie¢ do
kategorii ZL 1lI.

= Klasa odpornosci pozarowej budynku - wymagang klase odpornosci pozarowej dla budynku
niskiego ZL Il zgodnie z § 212 u.1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury okreslono na ,,C”.

= Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku - wymagania klasa odpornosci ogniowej
elementéw budynku wedtug § 216 u.1 rozporzadzenia dla klasy odpornosci pozarowej ,C”:

10.0BSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU OBJETEGO OPRACOWANIEM.

A. Analiza projektowanego remontu elewacji budynku.
.  ODDZIALYWANIE W ZAKRESIE FUNKCJI

Ograniczenia terenéw sasiednich w zakresie okreslonym w art.5 ust. 1 Ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane

Projektowane roboty budowlane przy remoncie elewacji budynku Dziennego Domu Pomocy, nie
ograniczajg sasiednich terenéow w zakresie okreslonym w art.5 ust. 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane.

Ograniczenia terenéw sasiednich w zakresie okreslonym w Rozporzadzeniu Ministra z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie.

Projektowane roboty budowlane przy remoncie elewacji budynku Dziennego Domu Pomocy
ograniczajg sie tylko do budynku objetego remontem. W zwigzku z czym nie ograniczajg sgsiednich
terenéw w zakresie okreslonym w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie.

Ograniczenia terenéw sasiednich w zakresie okreslonym w Rozporzadzeniu Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.

Projektowane roboty remontowe elewacji budynku Dziennego Domu Pomocy nie ograniczajg
sasiednich terenéw w zakresie okreslonym w Rozporzgdzeniu Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi
publiczne i ich usytuowanie

Ograniczenia terenéw sasiednich w zakresie okreslonym w Rozporzadzeniu Ministra
Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w
srodowisku

Projektowane roboty remontowe elewacji budynku Dziennego Domu Pomocy nie ograniczajg
sgsiednich terenéw w zakresie okreslonym w Rozporzgdzeniu Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca
2007r. w sprawie dopuszczalnych poziomow hatasu w srodowisku.

Ograniczenia terenéw sasiednich w zakresie okreslonym w Rozporzadzeniu Rady Ministrow
z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywa¢ na
srodowisko

Projektowane roboty remontowe elewacji budynku Dziennego Domu Pomocy nie ograniczajg
sasiednich terenéw w zakresie okreslonym w Rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 9 listopada
2010r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywac na srodowisko.

B. Woykaz obszaru oddziatywania obiektu:

Projektowane roboty remontowe elewacji budynku Dziennego Domu Pomocy, objetym
opracowaniem nie oddziatuje na dziatki sgsiednie, w zwigzku z powyzszym obszar oddziatywania
ogranicza sie do dziatki objetej wnioskiem (dz. nr 874/1).
11.0CENA EKOLOGICZNA.
= Zagospodarowanie, jako$s¢ wody oraz ilo$¢, jakosci i sposobu odprowadzenia sciekow.

Budynek pobiera wode z sieci miejskiej — $cieki odprowadzane do kanalizac;ji
miejskiej. Powyzsze odbywa sie za posrednictwem istniejgcej sprawnej instalacji wewnetrzne;j.
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Emisja zanieczyszczen w tym zapachéw pytowych i ptynnych.

Budynek posiada ogrzewanie z kottowni wlasnej na opat staly. Zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Srodowiska z dnia 30.08.2001r. brak jest okreslonych limitéw ilosci spalin emitowanych
przez urzadzenia jak wyzej.

Rodzaj i ilo§¢ wytwarzanych odpadow.

Budynek peini funkcje dziennego domu pomocy. W budynku sg wytwarzane odpady bytowe
wynikajgce z uzytkowania budynku przez uzytkownikow. W tym celu wykorzystuje sie standardowe
kontenery na smieci usytuowane w wyznaczonym miejscu. Inwestor posiada umowe na wywoz
Smieci.

Emisja hatasu i wibracji.

Zakres projektowanych prac objetych niniejszym projektem nie bedzie powodowac wytwarzania
hatasu, a tym samym uzgodnienia projektowane nie wymagajg zastosowania dodatkowych
srodkéw zabezpieczajgcych przed emisjg hatasu.

Wplyw na drzewostan i powierzchnie ziemi oraz wody powierzchniowe i podziemne — brak.

12.WARUNKI GRUNTOWO - WODNE.

Na podstawie odkrywek oraz Rozporzadzenia MSWIA z dnia 24. 09. 1998 r, Dz. U. Nr 126 z dnia

08. 10. 1998 r.] stwierdzam: Na rozpatrywanym terenie wystepujg proste warunki gruntowe [§ 5, ust.
3]. Obiekt zalicza sie do pierwszej kategorii geotechniczne;j.

13.UWAGI KONCOWE.

Przed przystgpieniem do robo6t budowlanych nalezy zapoznaé sie z wytycznymi Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkow.

Materiaty budowlane winny posiadaé wymagane aprobaty techniczne (atesty) i odpowiadac
normom.

Roboty budowlane wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdét
budowlano - montazowych”

W trakcie prowadzenia robot przestrzegac przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy zawartych w
wyszczegoélnionych ponizej rozporzadzeniach i ustawach:

Dz. U.z 1998 r. Nr 21, poz. 94. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy.

Dz. U. z 2003 r nr 169, poz. 1650. Ogdlne przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy z pdzniejszymi
Zmianami.

Dz. U. z 2003 r nr 47, poz. 401. Bezpieczenstwo i higiena pracy podczas wykonywania robot
budowlanych.

Wprowadzone przez Wykonawce lub Inwestora, bez wiedzy projektanta, zmiany rozwigzan
materiatowych nie zobowigzujg projektanta do wprowadzania jakichkolwiek zmian w dokumentaciji.
Odstepstwa od zatwierdzonego projektu nie zobowigzujg do wprowadzenia zmian przez autorow
opracowania.

Wszystkie elementy ujete w opisie, a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach a nie ujete w
opisie nalezy traktowac jakby byty ujete w obu. W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z
elementow dokumentaciji problem nalezy zgtosi¢ projektantowi, ktéry rozstrzygnie problem.
Wszystkie rysunki nalezy rozpatrywac tgcznie.

Zaleca sie podczas wykonywania prac izolacji przeciwwilgociowych $cian piwnic,
wykonanie odwodnien 3 szt. okien piwnic usytuowanych na elewacji potudniowo-
wschodniej. Odwodnienie podiaczyé do istniejacej kanalizacji deszczowej. Proejkt
odwodnienia poza zakresem opracowania.

14.INNE.

1) Projekt opracowano w pieciu egzemplarzach [2 dla inwestora, 1 dla Starostwa Powiatowego, 1 dla

Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, 1 dla WOKZ].

2) Prawa autorskie zastrzezone. Powielanie projektu wytgczne za zgodg autoréw opracowania.

opracowali:

inz. Anna Kupiecka-Trela
mgr inz. Klaudia Gotebiowski
mgr inz. Przemystaw Moson
inz. Adriana Moson
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INFOFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Temat: Remont wraz z kolorystyka elewacji budynku "Dziennego Domu Pomocy"
w Brzegu.

Obiekt: Budynek uzytecznosci publicznej - Dzienny Dom Pomocy w Brzegu.

Lokalizacja: Brzeg ul. Piastowska nr 29 dz. nr 874/1

Inwestor: Gmina Brzeg z siedziba przy ulicy Robotniczej 12 w Brzegu.

Projektant: inz. Anna Kupiecka - Trela

Uprawnienia do projektowania w specjalnosci konstrukcyjno - budowlane;j,
nr ewid. 65/80/Op, 44/91/0Op, P.S.0.Z. 52/94.

Projektant: mgr inz. arch. Klaudia Gotebiowski

Uprawnienia do projektowania, nr ewid. 03/OPOKK/2013.
Opracowat: mgr inz. architekt Przemystaw Moson
Opracowat: inz. architekt Adriana Moson

Zgodnie z ustawg Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr
106, poz. 1126) (Zmiany: Dz. U. Nr 109, poz. 1157, Nr 120, poz. 1268; z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 100,
poz. 1085, Nr 110, poz. 1190, Nr 115, poz. 1229, Nr 129, poz. 1439, Nr 154, poz. 1800; z 2002 r. Nr
74, poz. 676; z 2003 r. Nr 80, poz. 718) artykut 20.u.1. p.1b. dla objetych zakresem projektu robét
rozpatrzono koniecznos¢ sporzgadzenia planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia.

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126) stwierdzono, ze dla specyfiki projektowanych robét jest wymagane
sporzgdzanie planu bioz.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Niniejszg informacje opracowano na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia
23.06.2003 w sprawie informacji dotyczacej Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia oraz Planu
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (Dz.U. nr 120, poz. 1126, z dnia 10 lipca 2003).

2. ZAKRES ROBOT | KOLEJNOSC REALIZACJLI.

Zakres rob6t obejmuje wykonanie metodg tradycyjng prac budowlano-montazowych i instalacyjnych

zwigzanych z przebudowg i rozbudowa:

= roboty demontazowe (stolarka, opierzenie)

= roboty zwigzane z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowych

= roboty tynkowe renowacyjne

= roboty renowacyjne

= roboty blacharskie (w tym montaz zew. podokiennikdw) oraz montaz elementéw odwodnienia
dachu

= roboty dekarskie

= roboty malarskie i impregnacyjne,

= przygotowanie obiektu do odbioru.
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3. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH.

W chwili obecnej dziatka zabudowana jest budynkiem objetym opracowaniem oraz budynkiem
dwukondygnacyjnym usytuowanym w potudniowej czesci dziatki, nieobjetym opracowaniem.

4. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU MOGACE STWARZAC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI.

Uznano, ze na zagospodarowywanym terenie nie wystepujg elementy moggce stwarzac
zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

5. WSKAZANIA DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN PODCZASREALIZACJI ROBOT
BUDOWLANYCH.

Uznano, ze podczas realizacji robét budowlanych zwigzanych z pracami remontowymi wystgpi
zagrozenie upadkiem z wysokosci powyzej 5m rozumieniu cytowanego w poz. 2.9.1. Rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury oraz mozliwosé przysypania ziemia, podczas wykonywania prac izolacyjnych
Scian piwnic.

6. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW.

Poza szkoleniem podstawowym, nie przewiduje sie dodatkowego szkolenia specjalistycznego
pracownikow.

7. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWU W
STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA.

Nie dotyczy.
8. WNIOSKI KONCOWE.

Kierownik budowy jest zobowigzany do opracowania Planu BIOZ z uwagi na zagrozenia wymienione
w punkcie 5 w rozumieniu Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r., w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120 z dnia 10.07.2003r., poz.1126 § 6) oraz szczegdtowego zakresu robo6t budowlanych, o
ktorych jest mowa w art.21a, ust.2 ustawy z dnia 07.07.1994r. — Prawo Budowlane).

9. DANE DOTYCZACE OCHRONY KONSERWATORSKIEJ.

Obiekt znajduje sie w wykazie obiektéw nieruchomych zabytkowych wpisanych do rejestru
zabytkéw wojewddztwa opolskiego pod nr 2101/84 w dniu 20.11.1984r., usytuowany jest w obrebie
strefy ,A” ochrony konserwatorskiej. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego dla
wszelkich prac przy obiektach ujetych w konserwatorskim rejestrze zabytkdéw znajdujgcych sie w
poszczegdlnych strefach ochrony konserwatorskie nalezy uzyska¢ zezwolenie/uzgodnienie
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw w Opolu — Paristwowej Stuzby Ochrony Zabytkéw Oddziat w
Opolu.

10.0CHRONA PRZECIWPOZAROWA.
Budynek nalezy do kategorii zagrozenia ludzi Ill. Projektowany zakres nie wplynie robdét na

pogorszenie sie warunkow przeciwpozarowych budynku.
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11.UWAGI KONCOWE.

Roboty remontowe nalezy wykonywaé w zakresie okre$lonym w niniejszej dokumentacji projektowe;,
zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych", zgodnie
ze sztukg budowlang oraz z zachowaniem wtasciwych przepiséw BHP.

Wszystkie stosowane w cyklu inwestycyjnym materiaty winny posiada¢ wtasciwe atesty, certyfikaty,
aprobaty techniczne, swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Do wykonywania robét budowlanych mozna przystgpic¢, po uzyskaniu ostatecznej decyzji pozwolenia
na budowe wydanej przez wtasciwy organ administracji architektoniczno — budowlanej. Decyzja o
pozwoleniu na budowe wygasa, jezeli budowa nie zostata rozpoczeta przed uptywem 3 lat od dnia, w
ktérym decyzja stata sie ostateczna lub budowa zostata przerwana na czas dtuzszy niz 3 lata.

Wykonywanie rob6t budowlanych i nadzér nad ich wykonaniem nalezy powierzy¢ osobie lub firmie
dysponujgcej osobami posiadajgcymi odpowiednie uprawnienia budowlane.

Wprowadzenie zmian w niniejszym opracowaniu jest dopuszczalne jedynie po uzyskaniu akceptacji
i pisemnej zgody autora opracowania projektowego z zachowaniem prawnej procedury wprowadzenia
tych zmian.

Opracowanie niniejsze podlega prawnej ochronie na mocy ustawy o ochronie praw autorskich i
prawach pokrewnych.

Opracowali:
inz. Anna Kupiecka-Trela
mgr inz. arch. Przemystaw Moson
mgr inz. arch. Klaudia Gotebiowski
inz. arch. Adriana Moson
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