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WOJewodziwo OpOISsKI DO WSZYSTKICH WYKONAWCOW,
KTORZY POBRALI SPECYFIKACJE
ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

dot. postgpowania na zadanie pn.:

» Termomodernizacja budynkow uiytecznosci publicznej na terenie Gminy Brzeg w zakresie PSP nr 17

(organizowanego w trybie przetargu nieograniczonego)

Dzialajagc na podstawie art. 38 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien
publicznych (t,j. Dz. U. z 2018r., poz. 1986 z pozn. zm.), zwanej dalej ustawa, Zamawiajacy informuje,
ze w dniu 25 stycznia br. wptynely do Zamawiajgcego pytania od Wykonawcy do tresci specyfikacii

istotnych warunkéw zamoéwienia i udziela nastgpujacych odpowiedzi:

Pytanie nr 1

Opis okresla drewno jako "np. Meranti gesto$¢é min 450kg/m3". Prosz¢ poda¢ konkretnie jaki rodzaj

drewna ma by¢ zastosowany. Sosna réwniez ma ggstos¢ powyzej 450kg/m3.

OdpowiedZ na pytanie nr 1
W projekcie zaprojektowano drewno na okna o gestosci min. 450kg/m3 i taki warunek nalezy
Dopuszcza si¢ drewno sosnowe lub meranti.

Pytanie nr 2 .
Maja zosta¢ parapety wew. i zew. po demontazu stolarki skrzynkowej zostanie duza przerwa

speknic.

migdzy

oknem a parapetem wew. nie da sig tego uzupetni¢ piankg montazows - bedzie duza szczelina, poniewaz

nowe okna majg mie¢ konstrukcj¢ jednoramowa. Proszg dolaczyé rysunek sposobu montazu o

kna lub

zmiang zakresu prac - z nowymi parapetami lub doklejakmi do starych parapetéw - co nie jest wskazane.

OdpowiedzZ na pytanie nr 2
W ofercie przetargowej nalezy uja¢ wymiang parapetow zewngtrznych i wewnetrznych
z zalaczonym do przetargu przedmiarem robot,

Pytanie nr 3
Konstrukeja okien ze $lemieniem - na rysunkach sa dwa skrzydta uchylne - w tym jedno skrz

zgodnie

ydio ma

by¢ wyposazone w ciggno umozliwiajace uchyl z poziomu podiogi. Aby wykonaé¢ taka konstrukeje
nalezy skrzydta nad $lemieniem wykona¢ na stupku statym - co nie bedzie licowato ze skrzydtami ponizej

Slemienia -na stupku ruchomym. Propozycja zmiany projektu na gérne skrzydlo nad $lemienier
jednoskrzydlowe ze szprosem konstrukcyjnym imitujacym stupek ruchomy zlicowany ze s
ruchomym z dolnych skrzydet, z uchylem z poziomu podtogi.

OdpowiedzZ na pytania nr 3

n jako -
hupkiem

Projektant dopuszcza wariantowe wykonanie gornych dwoch skrzydet jako jedno uchylne skrzydlo ze
stupkiem ,,pozornym” (szprosem konstrukcyjnym), mozliwie jak najbardziej wygladem zblizonym do

stupka okien pod $lemieniem.

Zamawiajacy informuje, iz w/w odpowiedzi przekazane Wykonawcom stanowia integralng cze$¢

SIWZ i wiazag Wykonawcow.
Jednoczesnie informuje, ze termin skladania ofert nie ulega zmianie.




