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|. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

1. Przedmiot inwestycji.
1.1. Izolacja przeciwwilgociowa pionowa i pozioma Scian zewnetrznych.

1.2. Lokalizacja — budynek Publicznego Przedszkola nr 1 w Brzegu, ul. Jana Pawta Il 7, dziatka nr 541.

2. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki.

2.1. Dziatka znajduje sie w obrebie ewidencyjnym ,Centrum Brzegu” i zabudowana jest
wolnostojgcym budynkiem uzytecznosci publicznej — Przedszkole Publiczne nr 1. Teren wokot
budynku jest utwardzony (dojscie) i biologicznie czynny (trawniki i zielert dekoracyjna).

2.2. Budynek posiada instalacje przytagczeniowe niezbedne do funkcjonowania i uzytkowania
budynku: instalacja wodna, centralnego ogrzewania, kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz
energii elektrycznej i gazu.

2.3. Dziatka zlokalizowana jest przy drodze publicznej — ulica Jana Pawta Il.

2.4. Teren, na ktérym zlokalizowana jest dziatka nr 541 jest ogrodzony.

3. Projektowane zagospodarowanie dziatki.

3.1. Budynek objety opracowaniem znajduje sie na terenie oznaczonym w planie
zagospodarowania przestrzennego E1 MN/U/Z — zabudowa mieszkaniowo-ustugowa o wysokiej
intensywnosci i zielenia.

3.2. Zagospodarowanie dziatki — bez zmian.

4. Zestawienie i bilans powierzchni — nie dotyczy, bez zmian.
4.1. Powierzchnia istniejgcej zabudowy dziatki nr 541 pozostaje bez zmian. Nie projektuje sie

rozbudowy istniejgcej zabudowy jak i nie wprowadza sie nowej zabudowy kubaturowe;j.

5. Dane informujace, czy dziatka lub teren, na ktéorym jest projektowany obiekt budowlany, s3
wpisane do rejestru zabytkow oraz czy podlegajq ochronie na podstawie ustalen miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego.

— budynek wpisany jest do rejestru zabytkéw oraz znajduje sie w Il strefie zabudowy
mieszkaniowo-ustugowej Starego Miasta; strefa , A” $cistej ochrony konserwatorskiej oraz poza

strefg obserwacji archeologiczne;.
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6. Dane okreslajace wptyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego,
znajdujacego sie w granicach terenu gérniczego — nie podlega wptywom eksploatacji gérniczej i

nie znajduje sie w granicach terenu gérniczego.

7. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektow budowlanych i ich
otoczenia.

7.1. Przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne nie kwalifikuje sie do grupy przedsiewzie¢, mogacych

zawsze lub potencjalnie znaczgco oddziatywac na srodowisko.

7.2. Planowana inwestycja nie bedzie powodowata zagrozen (ponad dopuszczalne normy) dla higieny

i zdrowia uzytkownikéw i otoczenia.

7.3. Planowana inwestycja wymaga wykonanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

8. Obszar oddziatywania obiektu
Budynek potozony jest na dziatce nr 541. Od frontu graniczy z dziatkg nr 1013 — droga publiczna; pod

bokach i od podwérza dziatka graniczy z zabudowanymi dziatkami budowlanymi.

Nr ewidencyjny Podstawa wtaczenia do obszaru Uwagi

Dzialki objetego oddziatywaniem

Dziatki nr 540, 539, Warunki techniczne jakim powinny Zacienianie dziatek — bez zmian, nie dotyczy
538, 546/16, 546/15, odpowiadaé budynki i ich (stan istniejacy, zastany).

543 usytuowanie, w tym § 13

Dziatki nr 1013 Warunki techniczne jakim powinny Zacienianie dziatek — nie dotyczy, droga.

odpowiadac budynki i ich
usytuowanie, w tym § 13

Projektowana inwestycja nie zmienia istniejgcego obszaru oddziatywania, nie ingeruje w dziatki
sgsiednie.

Zaprojektowana inwestycja nie pogarsza i nie zmienia istniejgcego obszaru oddziatywania.

9. Inne konieczne dane — nie dotyczy.
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Il. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

1. Dane ogolne.

1.1. Izolacja przeciwwilgociowa pionowa i pozioma $cian zewnetrznych.

1.2. Lokalizacja — budynek Publicznego Przedszkola nr 1 w Brzegu, ul. Jana Pawta Il 7, dziatka

ewidencyjna nr 541.

2. Przedmiot opracowania.
2.1. Przedmiotem opracowanie jest budynek uzytecznosci publicznej Przedszkola

Publicznego nr 1 w Brzegu przy ulicy Jana Pawta Il 7, zlokalizowanego na dziatce nr 541.

3. Charakterystyka obiektu.

3.1. Budynek wolnostojacy o zwartej bryle typu willowego, wykonany zostat w technologii
murowanej, dwukondygnacyjny z czesSciowo uzytkowym poddaszem, w catosci
podpiwniczony. Budynek przykryty wielospadowym dachem mansardowym, nad
tympanonem dach dwuspadowy, pokrycie dachéwka ceramiczng. Na dziatce oprdcz budynku
przedszkola, zlokalizowany jest budynek gospodarczy oraz obiekty matej architektury.
Budynek o dosy¢ bogatym wystroju plastycznym w elewacji frontowej. Sciany zewnetrzne —
pilastry — tynkowana z uzyciem techniki boniowania. Elewacje wymalowane w kolorach
pastelowych. Kondygnacja piwnicy i parteru oddzielona jest wyraznym, odstajgcym
gzymsem. Okap wienczacy o dos¢ duzym wysiegu.

Ksztatty otwordw okiennych na poszczegélnych kondygnacjach o takich samych badz
podobnych gabarytach i podziatach. Okna rozmieszczone sg symetrycznie, zachowujg linie w

pionie i poziomie.

3.2. Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe.

¢ Fundamenty — murowane z cegty ceramicznej petne;j.

e Sciany zewnetrzne i wewnetrzne — murowane z cegly ceramicznej petnej, tynkowane

e Stropy — nad piwnicg ognioodporne; na pozostatych kondygnacjach stropy drewniane
belkowe.

e Schody — budynek posiada dwie klatki schodowe zelbetowg i drewniana.
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e Dach — drewniany, wielospadowy i dwuspadowy nad tympanonem, pokryty dachéwka
ceramiczng. Konstrukcja dachu mansardowa.

e Stolarka okienna — drewniana wspotczesna.

e Stolarka drzwiowa zewnetrzna i wewnetrzna — drzwi drewniane.

® |zolacji przeciwwilgociowych nie stwierdzono.

3.3. Instalacje.
Budynek wyposazony jest w instalacje wodno-kanalizacyjng, gazowg, deszczows,
centralnego ogrzewania, elektryczng, teletechniczng, komputerowg i wentylacji

grawitacyjnej i mechanicznej.

3.4. Stan budynku dobry, pozwalajagcy na wykonanie prac zwigzanych z izolacja

przeciwwilgociowg $cian zewnetrznych.

3.5. Informacje dodatkowe.

- przedmiotowy budynek znajduje sie w rejestrze zabytkdw oraz w strefie ,A” ochrony
konserwatorskiej;

- przedmiotowy budynek nie znajduje sie w zasiegu obszaréw gorniczych;

- obiekt wyposazony jest we wszystkie niezbedne do funkcjonowania media — nie przewiduje
sie przebudowy i wykonania dodatkowych instalacji i przytaczy do budynku,

- budynek wyposazony jest we wszystkie niezbedne elementy budowlano-instalacyjne,
zapewniajgce uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem;

- obiekt ma uregulowang gospodarke nieczystosciami — nie przewiduje sie wytwarzania ani
przerabiania zadnych srodkéw szkodliwych dla srodowiska, obiekt nie ma negatywnego
wptywu na srodowisko ani go nie wykorzystuje;

- teren inwestycji posiada aktualny plan zagospodarowania przestrzennego uchwalony przez
Rade Miejskag w Brzegu (uchwata nr XVIII/142/03 z dnia 19 grudnia 2003r. zmieniona
uchwatg nr XLVIII/472/09 z dnia 4 wrze$nia 2009r.).
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4. Przeznaczenie obiektu.

4.1. Budynek uzytecznosci publicznej jako instytucja opiekurczo-wychowawcza, dla dzieci
od 3 lat do rozpoczecia spetnienia obowigzku szkolnego. Nie zmienia sie przeznaczenia

obiektu.

5. Uktad funkcjonalny.
5.1. Uktad funkcjonalny pomieszczen budynku pozostaje bez zmian i nie jest przedmiotem

opracowania projektowego.

6. Program uzytkowy.
6.1. Program uzytkowy budynku pozostaje bez zmian. Nie zmienia sie funkcji budynku

jako catosc jak i poszczegdlnych jego czesci.

6.2. Charakterystyczne parametry techniczne:

- budynek w ksztatcie prostokata

- wiek budynku ok. 100 lat

- dtugosc¢ ok. 19,30 m

- szerokos$¢ ok. 15,80 m

- wysokosc ok. 15,0 m

- pow. uzytkowa bez zmian

- kubatura ok. 4450 m3 — bez zmian

- liczba kondygnacji 2 —nadziemne i 1 — podziemna,

poddasze czesciowo uzytkowe
7. Uktad konstrukcyjny budynku.
7.1. Istniejgcy ukfad konstrukcyjny budynku jest podtuzny i poprzeczny i pozostawia sie go

bez zmian. Nie zmienia sie parametréw technicznych i uzytkowych budynku.

8. Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe.
8.1. Fundamenty i $ciany fundamentowe - konstrukcyjnie fundamenty oraz s$ciany
fundamentowe pozostawia sie bez zmian. Zaprojektowane roboty budowlane nie generujg

dodatkowych oddziatywan na budynek i fundamenty i nie naruszajg ich struktury oraz
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konstrukcji, stad nie zachodzi konieczno$¢ wzmacniania elementéw konstrukcyjnych
budynku.

Stwierdzono, ze tawy i Sciany fundamentowe wykonane sg z cegly ceramicznej petnej na
zaprawie cementowo-wapiennej. Sciany nie posiadajg izolacji przeciwwilgociowej poziomej i
pionowej. W trakcie biezacych szczegétowych ogledzin stwierdzono, ze S$ciany
fundamentowe sg w dobrym stanie technicznym, nie zauwazono rys, peknie¢ ani
znieksztatcen. Jedynie mury wykazujg zawilgocenia, zauwazalne po stronie piwnic,
charakteryzujgce sie widocznymi wykwitami solnymi oraz odspajaniem powtoki tynkarskiej.

Powtoki malarskie przy posadzce tuszczg sie i odpadajg, widoczne sg pecherze.

8.1.1. Przyjety program naprawczy budynku

- wykonanie izolacji poziomej $cian zewnetrznych od strony wewnetrznej, tuz przy posadzce
piwnic, za pomocy iniekcji krystalicznej grawitacyjne;j,

- wykonanie izolacji pionowej Scian zewnetrznych, poprzez wykonanie iniekcji krystalicznej
grawitacyjnej od stronie piwnic,

- wykonanie izolacji pionowej Scian zewnetrznych od zewngatrz metodg wykopowsg, poprzez
utworzenie przepony pionowej z mas bitumicznych,

- odtworzenie tynkéw, powtok malarskich i oktadzin w piwnicach.

8.2. Metoda iniekcji krystalicznej

Technologia ta umozliwia wytworzenie przeciwwilgociowe;j izolacji fundamentéw (poziomej i
pionowej od wnetrza budynkéow), bez koniecznosci odkopywania muréw zewnetrznych.
Moze by¢ stosowana do osuszania zawilgoconych obszaréw, przy czym nie ma tu znaczenia,
jaka majg grubos¢, stopien zasolenia i zawilgocenia. Jest to nowoczesna technologia, a wsrod
jej zalet wyrdzni¢ mozna to, ze stanowi najbardziej ekonomiczng metode osuszania
budynkow. Dodatkowo jest ekologiczna i tatwa w stosowaniu. Preparaty mineralne dajg
doskonate efekty podczas tworzenia blokady przeciwwilgociowej — im bardziej mur jest
zawilgocony, tym lepsze sg rezultaty. Z tego powodu przed rozpoczeciem otwory iniekcyjne
sg odpowiednio nawilzane. Podczas tworzenia sie blokady przeciwwilgociowej typu
mineralnego powstaje zjawisko samoorganizacji krysztatdw, co gwarantuje jej utrzymanie sie

przez nieograniczony czas.
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Sktadniki mieszanki iniekcyjnej — cement portlandzki i woda majg odpowiednie normy
panstwowe, natomiast aktywator krzemianowy, sktadajgcy sie z polimorficznych form
krzemianu i polikrzemianu sodowego nie wystepuje w wolnym obrocie towarowym i nie
mozna go otrzymac kupujac jego sktadniki w handlu.

Aktywator do mieszanki iniekcyjnej przygotowuje wytgcznie autor patentu ,iniekcji
krystaliczne]” i dostarcza go Licencjonobiorcom technologii po uprzednim zamowieniu oraz

w ilosciach potrzebnych do realizacji zlecenia.

8.2.1. Izolacja pozioma

Zaprojektowano wykonanie izolacji poziomej scian piwnicznych tylko od strony wewnetrznej,
metoda iniekcji krystalicznej grawitacyjne;j.

Przed rozpoczeciem wykonywania robét izolacyjnych, nalezy upewnic sie, czy w danym
miejscu nie znajdujg sie jakiekolwiek instalacje elektryczne lub sanitarne (na przyktad
centralnego ogrzewania czy wodno-kanalizacyjne).

W przypadku stwierdzenia ich wystepowania, nalezy najpierw je odstoni¢ na catej dtugosci w
obszarze wykonywania izolacji i nastepnie (po wytgczeniu zasilania w przypadku odstoniecia

przewodoéw elektrycznych) wykonac izolacje (otwory) z ominieciem instalacji.

Sposdéb wykonania: Etapy, prac przy wykonywaniu przeciwwilgociowej izolacji poziomej
metodq iniekcji krystalicznej:

1. Izolacje poziomg metodgq iniekc;ji ciektokrystalicznej nalezy realizowac poprzez wykonanie
mozliwie najnizej nad posadzka piwnicy, w dwdch rownolegtych mijankowo usytuowanych
rzedach otwordw, kazdy o srednicy 20 mm. Otwory iniekcyjne wywierci¢ na gteboko$é o 5cm
mniejszg niz wtasciwa grubosci muru pod mozliwie jednakowym dla kazdego otworu kgtem
wynoszgcym okoto 15+30° w stosunku do poziomu posadzki piwnicy.

Otwory iniekcyjne powinny by¢ usytuowane poziomo w odlegtosci 10+15 cm jeden od
drugiego z tolerancja do 1,5 cm. Drugi rzad otworéw wykonaé nad pierwszym z
przesunieciem o potowe odlegtosci pomiedzy otworami (mijankowo), ich pionowa odlegtos¢
pomiedzy rzedami otworow powinna wynosi¢ réwniez okoto 15 cm.

Dopuszcza sie wykonanie jednego lub trzech rzedéw otwordéw, w zaleznosci od tego czy w
trakcie wiercen stwierdzi sie, ze wewnatrz s$ciana jest na przyktad zupetnie sucha lub

nadmiernie wilgotna.
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Powyzsze wazne jest z uwagi na fakt, ze preparaty penetrujg materiat konstrukcyjny Sciany
$rednio w promieniu 7 do 8 cm (w zaleznosci od stopnia zasolenia sciany i jej wilgotnosci) od
srodka wywierconego otworu, tak wiec w celu uzyskania skutecznej i szczelnej izolacji nalezy
bezwzglednie przestrzegac¢ zatozonych odlegtosci otwordow i réwnych odlegtosci pomiedzy
nimi.

W przypadku wykonywania izolacji w narozach wewnetrznych ilos¢ otworéw nalezy
zwiekszy¢ tak aby pokry¢ caty przekrdj sciany w narozu, czyli wiercenia wykonywaé w gtgb

naroza, tak aby konce wywierconych otwordéw byty odlegte od siebie o okoto 15 cm.

2. Przygotowane otwory iniekcyjne nawilza sie, przed wprowadzeniem srodka iniekcyjnego,
wodg przez skierowanie do otworu strumienia wody okoto 0,5 litra, ktéry poza nawilzaniem
wyptukuje z otwordw zwiercine stanowigcy przeszkode w penetracji $Srodka iniekcyjnego.
Wode do otworéw mozna skierowa¢ z urzadzenia iniekcyjnego pod cisnieniem

grawitacyjnym.

3. W przygotowane otwory iniekcyjne wprowadza sie grawitacyjnie, po okoto 30 minutach
od nawilzenia, sSwiezo przygotowany Srodek iniekcyjny, skfadajgcy sie z cementu
portlandzkiego, aktywatora krzemianowego i wody w odpowiednich proporcjach wagowych.
Mieszanina ta w czasie iniekcji powinna miec¢ konsystencje tatwo samopoziomujacy sie w
naczyniu i fatwo wylewajgcg sie z naczynia przez otwér o sSrednicy 2 cm. llosé
wprowadzonego grawitacyjnie srodka iniekcyjnego réwna sie objetosciowo pojemnosci
otworu iniekcyjnego. Srodek iniekcyjny, w zaleznosci od wybranego producenta, moze byé
jednoczednie S$rodkiem zaslepiajgcym (flekujgcym) otwory, ktére po iniekcji mozna
dodatkowo zaslepi¢ tuz przy wylocie, (przy uzyciu szpachelki) tym samym srodkiem
iniekcyjnym, lecz o gestszej konsystencji. Czynnos¢ ta zwieksza estetyke lica muru w strefie

iniekcji.

4. Mieszanine iniekcyjng przygotowuje sie bez posrednio przed jej uzyciem i nalezy j3
zastosowac do 30 minut od czasu dodania wody do sktadnikéw mieszanki.

Sktadniki mieszaniny: cement i woda — majg odpowiednie normy panstwowe,

natomiast aktywator krzemianowy, sktadajgcy sie z polimorficznych form krzemianu i

polikrzemianu otrzymuje sie od licencjonowanych firm stosujacych technologie.
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8.2.2. Izolacja pionowa wewnetrzna

Zaprojektowano wykonanie izolacji pionowej S$cian piwnicznych tylko od strony
wewnetrznej, metodg iniekcji krystalicznej, od poziomu posadzki do poziomu przylegtego
gruntu.

Siatka otwordw iniekcyjnych siega zewnetrznego poziomu gruntu, a ostatni rzad otwordéw
iniekcyjnych jest wiercony co 10 — 15 cm od osi otwordw.

Zaprojektowana technologia jest absolutnie ekologiczna, wielopokoleniowg trwatos¢ w
czasie i nie powoduje ostabienia muru w strefie iniekcji w czasie wieloletniego
funkcjonowania. Nie stwierdza sie przy tym pulweryzacji spoiwa murdow, charakterystycznej
przy oddziatywaniu rozpuszczalnikdw organicznych zawartych w ptytach iniekcyjnych innych
technologii typu hydrofobowego.

Przed wykonaniem iniekcji nalezy sku¢ tynk ze Sciany poddanej izolacji przeciwwilgociowej.

Przeciwwilgociowa izolacje pionowa wykonuje sie w nastepujacy sposob: otwory iniekcyjne
wierci sie w identyczny sposéb jak w przypadku izolacji poziomej, natomiast rdznica polega
na rozmieszczeniu otwordw na ptaszczyznie izolowanej sciany od s$rodka budynku.
Pfaszczyzne muru zewnetrznego nawierca sie siatkg otworéw iniekcyjnych w odlegtosciach w

rzedzie i pionie co 15+20 cm. Geometria rozmieszczenia otwordw pokazana na ponizszym
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rysunku — przedstawia on widok $ciany od strony nawiertéw, oraz jej przekrdj pionowy.

Pozostate czynnosci sg identyczne jak podczas wykonywania izolacji poziomej tg metoda.

£
o
w_~-r15cm —]ocm

15 cm——

iy

Izolacja pionowa

Wykonanie i wykoriczenie powierzchni.

Odstonietg po skuciu tynku Sciane oczysci¢ mechanicznie z zabrudzen, sladow wysolenia,
sku¢ skorodowane fragmenty cegly. Po skuciu tynkdéw i wykonaniu iniekcji krystalicznej
nalezy oczysci¢ spoiny miedzy cegtami na gtebokos¢ do 2 cm. W przypadku wystepowania
porazenia grzybami rozktadu plesniowego, algami, grzybem domowym, nalezy na
powierzchni muru przeprowadzi¢ prace odkazajgce (np. przy uzyciu preparatu
grzybobdjczego Ceresit CT 99). W takim przypadku skuty tynk nalezy traktowaé jako odpad
niebezpieczny i odpowiednio z nim postepowaé. W dalszej kolejnosci nalezy uzupetnic
oczyszczone spoiny za pomocg tynku renowacyjnego np. CR 61. Nastepnie wykonac
przepone pionowg metodg iniekcji krystalicznej. Po uptywie co najmniej 24 godzin od
wypetnienia spoin, na odstonietej i oczyszczonej powierzchni Sciany nalezy wykonac
obrzutke z tynku renowacyjnego np. CR 61 zarobionego wodnym roztworem emulsji
kontaktowej np. CC 81. Obrzutka ta powinna by¢ natozona na Sciane rownomiernie,
pokrywac okoto 50% powierzchni, a jej grubos¢ powinna wynosi¢ okoto 5 mm.

Po uptywie minimum 24 godzin od wykonania obrzutki na przygotowang i zwilzong
powierzchnie $ciany, w przypadku nierdwnej Sciany lub/i silnie zasolonej, nanosi sie warstwe
tynku renowacyjnego podktadowego np. CR 61. Minimalna grubos¢ tej warstwy tynku
wynosi 1 cm. Tynkiem tym wyprowadza sie tez wszelkie nieréwnosci Sciany. Tynk ten, po
narzuceniu nie zagtadza sie, lecz tylko scigga listwg i uszorstnia jego powierzchnie , przez
przetarcie miottg z gatezi. Po uptywie co najmniej 48 godzin od wykonania tynku

podktadowego, po zwilzeniu podtoza, nakfada sie specjalistyczny tynk renowacyjny np. CR 62
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warstwag o grubosci 2-3 cm. Tynk ten po narzuceniu réwniez scigga sie listwg, nie zaciera oraz
uszorstnia przez przetarcie miottg z gatezi. W przypadku scian o srednim i niskim poziomie
zasolenia, tynk specjalistyczny CR 62 moze byé natozony bezposrednio na obrzutke, z
pominieciem tynku podktadowego. W przypadku $cian o niskim poziomie zasolenia, tynk
renowacyjny moze by¢ zastgpiony zwyktym tynkiem cementowym Ilub cementowo-
wapiennym z dodatkiem domieszki napowietrzajgcej np. CO 84.

Po uptywie 7 dni od zakonczenia naktadania tynkéw renowacyjnych, mozna je wygtadzic¢

za pomocyg szpachlowki renowacyjnej np. CR 64, a nastepnie po uptywie od 3 dni do 3
tygodni, w zaleznosci od wybranego materiatu pokryé paroprzepuszczalnymi,
cienkowarstwowymi tynkami mineralnymi, silikatowymi lub silikonowymi oraz pomalowac¢
farbami silikatowymi lub silikonowymi w wybranym kolorze.

W przypadku wykonczenia $ciany oktadzing z ptytek ceramicznych, nalezy poming¢ obrzutke

Sciany ze szpachléwki renowacyjnej CR 64. Powierzchnie pod oktadzina nalezy zagruntowac.

8.2.3. Izolacja pionowa zewnetrzna

Sciany zewnetrzne nalezy poddaé izolacji przeciwwilgociowej od zewnatrz od poziomu
terenu do poziomu taw fundamentowych. W tym celu nalezy rozebra¢ wszystkie utwardzone
nawierzchnie wokét budynku. Sciany przy budynku odkopaé do wierzchu faw
fundamentowych i zabezpieczy¢ skarpy wykopu. Powierzchnie $ciany, na ktérej ma byc
wykonywana izolacja pozioma nalezy oczysci¢c z resztek gruntu, sku¢ ewentualne
pozostatosci starej izolacji i tynkdw, oczysci¢ spoiny miedzy cegtami na gtebokos¢ do 2 cm,
sku¢ skorodowane fragmenty cegly. Wieksze ubytki cegty uzupetni¢ przez przemurowanie
sciany, mniejsze uzupetni¢ tynkiem renowacyjnym podktadowym, roéwnolegle z
wypetnianiem oczyszczonych spoin. Przy wypetnianiu spoin, wyprowadzi¢ je na petng spoine.
W trakcie prac przygotowawczych nalezy oceni¢ poziom zawilgocenia i zasolenia muru. W
przypadku zawilgocenia powyzej 6% mierzonego masowo, nie mozna zastosowac do izolacji
pionowej Scian zadnego materiatu na bazie bitumicznej. Wéwczas, albo mozna zastosowac
materiaty izolacyjne na bazie cementu lub pozostawié Sciane odstonietg i czeka¢ na jej
naturalne wyschniecie. Wysychanie naturalne moze by¢ wspomagane przez zastosowanie
specjalnych urzadzen osuszajgcych. W przypadku scian $rednio i silnie zasolonych, w pasach
powyzej przepony poziomej zalecane jest, na przygotowanej powierzchni $ciany, naniesienie

warstwy tynku renowacyjnego podktadowego np. Ceresit CR61 o grubosci minimum 1 cm.
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Rozwigzanie to moze by¢ stosowane w przypadku, gdy w gruncie nie wystepuje woda pod
ciSnieniem. Tynkiem podktadowym np. CR61 wyprowadza sie tez wszelkie nieréwnosci
Sciany. Tynk ten po narzuceniu nie zagtadza sie, lecz tylko Scigga listwa. Na 24 godziny przed
natozeniem tynku nalezy wykona¢ obrzutke z tynku renowacyjnego np. CR61 zarobionego
wodnym roztworem emulsji kontaktowej np. Ceresit CC81. Obrzutka ta powinna

by¢ natozona na $ciane réwnomiernie, pokrywac¢ okoto 50% powierzchni, a jej grubosé
powinna wynosié¢ okoto 5 mm.

W przypadku zawilgoconej $ciany z petnymi spoinami, na jej powierzchnie naktada sie
elastyczng, mineralng powtoke izolacyjng np. Ceresit CR 166 o grubosci od 2 do 3 mm

w zalezno$ci od poziomu zagrozenia wilgocig lub wodg gruntowg. W przypadku sztywnych
$cian, bez widocznych z zewnatrz zarysowan i w dobrym stanie technicznym, izolacje CR 166

mozna zastgpi¢ mineralng powtoka uszczelniajgcg np. Ceresit CR 65.

W przypadku scian o wilgotnosci masowej ponizej 6% mozna wykona¢ izolacje elastyczna
masg bitumiczng np. Ceresit CP 43 po uprzednim zagruntowaniu podtoza (Sciana ceglana

z petnymi spoinami, tynk renowacyjny podktadowy) emulsjg bitumiczng np. Ceresit CP 41.

Przed zasypaniem warstwy izolacyjnej nalezy ochronié jej powierzchnie przed uszkodzeniem

mechanicznym w trakcie zasypywania.

Odtworzy¢ rozebrane utwardzenia wokét budynku.

Materiaty budowlane, urzadzenia i systemy winny posiadaé wymagane atesty
i odpowiadac wtasciwym normom.

Dopuszcza sie stosowanie systeméw innych producentéw pod warunkiem zachowania
petnego systemu posiadajgcego Europejskg Aprobate Techniczng lub Aprobate ITB,
Certyfikat zgodnosci z ITB oraz atesty PZH.

Przyjety system i materiaty nie moga parametrami technicznymi, uzytkowymi i
wizualnymi odbiega¢ od przyjetych w projekcie i muszg stanowi¢ kompatybilny system
jednego producenta.

Roboty budowlane i rzemieslnicze wykonywac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,

obowigzujagcymi normami oraz zgodnie z przepisami BHP przy wykonywaniu robét.
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9. Dojazd do obiektu — bez zmian. Dojazd do obiektu istniejacy od strony ul. Jana Pawta Il.
10. Dostepnosc dla osob niepetnosprawnych — nie dotyczy. Zakres robét budowlanych nie

obejmuje przystosowania obiektu dla oséb niepetnosprawnych.

11. Elementy wyposazenia budowlano-instalacyjnego - bez zmian.

12. Wptyw na srodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie.
Przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne nie kwalifikuje sie do grupy przedsiewziec,
mogacych zawsze lub potencjalnie znaczgco oddziatywac na srodowisko.

12.1. Zapotrzebowanie i jako$¢ wody — bez zmian.

12.2. Emisja zanieczyszczen gazowych, zapachoéw, pytowych i ptynnych — nie zaktada sie
zwiekszenia tych zanieczyszczen. Emisja zanieczyszczenn pytowych, podczas realizacji
przedsiewziecia, nie przekroczy dopuszczalnych stezen.

12.3. Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpaddéw — w trakcie realizacji robdt zostanie
wyodrebnione i zorganizowane miejsce na gromadzenie odpaddw z zastosowaniem selekcji.
12.4. Emisja hatasu, wibracji i promieniowania — nie zaktada sie zwiekszenia hatasu. Hatas
powstaty podczas robét budowlanych z uzywanych elektronarzedzi ustanie po zakonczeniu
przewidzianych w projekcie prac budowlanych. Emisja hatasu nie przekroczy granic
normatywnych natezen.

12.5. Wptyw na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi i wody — w poblizu planowane;j
inwestycji ani w jej sgsiedztwie nie wystepujg obszary Natura 2000. Brak oddziatywania

przedmiotowego przedsiewziecia na tereny zwigzane z ochrong takiego obszaru.

13. Analiza mozliwosci racjonalnego pod wzgledem technicznym, ekonomicznym i

srodowiskowym odnawialnych zrédet energii — nie dotyczy.

14. Charakterystyka energetyczna — nie dotyczy.

15. Warunki ochrony przeciwpozarowej — nie dotyczy.

Projekt nie zmienia istniejgcych warunkdow ochrony przeciwpozarowej. Nie zmienia sie
kategorii obiektu, nie zmienia sie i nie wprowadza dodatkowych stref pozarowych, nie
zaprojektowano materiatow niebezpiecznych pozarowo ani substancji palnych, nie zmienia

sie warunkow ewakuacji z poszczegdlnych pomieszczen i z budynku.
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1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji
poszczegdlnych obiektow.

Izolacja przeciwwilgociowa pionowa i pozioma S$cian zewnetrznych w Przedszkolu
Publicznym nr 1 w Brzegu, w tym:

- wykonanie izolacji poziomej Scian zewnetrznych od strony wewnetrznej, tuz przy posadzce
piwnic, za pomocay iniekcji krystalicznej grawitacyjnej,

- wykonanie izolacji pionowej Scian zewnetrznych, poprzez wykonanie iniekcji krystalicznej
grawitacyjnej od stronie piwnic,

- wykonanie izolacji pionowej Scian zewnetrznych od zewngtrz metodg wykopowg, poprzez
utworzenie przepony pionowej z mas bitumicznych,

- odtworzenie tynkéw, powtok malarskich i oktadzin w piwnicach.

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych.

Dziatka znajduje sie w obrebie ewidencyjnym ,Centrum Brzegu” i zabudowana jest
wolnostojgcym budynkiem uzytecznosci publicznej — Przedszkole Publiczne nr 1. Teren
wokét budynku jest utwardzony (dojscie) i biologicznie czynny (trawniki i zieler dekoracyjna).
Budynek posiada instalacje przytagczeniowe niezbedne do funkcjonowania i uzytkowania
budynku: instalacja wodna, centralnego ogrzewania, kanalizacji sanitarnej i deszczowe] oraz
energii elektrycznej i gazu.

Dziatka zlokalizowana jest przy drodze publicznej — ulica Jana Pawta Il.

Teren, na ktérym zlokalizowana jest dziatka nr 541 jest ogrodzony.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

W ramach inwestycji nie przewiduje sie elementdw zagospodarowania terenu, ktére
stwarzac by mogty szczegdlne zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4. Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia.
Zagrozenia moggce wystapié:

- Obsypanie sie ziemi podczas pracy w wykopach prowadzonych w zwigzku z z izolacjg $cian
od zewnatrz.

- Uderzenie przez przemieszczane przedmioty — wystepuje na terenie placu budowy i
zaplecza budowy w czasie recznego i mechanicznego przemieszczania materiatéw i
przedmiotow przez caty czas trwania robét budowlanych.

- Kontakt z przedmiotami ostrymi i szorstkimi — wystepuje w miejscu sktadowania
materiatow.

- Kontakt z przedmiotami bedgcymi w ruchu — elektronarzedzia na budowie przez caty okres
trwania robdét budowlanych.
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- Porazenie pradem elektrycznym — wystepuje przez caty okres trwania budowy w czasie
postugiwania sie elektronarzedziami oraz innymi urzadzeniami zasilanych energia
elektryczna.

- Zachlapanie oczu — wystepuje w czasie wykonywania robét tynkarskich i malarskich przez
caty czas trwania budowy.

- Potkniecie i poslizgniecie sie na tym samym poziomie — nieréwnosci terenu, podfoza,
namokniety grunt, 16d i snieg w zimie.

- Najechanie przez srodki transportu — wystepuje przez caty czas trwania robét budowlanych
na placu budowy i zapleczu budowy.

- Uderzenie o nieruchome przedmioty — wystepuje przez caty czas trwania budowy na placu
budowy i zapleczu budowy.

- Hatas — wystepuje podczas obstugi sprzetu i maszyn budowlanych, urzadzen
pneumatycznych, elektronarzedzi, sprezarek przez caty okres trwania budowy.

- Urazy kregostupa — wystepujg podczas recznego transportu materiatow przez caty okres
trwania budowy.

- Udar stoneczny — wystepuje podczas dtugotrwatej pracy w miejscach nastonecznionych.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych

Instruktaz prowadzga:

- pracodawca,

- kierownik budowy lub kierownik robét,

- brygadzista.

Instruktaz powinien by¢ prowadzony kazdorazowo przed rozpoczeciem prac wymienionych
w ,,Wykazie prac szczegdlnie niebezpiecznych”.

Instruktaz powinien obejmowac w szczegdlnosci:

a) imienny podziat pracy,

b) kolejnos¢ wykonywania zadan,

c) okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozen,

d) wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy poszczegodlnych czynnosciach,

e) konieczno$¢ stosowania przez pracownikdw srodkédw ochrony indywidualnej,
zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen,

f) zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby.

Udokumentowac przeprowadzenie instruktazu w ,,Zeszycie szkolenia instruktazowego”.

Fakt odbycia szkolenia instruktazowego pracownik ma potwierdzi¢ wtasnorecznym
podpisem.

W trakcie prowadzenia instruktazu nalezy wykorzystaé instrukcje bhp oraz oceny ryzyka
zawodowego:

a) instrukcja bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych,

b) instrukcja bhp przy transporcie recznym,
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c) instrukcja bhp przy sktadowaniu materiatéw budowlanych luzem,
d) instrukcja bhp eksploatacji maszyn, urzadzen i elektronarzedzi,
e) instrukcja prowadzenia prac pozarowo niebezpiecznych,

f) instrukcja przeciwpozarowa.

6. Wskazanie srodkow  technicznych i  organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegolnego zagroienia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i
sprawng komunikacje, umozliwiajacg szybky ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i
innych zagrozen.

Kierownik budowy petnigcy nadzér nad przestrzeganiem na terenie budowy przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz egzekwowania od wykonawcéw i podwykonawcoéw
przestrzegania tych przepiséw.

Nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy oraz stanem ochrony przeciwpozarowe] na
stanowiskach pracy sprawowany przez odpowiednio:

- kierownik robét,

- mistrz budowlany,

- brygadzista,

stosownie do zakresu obowigzkow.

Stosowanie niezbednych s$rodkéw ochrony indywidualnej obowigzujgce wszystkie osoby
przebywajgce na terenie budowy.

Do zabezpieczen stanowisk pracy w gtebokich wykopach, stosowane szalunki oraz srodki
ochrony zbiorowej i indywidualnej.

Stosowanie $rodkdw ochrony indywidualnej, w szczegdlnosci takich jak szelki
bezpieczenstwa, jest dopuszczalne, gdy nie ma mozliwosci stosowania Srodkéw ochrony
zbiorowe;j.

Organizacja terenu budowy poprawiajgca warunki bezpieczenstwa:

- ogrodzenie terenu i wyznaczenie stref niebezpiecznych,

- oznakowanie terenu budowy odpowiednimi tablicami informacyjnymi,

- wykonania drdg, wyjs¢ i przejsc dla pieszych,

- doprowadzenie energii elektrycznej i wody,

- urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,

- zapewnienie oswietlenia naturalnego i sztucznego,

- zapewnienie wiasciwej wentylacji,

- zapewnienie tgcznosci telefonicznej.

7. UWAGI:

- uzywac wytgcznie materiatdw dopuszczonych do stosowania w budownictwie - pracownicy
wykonujgcy wszystkie prace budowlane powinni by¢ przeszkoleni w zakresie BHP, sprawni
fizycznie i psychicznie oraz posiadac aktualne badania lekarskie,
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- prace wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi normami, przepisami i zgodnie ze sztuka
budowlana.

8. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

- drogi, dojscia powinny by¢ przejezdne,

- drogi ewakuacyjne powinny by¢ wolne, zabrania sie sktadowania na nich materiatéw
budowlanych, gromadzenia sprzetu, itp.

- umieszczenie we wszelkich widocznych miejscach tablic ostrzegawczo — informacyjnych,

- miejsca niebezpieczne powinny by¢ ogrodzone tasmg ostrzegawcza badz ogrodzone.



