Biuro Projektowe "AKAPIT" 49-300 Brzeg, ul. Mleczna 2/1lIp.

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zamoéwien
45410000-4 Tynkowanie
45442110-1 Malowanie budynkéw
45443000-4 Roboty elewacyjne
45453100-8 Roboty renowacyjne
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem
1 I1zolacja zewnetrzna
1/KNR 4-04 Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o grubosci do 10 cm - rozebranie betono- |m3
d.1/0301-02 wej opaski
(11.0"0.6+11.0*0.93+6.0"0.7+8.5*1.1+2.0*1.1)*0.1 m3 3.258
RAZEM 3.258
2|/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub zuzlowej 14x14 cmna  |m?2
d.1/0807-01 podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
3.81.22+3.00.93+(2.3+18.0)*0.7 m?2 21.636
RAZEM 21.636
3/KNR 4-01 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych fundamen- |m3
d.1/0104-03 téw o gtebokosci do 1.6 m w gruncie kat. IV - wykop przy budynku pod izolacje
analogia przeciwwilgociowg i opaske
(15.0+3.0+19.3+2.0+15.5+2.6+11.5+3.0)*0.7*1.3 m3 65.429
RAZEM 65.429
4/KNR-W 4-01 |Umocnienie azurowe $cian wykopdw o szerokosci do 1.0 m i gtebokosci do 3.0 m |m2
d.1/0108-03 wraz z rozbiorka elementami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach
suchych kat. I-IV
(15.0+3.0+19.3+2.0+15.5+2.6+11.5+3.0)*1.3 m?2 93.470
RAZEM 93.470
5/ZKNR C-2 Przygotowanie podtoza - skucie nierownosci i oczyszczenie m?2
d.1/0301-01
(19.3"2+18.0"2)*1.3 m?2 96.980
RAZEM 96.980
6/KNR 4-01 Odgrzybianie powierzchni $cian trudno dostepnych o powierzchni ponad 5m2z  |m2
d.1/0619-06 cegtly przy uzyciu szczotek stalowych
poz.5 m2 96.980
RAZEM 96.980
7/KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowej na $cianach, filarach, pilas- |m2
d.1/0701-02 trach o powierzchni odbicia do 5 m2 - Sciana ponizej gruntu - przyjeto okoto 20%
powierzchni tynkéw do odbicia ze Sciany
p0z.6*0.2 m?2 19.396
RAZEM 19.396
8/KNR 0-17 Przygotowanie podtoza po izolacje przeciwwilgociowg - oczyszczenie mechanicz- |m?2
d.1/2608-01 ne i zmycie
poz.6 m2 96.980
RAZEM 96.980
9|ZKNR C-1 Renowacja starego budownictwa w systemie np. Ceresit. Utozenie tynkdéw renowa-|m2
d.1/0408-03 cyjnych recznie. Wykonanie obrzutki pokrywajgcej 50 % powierzchni na $cianach
0 powierzchni ponad 5,0 m2 w jednym miejscu
(19.3"2+18.0"2)*1.3 m?2 96.980
RAZEM 96.980
10/ZKNR C-1 Renowacja starego budownictwa w systemie np. Ceresit. Utozenie tynkéw renowa-|m2
d.1/0409-03 cyjnych recznie. Wykonanie tynku renowacyjnego podktadowego o grubosci 1 cm
na $cianach o powierzchni ponad 5,0 m2 w jednym miejscu
poz.9 m2 96.980
RAZEM 96.980
11|ZKNR C-2 Przygotowanie poditoza - wykonanie wyoblen faset przy uzyciu masy bitumicznej |m
d.1/0301-12
19.32+18.0*2 m 74.600
RAZEM 74.600
12/ZKNR C-2 Woykonanie izolacji przy uzyciu elastycznej masy bitumicznej np. CP 43; gruntowa- |m2
d.1/0303-02 nie podtoza pionowego
(19.3"2+18.0"2)*1.3 m?2 96.980
RAZEM 96.980
13|ZKNR C-2 Woykonanie izolacji przy uzyciu elastycznej masy bitumicznej CP 43; powierzchnia |m?2
d.1/0303-06 pionowa; izolacja przeciw wilgoci w gruncie
poz.12 m?2 96.980
RAZEM 96.980
14/ZKNR C-2 Wykonanie izolacji przy uzyciu elastycznej masy bitumicznej CP 43; wklejenie m2
d.1/0303-10 siatki z wiékna szklanego na powierzchni pionowej
poz.13 m2 96.980
RAZEM 96.980
15|KNNR-W 3 |lzolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej bez gruntowania po- m?2
d.1/0207-01 wierzchni
poz.14 m?2 96.980
RAZEM 96.980
16|KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopoéw liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 1.5 m i sze- |m3
d.1/0312-0201 rokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. llI-IV - zasypanie wykopdw pospotka
(15.0+3.0+19.3+2.0+15.5+2.6+11.5+3.0)0.7*1.0 m3 50.330
RAZEM 50.330
17/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu |m2
d.1/0114-01 20 cm
(15.0+3.0+19.3+2.0+15.5+2.6+11.5+3.0)*0.7 m2 50.330
RAZEM 50.330
18/KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubosci warstwy po za- m2
d.1/0105-01 geszczeniu
poz.17 m2 50.330
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RAZEM 50.330
19/KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy 1 cm grubosci  |m?2
d.1/0105-02 warstwy po zageszczeniu
Krotnos¢ = 2
poz.18 m?2 50.330
RAZEM 50.330
20|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce piasko- |m?2
d.1/0511-04 wej
poz.18 m2 50.330
RAZEM 50.330
21|KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowa zwykta - opér betonowy m3
d.1/0402-03
(17.8+14.6+14.7+2.0+2.6)*0.25*0.15 m3 1.939
RAZEM 1.939
22|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem |m
d.1/0407-01 spoin zaprawg cementowg
17.8+14.6+14.7+2.0+2.6 m 51.700
RAZEM 51.700
2 Utylizacja ziemi i gruzu
23|KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegto$é do 1 km grunt.kat. I-1l m3
d.2/0108-01
poz.3 m3 65.429
RAZEM 65.429
24/KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi - za kazdy nastepny 1 km ms3
d.2|0108-04
poz.23 m3 65.429
RAZEM 65.429
25/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do |m3
d.2/0108-09 1 km
Krotnosé = 10
poz.1 m3 3.258
RAZEM 3.258
26|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy na- ms3
d.2/0108-10 stepny 1 km
Krotnosé = 10
poz.25 m3 3.258
RAZEM 3.258

Norma STD Wersja 4.43 Nr seryjny: 13316




