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I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI 
 

 

1.  Przedmiot inwestycji. 

1.1. Izolacja przeciwwilgociowa pionowa i pozioma ścian zewnętrznych.  

1.2. Lokalizacja – budynek Publicznego Przedszkola nr 1 w Brzegu, ul. Jana Pawła II 7, działka nr 541. 

 

2.  Istniejący stan zagospodarowania działki. 

2.1. Działka znajduje się w obrębie ewidencyjnym „Centrum Brzegu” i zabudowana jest 

wolnostojącym budynkiem użyteczności publicznej – Przedszkole Publiczne nr 1. Teren wokół 

budynku jest utwardzony (dojście) i biologicznie czynny (trawniki i zieleń dekoracyjna). 

2.2. Budynek posiada instalacje przyłączeniowe niezbędne do funkcjonowania i użytkowania 

budynku: instalacja wodna, centralnego ogrzewania, kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz 

energii elektrycznej i gazu. 

2.3. Działka zlokalizowana jest przy drodze publicznej – ulica Jana Pawła II. 

2.4. Teren, na którym zlokalizowana jest działka nr 541 jest ogrodzony. 

 

3.  Projektowane zagospodarowanie działki.  

3.1. Budynek objęty opracowaniem znajduje się na terenie oznaczonym w planie  

zagospodarowania przestrzennego E1 MN/U/Z – zabudowa mieszkaniowo-usługowa o wysokiej 

intensywności i zielenią. 

3.2. Zagospodarowanie działki – bez zmian. 

 

4.  Zestawienie i bilans powierzchni – nie dotyczy, bez zmian. 

4.1. Powierzchnia istniejącej zabudowy działki nr 541 pozostaje bez zmian. Nie projektuje się 

rozbudowy istniejącej zabudowy jak i nie wprowadza się nowej zabudowy kubaturowej.  

 

5. Dane informujące, czy działka lub teren, na którym jest projektowany obiekt  budowlany, są 

wpisane do rejestru zabytków oraz czy podlegają ochronie na podstawie ustaleń miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego.  

    – budynek wpisany jest do rejestru zabytków oraz znajduje się w II strefie zabudowy 

mieszkaniowo-usługowej Starego Miasta; strefa „A” ścisłej ochrony konserwatorskiej oraz poza 

strefą obserwacji archeologicznej. 
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6. Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę lub teren zamierzenia budowlanego, 

znajdującego się w granicach terenu górniczego – nie podlega wpływom eksploatacji górniczej i 

nie znajduje się w granicach terenu górniczego. 

 

7. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla 

środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ich 

otoczenia. 

7.1. Przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne nie kwalifikuje się do grupy przedsięwzięć, mogących 

zawsze lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. 

7.2. Planowana inwestycja nie będzie powodowała zagrożeń (ponad dopuszczalne normy) dla higieny 

i zdrowia użytkowników i otoczenia. 

7.3. Planowana inwestycja wymaga wykonanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

 

8. Obszar oddziaływania obiektu 

Budynek położony jest na działce nr 541. Od frontu graniczy z działką nr 1013 – droga publiczna; pod 

bokach i od podwórza działka graniczy z zabudowanymi działkami budowlanymi. 

  

Nr ewidencyjny 

Działki 

Podstawa włączenia do obszaru 

objętego oddziaływaniem 

Uwagi  

Działki nr 540, 539, 

538, 546/16, 546/15, 

543 

Warunki techniczne jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie, w tym § 13 

Zacienianie działek – bez zmian, nie dotyczy 

(stan istniejący, zastany). 

Działki nr 1013 Warunki techniczne jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie, w tym § 13 

Zacienianie działek – nie dotyczy, droga. 

 

Projektowana inwestycja nie zmienia istniejącego obszaru oddziaływania, nie ingeruje w działki 

sąsiednie. 

Zaprojektowana inwestycja nie pogarsza i nie zmienia istniejącego obszaru oddziaływania. 

 

9.  Inne konieczne dane – nie dotyczy. 
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II. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY 
 

 

1. Dane ogólne. 

1.1. Izolacja przeciwwilgociowa pionowa i pozioma ścian zewnętrznych.  

 

1.2. Lokalizacja – budynek Publicznego Przedszkola nr 1 w Brzegu, ul. Jana Pawła II 7, działka 

ewidencyjna nr 541. 

 

2. Przedmiot opracowania. 

2.1. Przedmiotem opracowanie jest budynek użyteczności publicznej Przedszkola 

Publicznego nr 1 w Brzegu przy ulicy Jana Pawła II 7, zlokalizowanego na działce nr 541. 

 

3. Charakterystyka obiektu. 

3.1. Budynek wolnostojący o zwartej bryle typu willowego, wykonany został w technologii 

murowanej, dwukondygnacyjny z częściowo użytkowym poddaszem, w całości 

podpiwniczony. Budynek przykryty wielospadowym dachem mansardowym, nad 

tympanonem dach dwuspadowy, pokrycie dachówką ceramiczną. Na działce oprócz budynku 

przedszkola, zlokalizowany jest budynek gospodarczy oraz obiekty małej architektury. 

Budynek o dosyć bogatym wystroju plastycznym w elewacji frontowej. Ściany zewnętrzne – 

pilastry – tynkowana z użyciem techniki boniowania. Elewacje wymalowane w kolorach 

pastelowych. Kondygnacja piwnicy i parteru oddzielona jest wyraźnym, odstającym 

gzymsem. Okap wieńczący o dość dużym wysięgu. 

Kształty otworów okiennych na poszczególnych kondygnacjach o takich samych bądź 

podobnych gabarytach i podziałach. Okna rozmieszczone są symetrycznie, zachowują linię w 

pionie i poziomie. 

 

3.2. Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe. 

• Fundamenty – murowane z cegły ceramicznej pełnej. 

• Ściany zewnętrzne i wewnętrzne – murowane z cegły ceramicznej pełnej, tynkowane 

• Stropy – nad piwnicą ognioodporne; na pozostałych kondygnacjach stropy drewniane 

belkowe. 

• Schody – budynek posiada dwie klatki schodowe żelbetową i drewnianą. 
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• Dach – drewniany, wielospadowy i dwuspadowy nad tympanonem, pokryty dachówką 

ceramiczną. Konstrukcja dachu mansardowa. 

• Stolarka okienna – drewniana współczesna. 

• Stolarka drzwiowa zewnętrzna i wewnętrzna – drzwi drewniane. 

• Izolacji przeciwwilgociowych nie stwierdzono.  

 

3.3. Instalacje. 

Budynek wyposażony jest w instalację wodno-kanalizacyjną, gazową, deszczową, 

centralnego ogrzewania, elektryczną, teletechniczną, komputerową i wentylacji 

grawitacyjnej i mechanicznej. 

 

3.4. Stan budynku dobry, pozwalający na wykonanie prac związanych z izolacją 

przeciwwilgociową ścian zewnętrznych. 

 

3.5. Informacje dodatkowe. 

- przedmiotowy budynek znajduje się w rejestrze zabytków oraz w strefie „A” ochrony 

konserwatorskiej; 

- przedmiotowy budynek nie znajduje się w zasięgu obszarów górniczych; 

- obiekt wyposażony jest we wszystkie niezbędne do funkcjonowania media – nie przewiduje 

się przebudowy i wykonania dodatkowych instalacji i przyłączy do budynku, 

- budynek wyposażony jest we wszystkie niezbędne elementy budowlano-instalacyjne, 

zapewniające użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem; 

- obiekt ma uregulowaną gospodarkę nieczystościami – nie przewiduje się wytwarzania ani 

przerabiania żadnych środków szkodliwych dla środowiska, obiekt nie ma negatywnego 

wpływu na środowisko ani go nie wykorzystuje; 

- teren inwestycji posiada aktualny plan zagospodarowania przestrzennego uchwalony przez 

Radę Miejską w Brzegu (uchwała nr XVIII/142/03 z dnia 19 grudnia 2003r. zmieniona 

uchwałą nr XLVIII/472/09 z dnia 4 września 2009r.). 
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4. Przeznaczenie obiektu. 

4.1. Budynek użyteczności publicznej jako instytucja opiekuńczo-wychowawcza, dla dzieci 

od 3 lat do rozpoczęcia spełnienia obowiązku szkolnego. Nie zmienia się przeznaczenia 

obiektu. 

 

5. Układ funkcjonalny. 

5.1. Układ funkcjonalny pomieszczeń budynku pozostaje bez zmian i nie jest przedmiotem 

opracowania projektowego. 

 

6. Program użytkowy. 

6.1. Program użytkowy budynku pozostaje bez zmian. Nie zmienia się funkcji budynku 

jako całość jak i poszczególnych jego części. 

 

6.2. Charakterystyczne parametry techniczne: 

- budynek w kształcie prostokąta 

- wiek budynku      ok. 100 lat 

- długość       ok. 19,30 m 

- szerokość       ok. 15,80 m 

- wysokość       ok. 15,0 m 

- pow. użytkowa      bez zmian 

- kubatura       ok. 4450 m3 – bez zmian 

- liczba kondygnacji      2 – nadziemne i 1 – podziemna, 

        poddasze częściowo użytkowe 

7. Układ konstrukcyjny budynku. 

7.1. Istniejący układ konstrukcyjny budynku jest podłużny i poprzeczny i pozostawia się go 

bez zmian. Nie zmienia się parametrów technicznych i użytkowych budynku. 

 

8.  Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe. 

8.1. Fundamenty i ściany fundamentowe – konstrukcyjnie fundamenty oraz ściany 

fundamentowe pozostawia się bez zmian. Zaprojektowane roboty budowlane nie generują 

dodatkowych oddziaływań na budynek i fundamenty i nie naruszają ich struktury oraz 
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konstrukcji, stąd nie zachodzi konieczność wzmacniania elementów konstrukcyjnych 

budynku. 

Stwierdzono, że ławy i ściany fundamentowe wykonane są z cegły ceramicznej pełnej na 

zaprawie cementowo-wapiennej. Ściany nie posiadają izolacji przeciwwilgociowej poziomej i 

pionowej. W trakcie bieżących szczegółowych oględzin stwierdzono, że ściany 

fundamentowe są w dobrym stanie technicznym, nie zauważono rys, pęknięć ani 

zniekształceń. Jedynie mury wykazują zawilgocenia, zauważalne po stronie piwnic, 

charakteryzujące się widocznymi wykwitami solnymi oraz odspajaniem powłoki tynkarskiej. 

Powłoki malarskie przy posadzce łuszczą się i odpadają, widoczne są pęcherze. 

 

8.1.1. Przyjęty program naprawczy budynku 

- wykonanie izolacji poziomej ścian zewnętrznych od strony wewnętrznej, tuż przy posadzce 

piwnic, za pomocą iniekcji krystalicznej grawitacyjnej, 

- wykonanie izolacji pionowej ścian zewnętrznych, poprzez wykonanie iniekcji krystalicznej 

grawitacyjnej od stronie piwnic, 

- wykonanie izolacji pionowej ścian zewnętrznych od zewnątrz metodą wykopową, poprzez 

utworzenie przepony pionowej z mas bitumicznych, 

- odtworzenie tynków, powłok malarskich i okładzin w piwnicach.    

  

8.2. Metoda iniekcji krystalicznej 

Technologia ta umożliwia wytworzenie przeciwwilgociowej izolacji fundamentów (poziomej i 

pionowej od wnętrza budynków), bez konieczności odkopywania murów zewnętrznych. 

Może być stosowana do osuszania zawilgoconych obszarów, przy czym nie ma tu znaczenia, 

jaką mają grubość, stopień zasolenia i zawilgocenia. Jest to nowoczesna technologia, a wśród 

jej zalet wyróżnić można to, że stanowi najbardziej ekonomiczną metodę osuszania 

budynków. Dodatkowo jest ekologiczna i łatwa w stosowaniu. Preparaty mineralne dają 

doskonałe efekty podczas tworzenia blokady przeciwwilgociowej – im bardziej mur jest 

zawilgocony, tym lepsze są rezultaty. Z tego powodu przed rozpoczęciem otwory iniekcyjne 

są odpowiednio nawilżane. Podczas tworzenia się blokady przeciwwilgociowej typu 

mineralnego powstaje zjawisko samoorganizacji kryształów, co gwarantuje jej utrzymanie się 

przez nieograniczony czas. 
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Składniki mieszanki iniekcyjnej – cement portlandzki i woda mają odpowiednie normy 

państwowe, natomiast aktywator krzemianowy, składający się z polimorficznych form 

krzemianu i polikrzemianu sodowego nie występuje w wolnym obrocie towarowym i nie 

można go otrzymać kupując jego składniki w handlu. 

Aktywator do mieszanki iniekcyjnej przygotowuje wyłącznie autor patentu „iniekcji 

krystalicznej” i dostarcza go Licencjonobiorcom technologii po uprzednim zamówieniu oraz 

w ilościach potrzebnych do realizacji zlecenia. 

 

8.2.1. Izolacja pozioma 

Zaprojektowano wykonanie izolacji poziomej ścian piwnicznych tylko od strony wewnętrznej, 

metodą iniekcji krystalicznej grawitacyjnej. 

Przed rozpoczęciem wykonywania robót izolacyjnych, należy upewnić się, czy w danym 

miejscu nie znajdują się jakiekolwiek instalacje elektryczne lub sanitarne (na przykład 

centralnego ogrzewania czy wodno-kanalizacyjne). 

W przypadku stwierdzenia ich występowania, należy najpierw je odsłonić na całej długości w 

obszarze wykonywania izolacji i następnie (po wyłączeniu zasilania w przypadku odsłonięcia 

przewodów elektrycznych) wykonać izolację (otwory) z ominięciem instalacji. 

 

Sposób wykonania: Etapy, prac przy wykonywaniu przeciwwilgociowej izolacji poziomej 

metodą iniekcji krystalicznej: 

1. Izolację poziomą metodą iniekcji ciekłokrystalicznej należy realizować poprzez wykonanie 

możliwie najniżej nad posadzka piwnicy, w dwóch równoległych mijankowo usytuowanych 

rzędach otworów, każdy o średnicy 20 mm. Otwory iniekcyjne wywiercić na głębokość o 5cm 

mniejszą niż właściwa grubości muru pod możliwie jednakowym dla każdego otworu kątem 

wynoszącym około 15÷30o w stosunku do poziomu posadzki piwnicy. 

Otwory iniekcyjne powinny być usytuowane poziomo w odległości 10÷15 cm jeden od 

drugiego z tolerancja do 1,5 cm. Drugi rząd otworów wykonać nad pierwszym z 

przesunięciem o połowę odległości pomiędzy otworami (mijankowo), ich pionowa odległość 

pomiędzy rzędami otworów powinna wynosić również około 15 cm. 

Dopuszcza się wykonanie jednego lub trzech rzędów otworów, w zależności od tego czy w 

trakcie wierceń stwierdzi się, że wewnątrz ściana jest na przykład zupełnie sucha lub 

nadmiernie wilgotna. 
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Powyższe ważne jest z uwagi na fakt, że preparaty penetrują materiał konstrukcyjny ściany 

średnio w promieniu 7 do 8 cm (w zależności od stopnia zasolenia ściany i jej wilgotności) od 

środka wywierconego otworu, tak wiec w celu uzyskania skutecznej i szczelnej izolacji należy 

bezwzględnie przestrzegać założonych odległości otworów i równych odległości pomiędzy 

nimi. 

W przypadku wykonywania izolacji w narożach wewnętrznych ilość otworów należy 

zwiększyć tak aby pokryć cały przekrój ściany w narożu, czyli wiercenia wykonywać w głąb 

naroża, tak aby końce wywierconych otworów były odległe od siebie o około 15 cm. 

 

2. Przygotowane otwory iniekcyjne nawilża się, przed wprowadzeniem środka iniekcyjnego, 

wodą przez skierowanie do otworu strumienia wody około 0,5 litra, który poza nawilżaniem 

wypłukuje z otworów zwiercinę stanowiącą przeszkodę w penetracji środka iniekcyjnego. 

Wodę do otworów można skierować z urządzenia iniekcyjnego pod ciśnieniem 

grawitacyjnym. 

 

3. W przygotowane otwory iniekcyjne wprowadza się grawitacyjnie, po około 30 minutach 

od nawilżenia, świeżo przygotowany środek iniekcyjny, składający się z cementu 

portlandzkiego, aktywatora krzemianowego i wody w odpowiednich proporcjach wagowych. 

Mieszanina ta w czasie iniekcji powinna mieć konsystencję łatwo samopoziomującą się w 

naczyniu i łatwo wylewającą się z naczynia przez otwór o średnicy 2 cm. Ilość 

wprowadzonego grawitacyjnie środka iniekcyjnego równa się objętościowo pojemności 

otworu iniekcyjnego. Środek iniekcyjny, w zależności od wybranego producenta, może być 

jednocześnie środkiem zaślepiającym (flekującym) otwory, które po iniekcji można 

dodatkowo zaślepić tuż przy wylocie, (przy użyciu szpachelki) tym samym środkiem 

iniekcyjnym, lecz o gęstszej konsystencji. Czynność ta zwiększa estetykę lica muru w strefie 

iniekcji. 

 

4. Mieszaninę iniekcyjną przygotowuje się bez pośrednio przed jej użyciem i należy ją 

zastosować do 30 minut od czasu dodania wody do składników mieszanki. 

Składniki mieszaniny: cement i woda – mają odpowiednie normy państwowe, 

natomiast aktywator krzemianowy, składający się z polimorficznych form krzemianu i 

polikrzemianu otrzymuje się od licencjonowanych firm stosujących technologie. 
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8.2.2. Izolacja pionowa wewnętrzna 

Zaprojektowano wykonanie izolacji pionowej ścian piwnicznych tylko od strony 

wewnętrznej, metodą iniekcji krystalicznej, od poziomu posadzki do poziomu przyległego 

gruntu. 

Siatka otworów iniekcyjnych sięga zewnętrznego poziomu gruntu, a ostatni rząd otworów 

iniekcyjnych jest wiercony co 10 – 15 cm od osi otworów. 

 Zaprojektowana technologia jest absolutnie ekologiczna, wielopokoleniową trwałość w 

czasie i nie powoduje osłabienia muru w strefie iniekcji w czasie wieloletniego 

funkcjonowania. Nie stwierdza się przy tym pulweryzacji spoiwa murów, charakterystycznej 

przy oddziaływaniu rozpuszczalników organicznych zawartych w płytach iniekcyjnych innych 

technologii typu hydrofobowego. 

Przed wykonaniem iniekcji należy skuć tynk ze ściany poddanej izolacji przeciwwilgociowej. 

 

Przeciwwilgociową izolację pionową wykonuje się w następujący sposób: otwory iniekcyjne 

wierci się w identyczny sposób jak w przypadku izolacji poziomej, natomiast różnica polega 

na rozmieszczeniu otworów na płaszczyźnie izolowanej ściany od środka budynku. 

Płaszczyznę muru zewnętrznego nawierca się siatką otworów iniekcyjnych w odległościach w 

rzędzie i pionie co 15÷20 cm. Geometria rozmieszczenia otworów pokazana na poniższym 
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rysunku – przedstawia on widok ściany od strony nawiertów, oraz jej przekrój pionowy. 

Pozostałe czynności są identyczne jak podczas wykonywania izolacji poziomej tą metodą. 

 

 

Wykonanie i wykończenie powierzchni. 

Odsłoniętą po skuciu tynku ścianę oczyścić mechanicznie z zabrudzeń, śladów wysolenia, 

skuć skorodowane fragmenty cegły. Po skuciu tynków i wykonaniu iniekcji krystalicznej 

należy oczyścić spoiny między cegłami na głębokość do 2 cm. W przypadku występowania 

porażenia grzybami rozkładu pleśniowego, algami, grzybem domowym, należy na 

powierzchni muru przeprowadzić prace odkażające (np. przy użyciu preparatu 

grzybobójczego Ceresit CT 99). W takim przypadku skuty tynk należy traktować jako odpad 

niebezpieczny i odpowiednio z nim postępować. W dalszej kolejności należy uzupełnić 

oczyszczone spoiny za pomocą tynku renowacyjnego np. CR 61. Następnie wykonać 

przeponę pionową metodą iniekcji krystalicznej. Po upływie co najmniej 24 godzin od 

wypełnienia spoin, na odsłoniętej i oczyszczonej powierzchni ściany należy wykonać 

obrzutkę z tynku renowacyjnego np. CR 61 zarobionego wodnym roztworem emulsji 

kontaktowej np. CC 81. Obrzutka ta powinna być nałożona na ścianę równomiernie, 

pokrywać około 50% powierzchni, a jej grubość powinna wynosić około 5 mm. 

Po upływie minimum 24 godzin od wykonania obrzutki na przygotowaną i zwilżoną 

powierzchnię ściany, w przypadku nierównej ściany lub/i silnie zasolonej, nanosi się warstwę 

tynku renowacyjnego podkładowego np. CR 61. Minimalna grubość tej warstwy tynku 

wynosi 1 cm. Tynkiem tym wyprowadza się tez wszelkie nierówności ściany. Tynk ten, po 

narzuceniu nie zagładza się, lecz tylko ściąga listwą i uszorstnia jego powierzchnię , przez 

przetarcie miotłą z gałęzi. Po upływie co najmniej 48 godzin od wykonania tynku 

podkładowego, po zwilżeniu podłoża, nakłada się specjalistyczny tynk renowacyjny np. CR 62 
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warstwą o grubości 2-3 cm. Tynk ten po narzuceniu również ściąga się listwą, nie zaciera oraz 

uszorstnia przez przetarcie miotłą z gałęzi. W przypadku ścian o średnim i niskim poziomie 

zasolenia, tynk specjalistyczny CR 62 może być nałożony bezpośrednio na obrzutkę, z 

pominięciem tynku podkładowego. W przypadku ścian o niskim poziomie zasolenia, tynk 

renowacyjny może być zastąpiony zwykłym tynkiem cementowym lub cementowo-

wapiennym z dodatkiem domieszki napowietrzającej np. CO 84. 

Po upływie 7 dni od zakończenia nakładania tynków renowacyjnych, można je wygładzić 

za pomocą szpachlówki renowacyjnej np. CR 64, a następnie po upływie od 3 dni do 3 

tygodni, w zależności od wybranego materiału pokryć paroprzepuszczalnymi, 

cienkowarstwowymi tynkami mineralnymi, silikatowymi lub silikonowymi oraz pomalować 

farbami silikatowymi lub silikonowymi w wybranym kolorze. 

W przypadku wykończenia ściany okładziną z płytek ceramicznych, należy pominąć obrzutkę 

ściany ze szpachlówki renowacyjnej CR 64. Powierzchnię pod okładzina należy zagruntować.  

 

8.2.3. Izolacja pionowa zewnętrzna 

Ściany zewnętrzne należy poddać izolacji przeciwwilgociowej od zewnątrz od poziomu 

terenu do poziomu ław fundamentowych. W tym celu należy rozebrać wszystkie utwardzone 

nawierzchnie wokół budynku. Ściany przy budynku odkopać do wierzchu ław 

fundamentowych i zabezpieczyć skarpy wykopu. Powierzchnię ściany, na której ma być 

wykonywana izolacja pozioma należy oczyścić z resztek gruntu, skuć ewentualne 

pozostałości starej izolacji i tynków, oczyścić spoiny między cegłami na głębokość do 2 cm, 

skuć skorodowane fragmenty cegły. Większe ubytki cegły uzupełnić przez przemurowanie 

ściany, mniejsze uzupełnić tynkiem renowacyjnym podkładowym, równolegle z 

wypełnianiem oczyszczonych spoin. Przy wypełnianiu spoin, wyprowadzić je na pełną spoinę. 

W trakcie prac przygotowawczych należy ocenić poziom zawilgocenia i zasolenia muru. W 

przypadku zawilgocenia powyżej 6% mierzonego masowo, nie można zastosować do izolacji 

pionowej ścian żadnego materiału na bazie bitumicznej. Wówczas, albo można zastosować 

materiały izolacyjne na bazie cementu lub pozostawić ścianę odsłoniętą i czekać na jej 

naturalne wyschnięcie. Wysychanie naturalne może być wspomagane przez zastosowanie 

specjalnych urządzeń osuszających. W przypadku ścian średnio i silnie zasolonych, w pasach 

powyżej przepony poziomej zalecane jest, na przygotowanej powierzchni ściany, naniesienie 

warstwy tynku renowacyjnego podkładowego np. Ceresit CR61 o grubości minimum 1 cm. 
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Rozwiązanie to może być stosowane w przypadku, gdy w gruncie nie występuje woda pod 

ciśnieniem. Tynkiem podkładowym np. CR61 wyprowadza się też wszelkie nierówności 

ściany. Tynk ten po narzuceniu nie zagładza się, lecz tylko ściąga listwą. Na 24 godziny przed 

nałożeniem tynku należy wykonać obrzutkę z tynku renowacyjnego np. CR61 zarobionego 

wodnym roztworem emulsji kontaktowej np. Ceresit CC81. Obrzutka ta powinna 

być nałożona na ścianę równomiernie, pokrywać około 50% powierzchni, a jej grubość 

powinna wynosić około 5 mm. 

W przypadku zawilgoconej ściany z pełnymi spoinami, na jej powierzchnię nakłada się 

elastyczną, mineralną powłokę izolacyjną np. Ceresit CR 166 o grubości od 2 do 3 mm 

w zależności od poziomu zagrożenia wilgocią lub wodą gruntową. W przypadku sztywnych 

ścian, bez widocznych z zewnątrz zarysowań i w dobrym stanie technicznym, izolację CR 166 

można zastąpić mineralną powłoką uszczelniającą np. Ceresit CR 65. 

 

W przypadku ścian o wilgotności masowej poniżej 6% można wykonać izolację elastyczną 

masą bitumiczną np. Ceresit CP 43 po uprzednim zagruntowaniu podłoża (ściana ceglana 

z pełnymi spoinami, tynk renowacyjny podkładowy) emulsją bitumiczną np. Ceresit CP 41. 

 

Przed zasypaniem warstwy izolacyjnej należy ochronić jej powierzchnię przed uszkodzeniem 

mechanicznym w trakcie zasypywania. 

 

Odtworzyć rozebrane utwardzenia wokół budynku. 

 

Materiały budowlane, urządzenia i systemy winny posiadać wymagane atesty                       

i odpowiadać właściwym normom. 

Dopuszcza się stosowanie systemów innych producentów pod warunkiem zachowania 

pełnego systemu posiadającego Europejską Aprobatę Techniczną lub Aprobatę ITB, 

Certyfikat zgodności z ITB oraz atesty PZH. 

Przyjęty system i materiały nie mogą parametrami technicznymi, użytkowymi i 

wizualnymi odbiegać od przyjętych w projekcie i muszą stanowić kompatybilny system 

jednego producenta. 

Roboty budowlane i rzemieślnicze wykonywać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, 

obowiązującymi normami oraz zgodnie z przepisami BHP  przy wykonywaniu robót. 
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9. Dojazd do obiektu – bez zmian. Dojazd do obiektu istniejący od strony ul. Jana Pawła II. 

10. Dostępność dla osób niepełnosprawnych – nie dotyczy. Zakres robót budowlanych nie 

obejmuje przystosowania obiektu dla osób niepełnosprawnych. 

 

11.  Elementy wyposażenia budowlano-instalacyjnego - bez zmian. 

 

12.  Wpływ na środowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie. 

Przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne nie kwalifikuje się do grupy przedsięwzięć, 

mogących zawsze lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. 

12.1. Zapotrzebowanie i jakość wody – bez zmian. 

12.2. Emisja zanieczyszczeń gazowych, zapachów, pyłowych i płynnych – nie zakłada się 

zwiększenia tych zanieczyszczeń. Emisja zanieczyszczeń pyłowych, podczas realizacji 

przedsięwzięcia, nie przekroczy dopuszczalnych stężeń. 

12.3. Rodzaj i ilość wytwarzanych odpadów –  w trakcie realizacji robót zostanie 

wyodrębnione i zorganizowane miejsce na gromadzenie odpadów z zastosowaniem selekcji.  

12.4. Emisja hałasu, wibracji i promieniowania – nie zakłada się zwiększenia hałasu. Hałas 

powstały podczas robót budowlanych z używanych elektronarzędzi ustanie po zakończeniu 

przewidzianych w projekcie prac budowlanych. Emisja hałasu nie przekroczy granic 

normatywnych natężeń. 

12.5. Wpływ na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi i wody – w pobliżu planowanej 

inwestycji ani w jej sąsiedztwie nie występują obszary Natura 2000. Brak oddziaływania 

przedmiotowego przedsięwzięcia na tereny związane z ochroną takiego obszaru. 

 

13. Analiza możliwości racjonalnego pod względem technicznym, ekonomicznym i 

środowiskowym odnawialnych źródeł energii – nie dotyczy. 

 

14.  Charakterystyka energetyczna – nie dotyczy. 

 

15.  Warunki ochrony przeciwpożarowej – nie dotyczy. 

Projekt nie zmienia istniejących warunków ochrony przeciwpożarowej. Nie zmienia się 

kategorii obiektu, nie zmienia się i nie wprowadza dodatkowych stref pożarowych, nie 

zaprojektowano materiałów niebezpiecznych pożarowo ani substancji palnych, nie zmienia 

się warunków ewakuacji z poszczególnych pomieszczeń i z budynku.  
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 1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji 

poszczególnych obiektów. 

Izolacja przeciwwilgociowa pionowa i pozioma ścian zewnętrznych w Przedszkolu 

Publicznym nr 1 w Brzegu, w tym: 

- wykonanie izolacji poziomej ścian zewnętrznych od strony wewnętrznej, tuż przy posadzce 

piwnic, za pomocą iniekcji krystalicznej grawitacyjnej, 

- wykonanie izolacji pionowej ścian zewnętrznych, poprzez wykonanie iniekcji krystalicznej 

grawitacyjnej od stronie piwnic, 

- wykonanie izolacji pionowej ścian zewnętrznych od zewnątrz metodą wykopową, poprzez 

utworzenie przepony pionowej z mas bitumicznych, 

- odtworzenie tynków, powłok malarskich i okładzin w piwnicach. 

 

 

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych. 

Działka znajduje się w obrębie ewidencyjnym „Centrum Brzegu” i zabudowana jest 

wolnostojącym budynkiem użyteczności publicznej – Przedszkole Publiczne nr 1. Teren 

wokół budynku jest utwardzony (dojście) i biologicznie czynny (trawniki i zieleń dekoracyjna). 

Budynek posiada instalacje przyłączeniowe niezbędne do funkcjonowania i użytkowania 

budynku: instalacja wodna, centralnego ogrzewania, kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz 

energii elektrycznej i gazu. 

Działka zlokalizowana jest przy drodze publicznej – ulica Jana Pawła II. 

Teren, na którym zlokalizowana jest działka nr 541 jest ogrodzony. 

 

 

3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać 

zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

W ramach inwestycji nie przewiduje się elementów zagospodarowania terenu, które 

stwarzać by mogły szczególne zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

 

 

4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 

budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia. 

Zagrożenia mogące wystąpić: 

- Obsypanie się ziemi podczas pracy w wykopach prowadzonych w związku z z izolacją ścian 

od zewnątrz. 

- Uderzenie przez przemieszczane przedmioty – występuje na terenie placu budowy i 

zaplecza budowy w czasie ręcznego i mechanicznego przemieszczania materiałów i 

przedmiotów przez cały czas trwania robót budowlanych. 

- Kontakt z przedmiotami ostrymi i szorstkimi – występuje w miejscu składowania 

materiałów. 

- Kontakt z przedmiotami będącymi w ruchu – elektronarzędzia na budowie przez cały okres 

trwania robót budowlanych. 



Publiczne Przedszkole nr 1 w Brzegu przy ul. Jana Pawła II 7 

IZOLACJA PIONOWA I POZIOMA  ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH PIWNIC –  PROJEKT  BUDOWLANO-WYKONAWCZY 16 
 

- Porażenie prądem elektrycznym – występuje przez cały okres trwania budowy w czasie 

posługiwania się elektronarzędziami oraz innymi urządzeniami zasilanych energią 

elektryczną. 

- Zachlapanie oczu – występuje w czasie wykonywania robót tynkarskich i malarskich przez 

cały czas trwania budowy. 

- Potknięcie i poślizgnięcie się na tym samym poziomie – nierówności terenu, podłoża, 

namoknięty grunt, lód i śnieg w zimie. 

- Najechanie przez środki transportu – występuje przez cały czas trwania robót budowlanych 

na placu budowy i zapleczu budowy. 

- Uderzenie o nieruchome przedmioty – występuje przez cały czas trwania budowy na placu 

budowy i zapleczu budowy. 

- Hałas – występuje podczas obsługi sprzętu i maszyn budowlanych, urządzeń 

pneumatycznych, elektronarzędzi, sprężarek przez cały okres trwania budowy. 

- Urazy kręgosłupa – występują podczas ręcznego transportu materiałów przez cały okres 

trwania budowy. 

- Udar słoneczny – występuje podczas długotrwałej pracy w miejscach nasłonecznionych. 

 

 

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 

realizacji robót szczególnie niebezpiecznych 

Instruktaż prowadzą: 

- pracodawca, 

- kierownik budowy lub kierownik robót, 

- brygadzista. 

Instruktaż powinien być prowadzony każdorazowo przed rozpoczęciem prac wymienionych 

w „Wykazie prac szczególnie niebezpiecznych”. 

Instruktaż powinien obejmować w szczególności: 

a) imienny podział pracy, 

b) kolejność wykonywania zadań, 

c) określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożeń, 

d) wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy poszczególnych czynnościach, 

e) konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej, 

zabezpieczających przed skutkami zagrożeń, 

f) zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez 

wyznaczone w tym celu osoby. 

Udokumentować przeprowadzenie instruktażu w „Zeszycie szkolenia instruktażowego”.  

Fakt odbycia szkolenia instruktażowego pracownik ma potwierdzić własnoręcznym 

podpisem. 

W trakcie prowadzenia instruktażu należy wykorzystać instrukcje bhp oraz oceny ryzyka 

zawodowego: 

a) instrukcja bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych, 

b) instrukcja bhp przy transporcie ręcznym, 
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c) instrukcja bhp przy składowaniu materiałów budowlanych luzem, 

d) instrukcja bhp eksploatacji maszyn, urządzeń i elektronarzędzi, 

e) instrukcja prowadzenia prac pożarowo niebezpiecznych, 

f) instrukcja przeciwpożarowa. 

 

 

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 

niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach 

szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i 

sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i 

innych zagrożeń. 

Kierownik budowy pełniący nadzór nad przestrzeganiem na terenie budowy przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy oraz egzekwowania od wykonawców i podwykonawców 

przestrzegania tych przepisów. 

Nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy oraz stanem ochrony przeciwpożarowej na 

stanowiskach pracy sprawowany przez odpowiednio: 

- kierownik robót, 

- mistrz budowlany, 

- brygadzista, 

stosownie do zakresu obowiązków. 

Stosowanie niezbędnych środków ochrony indywidualnej obowiązujące wszystkie osoby 

przebywające na terenie budowy. 

Do zabezpieczeń stanowisk pracy w głębokich wykopach, stosowane szalunki oraz środki 

ochrony zbiorowej i indywidualnej. 

Stosowanie środków ochrony indywidualnej, w szczególności takich jak szelki 

bezpieczeństwa, jest dopuszczalne, gdy nie ma możliwości stosowania środków ochrony 

zbiorowej. 

Organizacja terenu budowy poprawiająca warunki bezpieczeństwa: 

- ogrodzenie terenu i wyznaczenie stref niebezpiecznych, 

- oznakowanie terenu budowy odpowiednimi tablicami informacyjnymi, 

- wykonania dróg, wyjść i przejść dla pieszych, 

- doprowadzenie energii elektrycznej i wody, 

- urządzenia pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnych, 

- zapewnienie oświetlenia naturalnego i sztucznego, 

- zapewnienie właściwej wentylacji, 

- zapewnienie łączności telefonicznej. 

 

 

7. UWAGI: 

- używać wyłącznie materiałów dopuszczonych do stosowania w budownictwie - pracownicy 

wykonujący wszystkie prace budowlane powinni być przeszkoleni w zakresie BHP, sprawni 

fizycznie i psychicznie oraz posiadać aktualne badania lekarskie, 
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- prace wykonywać zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami i zgodnie ze sztuką 

budowlaną. 

 

 

8. WSKAZANIE SRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH ZAPOBIEGAJACYCH 

NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

- drogi, dojścia powinny być przejezdne, 

- drogi ewakuacyjne powinny być wolne, zabrania się składowania na nich materiałów 

budowlanych, gromadzenia sprzętu, itp. 

- umieszczenie we wszelkich widocznych miejscach tablic ostrzegawczo – informacyjnych, 

- miejsca niebezpieczne powinny być ogrodzone taśmą ostrzegawczą bądź ogrodzone. 


