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Sciana zewnetrzna ponad gruntem

Sciana zewngtrzna ponize] gruntu

Powtoka malarska krzemianowa wewnetrzna
[ plytki

Paroprzepuszczalny,
cienkowarstwowy tynk mineralny

Tynk renowacyjny

Sciana zewnetrzna, murowana
poddana renowacji

Tynk zewngtrzny - bez zmian

Powloka malarska krzemianowa wewnetrzna
[ plytki

Paroprzepuszczalny,
cienkowarstwowy tynk mineralny

Tynk renowacyjny
Sciana zewnetrzna, murowana, poddana izolacji
krystalicznej, grawitacyjnej

Tynk renowacyjny podkfadowy

Emulsja bitumiczna gruntujgca

|zolacja elastyczng masq bitumiczng

Folia kubetkowa

#20mm co ok. 20cm

UWAGA:

1) Wywierci¢ w osuszanym murze otwory iniekcyjne o Srednicy 20mm
I dfugosci rownej grubosci muru pomniejszonej o 5—/cm.

2) Dla izolacji poziomej otwory wiercié w dwéch rzedach, rownolegle
do poziomu podfogi w odstepach co 15cm, 7 jednej strony muru
a dla izolacj pionowej w odstepach co 20cm (siatka 20x20cm).
Otwory wierci¢ pod kqtem 15 do poziomu.

3) W wywiercone otwory wla¢ okoto 0,5 | wody dla lepszego zwilzenia
muru w strefie zamierzone] iniekcji.

4) Po ok. 30 min wprowadzi¢ metodg grawitacyjng mieszanine wody,
cementu portlandzkiego i aktywatora krzemianowego w okreslonych
proporcjach wagowych wg wytycznych wybranego producenta.

5) llos¢ wprowadzonego grawitacyjnie Srodka iniekcyjnego réwna sie
objetosciowo pojemnosci otworu iniekcyjnego.

6) Blokade przeciwwilgociowq krystaliczng uzyskuje sie w czasie 7 dni
proporcjach wagowych wg wytycznych wybranego producenta.

7) Otwory iniekcyjne zaslepic tuz przy wylocie, (przy uzyciu szpachelki)
tym samym srodkiem iniekcyjnym, lecz o gestsze] konsystencii.
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