Biuro Projektowe "AKAPIT" 49-300 Brzeg, ul. Mleczna 2/lllp

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zamoéwien
45410000-4 Tynkowanie
45442110-1 Malowanie budynkéw
45443000-4 Roboty elewacyjne
45453100-8 Roboty renowacyjne
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PP4_przed_budowl.ath PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem
1 Izolacja przeciwwilgociowa i opaska budynku
1/KNR 4-04 Rozebranie muréw i stupéw wolnostojacych o wysokosci do 9 m na zaprawie ce- |m3
d.1/0102-08 mentowo-wapiennej - rozebranie balustrady schodéw zewnetrznych do piwnicy
(3.30+1.06)*0.85*0.29 m3 1.075
RAZEM 1.075
2|KNR 4-04 Rozebranie muréw i stupéw z cegty na zaprawie cementowo-wapiennej ponizej te- |m3
d.1/0101-04 renu
(3.3+1.06)*1.8*0.29 m3 2.276
RAZEM 2.276
3|KNR-W 4-01 |Mechaniczna rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o gru-  |m3
d.1/0212-04 bosci ponad 15 cm - rozbranie betonowych schodéw zewnetrznych piwnicznych
3.071.0670.2 m3 0.636
RAZEM 0.636
4/KNR 4-04 Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o grubosci do 10 cm - rozebranie betono- |m3
d.1/0301-02 wej opaski
(12.25+12.6+2.6+4.2+1.6+6.6+11.2+1.7+3.4)*0.7*0.1 m3 3.931
RAZEM 3.931
5/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub zuzlowej 14x14 cmna  |m?2
d.1/0807-01 podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
(6.4+9.5)*0.6 m?2 9.540
RAZEM 9.540
6/KNR 2-31 Rozebranie obrzezy betonowych 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.1/0814-02
12.3+12.95+5.2+1.5 m 31.950
RAZEM 31.950
7/KNR 4-01 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych fundamen- |m3
d.1/0104-03 téw o gtebokosci do 1.6 m w gruncie kat. IV - wykop przy budynku pod izolacje
analogia przeciwwilgociowg i opaske
(12.25+1.06+12.6+2.6)*0.7*1.6+(4.2+1.6+6.6+6.4+8.6)*0.7*1.35+(11.2+1.7+3.4)* |m3 72.272
0.770.8+9.5*0.7*0.8
RAZEM 72.272
8/KNR-W 4-01 |Umocnienie azurowe $cian wykopow o szerokosci do 1.0 m i gtebokosci do 3.0 m |m2
d.1/0108-03 wraz z rozbiérkg elementami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach
suchych kat. I-1V
(12.25+1.06+12.6+2.6)*1.6+(4.2+1.6+6.6+6.4+8.6)*1.35+(11.2+1.7+3.4)*0.8+9.5* |m2 103.246
0.8
RAZEM 103.246
9/KNR-W 4-01 |Pomost drewniany nad wykopem wraz z rozbi6rkg m?2
d.1/0107-08
1.5"2 m?2 3.000
RAZEM 3.000
10/KNR-W 4-01 |Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokosci dna do 1.5 m i gteboko$- |m3
d.1/0102-03 ci do 1.5 m w gruncie suchym lub wilgotnym kat. IV - wykop pod gazony
(12.3+12.95+5.2+1.5)*0.35*0.62 m3 6.933
RAZEM 6.933
11/KNR-W 4-01 |Wykucie z muru os$cieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1/0353-04
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
12/KNNR 2 Zamurowanie otworu drzwiowego bloczkami betonowymi m3
d.1/0301-03
analogia
0.972.1*0.38 m3 0.718
RAZEM 0.718
13|/ZKNR C-2 Przygotowanie podtoza - skucie nieréwnosci i oczyszczenie m2
d.1/0301-01
(12.25+1.06+12.6+2.6)*1.6+(4.2+1.6+6.6+6.4+8.6)*1.35+(11.2+1.7+3.4)*0.8+9.5* |m?2 103.246
0.8
RAZEM 103.246
14/KNR 4-01 Odgrzybianie powierzchni $cian trudno dostepnych o powierzchni ponad 5m2z  |m2
d.1/0619-06 cegtly przy uzyciu szczotek stalowych
poz.13 m2 103.246
RAZEM 103.246
15/KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowej na $cianach, filarach, pilas- |m2
d.1/0701-02 trach o powierzchni odbicia do 5 m2 - Sciana ponizej gruntu - przyjeto okoto 15%
powierzchni tynkéw do odbicia ze Sciany
poz.14*0.15 m?2 15.487
RAZEM 15.487
16/KNR 0-17 Przygotowanie podtoza po izolacje przeciwwilgociowg - oczyszczenie mechanicz- |m?2
d.1/2608-01 ne i zmycie
poz.14 m?2 103.246
RAZEM 103.246
17|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych cementowych kategorii Il o podtozach z cegty, |m2
d.1/0727-03 pustakéw ceramicznych, gazo-i pianobetonéw o powierzchni do 5 m2 w 1 miejscu
poz.15 m2 15.487
RAZEM 15.487
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
18/ZKNR C-2 Przygotowanie podtoza - wykonanie wyoblen faset przy uzyciu masy bitumicznej |m
d.1/0301-12
12.25+1.06+12.6+2.6+4.2+1.6+6.6+6.4+8.6+11.2+1.7+3.4+9.5 m 81.710
RAZEM 81.710
19|ZKNR C-2 Woykonanie izolacji przy uzyciu elastycznej masy bitumicznej CP 43; gruntowanie |m2
d.1/0303-02 podfoza pionowego
(12.25+1.06+12.6+2.6)*1.6+(4.2+1.6+6.6+6.4+8.6)*1.35+(11.2+1.7+3.4)*0.8+9.5* |m?2 103.246
0.8
RAZEM 103.246
20|ZKNR C-2 Woykonanie izolacji przy uzyciu elastycznej masy bitumicznej CP 43; powierzchnia |m?2
d.1/0303-06 pionowa; izolacja przeciw wilgoci w gruncie
poz.19 m2 103.246
RAZEM 103.246
21|ZKNR C-2 Wykonanie izolacji przy uzyciu elastycznej masy bitumicznej CP 43; wklejenie m?2
d.1/0303-10 siatki z wiékna szklanego na powierzchni pionowej
poz.20 m?2 103.246
RAZEM 103.246
22|KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 1.5 m i sze- |m3
d.1/0312-0201 rokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. lll-1V - zasypanie wykopow pospédtka
(12.25+1.06+12.6+2.6)*0.7*1.32+(4.2+1.6+6.6+6.4+8.6)*0.7*1.07+(11.2+1.7+3.4)* |m3 56.257
0.770.52+9.5%0.7*0.52
RAZEM 56.257
23|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu |m2
d.1/0114-01 20 cm
- opaski
(12.25+1.06+12.6+2.6)*0.7+(4.2+1.6+6.6+6.4+8.6)0.7+(11.2+1.7+3.4)*0.7+49.5* |m2 57.197
0.7
- gazony
(12.3+12.95+5.2+1.5)*0.35 m?2 11.183
RAZEM 68.380
24|KNR AT-04 |Warstwa wzmacniajaca grunt z geowtokniny m?2
d.1/0101-03
(12.25+1.06+12.6+2.6+4.2+1.6+6.6)*0.7 m?2 28.637
RAZEM 28.637
25|KNR 2-02 Opaska zwirowa ms3
d.1/1101-07
(12.25+1.06+12.6+2.6+4.2+1.6+6.6)*0.7*0.15 m3 4.296
RAZEM 4.296
26|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubosci warstwy po za- m?2
d.1/0105-01 geszczeniu
(6.4+8.6+11.2+1.7+3.4+9.5)*0.7 m?2 28.560
RAZEM 28.560
27|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem rgcznym - za kazdy dalszy 1 cm grubosci  |m?2
d.1/0105-02 warstwy po zageszczeniu
Krotnosé = 2
poz.26 m2 28.560
RAZEM 28.560
28|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce piasko- |m?2
d.1/0511-04 wej
poz.26 m2 28.560
RAZEM 28.560
29/KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowa zwykta - op6r betonowy m3
d.1/0402-03
(12.25+1.06+12.6+2.6+4.2+1.6+6.6+6.4+8.6+11.2+1.7+3.4+9.5)*0.25*0.15 m3 3.064
RAZEM 3.064
30|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem |m
d.1/0407-01 spoin zaprawg cementowg
12.25+1.06+12.6+2.6+4.2+1.6+6.6+6.4+8.6+11.2+1.7+3.4+9.5 m 81.710
RAZEM 81.710
31/KNR 2-31 Gazony betonowe o wym. 40x32x25 cm na podsypce cem.piaskowej w dwdch rze-|m
d.1/0403-03 dach
analogia Krotnosé = 2
12.3+12.95+5.2+1.5 m 31.950
RAZEM 31.950
2 Utylizacja ziemi i gruzu
32|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegtosé do 1 km grunt.kat. I-1I m3
d.2|0108-01
poz.7+poz.10 m3 79.205
RAZEM 79.205
33|KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami skrzyniowymi - za kazdy nastepny 1 km ms3
d.2/0108-04 Krotnosé = 10
poz.32 m3 79.205
RAZEM 79.205
34|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do |m3
d.2|0108-09 1 km
poz.1+p0z.2+p0z.3+poz.4 m3 7.918
RAZEM 7.918
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35/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy na-  |m3
d.2/0108-10 stepny 1 km
Krotnosé = 10
poz.34 m3 7.918
RAZEM 7.918
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