III. Remont ulicy Koscielnej w Brzegu
Skala 1:25
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Wymiana istniejagcego kraweznika betonowego na
7 kamienny granitowy 15x30 cm
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Wymiana nawierzchni LE _ _ _ _ _ | M | | L
z ptyt betonowych Istniejgca nawierzchnia z kostki kamiennej granitowej | Zjazd z kostki

50x50 cm na kostke 18-20 cm do przetozenia na catej szerokosci jezdni "— kamiennej granitowej
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przekrdj poprzeczny

chodnik jezdnia Zjazd
zmienna 120-160 . 400 zmienna 110 - 170
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obrzeze betonowe 8x30x100 cm
lawa betonowa C 18/20 z opgrem

kostka kamienna - bazaltowa 6x8 cm
podsypka cemontowo-piaskowa 1:3 gr. 5 cm
podbudowa thuczniowa 0-31,5 mm gr. 15 cm kostka kamienna - gramitowa gr. 18-20 cm

\asek or. 10 om ist. kostka gramtowa 16x16 cm de przeiozenia ]
= ar. podsypka cemontowa-piaskowa 1:3 gr. 10 cm kraweznik kamlenny 15x30 em podsypka cemontowa-piaskowa 1:3 gr. 5 ¢m
podbudowa thucznlowa 0-31,5 mm gr. 15 cm

podsypka cemontowo-piaskowa 1:3 gr. 3 cm
{awa betonowa C 18/20 z oporem prasek gr. 10 cm




