I. OPIS TECHNICZNY

1. Zakres i cel opracowania.

Zakres opracowania obejmuje remont drogi gminnej nr 1021580 (ul. Koscielna) w Brzegu na
dziatkach nr 177, 169 i 165 na odcinku od ulicy Wiladystawa Jagiefly do ulicy Mleczne;j.
Remont bedzie obejmowal przelozenie nawierzchni jezdni oraz wymiane nawierzchni
chodnika wraz z konstrukejg.

2. Stan istniejacy.

Zarzadcg drogi gminnej nr 102158 O jest Burmistrz Brzegu. Jezdnia drogi gminnej
nr 102158 O posiada nawierzchni¢ kamienna (kostka granitowa 18-20 cm) o szerokos$ci 4 m
z obustronnymi chodnikami o zmiennej szerokosci od 1,1 m do 1,7 m o nawierzchni z plytek
betonowych 50x50 cm. Nawierzchnia na chodnikach jest w ziym stanie technicznym, posiada
liczne ubytki, wykruszenia oraz deformacje. Kostka granitowa na jezdni posiada deformacje
i zapadnigcia. Wigkszos¢ kraweznikow jest wykruszona.

3. Rozwijzania techniczne remontowanego odcinka ulicy Ko$cielnej.

Z uwagi na zly stan techniczny jezdni i chodnikéw przewidziano remont na calej szerokosci
jezdni 1 chodnikow. W ramach remontu chodnikéw wymieniona zostanie ich nawierzchnia
wraz z konstrukcja, wbudowane zostana nowe obrzeza betonowe oraz wyregulowane
istniejgce krawezniki, a uszkodzone zostang wymienione. Na chodnikach zamiast materiatu
betonowego w postaci ptytek betonowych wbudowany zostanie materiat kamienny w postaci
bazaltu lub podobnego kamienia szwedzkiego ulozonego w "tuske¢". Zjazdy zostang
wykonane z kostki granitowej 18-20 ¢cm. Chodniki posiada¢ bgdg 2% spadki w kierunku
scieku przykraweznikowego.

Remont jezdni przewiduje przelozenie istniejacej nawierzchni na catej szerokosci i dlugosci.
Istniejacy uklad przestrzenny tj. szeroko$é jezdni i chodnika pozostanie bez zmian. Z uwagi
na niewielkie roboty ziemne tj. koryto pod warstwy konstrukcyjne chodnika na gleboko$¢ nie
wieksza niz 38 cm nie przewiduje si¢ ingerencji w infrastrukture podziemng, ktora jest
usytuowana znacznie nizej.

Jezdnia z kostki granitowej 18-20 cm zostanie przelozona na podsypce cementowo-
piaskowej, a w przypadku wystapienia slabego podloza przewiduje si¢ wzmocnienie w
postaci stabilizacji cementowo-piaskowej z dowozu. Odtworzony zostanie przekrdj daszkowy
ze spadkiem 2%.

Zatoka postojowa na odcinku od ulicy Staromiejskiej do ulicy Jabtkowej zostanie wykonana
z kostki granitowej 8-10 cm i bgdzie ograniczona kraweznikiem kamiennym.

Utwardzenie czg¢sci dziatki 170/9 zostanie wykonane z kostki granitowej 8-10 cm.

Sytuacyjnie i wysoko$ciowo nawierzchnie pozostana bez zmian.



Konstrukcje nawierzchni chodnikéw i jezdni.

Konstrukcj¢ nawierzchni chodnika przyjeto zgodnie z Rozporzadzenia Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dma 02.03.1999 r. ,,W sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie™’

Konstrukcja chodnikdw:

8 cm -kostka granitowa, bazaltowa,
5cm - podsypka cementowo — piaskowa 1:3,

15cm - warstwa podbudowy zasadnicze] — mieszanka niezwigzana z kruszywem Copa
o uziamieniu 0/31,5 stabilizowana mechanicznie wg EN-PN 13285, E2 > 130 MPa,

10 cm - warstwa odcinajaca z piasku.

Konstrukcja jezdni:
bez zmian




