Remonl ul Koscielng) w Brzegu w2 OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz, Razem

Brzeg ul. Koscielna
1 45111000-8 Odcinek Mieczna Jablkowa

141 Raoboty rozbidrkowe + roboty ziemne
1 KNR 2-21  Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki kamennej rzedower 0 wyso- m-
d 1. 0B0O6-08 kosci 18 cm na podsypce cemenlowo-praskowej
1
5973 65 m? 215 350
] RAZEM ] 215350
2 KNR 2-31  Rozebranie krawgzmkow betonowych 15x30 cm na podsypce m
d1 0813-03 cementowo-piaskowe]
1
17.8+33 54245428 5 m 104.400
RAZEM 104 400
3 KNR 2-31  Rozebranie law pod krawezniki z belonu m?3
d1. 0812-03
1
(17 9+33.5+24.5+28 50 07 m3 ) 7 308
: ] RAZEM 7.308
4 KNR 2-31  Rozebranie obrzezy 8x30 ¢m na podsypce plaskowe] m
d1. 0814-02
1
17.9+24 44335 m ) 75.800
] . RAZEM 75.800
5 KNR 2-31  Rozebranie chodnikdw, wysepek przystankowych 1 przejs¢ dla pieszychz m?
d1. 0815-07 pivl belonowych 50x50x7 cm na podsypce cemenlowo-piaskowe)
1
[(17.971 3)+(33 5°1.35)+(24 51 75)+{28 5"1 25]] m? . 146 885
. ) . RAZEM 146 995
B KNR 2-0t  Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj fyzki 0.15 m3
d1 0205-02 m3 w gruncie kal |l z transportem urobku samochodami samowyladow-
1 0214-04 czymi na odlegtosé 15 km
Chodniki
[(17.971.3)+(33 5*1.35)+(24.5*1.75)+(28.5"1 25)]"0 2 m3 29,399
Wijazdy
[(7 2*1.5)+(4.41 5)]*0.3 m? 5040
Jezdnia
(59 073.65)*0.3 m 64 605
r : ) RAZEM 99.044
7 KNR 4-01  Wywiezienie gruzu spryzmowanegoe samochodami samowyladowezymi  m3
di 0108-11 na odleglosc 15 km
1 0108-12
Kraweznik
(115670 1570.3} m3 5.202
Obrzeza
75.80"0.08%0.25 m3 1516
Plyty chodnikawe 5050
146 9870.07 m3 ) 10.289
. i . RAZEM 17.007
8 Oplata za wysypisko ziemia m3
d1 kalk. wiasna
1
85.041 m: 99041
| | RAZEM 99.041
9 Oplala za wysymsko gruz (krawezniki obrzeza, plylki) m3
d 1 kalk wlasna
1
17.007 m 17 007
I ) RAZEM 17.007
1.2 452330009 Jezdnia
10 KNR 2-31  tawa pod krawezniki belonowa zwykia m3
d 1. 0402-03
2
115.60"0 07 m3 8.092
] : RAZEM 8.092
11 KNR 2-31  Krawezniki kamienne wystajace o wymiarach 20x25 cm na podsypce ce- m
d.1 0404-03 menlowo-piaskowe] - jlezdnia
2
115.60-7.2-4 0 m 104 400
) . RAZEM 104 400
12 KNR 2-31  Krawezniki kamienne wlopione o wymiarach 12x20 cm na podsypce ce- m
d 1. 0404-05 mentowo-piaskowe] - wjazdy
2
72440 m . 11 200
RAZEM 11 200




Remont ul Koscelne; w Brzegu w2 OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia jm. Poszcz. Razem
13 KNR 2-3t  Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konslruk-  m?
di 0103-04 cyjne nawierzchn w gruncie kat. I-IV - JEZDNIA
2

580"365 me 215 380
RAZEM 215.350
14 KNR 2-31  Podbudowa belonowa bez dylatac) - grubos¢ warstwy po zageszezeniu  m?
d1 0109-03 15cm

2 0108-04
58.0°3 65 m2 215 350

RAZEM 215 350
15 KNR 2-31  Podsypka cementowo-piaskowa z zaggszczemem mechanicznym - 10 cm m?
d1 0105-07 gruboscr warstwy po zageszczeniu

2 0105-08
58.0"365 mz2 215 350

' RAZEM 215 350
16 KNR 2-31  Nawerzchnia z kostkl kamiennej rzedowe) o wysokosci 18 cm na podsyp- m?
d1 0302-03 ce cementowo-piaskowej - 70 % ODZYSK

2
59°3.65 m2 215.350
] ] ) RAZEM 215.350
17 Czyszczenie kostki kamiennej 18718 z betonu m?
d1 kalk. wiasna
2
21535 m? 215350
RAZEM 215.350

18 KNR 2-31  Nawierzchnia z kostki kamienng) rzedowe] 0 wysokosci 18 em na podsyp- m<
d 1. 0302-03 ce cemeniowa-piaskowej - 30% NOWA

2
5807365 mz 215.350
. . . RAZEM 215 350
19 KNR 2-31  Regulacja pionowa sludzienek dla wlazow kanalowych szt
d 1. 1406-03
2
R szl. - 1000
. RAZEM 1000
20 KNR 2-31  Regulacja pionowa studzienek dia kralek sciekowych ulicznych szt
di 1406-02
2
11 szt 1.000
) . RAZEM 1000
1.3 ‘Wijazdy na posesje

21 KNR 2-31  Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstruk- m2
d1 0103-04 cyjne nawierzchni w gruncie kal. I-1V - wjazdy
3
(7.2"1 5)+(4 2*1.5) m2 17.100
RAZEM 17.100
22 KNR 2-31  Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie lub na calej szeroko$ci drogi, m?
d1. 0104-07 wykonanie i zageszczante mechaniczne - grubos¢ warstwy po zaggszcze-

3 nie 10 em
(7.2*1.5)+(4 2*1.5) m2 . 17100
: i | RAZEM ! 17.100
23 KNR 2-31  Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa dolna z llucznia - grubod¢ m?
d.1 0204-03 po zageszezeniv 10 cm
3
(7.2"1.5)+(4.2*1 5) m2 i 17.100
| l RAZEM 17.100
24 KNR 2-31  Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 10 cm m?
d 1. 0105-07 grubosci warslwy po zaggszczeniu
3 0105-08
(7.2*1.5)+(4.2*1.5) .m2 ) 17.100
RAZEM 17 100
25 KNR 2-31 Nawierzchmia z kostki kamiennej rzedowej o wysokosci 18 cm na podsyp- m<
d.1 0302-03 ce cementowo-piaskowej - ODZYSK
3
(7.2"1.5)+(4 2*1 5) m2 ] 17.100
) RAZEM ] 17.100
26 Czyszczene koslki kamiennej 18%18 z belonu m2
d 1. kalk. wlasna
3
17.10 m2 i 17.100
RAZEM ) 17 100
1.4 Chodnikl
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27 KNR 2-31  tawa pod obizeza kamienne belonowa zwykla m3
d1 0402-03
4
[(24 4428 5+17 9+33 5)]*0 04 m?3 4172
) RAZEM 4172
28 KNR 2-31  Obrzeza kmienne o wyrmarach 20x6 cm na podsypce piaskowe) z wypel- m
d1 0407-02 nieniem spoin praskiem
4
[(24.4+28 5+17 9+33 §)] m 104 300
RAZEM 104 300
29 KNR 2-31  Warstwy odsaczajgce z prasku w karycie [ub na calej szerokoscr drogi, m?
d 1. 0104-07 wykonanie | zageszczanie mechaniczne - grubo$é warsiwy po zaggszeze-
4 niu 10 em
[(17 971.3)+(33 5"1 35)+(24 571.75)+(28.5%1 28)] m? 146 595
) RAZEM 146 995
30 KNR 2-31  Nawerzchnia z lluczrua kamiennego - warstwa gorna z ucznia - grubo$é m?
d 1. 0204.05 po zageszczeniu 7 cm
4
1017.9*1 3)+(33 5*1 35)+(24 571 75)+(28 51 25)] m2 146 995
. . ! RAZEM 146.995
31 KNR 2-31  Podsypka cementowo-piaskowa z zaggszczemem mechanicznym - 3 cm  m?
d1 0105-07 grubosci warslwy po zageszczeniu
4
(17 9*1.3)+(33 5*1.35)+(24 51 75)+(28 5*1 25)] m? 146.995
) 'RAZEM 146.995
32 KNR 2-31  Chodniki z kostki kamienne) bazaltowe) o wysokosci 6 cm na podsypce  m?
d 1. 0501-D4 cementowo-piaskowe] Z wypelnieniem spoin zaprawa cementowg
4
[(17.971 3)+(33 5*1 35)+(24.571.75)+(28.5*1 25)] m2 146 995
. RAZEM 146 995
2 _QOdcinek Jablkowa - Staromiejska
21 _Roboty rozbicrkowe ziemne
33 KNR 2-31  Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej rzgdowe) o wyso- m?
d 2. 0806-08 kosci 18 cm na podsypce cementowo-piaskowe - jezdnia
1
(14.0*4.0)+(7 0*6 0)+(39*3.65) m? . 240.350
] . ] RAZEM 240 350
34 KNR 2-31  Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostkr kamiennej nieregularnejo m?
d.2 0B05-06 wysokosct 10 cm na podsypce cemeniowa-piaskowej
1
Parking
{5.0"34) m2 ) 170 000
. ; RAZEM 170.000
35 KNR 2-31  Rozebranie nawierzchm z piyl drogowych betonowych o grubosci 15 cm z m?
d2 0811-04 wypelnieniem spoin zaprawg cementowa
1
B.0*25 m2 i 20.000
- . RAZEM 20.000
36 KNR 2-31  Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu o grubos$ci 20 cm m2
d 2. 0810-05
1 0810-06
8.0"8.0 m?2 64 000
! i ! RAZEM 64 000
37 KNR 2-31  Rozebranie chodrnikéw, wysepek przystankowych i przejsc dia pieszychz m?
g 2. 0815-07 plyt belonowych 50x50x7 cm na podsypce cementowa-piaskowej
1
[(2.5*8.5)+{18 7*1 70)+(1 0*1.50)+(11.5"1.30)] m2 69.490
. i | RAZEM 69 490
38 KNR 2-31  Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wyso- m?
d 2 0805-04 koéci 10 cm na podsypce cementowo-piaskowe]
1
chodnik
10*135 m? 13 500
) . 'RAZEM 13 500
39 KNR 2-31  Rozebrane kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce m
d 2 0813-03 cementowo-piaskowej
1
59+8+8+32+14+14 m [ 135 000
c RAZEM 135.000
40 KNR 2-31  Rozebranwe faw pod krawezniki z betonu m3
d2 0812-03
1
{59+8+8+32+14+14)*0.07 m? 9.450
RAZEM 9450
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41 KNR 2-31  Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce plaskowej m
d2 0814-02
1
42 m 42 000
] RAZEM 42.000
42 KNR 2-01  Roboty zemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. fyzki 0 15 m?
d 2 0205-02 m3 w gruncie kat. LIl z lransporlem urobku samochodami samowytadow-
1 0214-04 czymi na odleglosc 15 km
Chodniki
[(2 5*8.5)+(18 7*1.70)+(1 0"1 50)+(11 571 30)]"0 2 m3 13 898
Wiazdy
[(6.0°2 4)+(2 573 51+(8.0°2 5)]"0 3 m3 12.945
Jezdnia
[(14 0*4.0)+(7.0*6 0)+(39"3 65)]"0 3 m3 72.105
Parking
[(5.0"34)+(8.0°8.0)]"0 3 m3 . 70.200
) ] RAZEM 169 148
43'KNR 4-01  Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczyrmi m?
d.2. 0108-11 na odleglo$é 15 km
1 0108-12
Kraweznik
{13570 15*0 3) m3 6.075
Obrzeza
42*0.08*0 25 m?3 0.840
Plyty chodnikowe 50750
69.49°0 07 m3 4.864
Trylinka
2002 m3 4.000
Belon
6402 m3 12 8BGO
RAZEM 28.579
44 Oplata za wysypisko ziemia m3
d 2. kalk wlasna
1
169.148 mé 169.148
! ] ) RAZEM 169.148
45 Oplala za wysypisko gruz (krawezniki obrzeza, plylki) m3
d2 kalk. wiasna
1
27578 m3 27578
! ] RAZEM 27.578
22 Jezdnia
46 KNR 2-31  tawa pod krawezniki belonowa zwykia m3
d 2. 0402-03
2
(59+8+8+32+14+14)*0.07 m 9450
} RAZEM 9 450
47 KNR 2-31  Krawezniki kamienne wyslajace o wymiarach 20x25 cm na podsypce ce- m
d 2. 0404-03 mentowo-piaskowej - jezdnia
2
(59+B+B+32+14+414)-3.0 m ! 132.000
i . . . RAZEM 132 000
48'KNR 2-31  Krawezniki kamienne wtopione o wymiarach 12x20 ¢cm na podsypce ce- m
d.2. 0404-05 menlowo-piaskowej - wjazdy
2
30 m ! 3.000
: | RAZEM 3000
49'KNR 2-31  Mechaniczne profilowanie i zageszczenie pedicza pod warstwy konslruk-  m?2
d.2. 0103-04 cyine nawierzchni w gruncie kal. [-IV - JEZDNIA
2
[(14.0°4.0)+(7.0"6.0)+(39"3 B5]] m2 240.350
] ] RAZEM 240.350
50 KNR 2-31  Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubo$¢ warstwy po zageszczeniv  m?
d2 0109-03 15 cm
2 0109-04
[(14.074.0)+(7.0"6 0}+(39*3.65)] me 240 350
RAZEM 240 350
51 KNR 2-31  Podsypka cementowo-piaskowa z zaggszczeniem mechanicznym - 10 cm m?
d2 0105-07 grubosci warstwy po zageszczeniu
2 0105-08
[(14.0*4 0)+(7.0*6.0)+(39"3 65)] m2 240.350
RAZEM 240 350
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52 KNR 2-31  Nawerzchma z koslk: kamiennej rzedowe) o wysokosci 18 cm na podsyp- m<
d 2 0302-03 ce cementowo-plaskowey - 70 % CDZYSK
2
[(14 04 0)+(7 D*6 0)+{3973 B65)] m2 240 350
RAZEM 240 350
53 Czyszezenie kostki kamiennej 1818 z belonu m?
d 2. kalk wiasna
2
24035 m? 240 350
) RAZEM 240 350
54 KNR 2-31  Nawierzchnma z koslkr kamiennej rzgdowe) o wysokoscr 18 cm na podsyp- m?
d2 0302-03 ce cemeniowa-piaskowej - 30% NOWA
2
[{14 0°4 0)+(7 0°6 0)+(39"3 65)] m2 ) 240.350
. RAZEM 240 350
2.3 ‘Wijazdy na posesje
55 KNR 2-31  Mechaniczne profilowanie i zageszczeme podioza pod warstwy kenstruk- m?
d2 0103-04 cyine nawierzchni w gruncie kat |-V - wjazdy
3
[(6 0"2 4)+(2 5*3 5)+(B 0*2 5)] m2 ) 43150
. RAZEM 43 150
56 KNR 2-31  Warslwy odsgczajgce z piasku w korycie lub na cale| szerokosci drogs, m?
d.2. 0104-07 wykonanie 1 zageszczanie mechaniczne - grubosc warstwy po zageszcze-
3 niu 13 em
[(6 0*2 4}+{2 5*3.5)+(B.0"2.5)] m? ) 43150
: ] RAZEM 43 150
57 KNR 2-31  Nawierzchnia z Yucznia kamiennego - warstwa dolna z Uucznia - grubosé m?2
d 2. 0204-03 po zageszczeniu 10 cm
3
[(6 0*2 4)+(2 5°3 5)+(8.072 §)] m2 | 43.150
] . . RAZEM 43 150
58 KNR 2-31  Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechamcznym - 10 cm m2
d.2 0105-07 grubodci warstwy po zageszczenu
3 0105-08
[(6 0*2.4)+(2 5*3.5)+(8 0*2 5)} mé ] 43150
: ] | RAZEM 43.150
59 KNR 2-31  Nawerzchnia z kostki kamiennej rzedowe| 0 wysokosci 18 cm na podsyp- m?
d 2. 0302-03 ce cemenlowo-plaskowej - ODZYSK
3
[{6.0*2.4)+(2.5"3 5)+(8 0°2.5}] m2 43 150,
I "RAZEM 43.150
&0 Czyszczene Kostki kamienng) 18*18 z betonu m2
d.2 kalk wiasna
3
4315 mZ 43.150
. | RAZEM 43.150
24 Choadnikl
61 KNR 2-31  tawa pod obrzeza kamienne belonowa zwykla m3
d2. 0402-03
4
[(24 4+28 5+17.9+33.5)]"0 04 ‘m3 4172
] . RAZEM 4172
62 KNR 2-31  Obrzeza kmienne o wyrmiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypel- m
d 2. 0407-02 nieniem spoin piaskiem
4
42 m ) 42.000
) RAZEM 42 000
63 KNR 2-31  Warstwy odsaczajgce z piasku w korycie lub na cale) szerokosci drogi, m2
d.2 0104-07 wykonanie i zageszczanie mechaniczne - grubos¢ warstwy po zageszcze-
4 niu 10 ¢m
[(2.578.5)+{18 771 70)+(1.0*1 50)+(11.5*1.30)] mZ 69.490
] i RAZEM €9.490
64 KNR 2-31  Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa gérna z Hucznia - grubogé m?
d2 0204-05 po zageszczeniu 7 cm
4
[(2 5*8 5)+(18.7*1 70)+{1 01 50)+(11 571.30)] m2 69 490
. . ] RAZEM 69 490
65 KNR 2-31  Podsypka cemenlowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 ¢cm m?
d2 0105-07 grubosci warslwy po zageszczeniu
4
[(2.5*8.5)+(18 7*1.70)+(1 01 50)+{11 571 30)} m? 69 490
RAZEM 69 490
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66 KNR 2-31  Chodniki z kostki kamiennef bazaltowej o wysoko$ci € cm na podsypce  m?
d2 0501-04 cemeniowo-praskowej z wypeinieniem spoin zaprawg cementowa
4
[(2.5*8.5)+(18 771 70)+(1.0*1.50)+(11 571 30)] m? 69 490
RAZEM 69.490
3 Odcinek Staromlejska Jagielly
3.1 45100000-8 Roboty rozhidrkowe ziemne
67 KNR 2-31  Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki kamienne) rzgdowe) o wyso- m?
d 3. 0806-08 kos$ci 18 cm na podsypce cementowo-piaskowe]
1
35*[(4.0+3 5)/2) m? 131.250
) 'RAZEM 131.250
68 KNR 2-31  Rozebranie krawezmkdéw betonowych 15x30 cm na podsypce m
d.3. 0813-03 cementowo-piaskowej
1
35+35 m 70.000
y RAZEM 70.000
69 KNR 2-31  Rozebrane law pod krawezniki z belonu m?3
d.3 0812-03
1
{35+35)=0 07 m3 4.900
. RAZEM 4 900
70 KNR 2-31  Rezebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowe) m
d.3 0814-02
i
35 m 35000
RAZEM 35000
71 KNR 2-31  Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych 1 przejéé dla pieszych z m?2
d 3. 0815-07 ptyl betonowych 50x50x7 cm na podsypce cementowa-piaskowej
1
35*1.8 m?2 p 63.000
] ) ] RAZEM 63.000
72 KNR 2-31  Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamienne) meregularnej o wyso- m?
d.3 0805-04 kosci 10 cm na podsypce cemeniowo-piaskowej
1
3570.75 mZ 26.250
I RAZEM 26.250
73 KNR 2-01  Roboly ziemne wykonywane koparkarmi podsigbiernymi o poy lyzki@ 15 mé
d.3 0205-02 m3 w gruncie kal Il z transportem urobku samochodami samowytadow-
1 0214-04 czymi na odleglo$é 15 km
Chodniki
[(35"1.8)+(35 070.75)]"0.2 m3 17.850
Jezdnia
131.25"03 m 39.375
] 3 RAZEM 57.225
74 KNR 4-01  Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi  m?
d.3 0108-11 na odleglosé 15 km
10108-12
Kraweznik
(70*0.1570.3) m3 3150
Obrzeza
350.08°0.25 m? 0.700
Piyty chodnikowe 50*50
630 07 m3 ] 4.410
! i | RAZEM 8.260
75 Oplala za wysypisko ziemia m3
d 3 kalk wiasna
1
5§7.225 m3 57.225,
I | RAZEM 57.225
76 Oplala za wysypisko gruz (krawezniki obrzeza, plytki) m3
d 3. kalk. wlasna
1
826 m3 ] 8.260
RAZEM 8 260
3.2 Jezdnia
77 KNR 2.31  tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.3. 0402-03
2
(35+35)'0.07 md 4900
: ] : RAZEM 4.900
78 KNR 2-31  Krawezniki kamienne wystajace o wymiarach 20x25 cm na podsypce ce- m
d3 0404-03 menlowo-piaskowej - jlezdnia
2
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35435 m 70.000
RAZEM ] 74 000

79 KNR 2-31  Mechaniczne profilowanie 1 zageszczene podloza pod warstwy konstruk- m?
d3 0103-04 cyjne nawierzchni w gruncie kat I-IV - JEZDNIA
2
357[(4 0+3 5)/2] m? 131 250
RAZEM 131 250
80 KNR 2-31  Podbudowa betongwa bez dylatac) - grubos¢ warslwy po zageszczemu  m?2
d3 0109-03 15 em
2 0108-04

357[(4 0+3 5)/2] m2 131.250
RAZEM 131 250

B1 KNR 2-31  Podsypka cemenlowa-piaskowa z zageszczermem mechanicznym - 10 cm m?2

d3 0105-07 grubosci warstwy po zageszczeniu
2 0105-08
357[(4 0+3.5)/2) m? 131 250
. RAZEM 131.250
82 KNR 2-31  Nawerzchnia z kostki kamienne) rzedowej o wysckosci 18 cm na podsyp- m?
d3 0302-03 ce cemeniowo-plaskowe] - 70 % ODZYSK

2
35°[{4 0+3 5)/2] m? 131.250
RAZEM 131 250
83 Czyszczenie koslki kamienne) 1818 z betonu m?
d.3 kalk wlasna
2
13125 m? 131.250
'RAZEM 131 250

84 KNR 2-31  Nawierzchnia z kostki kamienng] rzedowe) o wysokosc 18 cm na podsyp- m?
d3 0302-03 ce cemenlowo-piaskowe) - 30% NOWA
2

35*[(4 0+3 5)/2) m? ) 131.250
] ) RAZEM ) 131,250
85 KNR 2-31  Regulacja pionowa siudzienek dla wiazéw kanalowych szt
d 3. 1406-03
2
1 5zl 1000
) RAZEM 1000
33 Chodniki
B6 KNR 2-31  Lawa pod chrzeza kamienne betonowa zwykla m?3
d 3. 0402-03
3
35*0.04 m3 ] 1.400
RAZEM 1400

87 KNR 2-31  Obrzeza kmienne o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowe]j z wypel- m
d 3. 0407-02 nieniern spoin piaskiem
3]
35 m 35000
RAZEM 35.000

88 KNR 2-31  Warstwy odsgczajace z piasku w korycie lub na calej szerokosci drogi,  m2
d 3. 0104-07 wykonanie | zageszczanie mechaniczne - grubosé warstwy po zageszcze-

3 nu 10 cm
[(35*1.8)+(35.0"0.75)] m2 89 250
. ] RAZEM . 89 250
89 KNR 2-31  Nawerzchnia z llucznia kamiennego - warsiwa gérna z Hucznia - grubogé m?
d 3. 0204-05 po zageszczeniu 7 cm
3
[(35*1 8}+(35.0*0.75)] m? ) 89.250
. ) RAZEM B8 250
90 KNR 2-31  Podsypka cemenlowo-piaskowa z zaggszczeniem mechanicznym - 3 cm m?
d 3. 0105-07 grubosci warstwy po zaggszczeniu
3
[(35*1.8)+(35 0*0 75)] m? 89.250
'RAZEM 89 250
91 KNR 2-31  Chodniki z kostki kamienne) bazaltowej o wysokoéci 6 cm na podsypce m?
d 3. 0501-04 cementowo-piaskowej z wypelnieniern spoin zaprawg cemenlowa
3
[(3571.8)+{35.0"0 75)] m? 89 250
' RAZEM i 89.250
92 KNR 2-31  Regulacja pionowa sludzienek ielefonicznych szl
d3 1406-05
2
1 szl 1000
RAZEM 1.000




