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Oswiadczenie projektanta branzy instalacyjno-inzynieryjnej

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 .,
poz. 1202 ze zm.), oSwiadczam, ze powyzsza dokumentacja projektowa dla inwestycji dotyczacej
przebudowy istniejacej sieci kanalizacji deszczowej polegajacej na zmianie jej parametréw uzytkowych,
tj. montazu studni DZ1800 na kanale DN400, zawierajacej jednokomorowy uktad oczyszczajgcy wody
opadowe lub roztopowe (separator lamelowy i osadnik) w ciggu ul. J Kusocinskiego w Brzegu (dziatka
ewidencyjna nr 1282 obreb Potudnie, gm. Brzeg), zostata wykonana zgodnie z wymaganiami ustawy,
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej wraz z obowigzujgcymi przepisami techniczno-
budowlanymi oraz obowigzujacymi Polskimi Normami i zostaje wydana w stanie kompletnym, w celu
jakiemu ma stuzyc.

Oswiadczam, ze zamieszczone w niniejszej dokumentacji technicznej przyjete rozwigzania
projektowe stanowig elementy standardowe, prefabrykowane, monolityczne o prostej konstrukcii i z tych
przyczyn brak jest konieczno$ci sprawdzenia projektu.

Oswiadczam, ze posiadam uprawnienia budowlane w zakresie projektowania bez ograniczen
w zakresie instalacyjno-inzynieryjnym, wydane przez Wojewodzkie Biuro Planowania Przestrzennego
w dniu 24 kwietnia 1979 r., nr 102/79/WBPP, oraz jestem czionkiem Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa o numerze ewidencyjnym DOS/IS/3116/01, Dolno$laskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

(podpis)
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1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu (w formie projektbu
budowlano-wykonawczego) dotyczacy przebudowy istniejacej sieci kanalizacji deszczowej polegajace;
na zmianie jej parametrow uzytkowych, tj. montazu studni DZ1800 na kanale DN400, zawierajace;
jednokomorowy uktad oczyszczajacy wody opadowe lub roztopowe (separator lamelowy i osadnik)
w ciggu ul. J Kusocinskiego w Brzegu (dziatka ewidencyjna nr 1282 obreb Potudnie, gm. Brzeg).

Lokalizacja inwestycji — dziatka ewidencyjna nr 1282 obreb Potudnie, gm. Brzeg.
2. Podstawa opracowania

Podstawg wykonania niniejszej dokumentacji projektowej jest zawarta umowa
nr Bl1.7021.11.16.2019, z dnia 4 czerwca 2019 r., zawartej pomiedzy Gming Brzeg, a Biurem
Inzynierskim AXIS Tomasz Abel majacym siedzibe we Wroctawiu przy ul. Wambierzyckiej 16/9.

Whioskodawca, reprezentowanym przez pana Tomasza Abla, jest:
Gmina Brzeg, ul. Robotnicza 12, 49-300 Brzeg
3. Zakres opracowania

Zakres  opracowania obejmuje  wykonanie  dokumentacji  projektowej  dotyczacej
kanalizacji deszczowej DN40O, tj.:

¢+ projekt zagospodarowania terenu (w formie projektu budowlano-wykonawczego);
% przedmiar robdt oraz kosztorys inwestorski;

+«» specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt;

% informacja BIOZ.

4. Merytoryczne podstawy opracowania

++ ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zm.);

% ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r., poz. 2268 ze zm.);

+« ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2018 r., poz. 799
ze zm.);

% ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U.z2018r., poz. 1945 ze zm.);

% rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2018 r.,
poz. 1935 ze zm.);

% rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1129);

% rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod
i podstaw sporzgdzenie kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w  programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2004 r., nr 130, poz. 1389);

¢+ rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych
(Dz. U.z2012r., poz. 463);

¢+ rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71);

% rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca 2019 r.
w sprawie substancji szczegéinie szkodliwych dla Srodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie
nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wéd lub do ziemi Sciekow, a takze przy odprowadzaniu
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wod opadowych lub roztopowych do wod lub do urzadzen wodnych (Dz. U. z 2019 r.,
poz. 1311);

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r., nr 47, poz. 401);
rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 18 pazdziernika 2016 r. w sprawie Planu
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz. U. z 2016 r., poz. 1967);
rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 18 pazdziernika 2016 r. w sprawie przyjecia Planu
zarzadzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Odry (Dz. U. z 2016 r., poz. 1938);
Sprawozdanie z wykonanych badan geotechnicznych dla potrzeb realizacji projektow
przebudowy istniejgcych kanalizacji deszczowych, mgr inz. Matgorzata Stowik, nr upr. geol.
VI1I-1429, Gatdw, czerwiec 2019 r.;

wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeg,
sierpien 2017 r.;

decyzja Starosty Brzeskiego z dnia 13 grudnia 2017 r., znak: 0S.6341.79.2017.MS;
uzgodnienia branzowe z lokalnymi gestorami sieci;

Podstawy bezpiecznego wymiarowania odwodnien terendw, Andrzej Kotowski, Wydawnictwo
Seidel-Przywecki, Warszawa 2011 r.;

mapa topograficzna w skali 1:10 000;

mapa do celow projektowych w skali 1:500 wykonana przez uprawnionego geodete
mgr inz. Roberta Janocha, Brzeg, sierpiert 2017 r.

ogdinodostepne materiaty reklamowe i karty katalogowe producentéw poszczegdinych
elementow;

wizja terenowa oraz sporzadzona w trakcie dokumentacja fotograficzna.

5. Warunki gruntowo-wodne

Na podstawie wykonanych badarn wykazano ze w rejonie planowanej do wykonania studni

DZ1800:

wierzchnig warstwe 0 migzszosci 0,1 m stanowig gleby;

ponizej gleb — do gtebokosci 1,1 m p.p.t. wystepujg nasypy niebudowlane — glebowo-gliniaste
z piaskiem, cegtq i czeSciami organicznymi;

w przelocie 1,1 = 2,5 m p.p.t. wystepujg gliny piaszczyste, w strefie do 1,3 m p.p.t.
z widocznymi domieszkami czesci organicznych, a gtebiej z domieszkg zwirdw
i Z przewarstwieniami piaskow $rednich;

w przelocie 2,5 - 2,7 m p.p.t. wystepujg piaski grube ze zwirem i kamieniami;

od 2,7 m p.p.t. do maksymalnej gteboko$ci rozpoznania wystepuija ity.

W analizowanym podtozu w okresie badan, do maksymalnej gteboko$ci rozpoznania

stwierdzono wystepowanie wod gruntowych na gtebokosciach odpowiednio 2,5 m p.p.t. — zwierciadto
nawiercone i 1,5 m p.p.t. zwierciadto ustabilizowane oraz sgczenia na 2,0 m p.p.t. i 2,4 m p.p.t. Poziom
wod gruntowych ulega minimalnym wahaniom i utrzymuje sie na poziomie zblizonym do rzedne;
zwierciadta wody w rzece, wynikajacej z intensywnosci i czestotliwosci opadoéw atmosferycznych, jak
réwniez stopnia ewaporaciji.

6. Stan istniejacy

Kanalizacja deszczowa o $rednicy DN400 przebiega w obszarze skrzyzowania ulic Jana

Kochanowskiego i Janusza Kusocinskiego w Brzegu w obrebie dziatki ewidencyjnej nr 1282 obreb
Potudnie, gm. Brzeg pod nawierzchnig drogowg i chodnikiem. Kanat zakorczony jest umocnionym,
betonowym wylotem W-1 o $rednicy DN40O, zlokalizowanym na prawym brzegu rzeki KoScielna
w km 5+786 (dziatka ewidencyjna nr 223 obreb Potudnie, gm. Brzeg).
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W obszarze planowanej do wykonania inwestycji znajduje sie w nawierzchni drogowej wtaz
studzienki betonowej. Inspekcja studzienki pozwala oceni¢ podstawowe parametry uktadu. Catos¢
kanalizacji posadowiona jest na gtebokosci ok. 1,3-1,5 m. Stan techniczny sieci jest akceptowalny,
chociaz odprowadzajac wody opadowe lub roztopowe z terenu miejskiego, system odwodnienia nie
posiada uktadu oczyszczajacego, w tym osadnika i separatora substancji ropopochodnych.

7. Opis projektowanego rozwigzania

Przyjete ponizej rozwigzania techniczne majg na celu zapewnienie prawidtowego
i bezpiecznego odprowadzania wod opadowych lub roztopowych, pochodzacych z terenéw miasta
Brzeg, przy jednoczesnym dochowaniu wszelkich warunkéw wymaganych obecnie obowigzujacymi
przepisami prawnymi.

Zgodnie z art. 36a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r., poz. 1202
ze zm.), dopuszcza sig, jako nieistotne, zmiany w przedstawionej dokumentacji polegajace na zmianie
materiatow, armatury oraz technologii wykonania pod warunkiem, Ze nie obnizajg przyjetych
standardéw. Jakiekolwiek uzyte nazwy firmowe powinny by¢ uwzgledniane jako definicje standardu,
a nie jako okre$lone marki zastosowane w opracowaniu. Dopuszcza sie zastosowanie innych
materiatow i urzadzen niz przyjete w dokumentacji pod warunkiem zapewnienia parametréw nie
gorszych niz okreslone w opisie technicznym oraz czesci graficzne;.

Wykonanie studni

Uwaga! Przed wykonaniem witasciwych robét budowlano-montazowych studzienki o $rednicy
zewnetrznej 1800 mm nalezy dokona¢ przekopow kontrolnych celem:

% sprawdzenia, czy nie wystepuja sieci inne niz zostaly wykazane,

«» ustalenia rzeczywistej lokalizacji zaewidencjonowanej infrastruktury podziemne;j,

% wykonania bezkolizyjnego i bez szkéd dla otoczenia montazu studzienki z zachowaniem
bezpiecznych odlegtosci od istniejacej infrastruktury.

W przypadku kanalizacji deszczowej DN400, zakonczonej istniejacym wylotem W-1,
przewidziano jej przebudowe polegajaca na zmianie parametrow uzytkowych sieci, tj. poprzez:

*,

% likwidacje odcinka istniejacej kanalizacji DN40O na trasie studzienka rewizyjna — wylot W-1,
likwidacje wskazanej studzienki rewizyjnej,

montaz studni DZ1800 na kanale DN400 w miejscu likwidowanej studni, zawierajacej
jednokomorowy uktad oczyszczajacy wody opadowe lub roztopowe (separator lamelowy i
osadnik) w ciggu ul. J Kusocinskiego w Brzegu (dziatka ewidencyjna nr 1282 obreb Potudnie,

*,

>

R/
%

>

R/
%

gm. Brzeg).
Parametry studzienki DZ1800:
% lokalizacja uktadu oczyszczajacego: dziatka ewidencyjna nr 1282
obreb Potudnie, gm. Brzeg
% dane o kanale: DN400, beton

R/
X4

nalezy zachowa¢ w miare mozliwo$ci istniejacy spadek kanatu DN40O;
rzedna wpiecia nowego odcinka kanatu DN400 w istniejacq studzienke z zachowaniem rzednej
istniejgcego kanatu
+*»+ rzedna wpiecia dna istniejacego kanatu DN400 na wlocie do studni:
140,15 m n.p.m.
% rzedna wpiecia dna istniejacego kanatu DN400 na wylocie ze studni:
140,13 m n.p.m.
+¢+ odcinek wylotowy ze studzienki potaczy¢ z istniejgcym odcinkiem DN400 ksztattkg o kacie 15°
% do studzienki DZ1800 nalezy podigczy¢ nowy odcinek kanatu DN400;

L)

7
L X4
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nalezy wykona¢ montaz rurociggu odwadniajacego wodocigg — warunki wpiecia i sposob
prowadzenia przewodu nalezy ustalic po dokonaniu przekopéw kontrolnych w trakcie robodt
montazowych;

nalezy wykona¢ wymiane gruntu na co najmniej gtebokosci ok. 0,5-0,6 m ponizej poziomu
posadowienia studzienki w miejscu posadowienia stosujgc grunty nosne (piasek, pospotka,
zwir), tatwo zageszczalne. W zalezno$ci od wielko$ci i rodzaju zageszczarki grunt nalezy
zageszczac do uzyskania stopnia zageszczenia Id >0,6 lub wskaznika zageszczenia Is = 1,0;
studnie posadowi¢ na fundamencie w postaci warstwy betonu C8/10 grubo$ci odpowiednio
ok. 0,15 m;

na wyposazenie studni DZ1800 sktadac sie bedzie jednokomorowy, wysokosprawny separator
lamelowy z osadnikiem.

Po dokonanych czynnosciach montazowych wszystkich elementéw nalezy doprowadzi¢ teren

do stanu sprzed rozpoczecia robot, w szczegoélnosci odtworzy¢ nawierzchnie drogi oraz chodnika.

Charakterystyka ukfadu oczyszczajgcego
Uktad oczyszczajacy w postaci wysokosprawnego separatora lamelowego z osadnikiem bedzie

sktadat sie z jednej studni DZ1800 o nastepujacych parametrach:

K/
£ %4

R/
A X4

$rednica zewnetrzna zbiornika: 1800 mm
przepustowo$¢ nominalna: 6 dm¥/s
przepustowo$¢ maksymaina (hydrauliczna): 60 dm?¥s
pojemnos$¢ czesci osadowey: 1200 dm?
pojemnos$¢ czesci magazynowej oleju: 150 dm?

skuteczno$¢ usuwania zawiesin >80% dla przeptywu oczyszczanego Qnom, Stezenie zawiesin
na odptywie dla Qnom <100 mg/dm3;

skutecznos¢ usuwania ropopochodnych >99% dla Qnom;

pakiety lamelowe z wypetnieniem ptytowym o przeptywie krzyzowym;

usuwanie zawiesin wspomagane podczas przeptywu przez pakiety lamelowe;

korpus przykryty pokrywg zelbetowg z wtazem zeliwnym lub przykryciem wtazowym PEHD,
0 wymiarach umozliwiajgcych wyjecie na zewnatrz i ponowne umieszczenie wewnatrz
separatora pakietow lamelowych bez konieczno$ci demontazu pokrywy.

Wymagania konstrukcyjno-materiatowe dla poszczegdlnych elementow
Wymagania odnos$nie korpusu urzadzen:

korpus studni DZ1800 wykonany zgodnie z Krajowa Oceng Techniczng, przystosowany do
obcigzenia pojazdem o masie catkowitej do 40 t (pojazd typu K klasy C wg PN-85/S-10030)

Wymagane parametry betonu uzytego do produkcji korpusu studni:

klasa wytrzymatosci betonu (wg PN-EN 206:2014-04):  C35/45
klasa ekspozycji betonu (wg PN-EN 206:2014-04): XC4, XA1, XF1, XD3, XS3

nasigkliwos¢ betonu (wg PN-88/B-06250): <5%
stopient wodoprzepuszczalno$ci betonu (wg PN-88/B-06250):
stopieft mrozoodporno$ci betonu w wodzie (wg PN-88/B-\6\£§8250):
stopien mrozoodpornosci betonu w 2% NaCl (wg PN-88/£:|0560250):
wskaznik w/c (wg PN-EN 206:2014-04): 25(?,45

zbrojenie ze stali AllI/AIIIN
odporno$¢ chemiczna betonu bez powtok wg wymagan PN-EN 858-1:2005/A1:2007
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W przypadku elementdw stalowych zastosowaé standardowe rozwigzania ogéinodostepne wraz
z doborem zalecanych przez producentow ww. czesci powtok antykorozyjnych.

Sktadowanie, transport, szczelno$¢ i montaz elementéw

Poszczegolne elementy nalezy sktadowa¢ zgodnie z instrukcjg — producenta,
w szczegoinosci dotyczy to potozenia, w jakim bedg zabudowane lub w jakim sg produkowane
i sktadowane, na ptaskim i rownym podtozu (np. na podktadach drewnianych), nie powodujacym ich
uszkodzenia.

Szczelno$¢ poszczegoinych elementéw systemu zapewnia zastosowanie betonu o wysokich
parametrach oraz Scian i dna o odpowiedniej grubo$ci. Szczelno$¢ potaczen elementéw uktadu
oczyszCzajgcego  zapewniona  bedzie poprzez  zastosowanie  atestowanych — materiatow
uszczelniajgcych.

Elementy powinny by¢ transportowane pojedynczo, obok siebie, w ilo$ciach na jakie pozwalajg
ich gabaryty i tadowno$¢ srodkéw transportowych. W czasie transportu prefabrykaty powinny by¢
zabezpieczone przed przesuwaniem sie, uszkodzeniami mechanicznymi oraz kontaktem z ostrymi
przedmiotami. Zatadunek i roztadunek powinien odbywaé sie¢ z uzyciem urzadzen i wyposazenia
gwarantujgcych odpowiedni udzwig i bezpieczenstwo w trakcie tych czynnosci. Prefabrykaty betonowe
nalezy podnosi¢ za uchwyty transportowe odpowiedniej no$nosci. Kat nachylenia liny nie powinien by¢
wigkszy niz 30° od pionu.

Montaz poszczegoinych elementéw prefabrykowanych prowadzi¢ przy pomocy urzadzenia
dzwigowego 0 no$nosci zapewniajacej bezpieczne podnoszenie i przemieszczanie elementow.
Zalecana no$no$¢ dzwigu przynajmniej 60 t. Nalezy zapewni¢ droge dojazdowg dla zestawow
samochodowych 60 t do miejsca montazu w bezposrednie sasiedztwo dzwigu. Montaz wyposazenia
studni DZ1800 wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta. Proces montazu polega na ustawieniu
elementéw prefabrykowanych na odpowiednio przygotowanym podtozu i skreceniu za pomocq
sprzegdw, z jednoczesnym utozeniem uszczelek. Po ustawieniu i potaczeniu wszystkich elementdw,
pozostate szczeliny potaczen oraz kieszenie $rub wypetnia sie zaprawg klejowa.

Na czas prowadzenia robét nalezy zabezpieczy¢ wykop $ciankami szczelnymi (ze wzgledu na
znaczne zagtebienie obiektow oraz brak miejsca na znaczne poszerzenie placu budowy) oraz jego
odwodnienie.

8. Sposdb dostosowania rozwigzan do istniejacego krajobrazu

Monolityczna prefabrykowana studnia zelbetowa DZ1800, w ktorej znajduje sie ukiad
oczyszczajacy zostanie zamontowana na trasie istniejagcego kolektora DN400. Jest to obiekt
podziemny, dla ktdrego dostep zostat przewidziany poprzez witaz zlicowany z powierzchnig terenu. Tym
samym trasa rurociggu oraz lokalizacja studni w zadnym wypadku nie ulegng istotnej zmianie, ktéra
wptynetaby w jakikolwiek sposob, zwtaszcza negatywny, na aktualny krajobraz.

Wykonanie i posadowienie projektowanego uktadu po trasie istniejacego kolektora zapewni
minimalng, tymczasowg ingerencie niezbedng na wykonanie wszelkich wymaganych prac
montazowych.

Przyjete rozwigzanie, w sytuacji eksploatacji systemu, nie wptynie negatywnie na otoczenie. Po
skonczonych robotach teren przedsiewziecia zostanie doprowadzony do stanu sprzed planowanych do
wykonania robét w wyniku odtworzenia nawierzchni.

9. Obszar oddziatywania obiektu

Zasieg oddziatywania przebudowy istniejacej sieci kanalizacji deszczowej polegajacej na
zmianie jej parametrow uzytkowych, ti. montazu studni DZ1800 na kanale DN400, zawierajacej
jednokomorowy uktad oczyszczajacy wody opadowe lub roztopowe (separator lamelowy i osadnik)
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w ciggu ul. J Kusocinskiego w Brzegu, miesci¢ sie bedzie tylko i wytacznie w granicach ewidencyjnych
dziatki nr 1282 obreb Potudnie, gm. Brzeg, na obszarze ktorej ww. obiekt zostanie wybudowany.

10.0chrona $rodowiska w czasie wykonywania robét

W trakcie realizacji inwestycji nie przewiduje sie stosowania materiatow i technologii
zagrazajacych srodowisku naturalnemu.

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Srodowiska z 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu
odpadow (Dz. U. z 2014 r., poz. 1924), w trakcie wykonania uktadu oczyszczajacego na kolektorze
DN400 powstawa¢ bedg odpady nalezace do grupy 17, tj. Odpady z budowy, remontoéw i demontazu
obiektow budowlanych oraz infrastruktury drogowej (wigczajac glebe i ziemie z terendéw
zanieczyszczonych), jak np. grunt wybrany w trakcie prowadzenia robot zwigzanych z wykopami,
elementy istniejace] kanalizacji itp. Wszelkie odpady z grupy 17 bedg transportowane na sktadowisko
celem ich zdeponowania przez firme posiadajacg uregulowany stan prawny w zakresie gospodarki
odpadami lub zagospodarowaé na zasadach okreslonych w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska
z 10 listopada 2015 r. w sprawie listy rodzajow odpaddw, ktére osoby fizyczne lub jednostki
organizacyjne niebedgce przedsigbiorcami moggq poddawac odzyskowi na potrzeby wiasne, oraz
dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz. U. z 2016 r., poz. 93).

W celu zminimalizowania oddziatywania inwestycji na Srodowisko w trakcie budowy, nalezy
prace prowadzi¢ w godzinach dziennych, budowane obiekty punktowe (studzienka) wykona¢ catkowicie
szczelnie. Nalezy zapewniC organizacje pracy pozwalajaca na zminimalizowanie robot
odwodnieniowych, montazowych i szybkie odtworzenie terenu po robotach.

Wykonawca robdt zobowigzany jest podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu
w szczegbinosci:

¢ utrzymanie terenu budowy i wykopdw bez wody stojacey;

+» stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie i wokot terenu
budowy;

% unikniecie uszkodzen lub ucigzliwo$ci dla osob lub wiasnosci spotecznej i innych,
a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania.

Obowigzkiem Wykonawcy bedzie usunigcie skutkéw ewentualnych awarii i uszkodzen
powstatych w trakcie prowadzenia robét. Istniejacy, w okolicy prowadzenia prac, drzewostan nalezy
zabezpieczyc.

11.Wptyw obiektu na sSrodowisko

Wykonywana studzienka zlozona bedzie ze standardowych, prefabrykowanych, monolitycznych
elementow posiadajacych wszelkie atesty, zezwolenia oraz spetniajgce rygorystyczne normy
konstrukcyjne i materiatowe pod wzgledem ewentualnego oddziatywania na $rodowisko. Planowana
inwestycja nie bedzie miata negatywnego wptywu na Srodowisko (grunt, wody powierzchniowe
| podziemne, atmosfera), nie bedzie stanowi¢ zrédta hatasu, wibracji i pola elektromagnetycznego oraz
nie bedzie szkodliwie oddziatywaC na istniejacy drzewostan, zaréwno na etapie budowy,
jak i eksploatacji. Zamierzenie budowlane nie jest zlokalizowane na obszarze szczegélnego zagrozenia
powodzig, ani tez na terenie objetym forma ochrony przyrody.

12.Wytyczne do planu BIOZ

Ze wzgledu na prowadzenie robdot budowlanych w obszarze szczegdlnego zagrozenia
powodzig, wymagany transport elementow o duzych gabarytach oraz konieczno$¢ wykonania
gtebokiego wykopu, przed przystgpieniem do prac nalezy wykona¢ plan BIOZ w oparciu
o0 rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r., nr 47, poz. 401).
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Podstawowe wytyczne dotyczace zagrozen na placu budowy oraz Srodkéw ochrony osobistej:

% roboty budowlano-montazowe powinny byC prowadzone zgodnie z warunkami instytucji
uzgadniajacych i dokonujacych odbiordw technicznych, instrukcjami wykonania i montazu
opracowanymi przez producentow materiatdw i urzadzen zastosowanych w projekcie oraz
przepisami, jak i normami ze szczegolnym uwzglednieniem przepisow BHP;

++ teren prowadzenia prac powinien zosta¢ ogrodzony lub zabezpieczony zastawami ochronnymi,
jak rowniez oznakowany i oswietlony w porze nocnej;

«¢+ roboty ziemne wykonywane bedg z zastosowaniem sprzetu mechanicznego — nalezy okresli¢
wszelkie zagrozenia jakie mogg wystapi¢ podczas prac ziemnych;

% zejScia do wykopow wykonac¢ zgodnie z przepisami BHP;

« wykopy zabezpieczy¢ szalunkami ptytowymi zabezpieczonymi odpowiednimi rozporami lub
innymi sposobami gwarantujacymi bezpieczne prowadzenie robot budowlanych w wykopie;

% w zwigzku z transportem elementéw ciezkich konieczne jest zastosowanie odpowiednio
przystosowanego sprzetu do transportu;

% pracownikdw nalezy wyposazy¢ w kamizelki odblaskowe lub w odziez posiadajacg barwy
bezpieczenstwa w postaci elementow trwale z nig potaczonych, o cechach umozliwiajacych ich
dobrg widocznos¢.

13.Prawa autorskie

Wykonawca przenosi na Zamawiajacego, W ramach wynagrodzenia umownego, autorskie
prawa majatkowe do dokumentacji bedacej przedmiotem umowy.

14.Klauzule dodatkowe

Zgodnie z art. 36a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r., poz. 1202
ze zm.), dopuszcza sig, jako nieistotne, zmiany w przedstawionej dokumentacji polegajace na zmianie
materiatow, armatury oraz technologii wykonania pod warunkiem, Ze nie obnizajg przyjetych
standardéw. Jakiekolwiek uzyte nazwy firmowe powinny by¢ uwzgledniane jako definicje standardu,
a nie jako okre$lone marki zastosowane w opracowaniu. Dopuszcza sie zastosowanie innych
materiatow i urzadzen niz przyjete w dokumentacji pod warunkiem zapewnienia parametréw nie
gorszych niz okreslone w opisie technicznym oraz czesci graficznej.

15.Czes¢ graficzna

Rys. 1 Orientacja dla lokalizacji montazu studni DZ1800 na sieci kanalizacji deszczowej DN400, skala
1:5000.

Rys. 2 Projekt zagospodarowania terenu dla studni DZ1800 zlokalizowanej na kolektorze DN40O, skala
1:100.

Rys. 3 Konstrukcja studni DZ1800 zlokalizowanej na kolektorze DN400, skala 1:50.
16.Zataczniki

% decyzja Starosty Brzeskiego z dnia 13 grudnia 2017 r., znak: 0S.6341.79.2017.MS;
¢+ kopie pisemnych uzgodnien z lokalnymi gestorami sieci;
+¢ karta otworu geotechnicznego;
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