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Treść: Konstrukcja studni DZ1800 zlokalizowanej na

kolektorze DN400

Branża: Skala:

1:50

INSTALACYJNO

- INŻYNIERYJNA

Faza:

PZT

Data:

07.2019

Nr rys:

3

Inwestor:

Gmina Brzeg

ul.Robotnicza 12

49-300 Brzeg

Adres inwestycji: Brzeg, działka ewidencyjna nr 1282 obręb Południe

Przebudowa istniejącej sieci kanalizacji deszczowej polegająca

na zmianie jej parametrów użytkowych, tj. montażu studni DZ1800

na kanale DN400, zawierającej jednokomorowy układ oczyszczający wody

opadowe lub roztopowe (separator lamelowy i osadnik) w ciągu

ul. J. Kusocińskiego w Brzegu (działka ewidencyjna nr 1282 obręb Południe,

gm. Brzeg)

Biuro Inżynierskie dr inż. Tomasz Abel

ul. Wambierzycka 16/9, 50-537 Wrocław

Asystent

projektanta:

mgr inż. Jacek Moskała, nr upr. DOŚ/IS/3116/01

Projektant:

mgr inż. Michał Lechwacki

dr inż. Tomasz Abel

Asystent

projektanta:

4

4

Oznaczenia:

1 - odcinek kanału DN400 na wylocie ze studni DZ1800 łączony z istniejącym kanałem DN400 za pomocą

     kształtki ∠15° istniejący kanał DN400 kanalizacji deszczowej

2 - nowy odcinek kanału DN400

3 - studnia DZ1800 zawierająca wysokosprawny separator lamelowy z osadnikiem

4 - włączenie rurociągu odwadniającego wodociąg

5 - podbudowa z betonu C8/10 grubości ok. 15 cm
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