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Wylot W1

Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.

m2Ręczna rozbiórka nawierzchniKNK 2-06 
0805-01

1
d.1

5,000m25

RAZEM

m2Mechaniczna rozbiórka nawierzchni bitumicznej o gr. 10  
cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km

KNR AT-03 
0104-03

2
d.1

5,000m25

RAZEM

kmRoboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -  
trasa kanalizacji deszczowej grawitacyjnej

KNR 2-01 
0119-01

3
d.1

0,010km0,01

RAZEM

m3Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami 
podsiębiernymi 0.60 m3 na odkład w gruncie kat. III  
Podłoże mokre wymagające użycia materaców. Grunt 
oblepiający naczynie robocze.

KNR 2-01 
0218-02 z.sz. 
2.3.2. 9903 
z.sz. 2.3.2. 

9903

4
d.2

10,000m310

RAZEM

m3Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer. dna 
do 1,5 m i gł. do 1,5 m ze złożeniem urobku na odkład  
(kat. gruntu III) Grunt mokry

KNR 2-01 
0310-02 z.sz. 

2.3 9907

5
d.2

2,000m32

RAZEM

mRurociągi betonowe o średnicy 400-500 mm - likwidacja  
rurociągu DN400

KNKRB 1 
0445-03

6
d.2

4,000m4

RAZEM

m2Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o 
gł. do 6 m palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach 
nawodnionych kat. III-IV wraz z rozbiórką

KNR 2-01 
0324-04

7
d.2

30,000m230

RAZEM

godz
.

Pompowanie próbne pomiarowe lub oczyszczające przy 
śr. otworów 150-500 mm

KNR 2-01 
0605-01

8
d.2

72,000godz
.

72

RAZEM

m2Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości  
20 cm -analogia - wymiana gruntu
Krotność = 3

KNR 2-18 
0501-03

9
d.3

4,000m24

RAZEM

m2Kanały rurowe - podłoża betonowe o grubości 15 cmKNR 2-18 
0504-03

10
d.3

4,000m24

RAZEM

mDemontaż rurociągu betonowego kielichowego o średnicy  
nominalnej 400 mm uszczelnionego zaprawą cementową

KNR 4-05I 
0315-04

11
d.3

2,500m2,5

RAZEM

kpl.Demontaż studni rewizyjnych z kręgów betonowych o śr.  
1500 mm w gotowym wykopie o głębokości 3 m

KNR 4-05I 
0409-05

12
d.3

1,000kpl.1

RAZEM

m3Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym 
załadowaniu i wyładowaniu samochodem 
samowyładowczym na odległość 10 km

KNR 4-04 
1103-04 
1103-05

13
d.3
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Wylot W1

Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.

6,000m36

RAZEM

m3Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym 
wykopie - podstawa studni betonowa pod studnie DN1800

KNR-W 2-18 
0513-08

14
d.3

0,500m30,5

RAZEM

kpl.Montaż układu oczyszczającego ESL-H 10/100/1000 
(komora DN1800) wraz z wyposażeniem części osadczej i  
separatora, włazami, szczeblami złazowymi

Kalkulacja 
własna

15
d.3

1,000kpl.1

RAZEM

złąc
ze

Podłączenie instalacji do sieci kanalizacyjnej - analogia -  
wpięcie odwodnienia magistrali wodociągowej

KNR 2-18 
0911-03

16
d.3

1,000złąc
ze

1

RAZEM

mIzolacja zewn.powierzchni rur betonowych i żelbetowych o 
śr. 1400 mm lepikiem asfaltowym stosowanym na zimno -  
pierwsza warstwa

KNR-W 2-18 
0606-11

17
d.3

3,500m3,5

RAZEM

m2Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości  
25 cm

KNR 2-18 
0501-04

18
d.3

1,000m21

RAZEM

mKanały z rur polietylenowych typu WEHOLITE-SPIRO o śr. 
nominalnej 400 mm

KNR-W 2-18 
0407-03

19
d.3

2,500m2,5

RAZEM

m3Podłoża i obsypki z kruszyw naturalnych z wykopu z ich 
przesianiem

KNNR 11 
0501-04

20
d.3

2,000m32

RAZEM

mMechaniczne czyszczenie kanałów kołowych sieci 
zewnętrznej o śr. 0.40 m wypełnionych osadem do 1/3 
wysokości kanału

KNR 4-05II 
0101-04

21
d.3

4,000m4

RAZEM

sztDrabinki stalowe w komorachKNR-W 2-20 
0115-01

22
d.3

1,000szt1

RAZEM

mPróba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 400 mmKNR 2-18 
0804-05

23
d.3

4,000m4

RAZEM

m3Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem 
gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III

KNR 2-01 
0230-01

24
d.4

2,000m32

RAZEM

m3Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty 
spoiste kat. III-IV

KNR 2-01 
0236-02

25
d.4

2,000m32

RAZEM

m3Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość 10 
km grunt.kat. III

KNR 4-01 
0108-02 
0108-04

26
d.4

10,000m310

RAZEM

m2Nawierzchnia z płyt drogowych betonowych o grubości 12 
cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem

KNKRB 6 
0304-05

27
d.4
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Wylot W1

Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.

5,000m25

RAZEM

m2Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych -  
warstwa wiążąca o gr. 5 cm; wydajność rozkładarki 200 
t/dzień

KNR AT-03 
0301-01

28
d.4

5,000m25

RAZEM

m2Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych -  
warstwa ścieralna o gr. 4 cm; wydajność rozkładarki 200 
t/dzień

KNR AT-03 
0302-01

29
d.4

5,000m25

RAZEM

sztMontaż tabliczki ostrzegawczejKNR 13-06 
0623-01

30
d.4

1,000szt1

RAZEM
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