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1 - istniejgcy kanat DN350 kanalizacji deszczowej
2 - studnia DZ1800 zawierajgca wysokosprawny separator lamelowy z osadnikiem
3 - podbudowa z betonu C8/10 grubosci ok. 15 cm
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Biuro Inzynierskie dr inz. Tomasz Abel
ul. Wambierzycka 16/9, 50-537 Wroctaw

projektanta

mgr inz. Michat Lechwacki

Inwestor: Gmina Brzeg Adres inwestycji: Brzeg, dziatka ewidencyjna nr 239/3 obreb Potudnie NI TYS:
ul.Robotnicza 12 3
49-300 Brzeg Przebudowa istniejacej sieci kanalizacji deszczowej polegajgca na zmianie
jej parametréw uzytkowych, tj. montazu studni DZ1800 na kanale DN350,
Faza: zawierajgcej jednokomorowy uktad oczyszczajgcy wody opadowe lub  |Data:
PZT roztopowe (separator lamelowy i osadnik) w ciggu ul. M. Konopnickiej 08.2019
Branza: w Brzegu (dziatka ewidencyjna nr 239/3 obreb Potudnie, gm. Brzeg) Skala:
Tresé: Konstrukcja studni DZ1800 zlokalizowanej na 1:50
kolektorze DN350
INSTALACYJNO Projektant:| mgr inz. Jacek Moskata, nrupr. pos/is/a116/01
- INZYNIERYJNA Asystent |~ Abel
projektanta rinz. lomasz e
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