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do projekiu budowlanego przebudowy budynku mieszkalneqo wielorodzinnego

w Brzeqgu przy ul. Piastowskiej 34.

1. Podstawa opracowania.
Podstawe opracowania niniejszego projektu stanowia:

+ Opinia geotechniczna dia koncepcfi przebudowy istniejacego budynku mieszkainego w Brzegu przy ul.
Piastowskiej 34 cpracowana przez inz. Stanislawa Sypianskiego oraz  geologa mgr inz. Witolda Kozlo
wlipcu 2004, '

«  Projekt architektoniczny przebudowy budynku autorstwa ragrinZ. arch. Marii Gajda - Kucharz.

2. Ogblny opis obiektu,

W chwill obecnej przedmiotowy obiekt jest budynkiem czesciowo podpiwniczonym (brak podpiwniczenia pod
bramg przejazdowa) trzy kondygnacyinym z poddaszem czgSciowo uZytkowym. Budynek kryty jest dachem plaskim
konstrukeji drewnianej. Sciany obiektu wykonane zostaly w technologii tradycyjnej murowane] oraz czesciowo
w konstrukcji drewnianef jako szachulcowe z wypelnieniem ceglg ceramiczng pelna, Nad piwnicami znajd ujg sie stropy
konstrukcji ceramiczne] w postaci lukdw ceglanych wspartych na Scianach nosnych oraz w postaci sklepien
ceramicznych odcinkowych wspartych na stalowych profilach walcowanych typu |...Nad parferem craz piewszym
i drugim pigtrem znajduja sie stropy konstrukeji drewniane] ze $lepym putapem. W budynku najdujg sie nadproza
ceramiczne typu ukowego. Spoczniki, podesty oraz biegi schodowe wykonarne zostaly w postaci fukéw ceglanych,

3. Warunki gruntowo-wodne.
3.1 Warunki gruntowe.
zgodnie z opinia geologiczng w podiozu istniejacego budynky wydzielone zostaly nastepujace warstwy gruntowe,

= Warstwa | stanowigca nasyp niekontrolowany minerairio piaszczysto 2wirowy wystepujaca na calym rzucie
obiektu pod istnisjacymi posadzkami w przedziale gigbokosci 0,2-0,3m.

« Warstwa lla stanowiaca wilgotne pospdiki na pograniczu piaskéw grubych wystepujace w przedziale
glebokodei 0,6-0,8m ponizej poziomu posadzki piwnic. Stan techniczny gruntow éredniozageszezony o stopniu
zageszezenia lp=0,50.

= Warstwa lib stanowigca wilgotne piaski $rednie wyslepujace ponizej warstwy Hla nieprzewiercone da
glebokosci prowadzonych badan g, 1,0m ponizej istniejace] posadzki piwnic. Grunty tej warstwy wystepujg
w stanie Sredniozageszczonym, stopieh zegeszozenia gruntow wynosi lp=0,50.

3.2 Warunki wodne
W rozpoznanym podiozu gruntowym obiektu w trakcie prowadzonych badan nie stwierdzono wystepowania wod
gruntowych. Z analizy materiatow archiwalnych jak stwierdzono w opini geologicznej wynika, 2e zwierciadio wod
' gruntowych moze stabilzowat sie stale na rzednej 145,50m npm 4. okolo 2,60m ppt istnigjacego z mozliwosclg
. okresowych wahat ckofo 0,50m w gére.



[image: image2.png]4. Zakres opracowania,
Zakres opracowania niniejszego projektu obejmuje;
o czedciowe prace rozbidrkowo - wyburzeniowe
«  pogieblenie istniefacych piwnic wraz z podbiciem fundamentéw wykonarie nowych fundamentdw pod $cianami
projektowanymi,
o wymiane istniejgcych stropdw drewnianych na stropy zelbetowe wsparte na belkach stalowych
< wykonanie nowej konstrukcji dachy. h

5. Opis elementéw konstrukeyjnych

5.1 Fundamenty

Posadowlenie obiektu zaprojektowano jako bezposrednie w formie podbicia isthiejacych taw fundamentowych obiektu
z jednoczesnym poglebieniem poziomy posadowienia. Podbicie w formie monolitycznych faw Zelbetowych wykonad
Z hetonu Zwirowego klasy B20 na warstwie betonu podktadowego kiasy B10 grubosci 10cm. Beton podkiadowy ukladaé
na warstwie piaszczystej rodzimych gruntdw nosnych , Lawy Zelbetowe oznaczono rna rysunku jaka LF-... Usytuowanie
law pokazano na rysunkis K01. Zbrojenie glowne taw stanowig prety &12mm ze stali klasy A-lll gatunek 34GS, Zbrojenie
poprzeczne faw zaprojektowano w postaci strzemion pionowych z pretow ©8mm wykonanych ze stal klasy A-0 gatunek
St0S. Podbijanie fundamentbw wykonywaé odeinkami diugosct okoto 1,50m,

52 Sciany piwnic, parteru | kondygnacji nadziemnych

5.2.1. Sciany piwnic
Sciany piwnic zaprojektowano z cegly ceramiczne] peinej wytrzymalosct 10MPa na zaprawie cementowo
~ waplennej wytrzymatosci SMPa. Sciany piwnic wykonat grubogci 25 § 38cm,

5.2.2. Sciany parteru i kondygnacji nadziemnych
Sciany partery i kondygnacji madziemnych wykonat w technologh tradycyinej, jako murowane
2 elementow drobnowymiarowych. Sciany konstrukeyjne parteru wykonat z cegly ceramicznej pelne]
wylrzymaiodci 10MPa murowanej na zaprawie cementowo-wapiennej wylzymalosei 5MPa oraz
2 bloczkow z befonu komdrkowego murowanych na zaprawie kejowei.

8.3 Nadproza
W $clanach murowanych zaprojekiowano nadprofa w postaci prefabrykowanych  drobnowymiarowych
slementow Zelbetowych typu L18 oraz w postaci monolitycznyeh belek nadprozowych z betony 2wirowego
klasy B25 nad bramami wjazdowymi. W $cianach istniejacych budynku zaprojektowano nadproza w postaci
stalowych belek walcowanych na goraco typu 1160, Usytuowanie nadprozy pokazano na rysunkach K03-K07.





[image: image3.png]54 Wieniec
Na $cianach murowanych zaprojektowano monolityczne Zelbetowe wiehice. Wienice zaprojekiowano z betony
iwirowego klasy B20 o wymiarach 24x24cm i 38x24cm. Zbrojenie gidwne wiencow stanowig prety ze stali
klasy A-ll gatunek 34GS $rednicy 12mm, a zbrojenie poprzeczne strzemiona pionowe wykonane pretow
O6mm ze stali klasy A0 gatunek St0S. Wiefice opisano jako W1 | W2. Rozmieszczenle wiehcow
przedstawiono na rysunkach K03-K07.

§.5 Schody
W budynku zaprojektowano monolityczne Zelbetowe schady plytowe w poziomie parteru, Schody oznaczono

jako SCH1 (patrz rys. KO3).

58 Stropy
5.6.1. Strop piwnicy
Istnigjaey strop fukowy ceglany do zachowania

5.6.2. $trop parteru i kondygnacji nadziemnych
Konstrukcje stropu parteru | pozostatych kondygnacii nadziemnych oprocz stropu poddasza stanowig
walcowane belki stalowe typu dwuteowego. Wypelnienie miedzy belkami stalowymi projekiuje sie
z monolitycznej piyty Zelbetowej grubodei 8cm wykonane] z betonu Zwirowego klasy B20, Uklad piyt
zelbetowyeh pokazano na rysunkach K04-K06,

5.7 Belki stalowe
Belki stalowe stanowigce oparcie dia monolitycznych Zelbetowych piyt stropowych zaprojektowano jako
walcowane na goraco dwuteowniki 200PE, 220PE i 270PE oraz ceowniki 160, ze stali St3SX. Belki stalowe
opieraé na murze za posrednictwem wieficow Zetbetowych W1 | W2 oraz betonowych poduszek wykonanych
 betonu drobnoziamistege klasy 820, Uklad belek stropowych przedstawiono na rysunkach K04-K08.
Elementy stalowe spawal elektrycznie elektrodami klasy EA 1.46. Stopki belek stalowych owinad siatkg
Rabitza.

5.8 Konstrukcja dachu
Nad budynkiem zaprojektowano dach konstrukcfi drewnianej z drewna sosnowego Klasy C24. Konstrukcje
dachy stanowlg krokwie o przekroju 10x18om w rozstawie co okolo 90cm wsparte na drewnianych platwiach
praekroju 14x24cm. Platwie oparte $3 na slupach 14x14cm. Usztywnienie dachu stanowig miecze drewniane
10x12cm. Usytuowanie elementow konstrukeyjnych dachus pokazano nia rysunku KO08.

5.8 Zabezpieczenie przeciwwilgociowe )
Na warstwie betonu podiladowego 1x papa asfaltowa na lepiku asfaltowym na goraco po uprzednim
zagruntowaniu abizolem, zabezpieczenie istniejacych $cian podziemia zgodnie z opisem architektury.





[image: image4.png]5.10 Zabezpieczenie antykorozyjne
Wszystkie elementy konstrukcli stalowsf oczydcic do drugiego stopnia czystosci przez piaskowanie lub
szezotkowanie nastepnie pokryé farbg podikiadowy antykorozying oraz dwukrotnie farbg powierzchniows
ogdinego stosowania.

5.11 Zabezpleczenie przed korozjg biologiczng .
Wszystkie elementy drewnfane przed wbudowaniem zabezpieczyC przed korozja biologiczng, Zabezpieczenie
clementow  drewnianych  wykonal $rodkami  dopuszezonymi  do  stosowania  w budownictwie
w pomieszczeniach przeznaczonych na staly pobyt ludzi posiadajacymi atest 1TB oraz $wiadectwo PZH,
zabezpieczenie konstrukcil wykonat w sposob okreslony przez producenta. Elementy ukdadaé na murach za
posrednictwem papy izolacyinej na sucho,

5.12 Zabezpieczenie przeciwpozarowe
Stopki belek stalowych pomalowat farbami peczniejacymi. Elementy konstrukeji drewnianej nasaczye
Srodkami podnoszacymi odpornosé ogriows.

6, Uwagl koncowe

Prace budowlano-montazowe prowadzic 2godnie ze sziukg budowlang, technicznymi warunkami robot
budowlanych { odbioruy, z zachowaniem obowigzujacych przepiséw BHP pod nadzorem 0s0b posiadajacych
odpowiednie przygotowanie zawodowe potwierdzone posiadanymi uprawnieniami budowlanymi. Wszelkie
zmiany rozwigzan konstrukcyjno-materiatowych wymagaja akceptach projektanta potwierdzonej odpowiednim
wpisem w dzlenniku budowy. Odbioru dna wykopu fundamentowego dokonac w obecnoscl projektanta
konstrukeji z udokumentowaniem tego faktu zapisem w dzienniku budowy. Rozpoczecie prac budowtanych
mozliwe jest po uprawomochieniu sie decyzji pozwolenia na budowe,
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OPIS TECHNICZNY

do projekiu budowlanego instalacji zimnej, cieplej oraz kanalizacji sanitarnej w istniejgevm
budynku mieszkalnym wielorodzinnym zlokalizowanym w Brzegu przy ul. Piastowskiej 34.

1.Dane ogéine.

1.1 Zakres opracowania.
Opracowanie niniejsze obejmuje projekt budowlany instalacji wod-kan w pomieszczeniach
mieszkalnych budynku

4.2 Podstawa opracowania,
- zlecenie inwestora
- projekt architektury
- obowigzujace normy, przepisy i zarzadzenia

1.3 Lokalizacja.
Istnicjacy budynek mieszkalny zlokalizowany jest w Brzegn przy ul. Piastowskiej 34
( dz. nr 546/25 )

1.4 Charakterystyka obiektu.
Istnigjacy budynek mieszkalny jest obiektem 4-kondygracyjnym, czesciown podpiwniczonym.

2. Instalacja wody cieplej i zimnej.
Zrodtem przygotowania cieptej wody uzytkowej dla potrzeb bytowo-gospodarczych sg
ndywidualne kotly gazowe pracujace na potrzeby ¢.0. i c.wu zlokalizowane w tazience kazdego
lokalu mieszkalnego.
Do poszezegélnych mieszkan w budynku instalacje doprowadzono wykorzystujac piony
wodociagowe ukladane w obudowanych szachtach prowadzonych wzdtuz $cian wewnetrznych
klatki schodowej. Od piondw prowadzone sy podejéeia do lokali mieszkalnych. Podejécie
zostalo wyposazone w wodomierz pozwalajacy na pomiar zuzycia wody na kazdym mieszkaniu
Cadodé instalacji tf. poziomy wody zimnej, cieplej wykonaé z rur 2 polietylenu sieciowanego
wysokiej gestosci systemu TECE flex faczonych przez spawanie doczotowe i za pomoca
podwdjnie niklowanych mosigznych zlaczek,
Jako armature odcinajaca stosowaé zawory kulowe w wvkenaniu odpowiednio jak do cieplej i
zimnej wody.
Trasy prowadzenia pozioméw wody zimnej i cieplej pokazano na rysunkach.
2d plondw usytuowanych na klatce schodowei, przewody wodociagowe prowadzié do
poszczegblnyeh mieszkat pod stropem. Po wejsciu instalacji do mieszkania nalezy zejéé do
poziomu posadzki i dalej pod poszezegolne przybory ukiadaé rury w warstwie posadzki.
Przy przechodzeniu przez przegrody budowlane stosowaé tuleje ochronne.
Kazde odgatezienie zostato wyposazone w zawory odcinajace, ktére nalezy montowaé
w zamykanych szafkach usytuowanych ra klatce schodowej. W szafkach przewidziano miejsce
do montazu wodomierzy zimnej wody. Dobrano wodomierze typu JS - 1.5 w wykonaniu
jak do cieptej § zimnej wody produkcji Metron Torus.

3. Ochrona wodociggu przed wtérnym zanieczyszezeniem
Zgodnie z obowiazujacymi przepisami, za zestawem wodomierzowym nalezy zamontowaé
zawor antyskazeniowy zabezpieczajacy instalacje przed widrnym zanieczyszezenierm wody.
Bobrano zawdr typu EA 423 RE @ 50 f-my Socla.
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4. Instalacja kanalizacji sanitarnej.
Seteki sanitarne wyprowadzié do gléwnego poziomu prowadzonego wedhuz Scian i pod
posadzkq piwnicy, a nastepnie whczyé do istniejacej kanatizacji ogolnosplawnej prowadzonej
na zewnatrz budynku wzdhuz ulicy Plastowskiej.
Wszystkie poziomy 1 piony kanalizacyjne oraz podejécia adplywowe spod przybordw
sanitarmych wykona¢ z rur z PCV fgczonych na gumowe uszezelki.
Piony kanalizacyine nalezy wyprowadzié ponad dach budynky i zakofiozy¢ wywietrzakarmi,
Piony u podstawy zaopatrzy¢ w rewizje podpionowe.
Odcinek kanalizacji sanitarnej ( pozions ) prowadzone pod posadzka dawnej bramy
przejazdowej wykonaé z rur kanalizacyjnych kielichowych z PCV o 160 klasy S produkcji
Wavin Metalplast-Buk ukfadanych na zaggszezonej podsypee piaskowe] grubosei 0,20 m.
Po ulozeniu rur wykonaé zageszczong obsypke 2 piasku. Zageszczenie obsypki powinngo
odbywa sig warstwami-o grubosei 0,10 = 0,30 m; az do wysokosel 0,50 m nad géma kraweds
ury. .

5. Préby Fodbiory.
Przed oddaniem instalacjt wodociagowej do eksploatacji, instalacje nalezy dokladnie przepiukaé
a nastepnie poddac prébie cidnienia. Wartod cignienia prébnego winna byé 050 % wyzsza od -
cisnienia roboczego, lecz nie muiejsza niz 0.4 MPa. W czasie proby na polsczeniach oraz na
przewodach 1 armaturze nie moga wystapic nieszezelnosei.
Po pozytywnym wyniku préby cidnieniowe; instalacje nalezy napetni¢ wodq i ogrzad do
najwyzszej temperatury. Wynik préby nalezy uznaé za dodatni; Jjeshi pray uirzymanin i cidnienia
stwierdzono szczelno$é calej instalacii.

Calosé robét wykonaé zgodnie 7 Warunkami technicznymi-wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych czesé 11 Instalacje sanitarne przemystowe oraz Warankani
technicznymt wykonania 1 odbioruinstalacji z tworzyw sztucznycl.

g ink. Taggysz Kuch:
upr. bud. %&%ﬁ
OB o D L

Nr awid. 4/93/0p
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OPIS TECHNICZNY

do-projektu budowlanego instalacji gazowej w istniejacym budynku mieszkalnym wielorodzinnym
zlokalizowanym w Brzegu przy ul. Piastowskiej 34,

L.Dane ogélne.

1.1 Zakres epracowania,
Opracowanie niniejsze obejmuje projekt budowlany instalacji gazowej w pomieszczeniach
mieszkalnych budynku,

1.2 Podstawa opracowania.
- zlecenie inwestora
- projekt architektury
- obowigzujace nonmy, przepisy i zarzadzenia

1.3 Lokalizacja.
Istniejacy budynek mieszkalny zlokalizowany jest w Brzegu przy ul. Piastowskiej 34
{ dz nr 546/25 3,

1.4 Charakterystyka obiektu.
Istniejacy budynek mieszkalny jest obiektem 4-kondygnacyjnym, czesciowo podpiwniczonym.

2. Instalacja gazowa

2.1 Przylgcze gazowe,
Zrodlem gazu dla budynku jest istniejace praylacze o SO doprowadzone do §ciany zewngtrzne]
budynku i zakonczone gléwnym kurkiem gazowym.

2.2 Wykonanie instalacji gazowej.
2.2.1 Wyposazenie w urzadzenia gazowe.
Podstawowe wyposazenia lokali mieszkalnych w urzadzenia gazowe stanowia;
- kociot gazowy dwuobiegowy pracujacy na potrzeby centralnego ogrzewania i prvgotowania
cieplej wody uzytkowej,
- kuchnia gazowa 4-ro palnikows z pickarnikiem

2.2.2 Projektowane rozwigzanie,
Proponuje si¢, Ze od szatki usytuowanej na zewnatrz budynku mieszczace] glowny kurek
gazowy, poziomem prowadzonym wzdluz Scian piwnicy budynkuy, doprowadzi¢ instalacje
gazowy, pod poszezegolne piony gazowe. Dalej piony prowadzié wadtuz écian wewnetrznych
latki schodowej gdzie zlokalizowane zostaly gazomierze.
Od gazomierzy instalacja prowadzona bedzie do poszezegdinych przybordw,

2.2.3 Gazomierz.
(Gazomierz nalezy instalowa¢ w korytarzu budynku. Gazomierz zamontowaé na wysokodci
ok. 1,80 m od poziomu podiogi pozwalajacej na fatwy odezyt wskazania.
Dobrano gazomierz typu G 4 produkceji Predom-Metrix, )

2.2.4 Przylaczenie urzadzei do instalacji gazowej.
Urzzdzenia gazowe podlaczone powinny byé do instalacji gazowej na stale ( jako sztywne ).
Przed kazdym urzadzeniem nalezy zamontowaé kulowy zawér odcinajacy w miejseu latwo
dostepnym umozliwiajacym szybkie jego zamkniecie, -

|
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Mozliwe jest podiaczenie urzadzenia gazowego za pomoca elastyoznege , szybkoztacza ”,
(op. R 4 firmy Dannex ) lece w kazdym przypadku musi byé to urzadzenia posiadajace
certyfikat bezpieczenstwa i stosowne dopuszezenia.

Polyczenia elastycznego nie wolne stosowar: do podiaczenia kotla centralnego ogrzewania,

2.2.5 Orurowanie i armatura.
Instalacje gazows - od praylacza wraz z poziomem prowadzonym w piwnicy i pionami oraz
podejéciami pod gazomierze wykona¢ z rur stalowych czarnych bez szwu produkowanych
cgodnie 2 norma PN-80/H-74219 laceonych preee spawariie,
Pozostale odoinki instalacji gazowej wraz z podejéciami pod preybory gazowe wykonaé z rur
miedzianych produkowanych zgodnie 2 normg DIN 1786 i DIN 1787 typosseregy wg EN 1057
aczonych twardym Jutem. Przewody instalacji gazowej prowadzié wylacznie na wierzchu fcian
z¢ spadkiem 3 %/, w kierunku preylacea, .
Odleglodé w Swietle prrewoddw instalacji gazowej od prowadzonych réwnolegle preewodow
instalacyjnych ( centralnego ogreewania, wodnych, elekirycanych, telefonicanych ) powinna
wynosic co najmniej 10 em. Przewody instalacii gazowe] krzyzujace sig z innymi- przewodami
instalacyjnymi muszg by¢ oddalone co najmmniej 0 2 cm.
Przewody gazowe przechodzace przez Soiany konstrukeyjne d stropy w badynku, muss by
na cadej dlugodel tego preejéeia prowadzone w tulejach ochronnyeh, a przee inne preegrody w
luznyeh otworach: z uszezelnieniem.
Jako armaturg odeinajgea nalezy stosowad zawory kulowe w wykonaniu jak do gazu.
Nie wolno stosowaé polaczen elastycznych do podlaczenia kottéw gazowych.

3. Dobér-przewodéw spalinowych.

W lokalach mieszkalnych spaliny odprowadzone beda kanatem z ksztattek systemowych

Sehiedel o drednicy @ 130 mm lub poprzez istnigjace kanaly spalinowe w kt6rych nalezy

osadzié wiiady kominowe z blachy stali kwasoodporne] o $redricy min. @ 120 mm,

W pomieszezeniachfazienek, w ktérych zamontowans beda kotly gazowe nalezy zapewni¢

wentylacie grawilacyjmg nawiewng | wywiewng.

Nawiew - poprzez kratkg kontaktows 0,10 x 0,20 osadzong w drzwdach pomisszezenia w
ktdrym zlokalizowano kociol

Wywiew - poprzez kratke wywiewng o wym. 0,14 x.0,21-m podigezons do kanalu murowanege
0,14 x 0,14 m i wyprowadzonego ponad dach budynke.

Calo$é robot-wykonaé zgodnie z Warunkami technicznymi wykenania-i.odbiom - robit
budowlano-montazowych cegsé IT Instalacje sanitarne 1 preemysiowe

Opracowad:

mgr ink, usz Kugharz
upr, bud. ﬁ%13
ustfl pkt. 4 -

Nr dwid. 193/88/0p
Nr ewid. 4/83/0p
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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego instalacji centralnego ogrzewania w istnigjacym budynku mieszkalnym
wielorodzinnym zlokalizowanym w Brzegu przy ul. Piastowskiej 34.

1.Dane ogolne.

1.1 Zakres opracowania.
Opracowanie niniejsze obejmuje projekt budowlany instalacji centralnego ogrzewania
w pomieszczeniach mieszkalnych budynku.

1.2 Podstawa opracowania.
- zlecenie inwestora
- projekt architektury
- obowigzujace normy, przepisy i zarzadzenia

1.3 Lokalizacja.
Istnigjacy budynek mieszkalny zlokalizowany jest w Brzegu przy ul. Piastowskiej 34
{ dz. nr 546/25 ).

L4 Charakterystyka obiektu.
Istnigjacy budynek mieszkalny jest obiektem 4-kondygnacyjnym, czesciowo podpiwniczonym.
Zrodlem ciepla dla celow grzewczych sa indywidualne gazowe kotly ¢.0. i c.w.u usytuowane w
kazdym lokalu mieszkalnym.

1. Dane obliczeniowe.
Obliczenia strat ciepta dla budynku oraz projekt instalacji wykonano w oparciu o nastepujace
normy i wytyczne:

-~ PN-91/B-02020 - Ochrona cieplna budynkow.

- PN-82/B-02402 - Temperatury ogrzewanych pomieszezen w budynkach.

- PN-82/B-02403 - Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.

- PN-94/B-03406 - Obliczanie zapotrzebowania ciepla pomieszezeh o kubaturze do 600 m’.
~ PN-83/B-03430 - Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego

i uzytecznosel publicznej.
- PN-91/B-02420 - Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalacji ogrzewan wodnych.
Wymagania.
- PN-85/B-02421 - Izolacja cieping rurociagdw, armatury i urzadzen.
Wymagania i badania.
- Wytyczne projektowania instalacji centralnego ogrzewania wydane przez Centralny Qsrodek
Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjne] "INSTAL” Warszawa 1994 r

Obliczenia strat ciepla w projektowanym budynku dokonano przy pomocy programu OZC
z pakietu Termo-Danfoss 2.

3, Zestawienie wspélezynnikéw przenikania ciepla przyjetych do obliczen strat ciepla.
Do obliczen strat ciepta przyjeto nastepujace wartosci wspétezynnikow przenikania ciepta:
- fciana zewnetrzna gr.85 cm K =0407 W/m’K
- dciana zewnetrzna gr.75 em ( do dylatacii ) K = 0,842 W/m*K
- Sciana zewnetrzna gr.69 cm ( do dylatacji 3 K = 0,880 W/m'K
- $ciana zewnetrzna gr.78 om K =0,281 Wim’K
- Sciana zewngtrzna gr.91 cm K=0425 W/m'K
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- §ciana zewngtrzna gr.65 om K=0307 Wm'K
- §ciana zewnetrzna gr.50 cm K=0526 W/m’K
- §ciana zewnetrzna gr.47 om K=0,317 Wm’K
- §ciana zewngtrzna poddasza K=0341 W/m'K

- Sciana wewnetrzna gr.55 cm ( do ki schod.) K= 1,184 W/m*K
- Sciana wewnetrzna gr.47 em ( do k1 schod) K= 1,322 W/m'K
- $ciana wewnetrzna gr.25 em ( do ki schod.) K =1,387 W/m'K

- strop ( nad piwnicg )
- stropodach

- podtoga piwnicy PY
- podioga piwnicy PII
- okna

- drzwi zewnetrzne

- drzwi wewngtrzne

K =0,342 WmK
K =0252 Wim’K
K =0,282 W/mK
K= 1,586 W/m'K
K = 1,600 W/m'K
K =2.600 Wm’K
K =2,600 W/mK

4. Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania,

4.1 Zrédlo ciepla
Zrodlem ciepla dla lokali mieszkalnych sa indywidualne kotly grzewcze pracujace na potrzeby
c.oicw.uomocy 24,0 kW kazdy ziokalizowane w pomieszezeniu Iazienki.

4.2 Rodzaj instalacji.
Zaprojektowane ogrzewanie wodne, pompowe, z rozdziatem dolnym, o parametrach wody
fty = 75/55 °C, pracujace w ukladzie zamknigtym.

4.3 Materialy 1 uzbrojenie.
Instalacje ventralnego ogrzewania wykonac z rur miedzianych instalacyjnych zgodnych
z norma DIN 1786,
Polaczenia rur wykonaé metoda hutowania kapilarnego, a polaczenia z armaturg za pomoca
mosigznych ksztattek,
Jako elementy grzejne we wszystkich pomieszezeniach budynku, zastosowano grzejniki stalowe
plytowe typu VKO firmy Rettig Purmo.
Jako armaturg odcinajacy zastosowano zawory kulowe w wykonaniu jak do cieptej wody.
Dokonano doboru zaworéw grzejnikowych termoregulacyjuych ze wsiepng nastawg, typu
RTD-N firmy Danfoss.
Obliczenia hydrauliczne dokonano przy pomocy programu o nazwie Instal - ¢.0. 2 pakietu
Termo-Danfoss 2 firmy Danfoss.
Wielkos¢ nastaw przy zaworach grzejnikowych przedstawiono na zataczonych rysunkach.
Ustawienie nastawy wstgpnej na poszezegtlnych zaworach termoregulacyjnych nalezy dokonaé
po przephukaniu instalacji.

4.4 Odpowietrzenie.
Odpowietrzenie instalacii i grzejnikéw nastapi poprzez odpowietrzniki samoczynne
zamontowane na kazdym grzejniku.

4.5 Odwodnienie instalacji. ‘
Odwodnienie instatacji odbywac sig bedzie poprzez zawory spustowe ze zlgczka do Wezg
w najnizszym punkcie instalacji.
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4.6 Prowadzenie przewedéw.
Praewody rozprowadzajace prowadzi¢ w posadzce pomieszezer po uprzednim ich

zaizolowaniu. Wszystkie przejéeia przez przegrody budowlane przewodéw c.o. nalezy wykona¢
w tulejach ochronnych. Poziomy c.0. uldada¢ ze spadkiem 1 %, w kierunku punktu zasilania.

5. Roboty montazowe, E

Nastawy wstepne na poszczegolnych zaworach termoregulacyjnych nalezy dokonaé po

przeptukaniu instalacji,

Wskazania montazowe: .

~czuiniki glowic termostatycznych powinny by¢ swobodnie omywane powietrzem
% pomieszezenia. zawbr powinien by¢ zamontowany w pozycji poziome;.

- glowice zaworéw nie mogg by¢ zastonigte meblami Jub zastonami,

- glowica nie moze by¢ narazona na nastonecznienie lub dziatanie urzadzet wydzielajacych
znaczne ilosei ciepla,

- w trakcie przeprowadzania plukania i préb szezelnodei instalacji wszystkie zawory grzejnikowe
muszg znajdowac si¢ w pozycji catkowitego otwarcia,

- przed rozpoczeciem rozruchu instalacji nalezy dokonaé ustawienia elementu dawigcego
w polozeniu jak na rysunku, a nastgpnie zamontowaé glowice termostatyczna.

6. Praby i odbiory.
Przed oddaniem instalacji do eksploatacji, instalacje nalezy dokladnie przephukaé a nastgpnie
poddag probie cisnienia na zimno i na goraco. Wartos¢ cisnienia probnego winna byé o 50 %
wyzsza od ci$nienia roboczego, lecz nie muiejsza niz 0,4 MPa. W czasie proby na polaczeniach
oraz na przewodach i armaturze nie moga wystapi¢ nieszczelnosei,
Po pozytywnym wyniku proby ciSnieniowej instalacje nalezy napetnié woda i ogrzaé do
najwyzszej temperatury, Wynik proby nalezy uzna¢ za dodatni, Jjesh pray utrzymaniu i ciénienia
stwierdzono szczelnoéé calej instalacji.
Po przeprowadzeniu prob cisnieniowych instalacje nalezy podda¢ probie dzialania na goraco,
Badanie nalezy przeprowadzié wylacznie w sezonie grzewczym przy temperaturze nie wyzszej
od 0 °C.

7. Izolacja termiczna,
Po wykonaniu prob szczelnosci oraz po odbiorach - rurociagi, rozdzielacze, poziomy instalacji
orzebiegajace w piwnicach a takze piony grzewcze zabezpieczyé termicznie otulinami z pianki
poliuretanowe;.
Grubos¢ odbiorows izolacji termicznej { zgoduie z PN-85/B-02421) podano w zalaczonej
tabeli.

Grubosé izolacji [ mm ] |

f
j‘ D om imsilanieg powrot |
rurociagu
|15 | 40 30 4
L 20 | 40 30 |
(25 1 40 30 1

Catose robét wykonaé zgodnie 7 Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych, czesé Il Instalacje sanitarne i przemystowe oraz Warunkami

technicznymi wykonania i odbioru instalacji z rur miedzianych.
Kugphard
mgr ink. %%é‘gé{% 513
up&.\; bud ! ib{“"

Nr ewid. 193/88/0p
Nr awid. 4/93/0p
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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

e Ziecenie Inwestora
Decyzja o warunkach zabudowy .
Techniczne warunki przylgczenia REG/ETI0/MNV/05/4568, wydane dnia 21.09,.2005 przez Rejon
Energetyczny w Brzegu

»  Projekt zagospodarowania terenu

*  Obowigzujace przepisy i normy PN/E

*  Katalogi materialow | urzadzen

2. Zakres opracowania

W zakres niniejszego opracowania wehodzi:

¢ Pomiar energii elektryczne]
Wewnetrzne linie zasilajgce
Tablice rozdzielcze
Instalacie gniazd i oswietlenia budynku
Instalacja odgromowa
Instalacja telefoniczna i domofonow
Instalacja RTV

® @ ® e @ &
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3.

ZASILANIE BUDYNKU

Zasilanie Budynku Wielorodzinnego przy ul. Piastowskie] 34 w Brzegu zaprojektowane zostato
zgodnie z technicznymi warunkami preyiaczenia wydanymi przez Rejon Energetyczny Brzeg
RE/5790/WI06/4568 z dnia 21 wrzednia 2005 roky.

Projektuje sie zabudowe ziacza kablowego Zk-3a w obudowie z materiatdw sztucznych ST3
INCOBEX w wykonaniu ZKT-3/R , w miejscu zabudowanej bramy przejazdowe]. Wykonad
uziemienie punktu PEN.

Istniejacy linie kablows AKFIA 3x70+35 wprowadzic p%'zelotowo do projektowanego zigeza
kablowego.

Wykonaé przekopy kontrolne celern odnalezienia trojnika kablowego.

Istnigjacy trojnik kablowy { poprzednie zasilanie budynku ) wyciaé, jeden koniec kabla wprowadzié
do zigeza, drugi koniec przediuzy¢ poprzez mufe przelotows MPX-1/70Al+35A170AI4/4 kablern
YAKXS 4x70 i wprowadzié do zigcza kablowego. Od  zlgeza wyprowadzié  wewnetrzng linie
zasilajacy zgodnie z projektem instalacji wewnetrznych budynku.

Wykopy pod linie kablowe ze wzgledu na geste uzbrojenie terenu wykonaé recznie na cale]
diugosci projektowanej trasy. Na skizyzowaniu z istniejacy kanalizacja kabel chronié przepustem
z tury AROT DVK o $rednicy 110 mm, z zachowaniem normatywnef odleglogci pionowsj. Kable
oznakowa¢ opaskami opisowymi przy zlaczy, prrepuscie | mufie kablowej. Opis powinien
zawieraé typ kabla, przekraj, relacfe, dlugose oraz rok ulozenia.

Trasy linii kablowych przedstawiono na planie zagospodarowanie na mapie w skali 1:500,

Pray zigczu pozostawié zapasy ok, 2 m w postaci otwartej petfi. Kable ulozyé zgodnie z normg
PN-76/E-5125. Kotice kabli zarchit: J1a sucho”.

Prace wykona¢ w porozumieniu ze siuzbami Rejonu Energetycznego Brzeg.

10. Kable po utozeniu zglosi¢ do odbioru przed zasypaniem oraz geodezyjnego namiary trasy finii

1

przez uprawnionego geodete.

1. Dokonac kontrolinego pomiaru rezystancii uziemienia.

12. Do odbioru koricowego wykonanego przylacza przygotowad wymagane protokdly pomiaréw oraz

kompletng dokumentacje powykonawcza,

4. POMIAR ENERGH ELEKTRYCZNEJ

S

chemat ideowy E-11 przedstawia opomiarowanie energii elekiryczne] mieszkan oraz potrzeb

administracyjnych budynku.
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5. ROZDZIELNICE

Na parterze budynku, w migjscu przedstawionym na rys. E-1 zabudowad tablice TA oraz TG,
natomiast linie zasilajace mieszkania, Jako typowe rozdzielnice poriarowo-rozdzielcze, zabudowaé na
klatkach schodowych kazdej kondygnacji (TL2, TL3, TL4). W rozdzielnicach zabudowaé gniazda 230V
polrzeb administracyjnych,

Qddzielnie zaprojektowane zostaly Rozdzielnice Stabopragdowe TS 1-4, wyposazone w piony
Domofonéw, RTV i Telefoniczne.

Schematy rozdzielnic TM 1-16 przedstawiono na rys. E~12.

Tablice pietrowe TG, TL oraz TS zaprojektowano w rozwigzaniu konstmkcyjnym firmy ,HAGER”.

8. WLZ-ty | GNIAZDA WTYCZKOWE 230V

Z szafki kablowej wyprowadzi¢ linie zasilajace piono-pigtra wykonane przewodem 5xLgY50 w rurze
AROT DVK 75 na odcinku ZK ~ Wiz.

Wewnetrzne linie zasilajace mieszkania wykanac przewodem typu YDY 3x6 kI.750V pit.

WLZ-ty od pionopigter prowadzié w wyszalowanych bruzdach na scianach klatki schodowej, celem
uniknigcia skrzyZowan z instalacjg ¢.0., usytuowang w posadzce klatki schodowe).

Obwody gniazd wiykowych wykonaé przewodem YDYp 3x2,5 ki. 750V p/t. Rozmieszozenie gniazd
wiykowych przedstawiono na rys. E-1, E-8, E-7, E-8 | E-Q. Obwody 230V zakonczyd gniazdami z
bolcem, rysunki przedstawiajg rozmieszczenie gniazd hermetycznych 1P44.

7. INSTALACJA OSWIETLENIOWA

Na rys. £-1, E-2. E-3 oraz E-4 przedstawiono rozmieszezenie punktow Swietinyeh poszozegoinych
mieszkar i obwodow administracyjnych. Instalacie wykona¢ przewodem YDYp 3x1,5 kL. 750V pit. Przy
wykonaniu instalacii tazienek zachowad odlegtosci stref bezpieczenstwa dia instalacji o napieciu 230V,
W miejscach szczegdinych stosowad osprzet oraz oprawy o$wietleniowe z wiasciwym (P, Wytaczniki
umigjscowis na wysokosci 1,3 ~ 1,4 m nad poziomem podiogi.

8. OSPRZET ELEKTRYCZNY

Osprzet montowad w puszkach PK-60 giebokich, w miejscach wielokrotnych w puszkach faczonych.
Dobrano mechanizmy POLO OPTIMA. Gniazda na wysokosci 0,35 m (dla odbiornikéw kuchni na
wyscko$ci podane] na rusunkach).

9. INSTALACJA ODGROMOWA

Projektue sig instalacje odgromows, wykonang przewodem DFeZn 8 mm,

Uziom otokowy wykonad jako otokowy tasmg PFeZn 30x4 mm. Do uziomu podigezy¢ zigeze kablowe,
Rozdzielnicg Glowng RG oraz metalowe rury przylacry.

W zalgczeniu obliczenia instatacji wykonane programem GROM.

Rozmieszczenie przewodow odprowadzajacych oraz uziom powierzchniowy i uziomy zeglebiane
przedstawiono na rys. E-10.
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Na dachu budynku, na typowych uchwytach dystansowych ulozyé zwady poziome taczac wszystkie
kominy oraz inne metalowe elementy dachu. Pokrycie dachu z papy na styropianie — 2wody niskia.

Na wystajgcych krawedziach zabudowy zamontowaé ighice odgromowe. Iglicg od strony potudniowej
wynies¢ 1m ponad szczyt przylegajacego budynku,

Zaleca sig wykonanie kaskadowej ochrony przeciwprzepieciowej,

Zwody poziome 2z drutu ocynkowanege DFeZn fi 8 mm.

Na dachu budynku potaczyc wentylatory, wszystkie kominy, maszt antenowy oraz inne metalowe
elementy dachu.

12. INSTALACJA POLACZEN WYROWNAWCZYCH
Wykona¢ instalacie uziemien wyrdwnawczych.

W pomieszczeniach mieszkainych, wyprowadzié  Tablic TM przewod LgY 10 do pomieszezen kuchni
oraz sanitariatow. Obwéd PE (w wypadku zainstalowania armatury wymagajace] ochrony) zakonczyé
listwa zaciskowg PE do podiaczenia metalowych zlewozmywakow, brodzikow, wanien itp.

13. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Jake srodek ochrony przeciwporazeniowej, zastosowad szybkie wylaczenie poprzez zastosowanie
wytacznikow réznicowo-pradowych, o wartosci pradu réznicowego wielkosci 30 mA.

Whylgezniki zainstalowaé w Rozdzielnicach TM.

Dla zapewnienia wiasciwej ochrony, nalezy zwrécic szczegolng uwage, aby przewody achronne PE w
zadnym miejscu za wylacznikiem rozricowym nie stykaly si¢ z bezposrednio lub poérednio z
przewodem neutralnym.

Niezwlocznie po wykonaniu i uruchomieniu instalacji, dokonad sprawdzenia zadzialania wylacznikow i
sporzadzi¢ protokdly okreslajgce ich zgodnost z Polskg Norma,

14. INSTALACJA TELEFONICZNA

Przylacze telekomunikacyjne (istniejaoe) wprowadzic do pionu rozdzielczego Tablic TS.
Od kazdego mieszkania do laczéwki pionu doprowadzi¢ przewdd UTP §.kat. 4x2x0,5.
Na rys. E-6, E-7, E-8 oraz E-9 przedstawiono umiejscowienie gniazd tetefonicznych.
Gniazda POLO OPTIMA montowag we wspdingj ramee z gniazdami 230V,

15, INSTALACJA DOMOFONOW

Projektuje sig instalacje domofonéw TERRANEQ w systemie cyfrowym firmy LEGRAND,

Do rozprowadzenia przewodow stuzy pion domafonowy w rozdzielnicach TS, wykonany rurg RL47.

W rozwigzaniu standardowym, projekiuje sie zamontowanie w mieszkaniach domofondw Pivot 3340
02.

Ukiad pofaczye przewodem oémiozylowym — do zamka YDY 2x1,5.

Rysunki E-8, E-7, E-8 oraz E- przedstawiajg rozmieszezenie domofondw w mieszkaniach,
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16. UWAGI KONCOWE

calosé prac wykonaé zgodnie z niniejszym projektem oraz obowigzujacymi normami
stosowac materiaty posiadajgce certyfikaty lub aprobaty fechniczne na znak bezpieczenstwa oraz
zgodne z Polska Norma,
s po wykonaniu wszystkich instalacii wykona¢ badania i pomiary kontrolne pomontazowe
dotyczage: rezystangji izolaci, rezystancji uziemienia, skuteczrosci achrony przeciwporazeniowej
« wykonac proby funkcionaine kiap odcinajacych
* sporzadzi¢ dokumentacje powykonawcza
prace prowadzi¢ spelniajac wymagania zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia

6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny.-pracy podezas wykonywania robot
budowlanych Dziennik Ustaw Nr 47 Poz.401.





[image: image17.png]Projekt budowlany

1. Podstawa opracowania.

- Ustawa z dnia 07.07.1994- ,,Prawo budowlane” (Dz. U. Nr 89 2 1994 1. 2 pozn. zm.),

- Ustawa z dnia 21.05.1985- | O drogach publicznych” (Dz. U. Nr 142 1985 1. 2 poZn. zm.),

= Rozporzadzenie MI z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poé, 690 z poéZn. zm.),

- Mapa sytuacyjno - wysokosciowa w skali 1:500,

- Inwentaryzacja urzadzen wykonana przez zespdt projektowy,

~ Rozporzadzenic MSWIA w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog
pozarowych (Dz. U. Nr 121, poz. 1139 z pézn. zm.),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
23.06.2003 w sprawie dotyczacej bezpieczefistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia,

= Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.09.1997 w sprawie ogolnych

przepisow bezpieczenstwa 1 higieny pracy ze zmianami ( Dz. U. z 2002 Nr 91 poz. 811).

2. Zakres opracowania.

Zakres opracowania obejmuje:

¢ budowe drogi dojazdowej
* budowe chodnikéw

3. Opis stanu istniejacego.
Obecnie istniejacy teren przy remontowanym budynku nie Jest zagospodarowany — nawierzchnia

gruntowa.

4. Opis stanu projektowanego.

W zwigzku z remontem budynku mieszkalnego wielorodzinnego  projektuje  sie
zagospodarowanie budynku przyleglego do budynku.
Projekiuie si¢ chodnik szerokosci 1 m z kostki granitowej ograniczonej kraweznikiem kamiennym.
Pozostate chodniki i droge manewrowa projektuje sie o nawierzehni z kostki betonowej gr. 8 cm
ograniczonych kraweznikiem betonowym 15x30x100.
Na wlozeniu drogi manewrowej do drogi gminnej zastosowaé kraweznik najazdowy, whudowaé
g0 3 om wyzej od istniejacej nawierzchni drogi grinnej.

Do budynku nr 34 projektuje si¢ schody ~ wedlug odrebnego opracowania.
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5. Konstrukcje nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni drogi oraz chodnikéw z kostki betonowej:
o kostka brukowa - grub. 8 cm,
¢ podsypka bazaltowa — grub. 3 cm,
¢ podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm — grub. 25 cm,

* w-wa odsgczajaca z plasku $rednioziarnistego— grub. 10 em,

Konstrukeja nawierzchni chodnika z kostki granitowej 8/11:
e kostka granitowa 8/11,

@ podsypka z piasku $rednioziarnistego- grub. 10 cm.

Podbudowe wykonaé i zage$ci¢ warstwami zgodnie z PN-8-02205 (Roboty ziemne. Drogi

samochodowe. Wymagania i badania.).

6. Zielen

Wystepujaca i projektowana zielen - wedlug odrgbnego opracowania.

7. Urzadzenia i obiekty obce

Istniejace uzbrojenie (studnie rewizyine i zasuwy wodociggowe) wystepujace na projektowanym
terenie nalezy wyregulowa¢ do rzednych projektowanych nawierzchni drogi, placéw i miejso
postojowych.

Na istniejacych kablach telekomunikacyjnych zastosowaé rury ostonne typu arot.

8. Odwodnienie

Woda deszezowa 1 roztopowa odprowadzona bedzie powierzchniowo na przylegly tereny zieleni

oraz do wpustu kanalizacji deszczowej — wedlug odrebnego opracowania.

9. Informacje dodathkowe
Kruszywo lamane projektowane na zastosowane na podbudowy winno by¢ starannie zageszczone
do uzyskania wskaznika zageszezenia Is=1,00.

Spoiny kostki brukowej wypetnic piaskiem 0-2 mm
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Do budowy nalezy uzyé materialy posiadajace stosowne aprobaty techniczne oraz $wiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym.

Projektowane rozwiazania pokazano na rysunkach szczegdlowych.

16. Oddzialywanie przedsiewziecia na §rodowisko

Projektowana budowa miejsc drogi manewrowej oraz chodnikéw nie wplynie niekorzystnie na
$rodowisko, poniewaz polepsza warunki ruchu, )

Przed rozpoczeciem robdt nalezy wytyezy¢ oraz w sposob trwaly i widoczny oznakowaé w terenie

lokalizacje projektowanych obiektow. Prace te poWinny zostaé wykonane przez shuzby

geodezyjne.

11. Organizacja ruchu.
Ninigjsze opracowanie nie obejmuje wykonania projektu organizacji robodt.
Projekt tymczasowej organizacii ruchu nalezy opracowaé przed przystapieniem do robét.
Stata organizacja ruchu wedtug odrebnego opracowania.
12. Roboty przygotowawcze
Przed rozpoczeciem robét nalezy:
+  zapoznac si¢ z warunkami uzgodnief zataczonych do projektu,
» zapoznaé sig z planszg zbiorcza uzbrojenia,
s przeprowadzi¢ kentrole terenu aparatem POLTRANS celem wyznaczenia ewentualnych
kolizji z niezinwentaryzowanym uzbrojeniem podziemnym,
¢ zleci¢ jednostce wykonawstwa geodezyjnego oznakowanie punktow osnowy geodezyjnej
celem zabezpieczenia przed zniszczeniem w czasie robot,
» teren budowy zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi oraz widocznie oznakowaé,
s powiadomi¢ wlascicieli istniejacego uzbrojenia terenu i wiadcicieli dzialek o terminie
rozpoczecia robdt,

¢ oznakowad teren prac w pasie drogowym.
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Roboty nalezy wykonywad zgodnie x obowigzujacymi normami i preepisami oraz sztukg

budowlanz.
Projektant:
Jozef Chrupczalski nr upr. 122/83/0p,
Opracowali:
mgr inz. Sebastian Wilisowski, (Y 0
inz. Sebastian Raudzis. Z,/{)
Sprawdzil:

Roman Czaplifiski- nr upr. 33/80/();;
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Istniejacych budynkow gospodarczyeh w Brzegu przy ul. Piastowskiej 34

Lokallzacja.

Przedmiotowe budynki gospodarcze przewidziane do rozbiorki Zokalizowane sq dzislce o numerze 546/30 polozonej w
Brzegu przy ul. Piastowskiej nr.34 Budynki ziokalizowane 58 pomigdzy Sciang budynku nr.2 polozonego przy ul, Towarowe]
aklatkg schodowa zreatizowana przy ciante podhiznej budynky nr.34 prey uf. Plastowskie].

Ogbiny opis obiektu,

Przedmiotowe budynki gospodarcze stanowig obieldy jednokondygnacyjne niepodpiwniczone kryle dachem plaskim
konstrukeji drewnianej. Budynki wykonane zostely w technologii tradycyinej murowanej z cegly ceramiczngj peingj klasy
okolo 7,5MPa na zaprawie wapienngj marki okolo 2MPa. Wymiary budynku w rzucie wynoszg

dlugost ~ 10,35m

S2erokoét ~ 3,25m

wysokost - 2,40m

Ocena stanu technicznego.

W trakcie prowadzonych ogledzin obiektow stwierdzono:

Konstrukcja drewniana dachow znajduje sig w bardzo 2lym stanie technicznym poszycie dachu oraz krokwie drewniane
skorodowane zostely biclogicznie w okolo 60%

Sciany zewnetrzne oraz wewngtrzne obiektu postadajg liczne spekania i odspojone s3 od sciany zewnetrzne] budynku nr2
przy ul. Towarowej.

Po przeprowadzonej ocenie makroskopowej obiekty stwierdzie nalezy, 7e przedmiotowe budynki majdufg sie w
bardzo Aym stanie techniczny

Kolejno$é wykonania prac

Wykonanie demontazu istniejacych drawi zewnetrznyeh.

Wykonanie rozbiérki poszycia dachu | demontaz konstrukeji drewnianej dachu

Wyburzenie $cian obiektu mechanicznie przy uzyciu ladowarki kotowej typu ,FADROMA” 2 jednoczesnym odwozem gruzy
samochodami

uporzadkowanie terenu

Uwagi kocowe,

Prace rozbiorkowe prowadzic zgodnie ze saztukg budowlang “technicznymi  warunkami rob6t z zachowaniem
obowiazufacych przepisdw BHP pod nadzorem os6b posiadajacych odpowiednie przygotowanie zawodowe potwierdzone
posiadanymi uprawnieniarmi,

Opracowat:
inz. M. Palusmskl int. P, (aarbowst
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