
 

PRZEDMIAR ROBÓT



Kod wg CPV Nazwa działu

45100000-8 Roboty przygotowawcze
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45230000-8 Odwodnienie korpusu drogowego

45111200-0 Roboty ziemne

45231300-8 Roboty kanałowe

45233000-9 Podbudowy

45233330-1 Podbudowa jezdni

45233330-1 Podbudowa wjazdów

45233330-1 Podbudowa chodników

45233000-9 Nawierzchnie

45233226-9 Nawierzchnia jezdni

45233226-9 Nawierzchnia wjazdów

45233280-5 Oznakowanie dróg

45233290-8 Oznakowanie poziome

45233290-8 Oznakowanie pionowe

45233000-0 Elementy ulic

45233100-0 Krawężniki i ława betonowa.

45233253-7 Nawierzchnia chodników

45233100-0 Obrzeża chodnikowe

45233100-0 Ścieki uliczne

45112710-5 Zieleń drogowa

45231400-9 Przebudowa oświetlenia
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ul Platanowa w Brzegu

Zestawienie działów



Lp. Kod wg CPV Nazwa działu Od Do

1 45100000-8 Roboty przygotowawcze 1 16

1.1  Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych 1 1

1.2  Roboty rozbiórkowe 2 16

2 45100000-8 Roboty ziemne 17 21

3 45230000-8 Odwodnienie korpusu drogowego 22 31

3.1 45111200-0 Roboty ziemne 22 24

3.2 45231300-8 Roboty kanałowe 25 31

4 45233000-9 Podbudowy 32 43

4.1 45233330-1 Podbudowa jezdni 32 35

4.2 45233330-1 Podbudowa wjazdów 36 39

4.3 45233330-1 Podbudowa chodników 40 43

5 45233000-9 Nawierzchnie 44 48

5.1 45233226-9 Nawierzchnia jezdni 44 47

5.2 45233226-9 Nawierzchnia wjazdów 48 48

6 45233280-5 Oznakowanie dróg 49 53

6.1 45233290-8 Oznakowanie poziome 49 49

6.2 45233290-8 Oznakowanie pionowe 50 53

7 45233000-0 Elementy ulic 54 66

7.1 45233100-0 Krawężniki i ława betonowa. 54 60

7.2 45233253-7 Nawierzchnia chodników 61 62

7.3 45233100-0 Obrzeża chodnikowe 63 65

7.4 45233100-0 Ścieki uliczne 66 66

8 45112710-5 Zieleń drogowa 67 69

9 45231400-9 Przebudowa oświetlenia 70 80



ul Platanowa w Brzegu

Przedmiar robót



Lp. Podstawa Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

1 Roboty przygotowawcze

1.1 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych

1
d.1.1

KNR 2-01
0119-03

D - 01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -
trasa drogi w terenie równinnym

km   

   0,25 km 0,2  

     RAZEM 0,2

1.2 Roboty rozbiórkowe

2
d.1.2

KNR 2-31
0813-03

D - 01.02.04 Rozebranie krawężników betonowych 15 x 30 cm na
podsypce cementowo-piaskowej

m   

   58,0+9,0+40,0+5,0+71,0+13,0 m 196,0  

     RAZEM 196,0

3
d.1.2

KNR 2-31
0812-03

D - 01.02.04 Rozebranie ław pod krawężniki z betonu m3   

   196,0*0,053 m3 10,4  

     RAZEM 10,4

4
d.1.2

KNR AT-03
0101-02

D - 01.02.04 Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych
na głębokość 6 ÷ 10 cm

m   

   45,0 m 45,0  

     RAZEM 45,0

5
d.1.2

KNR 2-31
0803-03

D - 01.02.04 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek
mineralno-bitumicznych o grubości 3 cm

m2   

   396,5+319,7 m2 716,2  

   41,5*1,85 m2 76,8  

   2,0*1,5*2 m2 6,0  

     RAZEM 799,0

6
d.1.2

KNR 2-31
0803-04

D - 01.02.04 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek
mineralno-bitumicznych - dodatek za dalszy 1 cm
grubości warstwy

m2   

   41,5*1,85 m2 76,8  

   2,0*1,5*2 m2 6,0  

     RAZEM 82,8

7
d.1.2

KNR 2-31
0803-04

D - 01.02.04 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek
mineralno-bitumicznych - dodatek za dalsze 3 cm
grubości warstwy

m2   

   396,5+319,7 m2 716,2  

     RAZEM 716,2

8
d.1.2

KNR 2-31
0802-07

D - 01.02.04 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa
kamiennego o grubości 15 cm

m2   

   716,2 m2 716,2  

     RAZEM 716,2

9
d.1.2

KNR 2-31
0802-08

D - 01.02.04 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa
kamiennego - dodatek za dalsze 5 cm grubości

m2   

   716,2 m2 716,2  

     RAZEM 716,2

10
d.1.2

KNR 2-31
0815-02

D - 01.02.04 Rozebranie chodników z płyt betonowych 50 x 50 x 7 cm
na podsypce piaskowej

m2   

   40,0*0,5 m2 20,0  

   58,0*1,5 m2 87,0  

   1,0*3,0*2 m2 6,0  

     RAZEM 113,0

11
d.1.2

KNR 2-31
0814-02

D - 01.02.04 Rozebranie obrzeży 8 x 30 cm na podsypce piaskowej m   

   58,0+12,0+8,0+41,5+4,0+5,0 m 128,5  

     RAZEM 128,5

12
d.1.2

KNR 2-31
0810-05

D - 01.02.04 Mechaniczne rozebranie nawierzchni zjazdów z betonu
o grubości 12 cm

m2   

   2,5*3,0*5 m2 37,5  

     RAZEM 37,5

13
d.1.2

KNR 2-31
0810-06

D - 01.02.04 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu - dodatek
za dalsze 3 cm grubości warstwy

m2   

   37,5 m2 37,5  

     RAZEM 37,5

14
d.1.2

KNR 4-05I
0411-02

D - 01.02.04 Demontaż studzienek ściekowych ulicznych betonowych
o średnicy 500 mm z osadnikiem bez syfonu naprzeciw
posesji Nr 96

kpl.   

   1,0 kpl. 1,0  

     RAZEM 1,0

15
d.1.2

KNR 4-01
0108-19

D - 01.02.04 Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z
rozbieranych konstrukcji na odległość do 1 km wraz z
opłatą

m3   

   196,0*0,15*0,3*1,4 m3 12,3  

   10,4*1,4 m3 14,6  

   716,2*0,06*1,4 m3 60,2  

   82,8*0,04*1,4 m3 4,6  

   716,2*0,2*1,4 m3 200,5  

   113,0*0,07*1,4 m3 11,1  

   128,5*0,08*0,3*1,4 m3 4,3  

   37,5*0,15*1,4 m3 7,9  

     RAZEM 315,5

16
d.1.2

KNR 4-01
0108-20

D - 01.02.04 Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z
rozbieranych konstrukcji dodatek za dalsze 4 km
odległości transportu

m3   

   315,5 m3 315,5  

     RAZEM 315,5

2 Roboty ziemne

17 d.2 KNR 2-01
0228-03

D - 02.01.01 Wykopy wykonywane spycharkami o mocy 55 kW (75
KM) w gruncie kategorii IV

m3   

   1468,6 m3 1 468,6  

     RAZEM 1 468,6

18 d.2 KNR 2-01
0229-03

D - 02.03.01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na
odległość do 10 m w gruncie kategorii IV

m3   

   14,35 m3 14,4  

     RAZEM 14,4

19 d.2 KNR 2-01
0229-06

D - 02.03.01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie
kategorii IV - dodatek za dalsze 20 m przemieszczenia w
przedziale ponad 10 do 30 m

m3   

   14,35 m3 14,4  

     RAZEM 14,4

20 d.2 KNR 2-01
0236-02

D - 02.03.01 Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty
spoiste kategorii III ÷ IV

m3   

   14,35 m3 14,4  

     RAZEM 14,4

21 d.2 KNR 2-01
0212-03
0214-04 

D - 02.01.01 Roboty ziemne wykonane koparkami podsiębiernymi 0.25
m3 w ziemi kategorii I ÷ III uprzednio zmagazynowanej w
hałdach z transportem urobku samochodami
samowyładowczymi na odległość 5 km wraz z opłatą

m3   

   1468,6-14,35 m3 1 454,2  

     RAZEM 1 454,2

3 Odwodnienie korpusu drogowego

3.1 Roboty ziemne

22
d.3.1

KNR 2-01
0301-03
0214-04 

D - 03.01.01 Ręczne roboty ziemne z transportem urobku
samochodami samowyładowczymi na odległość 5 km
grunt kategorii IV wraz z opłatą

m3   

   1,7*1,7*1,8*6 m3 31,2  

     RAZEM 31,2

23
d.3.1

KNR 2-01
0230-01

D - 03.01.01 Zasypywanie wykopów spycharkami z
przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w
gruncie kategorii I ÷ III

m3   

   31,2 m3 31,2  

   -3,14*0,25*0,25*1,8*6 m3 -2,1  

     RAZEM 29,1

24
d.3.1

Kalkulacja
indywidualna

D - 03.01.01 Dopłata za zakup i dostarczenie piasku do zasypki
wykopów

m3   

   29,1 m3 29,1  

     RAZEM 29,1

3.2 Roboty kanałowe

25
d.3.2

KNR 2-18
0508-03

D - 03.01.01 Kanały z rur betonowych o średnicy 200 mm o złączach
na zakład z opaską z zaprawy cementowej i papy

m   

   6,0 m 6,0  

     RAZEM 6,0

26
d.3.2

KNR 2-18
0708-02

D - 03.01.01 Izolacja zewnętrznej powierzchni rur betonowych o
średnicy 200 mm lepikiem asfaltowym dwukrotnie

m   

   6,0 m 6,0  

     RAZEM 6,0

27
d.3.2

KNR 2-18
0625-02

D - 03.01.01 Studzienki ściekowe z gotowych elementów betonowe o
średnicy 500 mm z osadnikiem bez syfonu, wpust
ściekowy z bocznym wlewem

szt.   

   6,0 szt. 6,0  

     RAZEM 6,0

28
d.3.2

KNR 2-31
1406-03

D - 03.02.01 Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych szt.   

   23,0 szt. 23,0  

     RAZEM 23,0

29
d.3.2

KNR 2-31
1406-04

D - 03.02.01 Regulacja pionowa zaworów wodociągowych i
gazowych

szt.   

   29,0 szt. 29,0  

     RAZEM 29,0

30
d.3.2

KNR 2-31
1406-05

D - 03.02.01 Regulacja pionowa studzienek dla studzienek
telefonicznych

szt.   

   9,0 szt. 9,0  

     RAZEM 9,0

31
d.3.2

KNR 2-31
0601-05

D - 03.03.01 Sączki podłużne PCV o średnicy 113 mm kategoria gruntu
III o głębokości ułożenia 100 cm

m   

   57,1*2+36,0*2+41,3*2+20,7+79,25+18,5 m 387,2  

     RAZEM 387,2

4 Podbudowy

4.1 Podbudowa jezdni

32
d.4.1

KNR 2-31
0103-04

D - 04.01.01 Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod
warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni w gruncie
kategorii I ÷ IV

m2   

   Jezdnia    

   (247,05-14,9)*6,0 m2 1 392,9  

   20,0*0,7*0,5 m2 7,0  

   14,15*0,7 m2 9,9  

   20,0*0,3*0,5 m2 3,0  

   20,0*0,7 m2 14,0  

   19,45*1,0 m2 19,4  

   0,21*12,0*12,0 m2 30,2  

   0,21*7,0*7,0*2 m2 20,6  

   Minus powierzchnia ścieku    

   -(180,0+247,05)*0,21 m2 -89,7  

     RAZEM 1 407,3

33
d.4.1

KNR 2-31
0104-07

D - 04.02.01 Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy
odsączającej z piasku wg PN-B-11113; 1996
zagęszczona do Is = 1,00 na całej szerokości jezdni,
grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm

m2   

   1407,3 m2 1 407,3  

     RAZEM 1 407,3

34
d.4.1

KNR 2-31
0104-08

D - 04.02.01 Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy
odsączającej z piasku wg PN-B-11113; 1996
zagęszczona do Is = 1,00 na całej szerokości jezdni,
dodatek za dalsze 12 cm grubości warstwy po
zagęszczeniu

m2   

   1407,3 m2 1 407,3  

     RAZEM 1 407,3

35
d.4.1

KNR 2-31
0114-05

D - 04.04.02 Podbudowa jezdni z kruszywa łamanego 0 ÷ 31,5 wg.
PN-B/11112 stabilizowanego mechanicznie do Is = 1,0
wg. PN-S-06102;1996 o grubości po zagęszczeniu 22
cm

m2   

   1407,3 m2 1 407,3  

     RAZEM 1 407,3

4.2 Podbudowa wjazdów

36
d.4.2

KNR 2-31
0103-04

D - 04.01.01 Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod
warstwy konstrukcyjne nawierzchni wjazdów w
gruncie kategorii I ÷ IV

m2   

   Wjazdy    

   1,0*1,0*0,5*36 m2 18,0  

   3,5*3,0 m2 10,5  

   3,0*3,0 m2 9,0  

   3,5*3,0 m2 10,5  

   3,0*3,0 m2 9,0  

   4,0*3,0 m2 12,0  

   3,5*3,0*2 m2 21,0  

   5,0*3,0 m2 15,0  

   3,5*3,0*3 m2 31,5  

   3,5*5,0 m2 17,5  

   3,5*3,0*5 m2 52,5  

   7,0*3,0 m2 21,0  

   3,5*2,0 m2 7,0  

     RAZEM 234,5

37
d.4.2

KNR 2-31
0104-07

D - 04.02.01 Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy
odsączającej z piasku wg PN-B-11113; 1996
zagęszczona do Is = 1,00 na całej szerokości wjazdów,
grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm

m2   

   234,5 m2 234,5  

     RAZEM 234,5

38
d.4.2

KNR 2-31
0104-08

D - 04.02.01 Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy
odsączającej z piasku wg PN-B-11113; 1996
zagęszczona do Is = 1,00 na całej szerokości wjazdów,
dodatek za dalsze 5 cm grubości warstwy po
zagęszczeniu

m2   

   234,5 m2 234,5  

     RAZEM 234,5

39
d.4.2

KNR 2-31
0114-05

D - 04.04.02 Podbudowa wjazdów z kruszywa łamanego 0 ÷ 31,5
wg. PN-B/11112 stabilizowanego mechanicznie do Is =
1,0 wg. PN-S-06102;1996 o grubości po zagęszczeniu
16 cm

m2   

   234,5 m2 234,5  

     RAZEM 234,5

4.3 Podbudowa chodników

40
d.4.3

KNR 2-31
0103-04

D - 04.01.01 Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod
warstwy konstrukcyjne nawierzchni chodników w
gruncie kategorii I ÷ IV

m2   

   Chodnik    

   (9,0+9,0+16,0+15,0+31,0+7,0+7,0+9,0+29,0+9,0+35,0+5,
0+25,0+9,0)*2,0

m2 430,0  

   (1,0+3,0)*0,5*9,0 m2 18,0  

   14,0*3,5 m2 49,0  

   3,06*1,0*3 m2 9,2  

   3,0*1,5*3 m2 13,5  

   3,0*2,0 m2 6,0  

   2,0*2,0*2 m2 8,0  

     RAZEM 533,7

41
d.4.3

KNR 2-31
0106-03

D - 04.02.01 Warstwa wyrównawcza z piasku wg PN-B-11113; 1996
zagęszczona mechanicznie do Is = 0,98 na całej
szerokości chodników o grubości 6 cm po zagęszczeniu

m2   

   533,7 m2 533,7  

     RAZEM 533,7

42
d.4.3

KNR 2-31
0106-04

D - 04.02.01 Warstwa wyrównawcza z piasku wg PN-B-11113; 1996
zagęszczona mechanicznie do Is = 0,98 na całej
szerokości chodników, dodatek za dalsze 2 cm grubości
warstwy po zagęszczeniu

m2   

   533,7 m2 533,7  

     RAZEM 533,7

43
d.4.3

KNR 2-31
0114-05

D - 04.04.02 Podbudowa chodników z kruszywa łamanego 0 ÷ 31,5
wg. PN-B/11112 stabilizowanego mechanicznie do Is =
1,0 wg. PN-S-06102;1996 o grubości po zagęszczeniu 8
cm

m2   

   533,7 m2 533,7  

     RAZEM 533,7

5 Nawierzchnie

5.1 Nawierzchnia jezdni

44
d.5.1

KNR 2-31
1103-01

D - 05.03.01a Przełożenie nawierzchni chodnika z kostki kamiennej 5/7
cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin
piaskiem

m2   

   11,0 m2 11,0  

     RAZEM 11,0

45
d.5.1

KNNR 6
0312-05

D - 05.03.04a Wypełnienie spoin na włączeniach masą zalewową
asfaltową na zimno, lub przy użyciu emulsji asfaltowej i
kruszywa łamanego 0/6 ÷ 0/12,8 mm

m   

   6,0+39,0 m 45,0  

     RAZEM 45,0

46
d.5.1

KNR 0-11
0316-01

D - 05.03.23 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej typu
BEHATON w kolorze szarym klasy 50 gatunek I na
podsypce piaskowej grubości 3 cm z wypełnieniem spoin
piaskiem

m2   

   1416,5 m2 1 416,5  

     RAZEM 1 416,5

47
d.5.1

KNR 2-31
1104-02

D - 05.03.23b Przebrukowanie nawierzchni wjazdów z kostki brukowej
betonowej o grubości 8 cm na podsypce piaskowej z
wypełnieniem spoin piaskiem z uzupełnieniem 10% nowej
kostki

m2   

   1,5*3,0*12 m2 54,0  

     RAZEM 54,0

5.2 Nawierzchnia wjazdów

48
d.5.2

KNR 0-11
0323-02

D – 08.04.01 Wjazdy bramowe z kostki brukowej betonowej 20 × 10 ×
8 cm w kolorze brązowym klasy 50 gatunek I na
podsypce piaskowej grubości3 cm z wypełnieniem spoin
piaskiem

m2   

   234,5 m2 234,5  

     RAZEM 234,5

6 Oznakowanie dróg

6.1 Oznakowanie poziome

49
d.6.1

KNR 2-31
0706-06

D - 07.01.01 Mechaniczne malowanie linii na skrzyżowaniach i
przejściach dla pieszych farbą chlorokauczukową

m2   

   7,0*4,0*0,5 m2 14,0  

   7,0*0,5*0,5 m2 1,8  

     RAZEM 15,8

6.2 Oznakowanie pionowe

50
d.6.2

KNR 2-31
0702-02

D - 07.02.01 Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy
70 mm

szt.   

   4,0 szt. 4,0  

     RAZEM 4,0

51
d.6.2

KNR 2-31
0703-01

D - 07.02.01 Przymocowanie tablic znaków drogowych
informacyjnych D - 1 małych.

szt.   

   2,0 szt. 2,0  

     RAZEM 2,0

52
d.6.2

KNR 2-31
0703-01

D - 07.02.01 Przymocowanie tablic znaków drogowych
ostrzegawczych A - 7 małych.

szt.   

   1,0 szt. 1,0  

     RAZEM 1,0

53
d.6.2

KNR 2-31
0703-01

D - 07.02.01 Przymocowanie tablic znaków drogowych
informacyjnych D - 6 średnich

szt.   

   2,0 szt. 2,0  

     RAZEM 2,0

7 Elementy ulic

7.1 Krawężniki i ława betonowa.

54
d.7.1

KNR 2-31
0403-01

D - 08.01.01 Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15 x 30
cm na podsypce piaskowej

m   

   240,0+230,0 m 470,0  

   2*3,14*12,0*0,25 m 18,8  

   2*3,14*7,0*0,25*2 m 22,0  

   Minus krawężniki skośne    

   -36*1,0 m -36,0  

   Minus krawężniki najazdowe    

   -57,0 m -57,0  

     RAZEM 417,8

55
d.7.1

KNR 2-31
0403-01

D - 08.01.01 Krawężniki betonowe najazdowe o wymiarach 15 x 22
cm na podsypce piaskowej

m   

   57,0 m 57,0  

     RAZEM 57,0

56
d.7.1

KNR 2-31
0403-01

D - 08.01.01 Krawężniki betonowe skośne o wymiarach 15 x 30/22
cm na podsypce piaskowej

m   

   36*1,0 m 36,0  

     RAZEM 36,0

57
d.7.1

KNR 2-31
0403-07

D - 08.01.01 Krawężniki betonowe - dodatek za ustawienie na łukach
o promieniu do 10 m

m   

   2*3,14*7,0*0,25*2 m 22,0  

     RAZEM 22,0

58
d.7.1

KNR 2-31
0403-08

D - 08.01.01 Krawężniki betonowe - dodatek za ustawienie na łukach
o promieniu do 40 m

m   

   2*3,14*12,0*0,25 m 18,8  

     RAZEM 18,8

59
d.7.1

KNR 2-31
0402-04

D - 08.01.01 Ława pod krawężniki betonowa z oporem z betonu klasy
B 15

m3   

   427,05*0,11 m3 47,0  

   (510,8-427,05)*0,064 m3 5,4  

   (57,0+36,0)*0,059 m3 5,5  

     RAZEM 57,9

60
d.7.1

KNR 2-31
0402-05

D - 08.01.01 Ława pod krawężniki - dodatek za wykonanie ławy
betonowej na łukach o promieniu do 40 m

m3   

   2*3,14*12,0*0,25*0,064 m3 1,2  

   2*3,14*7,0*0,25*2*0,11 m3 2,4  

     RAZEM 3,6

7.2 Nawierzchnia chodników

61
d.7.2

KNR 2-31
1207-06

D - 08.02.01a Przełożenie chodnika z płyt betonowych 50 x 50 x 7 cm
na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem

m2   

   15,0 m2 15,0  

     RAZEM 15,0

62
d.7.2

KNR 0-11
0320-02

D - 08.02.02 Chodniki z kostki brukowej betonowej 20 × 10 × 6 cm
kolorowej typu uniwersalnego klasy 50 gatunek I na
podsypce piaskowej grubości 3 cm z wypełnieniem spoin
piaskiem

m2   

   533,7 m2 533,7  

     RAZEM 533,7

7.3 Obrzeża chodnikowe

63
d.7.3

KNR 2-31
0407-03

D - 08.03.01 Obrzeża betonowe o wymiarach 30 x 8 cm na podsypce
piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem

m   

   252,0+16,0+15,0+31,0+8,0+7,0+9,0+29,0+9,0+36,0+4,0+
21,0+9,0+3,0*3,0*13+2,0*2+13,0+10,0

m 590,0  

   6,0*12 m 72,0  

     RAZEM 662,0

64
d.7.3

KNR 2-31
0402-04

D - 08.03.01 Ława pod obrzeża betonowa z oporem z betonu klasy 

B 15

m3   

   57,0*0,039 m3 2,2  

     RAZEM 2,2

65
d.7.3

KNR 2-31
0402-04

D - 08.03.01 Ława pod obrzeża betonowa z oporem z betonu klasy 

B 10

m3   

   (662,0-57,0)*0,039 m3 23,6  

     RAZEM 23,6

7.4 Ścieki uliczne

66
d.7.4

KNR AT-03
0402-01

D - 08.05.01 Ścieki uliczne z kostki brukowej betonowej 20 × 10 × 8
cm w kolorze czarnym w dwóch rzędach

m   

   427,05 m 427,0  

     RAZEM 427,0

8 Zieleń drogowa

67 d.8 KNR 2-21
0218-01

D - 09.01.01 Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przerzutem na
terenie płaskim wraz z zakupem i dostawą ziemi
urodzajnej

m3   

   232,15*14,5*0,1 m3 336,6  

   18,0*9,0*0,5*0,1 m3 8,1  

   -(1407,3+234,5+533,7+89,7)*0,1 m3 -226,5  

     RAZEM 118,2

68 d.8 KNR 2-21
0401-01

D - 09.01.01 Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie
kategorii I ÷ II bez nawożenia

m2   

   232,15*14,5 m2 3 366,2  

   18,0*9,0*0,5 m2 81,0  

   -(1407,3+234,5+533,7+89,7) m2 -2 265,2  

     RAZEM 1 182,0

69 d.8 KNR 2-21
0702-01

D - 09.01.01 Ręczna pielęgnacja trawników dywanowych na terenie
płaskim

m2   

   1182,0 m2 1 182,0  

     RAZEM 1 182,0

9 Przebudowa oświetlenia

70 d.9 KNNR 9
1001-07

D  - 07.01.01 Demontaż słupów oświetleniowych o masie do 100 kg szt   

   8,0 szt 8,0  

     RAZEM 8,0

71 d.9 KNNR 5
0701-02

D  - 07.01.01 Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie
kategorii III

m3   

   1,5*0,6*0,4*8 m3 2,9  

     RAZEM 2,9

72 d.9 KNNR 5
0706-01

D  - 07.01.01 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o
szerokości do 0.4 m

m   

   1,4*0,4*0,4*8 m 1,8  

     RAZEM 1,8

73 d.9 KNNR 5
0707-02

D  - 07.01.01 Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych
ręcznie

m   

   1,5*8 m 12,0  

     RAZEM 12,0

74 d.9 KNR 5-10
0508-05

D  - 07.01.01 Montaż w rowach muf przelotowych z rur
termokurczliwych na kablach wielożyłowych z żyłami Al
o przekroju do 25 mm 2 na napięcie .do 1 kV o izolacji i
powłoce z tworzyw sztucznych

szt.   

   16,0 szt. 16,0  

     RAZEM 16,0

75 d.9 KNNR 5
1001-01

D  - 07.01.01 Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do
100 kg

szt.   

   8,0 szt. 8,0  

     RAZEM 8,0

76 d.9 KNNR 5
0726-10

D  - 07.01.01 Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju
żył do 50 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z
tworzyw sztucznych

szt.   

   16,0 szt. 16,0  

     RAZEM 16,0

77 d.9 KNNR 5
0702-02

D  - 07.01.01 Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w
gruncie kategorii III

m3   

   2,9 m3 2,9  

     RAZEM 2,9

78 d.9 KNNR 5
1302-03

D  - 07.01.01 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy odc.   

   16,0 odc. 16,0  

     RAZEM 16,0

79 d.9 KNNR 5
1304-05

D  - 07.01.01 Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania
(pierwszy pomiar)

szt.   

   8,0 szt. 8,0  

     RAZEM 8,0

80 d.9 KNR 5-10
0303-03

D  - 07.01.01 Układanie rur ochronnych AROT PS dwudzielnych o
średnicy 160 mm w wykopie

m   

   15,0+11,0+6,0 m 32,0  

     RAZEM 32,0



 


