OR.IV.341-1-66/06                                                                  Brzeg dnia 6 września 2006r.

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

ZAINTERESOWANYCH UDZIAŁEM 

W POSTĘPOWANIU PRZETARGOWYM

dot. postępowania pn.:

„Dostawa sprzętu komputerowego”

 (organizowanego w trybie przetargu nieograniczonego)

Zamawiający Burmistrz Miasta Brzeg działając w oparciu o art. 183 ust.5 pkt.2 ustawy prawo zamówień publicznych w związku z uwzględnieniem części zarzutów protestu wniesionego dnia 25.08.2006r. przez AMD Biuro Przedstawiciela Handlowego w Polsce z siedzibą w Warszawie przy ul. Grochowskiej 341/32 tj. w  części dotyczącej usunięcia ze specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

· żądania wspierania przez układy komputera technologii Hyper-Threading

· żądania wyposażenia płyt głównych zamawianych komputerów w chipsety obsługujące jedynie procesory firmy Intel

· żądanie oparcia notebooka na platformie Intel Centrino duo

· wskazania przykładowych rozwiązań spełniających kryteria SIWZ

 powtarza oprotestowaną czynność tj.  ponownie opisuje w tej części przedmiot zamówienia. 

Punkt 3 specyfikacji istotnych warunków zamówienia otrzymuje brzmienie:

3. Opis przedmiotu zamówienia: kod według CPV: 30231200-9
Przedmiotem zamówienia  jest dostawa  sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w 3 pakietach:

1) Pakiet nr 1

Dostawa 31 zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem dla Urzędu Miasta w Brzegu spełniających następujące wymagania minimalne:

1.

	Zestaw komputerowy wraz z oprogramowaniem o parametrach minimalnych
	Sztuk: 31

	Opis
	Parametry minimalne

	Chipset
	I915G lub spełniający te same wymagania, magistrala 800MHz

	Procesor 
	z rodziny x86, 32-bitowy, częstotliwość 2800MHz, wentylator procesora łożyskowany kulkowo. 

	Pamięć RAM
	512 MB DDR SDRAM 400MHz;  4xDIMM

	Kontroler HDD oraz Dysk twardy
	Kontroler HDD ATA 133 oraz 4 porty SATA 150; HDD Min. 80 GB SATA z podziałem na partycje 50/50%; dysk w przypadku uszkodzenia pozostaje u użytkownika

	Karta graficzna 
	Karta grafiki zintegrowana z płytą główną do 128MB 

	Karta dźwiękowa 
	Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną zgodna z AC97 6-kanałowa

	Karta sieciowa
	10/100/1000 Ethernet RJ 45 WOL, zintegrowana z płytą główną

	Porty
	1 x LPT; 2 x RS232; min. 8 x USB w tym min. 2 z przodu obudowy, 

	Sloty
	2x PCI, 1xPCIex16 

	Klawiatura 
	Klawiatura – trwale oznakowana logiem producenta jednostki centralnej

	Mysz
	Mysz optyczna USB – trwale oznakowana logiem producenta jednostki centralnej

	Napęd FDD
	3,5” 1.44MB,  

	Napęd CD-ROM
	Nagrywarka DVDRW+-

	Obudowa
	Obudowa Midi  TOWER,

1 wolne miejsce na napęd zew. 5,25”oraz 1x3,5”  po zainstalowaniu wszystkich wymaganych urządzeń, 

1 x3,5” zewn. na dodatkowy HDD

Zasilacz 300W (110-220V) spełniający normy EU55022/B, EU55024, EU60950, zasilacz z dwubiegowym wyłącznikiem

Obudowa w jednostce centralnej powinna posiadać czujnik otwarcia obudowy współpracujący z oprogramowaniem do zarządzania, odnotowujący zdarzenie również przy wyłączonym komputerze.

Obudowa komputera musi mieć możliwość zamknięcia na kłódkę lub na linkę zabezpieczającą (np Kensington lub równoważną).

Obudowa zaprojektowana tak, aby można było niezależnie zdejmować lewy lub prawy bok obudowy bez używania narzędzi

	Monitor
	LCD 17” tego samego producenta co komputer

Kontrast 600:1 
Jasność 290 
Kąty widzenia 160/145 
Czas reakcji 8ms 
Głośniki 2x1w 
Częstotliwość pozioma 31-83kHz

	System operacyjny 
	MS Windows XP Professional PL OEM sygnowany logiem producenta komputera  - instalujące się bez konieczności aktywacji 

	Dodatkowe oprogramowanie 
	Program antywirusowy z rocznym abonamentem, Nero min 6.0, 

Oprogramowanie pozwalające na zdalną inwentaryzację komputerów w sieci (hardware+software) – oprogramowanie powinno być w polskiej wersji językowej

	Certyfikaty i standardy
	Certyfikat ISO9001 oraz ISO 14001 dla producenta sprzętu lub równoważne. Certyfikat Microsoft, potwierdzający poprawną współpracę oferowanego sprzętu  z ww. systemem operacyjnym – wymagane stosowne dokumenty. Głośność jednostki nie większa niż 33 dB w stanie Idle (pomiar zgodny z normą ISO 7779 i ISO 9296 lub równoważne) WYMAGANY CERTYFIKAT DOŁĄCZONY DO OFERTY

	Gwarancja na cały zestaw z monitorem
	3 lata serwis producenta lub Dostawcy

	Listwa zasilająca
	Z włącznikiem i 5 wejściami


2. 

	Serwer plików w obudowie stelażowej z możliwością montażu w szafie 19” o parametrach minimalnych
	Sztuk: 1

	Opis
	Parametry minimalne

	Klasa produktu
	Serwer

	Płyta główna
	Zaprojektowana i wykonana przez producenta serwera

	Typ procesora
	z rodziny x86, 32-bitowy, częstotliwość 3 GHz, 2 MB zintegrowanej pamięci podręcznej L2, szyna systemowa 800 MHz

	Liczba procesorów
	1 procesor

	Rozszerzenia procesora
	Obsługa maksymalnie 2 procesorów

	Magistrala systemowa
	Szyna systemowa 800 MHz

	Standardowa pamięć
	2 GB pamięci 

	Gniazda pamięci
	6 gniazd DIMM

	Maksymalna pojemność pamięci
	Maksymalnie 12 GB pamięci

	Typ pamięci
	DDR2 SDRAM PC2-3200 (400 MHz)

	Dyski twarde


	2 x 72 GB U320 SCSI 10K RPM

(możliwa obsługa maksymalnie 6 dysków)

	Kontroler dysku twardego
	Wbudowany dwukanałowy kontroler Ultra320 SCSI; Kontroler Smart Array 641 + 128MB pamięci

	Streamer 
	streamer wewnętrzny DAT72i

	Napęd dyskietek
	napęd dyskietek 1,44 MB

	CD-ROM 
	Napęd CD-ROM IDE (ATAPI) 48x

	Typ obudowy
	Stelażowa

	Zestaw układów
	Zestaw układów E7520 lub równoważny

	Interfejs sieciowy
	Wbudowana karta sieciowa NC7761 PCI 10/100/1000T Gigabit

	Zewnętrzne porty we-wy
	Równoległe - 1; Szeregowe - 1 (opcjonalnie dostępny drugi port szeregowy); Urządzenie wskazujące (mysz) - 1; Karta graficzna - 1; Klawiatura - 1; Złącze sieciowe RJ-45 - 2 (1 wydzielony port na iLO); USB - 2; Kable zewnętrzne SCSI - 2

	Gniazda rozszerzeń
	6 gniazd rozszerzeń: 1 - PCI-Express x4 (połówkowej długości), 1 - PCI-Express x8, 2 - PCI-X (64-bitowe/100 MHz), 1 - PCI-X (64-bitowe/133 MHz), 1 - PCI-X (64-bitowe/66 MHz)

	Typ zasilacza
	Modele podłączane podczas pracy: 725 W, korekcja PFC (Power Factor Correction), podłączany podczas pracy (automatyczne rozpoznawanie), znak CE; Opcjonalny drugi zasilacz pełni funkcję podłączanego podczas pracy zasilacza nadmiarowego (1+1).

	Zasilanie
	100-120 VAC; 50-60 Hz

	Obsługiwane systemy operacyjne
	Microsoft® Windows® Server 2003; Microsoft® Small Business Server 2003; Microsoft® Windows® 2000 Server i Advanced Server; Novell NetWare; Novell NetWare Small Business Suite; LINUX (Red Hat, SuSE)

	Spełniane standardy branżowe
	Zgodny ze standardem ACPI V2.0; Zgodny ze standardem PCI 2.2; Obsługa środowiska PXE; Obsługa funkcji WOL; Zgodny ze standardem PCI 1.0; Certyfikat Novella; Certyfikaty Logo Microsoft®, Zgodny ze standardem USB 2.0

	Zarządzanie bezpieczeństwem
	Hasło zasilania; Hasło konfigurowania; Kontrola startu z dyskietki; Kontrola interfejsu równoległego i szeregowego; Blokada konfiguracji dysku; Zabezpieczenie włącznika zasilania

	Łatwość serwisowania
	Otwieranie obudowy i dostęp do komponentów bez użycia narzędzi

	Klawiatura
	Tego samego producenta co serwer

	Mysz
	Tego samego producenta co serwer

	Monitor
	LCD 17” 

Kontrast 600:1 
Jasność 290 
Kąty widzenia 160/145 
Czas reakcji 8ms 
Częstotliwość pozioma 31-83kHz

	Gwarancja
	3 lata na części, 3 lata na robociznę, 3-letnia pomoc techniczna w miejscu instalacji


3.

	Notebook wraz z oprogramowaniem o parametrach minimalnych
	Sztuk: 1

	Opis 
	Parametry minimalne

	Procesor
	procesor mobilny, dwu rdzeniowy o architekturze x86 o częstotliwości co najmniej 1660 MHz. Częstotliwość szyny systemowej minimum 667MHz, pamięć podręczna drugiego poziomu (L2 cache) procesora o rozmiarze co najmniej 2048 kB lub równoważny

	Pamięć RAM
	512 MB (DDR2)

	Dysk twardy 
	80 gb

	Typ ekranu 
	Wxga 

	Przekątna ekranu 
	Lcd 14,1 cale

	Nominalna rozdzielczość 
	Lcd1280 x 800 piksele

	Karta graficzna 
	Nvidia geforce go 7300 lub równoważna

	Ilość pamięci video
	128 mb

	Urządzenie wskazujące
	Touch pad

	Typ baterii
	Litowo-jonowa

	Maks. Czas pracy na baterii
	2 godz.

	Wbudowane napędy
	Dvd+/-rw dl

	Karta dźwiękowa
	Intel high-definition audio lub równoważna

	Modem
	V.92

	Karta sieciowa
	Wi-fi 802.11a/b/g, bluetooth, 10/100 mbps

	Porty wyjścia/wejścia
	Vga, d-sub 15-pin, usb (x5), tv-out ,firewire ieee-1394 (x1), fir (fast irda), dvi, audio analog in/out

	Czytnik kart pamięci 
	4-w-1

	Zainstalowany system operacyjny
	Microsoft windows xp home

	Wbudowana kamera 0,35MP

	Torba + myszka w komplecie

	Gwarancja producenta 


4.

	Drukarka laserowa mono o parametrach minimalnych 

(wymagania takie spełnia HP LaserJet 1320)
	Sztuk: 8

	Opis
	Parametry minimalne

	Nominalna prędkość druku
	21 str./min.

	Rozdzielczość w pionie
	1 200 dpi

	Rozdzielczość w poziomie
	1 200 dpi

	Normatywny cykl pracy
	10 000 str./mies.

	Gramatura papieru
	60 - 163 g/m²

	Pojemność podajnika papieru
	250 szt.

	Maks. Pojemność podajników
	500 szt.

	Zainstalowana pamięć
	16 mb

	Maks. Pojemność pamięć
	144 mb

	Maks. Rozmiar nośnika
	A4

	Złącza zewnętrzne
	Usb 2.0, lpt (ieee 1284)

	Obsługiwane języki
	Hp pcl 6, hp pcl 5e

	Emulacje języków
	Postscript v2

	Druk dwustronny [dupleks]
	Tak

	Praca w sieci [serwer wydruku]
	Nie

	Opcje
	Wi-fi (802.11g), interfejs sieciowy (serwer druku),bluetooth

	Dołączony kabel do drukarki USB

	Gwarancja producenta


5.

	Drukarka laserowa mono o parametrach minimalnych 

(wymagania takie spełnia HP LaserJet 1320n)
	Sztuk: 1

	Opis
	Parametry minimalne

	Nominalna prędkość druku 
	21 str./min.

	Rozdzielczość w pionie
	1 200 dpi

	Rozdzielczość w poziomie
	1 200 dpi

	Normatywny cykl pracy 
	10 000 str./mies.

	Gramatura papieru 
	60 - 163 g/m²

	Pojemność podajnika papieru 
	250 szt.

	Maks. Pojemność podajników 
	500 szt.

	Zainstalowana pamięć 
	16 mb

	Maks. Pojemność pamięć 
	144 mb

	Prędkość procesora 
	133 mhz

	Maks. Rozmiar nośnika 
	A4

	Złącza zewnętrzne 
	Usb 2.0

	Ethernet 
	10/100 Mbps

	Obsługiwane języki 
	Hp pcl 6,hp pcl 5e

	Emulacje języków 
	Postscript v2

	Interfejs sieciowy (serwer druku)
	Tak

	Dupleks (moduł druku dwustronnego)
	Tak

	Opcje: 
	Bluetooth, wi-fi (802.11g) 

	Dołączony kabel do drukarki USB 

	Gwarancja producenta


6.

	Drukarka laserowa, wielofunkcyjna, mono o parametrach minimalnych 

(wymagania takie spełnia HP LaserJet 3052)
	Sztuk: 6

	Opis
	Parametry minimalne

	Technologia druku: 
	Laserowa

	Maks. Rozmiar nośnika 
	A4

	Rozdzielczość druku w czerni 
	1200 x 1200 dpi 

	Maks. Szybkość druku mono 
	18 str./min.

	Gramatura papieru 
	75 - 90 g/m²

	Praca w sieci [serwer druku] 
	Tak

	Typ skanera 
	Kolorowy

	Rozdzielczość skanera 
	600 x 600 dpi

	Głębia koloru 
	24 bit 

	Obszar skanowania 
	216 x 381 mm 

	Rozdzielczość kopiarki 
	600 x 600 dpi

	Funkcje specjalne kopiarki liczba kopii 
	1-99

	Interfejs 
	Usb 2.0

	Ethernet 
	10/100 Mbps

	Inne cechy
	Adf (automatyczny podajnik dokumentów) pojemność: 30 arkuszy

Podajnik na 150 arkuszy

Tacka odbiorcza na 100 arkuszy

	Obsługiwane języki drukarek
	Hp pcl 6, hp pcl 5e

	Emulacje:
	Postscript level 3

	Ram 
	64 mb

	Normatywne obciążenie
	7 000 str./mies.

	Dołączony kabel do drukarki USB

	Gwarancja producenta


7. 

	Drukarka laserowa, wielofunkcyjna, mono o parametrach minimalnych 

(wymagania takie spełnia HP LaserJet 3055)
	Sztuk: 1

	Opis
	Parametry minimalne

	Technologia druku
	Laserowa

	Maks. Rozmiar nośnika
	A4

	Rozdzielczość druku w czerni
	1200 x 1200 dpi

	Maks. Szybkość druku mono
	18 str./min.

	Gramatura papieru
	60 - 163 g/m²

	Praca w sieci [serwer druku]
	Tak

	Typ skanera
	Stolikowy, kolorowy

	Rozdzielczość skanera
	1200 x 1200 dpi

	Głębia koloru
	24 bit

	Obszar skanowania
	216 x 381 mm

	Rozdzielczość kopiarki
	600 x 600 dpi

	Funkcje specjalne kopiarki liczba kopii 
	1-99

	Fax
	Tak

	Pojemność pamięci faksu
	110 str.

	Szybkość transmisji faksu
	33,6 kbps

	Interfejs
	Usb 2.0

	Ethernet 
	10/100 Mbps

	Zainstalowane opcje
	Adf (automatyczny podajnik dokumentów) pojemność: 50 arkuszy

Tacka odbiorcza na 100 arkuszy

Podajnik na 250 arkuszy

	Zainstalowana pamięć
	64 mb

	Normatywne obciążenie
	7 000 str./mies.

	Dołączony kabel do drukarki USB

	Gwarancja producenta


8.

	Drukarka laserowa kolorowa o parametrach minimalnych 

(wymagania takie spełnia HP Color LaserJet 2605DN)
	Sztuk: 2

	Opis
	Parametry minimalne

	Nominalna prędkość druku mono
	12 str./min.

	Nominalna prędkość druku kolor
	10 str./min.

	Rozdzielczość w pionie mono
	600 dpi

	Rozdzielczość w poziomie mono
	600 dpi

	Rozdzielczość w pionie kolor
	600 dpi

	Rozdzielczość w poziomie kolor
	600 dpi

	Normatywny cykl pracy
	35 000 str./mies.

	Pojemność podajnika papieru
	250 szt.

	Maks. Rozmiar nośnika
	A4

	Zainstalowana pamięć
	64 mb

	Złącza zewnętrzne
	Usb 2.0

	Ethernet 
	10/100 Mbps

	Języki
	Postscript v3, hp pcl 6, hp pcl 5e

	Zainstalowane opcje
	Dupleks (moduł druku dwustronnego)

	Dodatkowe informacje
	Tacka odbiorcza na 125 arkuszy

	Podajnik na 250 arkuszy
	

	W zestawie: 
	Toner magenta, toner yellow, toner black, toner cyan

	Dołączony kabel do drukarki USB

	Gwarancja producenta


9.

	Drukarka igłowa o parametrach minimalnych 

(wymagania takie spełnia OKI ML 3321)
	Sztuk: 1

	Opis
	Parametry minimalne

	Ilość igieł.
	9 szt

	Szerokość papieru (arkusze) 
	4 - 9,4 cali

	Szerokość papieru (składanka) 
	2,5 - 16 cali

	Drukowanie kopii.
	5 szt

	Maksymalna długość wiersza 
	15 cali

	Emulacje 
	Epson FX, IBM ProPrinter

	Maksymalna szybkość druku DRAFT
	435 zn/s

	Maksymalna szybkość druku NLQ
	73 zn/s

	Polskie znaki
	Win Latin, Mazovia, ISO Latin, Latin 2

	Pamięć buforowa
	64 KB

	Średni czas pracy bez awarii @ 25%
	10 000 godz.

	Trwałość głowicy
	200 mln uderzeń / igłę

	Trwałość taśmy
	3 mln znaków

	Sposób podawania papieru
	Tył, Góra, Dół

	Złącze zewnętrzne
	Centronics

	Poziom hałasu
	57 dB

	dołączony 25-żyłowy kabel Bi-directional : do drukarek igłowych, atramentowych i laserowych

	gwarancja producenta


10.

	Skaner A4 wraz z oprogramowaniem o parametrach minimalnych (wymagania takie spełnia HP Scanjet 5530 Photosmart)
	Sztuk: 1

	Opis
	Parametry minimalne

	Optyczna rozdzielczość skanowania
	2400 dpi

	Sprzętowa rozdzielczość skanowania
	2400 x 4800 dpi

	rozszerzona rozdzielczość skanowania
	Do 999 999 dpi

	Kodowanie koloru
	48-bitowe

	Poziomy skali szarości
	256

	Zakres skalowania lub powiększania obrazu
	10-2000% co 1%

	Prędkość skanowania w trybie podglądu
	6 sekund

	Prędkość skanowania (kolorowe zdjęcie 10x15 cm)
	< 25 sekund

	Prędkość skanowania (obraz czarno-biały)
	22 sekundy

	Prędkość skanowania (ADF)
	automatyczny podajnik zdjęć (do 6 str./min)

	Prędkość skanowania (OCR, A4)
	22 sekundy

	Maksymalny format skanowania
	216 x 297 mm

	
	

	Pojemność automatycznego podajnika dokumentów
	24 zdjęcia (9 x 13 cm/10 x 15 cm)

	Funkcje przycisków
	skanuj, kopiuj, wysłanie poczty elektronicznej, tryb energooszczędny ,anuluj

	Dołączone oprogramowanie
	Oprogramowanie HP Photo & Imaging z oprogramowaniem HP Memories Disc Creator i HP Instant Share™, oprogramowanie HP do kopiowania, zestaw elektronicznych narzędzi do pomocy, Adobe® Acrobat® Reader, ArcSoft Collage Creator, Adobe® Photoshop® Elements 2.0

	Obsługiwane systemy operacyjne
	Microsoft® Windows® 98, 2000, Me, XP Professional i XP Home; Mac OS od wersji 9.1, Mac OS X 10.1.5 lub od wersji 10.2

	Standardowe rozwiązania komunikacyjne
	1 Hi-Speed USB (zgodny ze specyfikacją USB 2.0)

	Zewnętrzne porty we-wy
	1 Hi-Speed USB (zgodny ze specyfikacją USB 2.0)

	Gwarancja producenta 


11.

	Zasilaczy awaryjny UPS  o parametrach minimalnych 

(wymagania takie spełnia APC Back-UPS CS 500VA)
	Sztuk: 4

	Opis
	Parametry minimalne

	Moc wyjściowa 
	500 VA

	Moc wyjściowa 
	300 W 

	Napięcie wejściowe 
	230 V

	Częstotliwość 
	50 Hz

	Kształt napięcia wyjściowego 
	sinusoidalny

	Filtracja napięcia wyjściowego: 
	filtr przeciwzakłóceniowy RFI/EMI, tłumik warystorowy

	Zabezpieczenie przeciążeniowe: 
	bezpiecznik topikowy

	Elektroniczne zabezpieczenie przeciwzwarciowe akumulatora 
	TAK

	Elektroniczne zabezpieczenie przeciążeniowe akumulatora  
	TAK

	Czas podtrzymania 
	2,4 - 13,9 min.

	Czas przełączania na UPS 
	5 ms 

	Ilość gniazd wyjściowych 
	3 szt.

	Sygnalizacja optyczno akustyczna
	TAK

	Gwarancja producenta


12.

	Przełącznik sieciowy 24 port, obudowa 19” o parametrach minimalnych

(wymagania takie spełnia 3COM SuperStack 3 Switch 4400 SE 24-port)
	Sztuk: 1

	Opis
	Parametry minimalne

	Typ pracy
	Ethernet/Fastethernet

	Liczba portów 10/100basetx (RJ45)
	24 szt. 

	Zarządzanie
	Rmon, snmp, web mamagement, telnet 

	Obsługiwane protokoły
	802.1p - priorytyzacja, half/full duplex, 802.1q - vlan, 802.3x flow control, trunking, 

802.3ad - link aggregation control protocol; 

	Rozmiar tablicy adresów MAC
	8000

	Algorytm przełączania
	Store-and-forward

	Prędkość magistrali wew.
	8,8 gb/s 

	Przepustowość
	6,6 mpps

	Warstwa przełączania
	2

	Możliwość łączenia w stos
	Tak

	Maksymalna liczba urządzeń w stosie
	8

	Typ obudowy
	Rack 19

	Opcje: 
	2 sloty na dodatkowe moduły

	Dodatkowe informacje
	Port rs232

	Gwarancja producenta


13.

	Program Antywirusowy spełniający funkcje:

(wymagania takie spełnia NORTON ANTIVIRUS 2006)  
	Sztuk: 84

	Automatycznie usuwa wirusy, konie trojańskie i robaki. 

	Wykrywa i eliminuje niebezpieczne oprogramowanie typu „spyware", programy śledzące wprowadzane na klawiaturze znaki i inne niepożądane oprogramowanie monitorujące. 

	Zapobiega przejmowaniu przez aplikacje typu „spyware" kontroli nad stroną główną ustawioną w przeglądarce internetowej i przekierowywaniu do witryn pobierania tego typu programów*. 

	Sprawdza załączniki do przychodzących i wychodzących wiadomości e-mail pod kątem obecności wirusów. 

	Automatycznie skanuje załączniki do przychodzących wiadomości przesyłanych przez komunikatory internetowe w poszukiwaniu zagrożeń. 

	Sprawdza skompresowane pliki archiwalne pod kątem wirusów. 

	Blokuje niebezpieczne robaki internetowe, chroniąc system przed zainfekowaniem. 

	Automatycznie pobiera aktualizacje w celu ochrony przed nowymi zagrożeniami. 

	Automatycznie wykonuje skanowanie w poszukiwaniu wirusów po pobraniu aktualizacji. 

	Korzysta z inteligentnych technologii w celu wykrywania nowych robaków i innych zagrożeń, nie czekając na aktualizacje. 

	Przeprowadza oczyszczenie systemu przed instalacją, udostępniając wolny od wirusów komputer

	Umożliwia pobieranie aktualizacji zabezpieczeń przez 12 miesięcy i korzystanie z nowych funkcji produktu przez cały rok. Następnie można wykupić kolejne roczne subskrypcje


14.

	Oprogramowanie 

	Opis 
	Ilość

	MS Office 2003 Basic Edition PL OEM
	Sztuk: 29

	MS Office 2003 Professional PL BOX 
	Sztuk: 3

	Oprogramowanie Norma Standard 
	Sztuk: 1

	Oprogramowania Autocad 2007 LT PL
	Sztuk: 2


2) Pakiet nr 2
Dostawa 17 zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem dla Urzędu Miasta w Brzegu spełniających następujące wymagania minimalne:

1. 

	Zestaw komputerowy wraz z oprogramowaniem spełniających wymagania
	Sztuk: 17

	Nazwa komponentu
	Wymagania minimalne

	Chipset
	I915G lub spełniający te same wymagania, magistrala 800MHz

	Procesor 
	z rodziny x86, 32-bitowy, częstotliwość 2800MHz, wentylator procesora łożyskowany kulkowo 

	Pamięć RAM
	512 MB DDR SDRAM 400MHz;  4xDIMM

	Kontroler HDD oraz Dysk twardy
	Kontroler HDD ATA 133 oraz 4 porty SATA 150; HDD Min. 80 GB SATA z podziałem na partycje 50/50%; dysk w przypadku uszkodzenia pozostaje u użytkownika

	Karta graficzna 
	Karta grafiki zintegrowana z płytą główną do 128MB 

	Karta dźwiękowa 
	Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną zgodna z AC97 6-kanałowa

	Karta sieciowa
	10/100/1000 Ethernet RJ 45 WOL, zintegrowana z płytą główną

	Porty
	1 x LPT; 2 x RS232; min. 8 x USB w tym min. 2 z przodu obudowy, 

	Sloty
	3x PCI, 1xPCIex16 

	Klawiatura 
	Klawiatura – trwale oznakowana logiem producenta jednostki centralnej

	Mysz
	Mysz optyczna USB – trwale oznakowana logiem producenta jednostki centralnej

	Napęd FDD
	3,5” 1.44MB,  

	Napęd CD-ROM
	Nagrywarka DVDRW+-

	Obudowa
	Obudowa Midi  TOWER,

1 wolne miejsce na napęd zew. 5,25”oraz 1x3,5”  po zainstalowaniu wszystkich wymaganych urządzeń, 

1 x3,5” zewn. na dodatkowy HDD

Zasilacz 300W (110-220V) spełniający normy EU55022/B, EU55024, EU60950, zasilacz z dwubiegowym wyłącznikiem

Obudowa w jednostce centralnej powinna posiadać czujnik otwarcia obudowy współpracujący z oprogramowaniem do zarządzania, odnotowujący zdarzenie również przy wyłączonym komputerze.

Obudowa komputera musi mieć możliwość zamknięcia na kłódkę lub na linkę zabezpieczającą (np Kensington lub równoważną).

Obudowa zaprojektowana tak, aby można było niezależnie zdejmować lewy lub prawy bok obudowy bez używania narzędzi

	Monitor
	LCD 17” tego samego producenta co komputer

Kontrast 600:1 
Jasność 290 
Kąty widzenia 160/145 
Czas reakcji 8ms 
Głośniki 2x1w 
Częstotliwość pozioma 31-83kHz

	System operacyjny 
	MS Windows XP Professional PL OEM sygnowany logiem producenta komputera  - instalujące się bez konieczności aktywacji 

	Dodatkowe oprogramowanie 
	Program antywirusowy z rocznym abonamentem, Nero min 6.0, 

Oprogramowanie pozwalające na zdalną inwentaryzację komputerów w sieci (hardware+software) – oprogramowanie powinno być w polskiej wersji językowej

MS Office 2003 Basic Edition PL OEM

Program antywirusowy z roczną  aktualizacją

	Certyfikaty i standardy
	Certyfikat ISO9001 oraz ISO 14001 dla producenta sprzętu lub równoważne. Certyfikat Microsoft, potwierdzający poprawną współpracę oferowanego sprzętu  z ww. systemem operacyjnym – wymagane stosowne dokumenty. Głośność jednostki nie większa niż 33 dB w stanie Idle (pomiar zgodny z normą ISO 7779 i ISO 9296 lub równoważne) WYMAGANY CERTYFIKAT DOŁĄCZONY DO OFERTY

	Gwarancja na cały zestaw z monitorem
	3 lata serwis producenta lub Dostawcy

	Listwa zasilająca
	Z włącznikiem i 5 wejściami


2. 

	Zestaw komputerowy wraz z oprogramowaniem spełniający wymagania
	Sztuk: 1

	Nazwa komponentu
	Wymagania minimalne

	Chipset
	I945P lub spełniający te same wymagania, magistrala 1066MHz

	Procesor 
	z rodziny x86, 32-bitowy, częstotliwość 3GHz, wentylator procesora łożyskowany kulkowo. 

	Pamięć RAM
	2x512 MB DDR2 SDRAM 533Mhz (max 4GB – 4sloty – z czego 2 wolne)

	Kontroler HDD oraz Dysk twardy
	Kontroler HDD ATA 100 oraz 4xSATA 300  z możliwością skonfigurowania RAIDa 0, 1,5,10; HDD Min. 2 dyski twarde 160 GB SATA150 z podziałem na partycje 30/70%; dysk w przypadku uszkodzenia pozostaje u użytkownika

	Karta graficzna 
	Karta grafiki niezintegrowana z płytą główną min 128 MB 

	Karta dźwiękowa 
	Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną Intel High Definition Audio lub równoważna

	Karta sieciowa
	10/100/1000 Ethernet RJ 45 WuOL, zintegrowana z płytą główną

	Porty
	1 x LPT; 1 x RS232; min. 8 x USB w tym min. 2 z przodu obudowy

	Sloty
	4x PCI (33MHz/32Bit), 3xPCIex1, 1xPCIex16 

	Klawiatura 
	Klawiatura – trwale oznakowana logiem producenta jednostki centralnej

	Mysz
	Mysz optyczna USB – trwale oznakowana logiem producenta jednostki centralnej

	Napęd FDD
	3,5” 1.44MB,  możliwość blokady zapisu na dyskietkach oraz całkowita blokada napędu FDD w BIOS-ie

	Napęd CD-ROM
	Nagrywarka DVDRW+-

	Obudowa
	Obudowa Midi  TOWER,

1 wolne miejsce na napęd zew. 5,25”oraz 1x3,5”  po zainstalowaniu wszystkich wymaganych urządzeń, 

1 x3,5” zewn. na dodatkowy HDD

Zasilacz 300W (110-220V) spełniający normy EU55022/B, EU55024, EU60950, zasilacz z dwubiegowym wyłącznikiem

Obudowa w jednostce centralnej powinna posiadać czujnik otwarcia obudowy współpracujący z oprogramowaniem do zarządzania, odnotowujący zdarzenie również przy wyłączonym komputerze.

Obudowa komputera musi mieć możliwość zamknięcia na kłódkę lub na linkę zabezpieczającą (np Kensington lub równoważną).

Obudowa zaprojektowana tak, aby można było niezależnie zdejmować lewy lub prawy bok obudowy bez używania narzędzi.



	System operacyjny 
	MS Windows XP Professional PL OEM sygnowany logiem producenta komputera  - instalujące się bez konieczności aktywacji 

	Dodatkowe oprogramowanie 
	Program antywirusowy z rocznym abonamentem, Nero min 6.0, 

Oprogramowanie pozwalające na zdalną inwentaryzację komputerów w sieci (hardware+software) – oprogramowanie powinno być w polskiej wersji językowej

MS Office 2003 Basic Edition PL OEM 

	Certyfikaty i standardy
	Certyfikat ISO9001 oraz ISO 14001 dla producenta sprzętu lub równoważne. Certyfikat Microsoft, potwierdzający poprawną współpracę oferowanego sprzętu  z ww. systemem operacyjnym – wymagane stosowne dokumenty. Głośność jednostki nie większa niż 33 dB w stanie Idle (pomiar zgodny z normą ISO 7779 i ISO 9296 lub równoważne) WYMAGANY CERTYFIKAT DOŁĄCZONY DO OFERTY

	Monitor 
	LCD 17” tego samego producenta co komputer

Kontrast 600:1 
Jasność 290 
Kąty widzenia 160/145 
Czas reakcji 8ms 
Głośniki 2x1w 
Częstotliwość pozioma 31-83kHz

	Gwarancja na cały zestaw z monitorem
	3 lata serwis producenta lub Dostawcy

	Listwa zasilająca
	Z włącznikiem i 5 wejściami


3.    

	Drukarka laserowa mono o parametrach minimalnych 

(wymagania takie spełnia HP LaserJet 1022)
	Sztuk: 1

	Opis
	Parametry minimalne

	Nominalna prędkość druku 
	18 str./min.

	Rozdzielczość w pionie
	1 200 dpi

	Rozdzielczość w poziomie 
	1 200 dpi

	Normatywny cykl pracy 
	8 000 str./mies.

	Pojemność podajnika papieru 
	260 szt.

	Zainstalowana pamięć 
	8 mb

	Prędkość procesora 
	266 mhz

	Maks. Rozmiar nośnika 
	A4

	Złącza zewnętrzne 
	Usb 2.0

	Obsługiwane języki 
	Hp pcl 5e

	Dołączony kabel do drukarki USB

	Gwarancja producenta


3) Pakiet nr 3:

Dostawa 5 zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Brzegu spełniających następujące wymagania minimalne:

1.

	Zestaw komputerowy wraz z oprogramowaniem o parametrach minimalnych
	Sztuk: 5

	Opis
	Parametry minimalne

	Chipset
	I915G lub spełniający te same wymagania, magistrala 800MHz

	Procesor 
	z rodziny x86, 32-bitowy, częstotliwość 2800MHz, wentylator procesora łożyskowany kulkowo, 

	Pamięć RAM
	512 MB DDR SDRAM 400MHz;  4xDIMM

	Kontroler HDD oraz Dysk twardy
	Kontroler HDD ATA 133 oraz 4 porty SATA 150; HDD Min. 80 GB SATA z podziałem na partycje 50/50%; dysk w przypadku uszkodzenia pozostaje u użytkownika

	Karta graficzna 
	Karta grafiki zintegrowana z płytą główną do 128MB 

	Karta dźwiękowa 
	Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną zgodna z AC97 6-kanałowa

	Karta sieciowa
	10/100/1000 Ethernet RJ 45 WOL, zintegrowana z płytą główną

	Porty
	1 x LPT; 2 x RS232; min. 8 x USB w tym min. 2 z przodu obudowy, 

	Sloty
	2x PCI, 1xPCIex16 

	Klawiatura 
	Klawiatura – trwale oznakowana logiem producenta jednostki centralnej

	Mysz
	Mysz optyczna USB – trwale oznakowana logiem producenta jednostki centralnej

	Napęd FDD
	3,5” 1.44MB,  

	Napęd CD-ROM
	Nagrywarka DVDRW+-

	Obudowa
	Obudowa Midi  TOWER,

1 wolne miejsce na napęd zew. 5,25”oraz 1x3,5”  po zainstalowaniu wszystkich wymaganych urządzeń, 

1 x3,5” zewn. na dodatkowy HDD

Zasilacz 300W (110-220V) spełniający normy EU55022/B, EU55024, EU60950, zasilacz z dwubiegowym wyłącznikiem

Obudowa w jednostce centralnej powinna posiadać czujnik otwarcia obudowy współpracujący z oprogramowaniem do zarządzania, odnotowujący zdarzenie również przy wyłączonym komputerze.

Obudowa komputera musi mieć możliwość zamknięcia na kłódkę lub na linkę zabezpieczającą (np Kensington lub równoważne ).

Obudowa zaprojektowana tak, aby można było niezależnie zdejmować lewy lub prawy bok obudowy bez używania narzędzi

	Monitor
	LCD 17” tego samego producenta co komputer

Kontrast 600:1 
Jasność 290 
Kąty widzenia 160/145 
Czas reakcji 8ms 
Głośniki 2x1w 
Częstotliwość pozioma 31-83kHz

	System operacyjny 
	MS Windows XP Professional PL OEM sygnowany logiem producenta komputera  - instalujące się bez konieczności aktywacji 

	Dodatkowe oprogramowanie 
	Program antywirusowy z rocznym abonamentem, Nero min 6.0, 

Oprogramowanie pozwalające na zdalną inwentaryzację komputerów w sieci (hardware+software) – oprogramowanie powinno być w polskiej wersji językowej

MS Office 2003 Basic Edition PL OEM

Program antywirusowy z roczną aktualizacją

	Certyfikaty i standardy
	Certyfikat ISO9001 oraz ISO 14001 dla producenta sprzętu lub równoważne. Certyfikat Microsoft, potwierdzający poprawną współpracę oferowanego sprzętu  z ww. systemem operacyjnym – wymagane stosowne dokumenty. Głośność jednostki nie większa niż 33 dB w stanie Idle (pomiar zgodny z normą ISO 7779 i ISO 9296 lub równoważne) WYMAGANY CERTYFIKAT DOŁĄCZONY DO OFERTY

	Gwarancja na cały zestaw z monitorem
	3 lata serwis producenta lub wykonawcy

	Listwa zasilająca
	Z włącznikiem i 5 wejściami


2.

	Drukarka laserowa mono o parametrach minimalnych 

(wymagania takie spełnia HP LaserJet 1320n)
	Sztuk: 1

	Opis
	Parametry minimalne

	Nominalna prędkość druku 
	21 str./min.

	Rozdzielczość w pionie
	1 200 dpi

	Rozdzielczość w poziomie
	1 200 dpi

	Normatywny cykl pracy 
	10 000 str./mies.

	Gramatura papieru 
	60 - 163 g/m²

	Pojemność podajnika papieru 
	250 szt.

	Maks. Pojemność podajników 
	500 szt.

	Zainstalowana pamięć 
	16 mb

	Maks. Pojemność pamięć 
	144 mb

	Prędkość procesora 
	133 mhz

	Maks. Rozmiar nośnika 
	A4

	Złącza zewnętrzne 
	Usb 2.0

	Ethernet 
	10/100 Mbps

	Obsługiwane języki 
	Hp pcl 6,hp pcl 5e

	Emulacje języków 
	Postscript v2

	Interfejs sieciowy (serwer druku)
	Tak

	Dupleks (moduł druku dwustronnego)
	Tak

	Opcje: 
	Bluetooth, wi-fi (802.11g) 

	Dołączony kabel do drukarki USB 

	Gwarancja producenta


Zamawiający przypomina ponadto iż w/w zmiany przekazane Wykonawcom  stanowią integralną część s.i.w.z. i wiążą Wykonawców.

            Zamawiający na swojej stronie internetowej www.bip.brzeg.pl przedstawia pełną specyfikację istotnych warunków zamówienia z wynikającymi z uwzględniania protestu  zmianami.

                                                                                                                       Z poważaniem

Burmistrz Miasta Brzeg

-Wojciech Huczyński 
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