[image: image1.jpg]«  Prace nalezy wykonywaé przy prawidlowo ustawionych i zabezpicczonych przed
przewroceniem si¢ rusztowan. Pomosty robocze wzniesione powyzej 1m ponad
poziomem terenu powinny byé zabezpieczone barierami. Rusztowania powinny byé
wiasciwie zabezpieczone i uzicmione,

* Przy pracy na wysokosciach ponad 2m nad terenem nalezy stosowaé zabezpieczenia w
postaci pomostow roboczych zabezpieczonych barierami,

* Maszyny i urzadzenia mechaniczne oraz érodki transportu powinny byé sprawne pod
‘wagledem techniczaym i obshugiwane wylacznie przez osoby uprawnione, posiadajace
odpowiednic przeszkolenie,

* Materialy budowlane uzywane do budowy powinny posiadac atesty techniczne i
spelniac obowiazujace normy techniczne,

«  Przed przystapieniem do robot budowlanych nalezy sprawdzié urzadzenia
energetyczne a po ich zakoficzeniu odpowiednio zabezpieczyé,

* Nalezy sprawdzi¢ uziemienie urzadzen elekirycznych w celu unikniecia porazenia
pradem.

6. Wskazania sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw

Roboty budowlane powinny by¢ prowadzone przez wyspecjalizowane firmy wykonawstwa
budowlanego zatrudniajace wykwalifikowanych pracownikéw. Pracownicy powinni byé
przeszkoleni w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy oraz w zakresie obslugi stosowanego
sprzgtu i urzadzen budowlanych. Szkolenia powinny byé przeprowadzone zgodnie z
obowiazujacymi przepisami

Roboty budowlane nalezy wykonywa¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,
obowiazujacymi przepisami i normami, pod nadzorem 0sb uprawnionych

Kazdy pracownik budowy oraz podwykonawca ma obowiazek zapoznaé sie z
przedstawionymi przez kierownika budowy instrukcjami dotyczacymi zagrozenia, awari
pozary, instrukeja przeciwpozarowa dla zaplecza budowy, organizacii pierwszej pomocy W
naglych wypadkach i prowadzenia prac szczegolnie niebezpiecznych oraz sposobu
‘postepowania w sytuacji, kiora wymaga natychmiastowego odciecia mediow,

7. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczeristwu
Kierownik budowy wskaze odpowiednie micjsce skladowania materialow budowlanych z

uwagi na bezpieczna i sprawna komunikacje umozliwiajaca sprawna ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozei
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[image: image4.jpg]PROJEKT TERMOMODERNIZACJI WRAZ Z CZESCIOWA WYMIANA
STOLARKI OKIENNEJ W BUDYNKU ,,B” URZEDU MIASTA W BRZEGU PRZY
ul. ROBOTNICZEJ 12.

1. INFORMACJE WSTEPNE

1.1. Obiekt: Urzad Miasta budynek ,B”.
1.2. Adres: Brzeg, ul. Robotnicza 12
1.3. Imwestor: Gmina Miasto Brzeg, Brzeg, ul, Robotnicza 12
1.4, Jednostka projektujqca: Biuro Projektowe AKAPIT
ul. Pierwszej Brygady 40
49300 Brzeg

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Zlecenie inwestora
Plan sytuacyjny

Inwentaryzacja i wizja lokalna obicktu
Uzgodnienia z inwestorem
Obowiazujace normy i przepisy
Audyt energetyczny

Podklady budowlane

3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem ninicjszego opracowania jest ocieplenie cian zewnetrznych, stropodachéw
‘Wwraz z czgsciowa wymiang stolarki okiennej i drzwiowej w budynku ,B” Urzedu Miasta.

4. ZAKRES OPRACOWANIA
Opracowanie obejmuje swym zakresem:

) wykonanie izolacji $cian zewnetrznych budynku ,B” 7 plyt styropianowych gr. 12cm,
b) ocieplenie stropodachu wentylowanego budynku ,B” granulatem ze styropianu

grubosci 18cm,
©) ocicplenie stropodachéw w czgici konferencyjnej wekng mineralng twarda gr. 12 i
16cm,

d) czesciowa wymiana stolarki okienne w budynku , B,
©) wymiana stolarki drzwiowej zewnetrznej w czesci konferencyjnej.

5. DANE DO PROJEKTU
5.1. Opis zagospodarowania terenu

Obiekt posiada petne zagospodarowanie terenu, chodniki, dojazdy, parking, $mietnik,
trawniki, zielen dekoracyjna i drzewa. Budynek zlokalizowany jest od strony ulicy
Robotniczej, prostopadle do niej, bezposredio z niej dostepny.



[image: image5.jpg]5.2. Opis istniejacych zabudowaii

Urzad Miasta sklada si¢ z dwoch budynkéw — A i B. Budynek glowny ,A” to XIX —
‘wieczny obiekt o ozdobnych elementach architektonicznych wystepujacych na elewacjach
‘wpisany w rejestr budynkow zabytkowych. Jest to budynek dwukondygnacyjny, z
nieuzytkowym poddaszem i catkowicie podpiwniczony. Prostopadic do budynku giwnego
zabudowany zostal, bedacy przedmiotem opracowania, budynek ,B” wraz z sala
konferencyjng pochodzacy z lat 60/70-tych. Znajduie si¢ on w strefie ochrony
konserwatorskiej. Migdzy budynkami wykonany jest lacznik scalajacy je funkcjonalnie.
Lacznik jest o jedna kondygnace nizszy od budynku ,B”

5.3. Charakterystyka stanu istniejacego budynku ,B”

Budynek ,B” sklada si¢ z czesci biurowej oraz dobudowanej do niej parterowa czescia
konferencyjng. Na czesé konferencyjna sklada sig sala konferencyjna duza i mala,
poczekalnia (foyer) oraz bufet. Budynek ,B" jako calos¢ wykonany jest w technologii
murowanej. Geometryczny ksztat budynku w rzucie przedstawia litere ,L”. Czgs¢
konferencyjna sklada sie z kilku pomieszczefi 0 zrbznicowanej wysokosc i jest
jednokondygnacyjna, niepodpiwniczona. Dach ptaski jednospadowy kryty papa, Czesé
biurowa budynku ,B” posiada cztery kondygnacje nadziemne i jest czesciowo
podpiwniczony. Sciany murowane z cegly peinej i gazobetonu. Stropy miedzypigtrowe typu
DZ-3. Dach plaski wentylowany, dwuspadowy, kryty papa. Komunikacje pionowa zapewnia
jedna Klatka schodowa w budynku , B oraz klatka schodows, zlokalizowana w budynku ,A”
poprzez lacznik migdzy budynkami, Schody dwubiegowe.

Stolarka okienna w budynku ,B” drewniana i z PCV, na klatce schodowej  profili
stalowych pojedynczo szklonych. W czesci konferencyjnej stolarka okienna drewniana i
stalowa. Stolarka drzwiowa zewnetrzna z profili stalowych pojedynczo szklonych oraz
drewniana. Budynek posiada czes¢ wymienionych okien, zachowujacych kolor i podziat
identyczny w stosunku do poprzednich.

5.4. Zestawienie powierzchni

Powierzchnia zabudowy budynku ,B” 902,9 m?
Powierzchnia uzytkowa: 2021,4 m*
Kubatura: 7900 m®
Wysokosé budynku , B 13,90m

6. ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANE
6.1, Forma budynku

Pomieszczenia w budynku wykorzystywane sa zgodnie  zaprojektowana funkcja
Niniejsze opracowanie nie zmienia ukladu przestrzennego, funkcjonalno-przestrzennego
budynku. Funkcja jak § sposob uzytkowania obiektu jako calosci, a takze podstawowe
parametry zwiazane z jego eksploatacia pozostaja bez zmian. Posadowienie budynku
pozostaje bez zmian. W wyniku remontu nie wzrosn obciazenia na grunt ani na konstrukcje
istnicjacego budynku
Projektowane ocieplenie budynku i wymiana stolarki wplynie nie tylko na warunki
uzytkowania obiektu, ale rowniez na jego estetyke.



[image: image6.jpg]6.2.Dostosowanie do krajobrazu i otaczajcej zabudowy.

Stonowana kolorystyka budynku dostosowana zostala do otaczajacego krajobrazu i
zabudowy.

7. OPIS PROJEKTOWANYCH PRAC
7.1. Roboty rozbisrkowe

Rozebranie obrobek blacharskich, rynien, rur spustowych,
Rozebranie kominkow wywiewnych i kratek wentylacyjnych,
Demontaz czeci stolarki okiennej,

Demontaz stolarki drzwiowej drewnianej,

Wywbz materialow z rozbiorki na miejsce utylizacji, badz skladowania.

7.2. Roboty montazowe

W ramach projektowanych prac budowlanych projektuje sie w obrebie objetym
projektem:

* Docieplenie wszystkich scian zewnetrznych z zastosowaniem bezspoinowego systemu
ocieplen na styropianie gr. 12cm,

* Docieplenie stropodachu wentylowanego granulatem ze styropianu gr. 18cm,
stropodachu niewentylowanego welna mineralna twarda gr. 12 i 16cm,

‘Wykonanie nowego pokrycia z papy termozgrzewalnej,
Zmnicjszenic przeszklenia w sali konferencyjnej mnicjszej i w pomieszczeniu
tacznika poprzez podmurowanie otworu okiennego,

* Wymiana stolarki okiennej na okna PCV i aluminiowa z tzw. , cieplym profilem”
Wymiana drewnianych drzwi wejsciowych na drzwi aluminiowe z tzw.  cieplym
profilem”,

* Wykonanie nowych obrsbek blacharskich, podokiennikéw, rynien i rur spustowych.

8. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYINO-MATERIALOWE
8.1. Docieplenic ician
8.1.1. Dane ogélne
Projektuje si¢ zastosowanie kompletnego bezspoinowego systemu ocieplenia budynku
2 silikatowa wyprawa tynkarska zgodnie z wybrana Aprobata Techniczna ITB
np. firmy Bolix $
Wybrany system docieplenia przy zalozonej grubosci warstwy termoizolacyjnej musi by¢
sklasyfikowany jako nie rozprzesirzeniajacy ognia.
W efekeie jego zastosowania na powierzchni Sciany powstanie bezspoinowa powloka o
nizej opisanej warstwowosci:
- styropian gr. 12cm zamocowany do Sciany za pomoca zaprawy klejowe; i lacznikow
‘mechanicznych,
- warstwa zbrojona, zabezpieczajaca przed uszkodzeniami mechanicznymi  siatka z
Widkna szklanego zatopiona w zaprawie Klejowej,
- zewnetrzna wyprawa elewacyjna - tynk silikatowy.



[image: image7.jpg]8.1.2. Warunki wykonania prac
Wzystkie prace dociepleniowe prowadzié w temperaturze od +5 do +25°C, przy
bezdeszezowej pogodzie.

8.1.3. Prace przygotowaweze
Prace nalezy rozpocza¢ od przygotowania podioza. Podloze do przyklejania plyt
termoizolacyjnych powinno by¢ wytrzymale, czyste, zwiazane i pozbawione clemeniow
zmnicjszajacych przyczepnosé. Prace przygotowaweze obejmuja zmycic i szezotkowanic
podloza. Istnicjaca wyprawe zewnetrzna nalezy opukaé i usunaé fragmenty odparzone i stabo
2wigzane z podlozem. Powstale ubytki i nierwnosci w dcianie nalezy wypelnic zapraw,
cementowa. Sciany chionne (beton komérkomy) nalezy zagruntowaé preparatem
ograniczajacym chionnos¢ podloza.
Podloze nalezy uznaé za nosne, gdy probki styropianu, o wymiarach 10x10x3 cm przyklejone
do sciany w réznych micjscach, po trzech dniach ulegaja rozerwaniu podczas recznego ich

odrywania.

8.1.4. Mocowanie plyt izolacyjnych

Budynek bedzie ocieplony plytami styropianowymi grubosci 12em klasy EPS 70-040
(FS15). Do przyklcjenia plyt styropianowych do podioza stosowad zaprawe kicjowa zgodnic
2 wlasciwa wybranego systemu. Klej nalezy nakladaé na plyte metoda pasmowo-punktows.
Po nalozeniu kleju na plyte nalezy ja przylozyé do podioza i docisnag, aby uzyskaé réwna
plaszezyzng w stosunku do sasiednich piyt. Nie nalezy dopuszczaé do przenikniceie Kleju na
‘powierzchnie boczne plyt. Plyty nalezy uklada¢ w pasach poziomych przy zachowaniu
mijankowego ukladu spoin pionowych oraz przewigzaniem w narozach. Po zwiazaniu Kleju
nalezy przeszlifowaé papierem Sciemym ewentualne nicrownosei.
Docieplenie osciezy nalezy wykonaé z plyt styropianowych gr. 2cm w celu zachowania
ciaglej warstwy termoizolacyjncj.
Kazda dolna krawedz ocieplenia musi by¢ zabezpieczona metalowa listwa startowa dobrana.
odpowiednio do grubosci ocieplenia.
Po zwiazaniu kleju mocowanie plyt styropianowych nalezy dodatkowo uzupelnié lacznikami
mechanicznymi  trzpieniem plastikowym. Diugosé Iacznikéw nalezy dobraé tak, aby
glebokos¢ kotwienia w Scianie wynosila nie mni
Dodatkowo w pasach na szerokosci 1,5m od naroza budynku i na calej jego wysokoéci nalezy
ilos¢ tacznikow zwigkszyé do 6 szt./m’.

8.15. Wykonanie warstwy zbrojonej siatky

‘Wszystie czynnosci zwiazane z wykonaniem warstwy zbrojoncj zalezy wykonywad
zgodnie  instrukeja odpowiedniego sysiemu.
Warstwe zbrojaca wykonaé wiapiajac w ulozong na termoizolacji $wicza masg kiejowa
kolejne wstegi siatki zbrojace] z zakladem min. 10cm. Na wyschnicta powierzchnie
przyklejonej siatki nanosi si¢ druga cienka warstw zaprawy Klcjace] grubosci min. Imm.
Przed nalozeniem siatki na calej powierzchni écian nalezy zabezpicezyé micjsca szczegolne
na elewacji, czyli osadzi¢ aluminiowe narozniki z siatka z widkna szklanego na wszystkich
narozach budynku. Konieczne jest réwniez wklejenic wstawek wzmacniajacych z siatki w.
narozach okiennych i drzwiowych w celu zapobiegniccia powstawaniu peknieé w tych
micjscach. W dolnej czgsci budynku do poziomu dolnej krawedzi okien parteru nalezy
zastosowac dwie warstwy siatki zbrojacej.




[image: image8.jpg]8.1.6. Wyprawa zewngtrzna

Po wyschnigeiu i zwiazaniu warstwy zbrojacej nalezy przystapié do wykonania
wierzchniej warstwy elewacyjnej.
Podioze pod wyprawe tynkarska zagruntowaé podkladem gruntujacym wiasciwym dla
wybranego systemu.
Na wyprawe zewngtrzna przewiduje sig silikatowa masg tynkarsks o fakturze  baranka”
grubosci 2mm na powierzchni ciany.
Tynk uklada¢ recznie na wydzielonych powierzchniach jednym ciagiem, metoda,mokre na
mokre”. Sukcesywnie, w miare ukladania $wiezej warstwy jednakowej grubosci rownej
uziarnieniu materiaty, nadawaé tynkowi zalozona fakture. Wykoriczona powierzchnia
‘powinna charakteryzowaé sig jednorodnoscia i niezmiennoei faktury oraz brakiem
migjscowyeh wypuklosci i wklgsiosei.
Kolorystyke elewacji pokazano na rysunkach.
Wzystkie czynnosei zwiazane z wykonaniem warstwy elewacyjnej nalezy wykonaé zgodnie
2 instrukeja odpowiedniego systemu.

8.2.Docieplenie stropodachéw
8.2.1. Stropodach wentylowany

Termoizolacji stropodachu wentylowanego nalezy poddaé czesé biurow budynku B,
Nalezy stosowac luzny materiat termoizolacyjny w postaci granulatu ze styropianu do
uzyskania 18cm grubosci warstwy izolacynej
Przed przystapieniem do prac dociepleniowych nalezy wykonaé w polaci dachu otwory
montazowe (nasypowe) ze wzgledu na brak odpowiednich otwordw wentylacyjnych w
scianie budynku.
Nastepnie material termoizolacyiny transportowaé odpowiednimi przewodami maszyny
nasypovrej, ktére wprowadza sie do budynku otworami montazowymi w polaci dachowej.
Po skoriczeniu zasypu wstawié w otwory kominki wentylacyjne.
Nastepnie ulozyé nowa hydroizolacjg w postaci jednaj warstwy z papy termozgrzewalnej
‘modyfikowanej (nalezy szczeg6lnie starannie zrobié pionowe obrdbki hydroizolacyjne
nowego elementu).

8.23. Stropodach niewentylowany

Z uwagi na konstrukeje stropodachu sal konferencyjnych, bufetu i foyer konieczne jest
ulozenie docieplenia od gomej powierzchni stropodachu. Stropodach nalezy ocieplié plytami
2 welny minaralnej o grubosci odpowiednio: sala konferencyjna wicksza i foyer — 12cm; sala
konferencyjna micjsza i bufet — 16cm.
Istnicjace pokrycie dachowe nalezy pozostawic i wykorzysta¢ jako paraizolacjg dla nowych
warstw. Nalezy je odpowiednio przygotowa poprzez wyrownanie, ponacinanic
ewentualnych pecherzykow i uszezelnienie. Przed polozeniem welny nalezy ulozyé warstwe
oddzielajaca w postaci folii PE gr. 0,2mm ukladanej na zaklad i wywinigta na wysokosé
termoizolacji.
Nastepnie ulozy¢ dwie warstwy wetny mineralnej na mijanke o facznej grubosci 12 i 16cm.
Piyty z welny nalezy domocowywat do podloza mechanicznie zaraz po ulozeniu. Jako
faczniki stosowaé kotwy teleskopowe. Dhugos¢ kotew nalezy dobraé w taki sposob, aby
Iaczna dugosé kolka byla o 35-40mm wicksza od grubosci materialu termoizolacyjnego.
Nalezy stosowat 3szt.n’ polaci dachowej. W sirefic brzcgowej (1m od krawedzi brzegove)
taczniki zaggscic do 6s7t./m”, a w naroznikach do 9szt/m’.
Na warstwie termoizolacji utozy¢ hydroizolacje w postaci dwéch warstw papy
termozgrzewalnej modyfikowanej.




[image: image9.jpg]83. Hydroizolacja

Jako pokrycie dachu nalezy stosowac dwie warstwy papy termozgrzewalnej
modyfikowanej (warstwa podkladowa i wierzchnia).
Wzystkie obrobki element6w pionowych dachu nalezy zrobié oddzielnie (z osobnych
ksztaltek materiatu hydroizolacyjnego). Zabrania si¢ wywija¢ material hydroizolacyjny z
polaci. Ze wegledu na mozliwosé zalegania Sniegu konieczne jest wykonanie izolacji
elementow pionowych dachu do wysokosci 15-25¢m.

8.4, Stolarka
8.4.1. Okienna

Wymianie podlega cala stolarka okienna w sali konferencyjnej duzej i malej, bufecie,
wScianach szezytowych czgsci biurowej oraz pomieszezenic na parterze lacznika.
Okna z wyjatkiem sali konferencyjnej malej z profili PCV. Okno w sali konferencyjnej maicj
~ 2 profili aluminiowych z tzw. ,cieplym profilem”
Zgodnie 2 projektem nalezy zmnicjszyé $wiatlo istniejacych osciezy w pomieszezeniu
Tacznika oraz sali konferencyjnej malej do wymiaréw projektowanych, wykonujac
‘wymurowania bloczkami z betonu komérkowego gr. 24cm na zaprawie Klejowej.

8.4.2. Drzwiowa
W czgei bufetu nalezy istniejaca stolarkg drzwiowa, drewniang wymicnié na nowa z.
profili aluminiowych z tzw. ,.cieplym profilem”.

Kolorystyka stolarki PCV i aluminiowe; - biala.
Przed wykonaniem stolarki okiennej i drzwiowej nalezy wykonaé pomiary 2 natury celem
sprawdzenia wymiaréw okien.

Stolarka okienna i drzwiowa foyer i czesci biurowe] wg odrebnego opracowania.

Nalezy zapewnic wspolezynnik przenikania dla szyb U=1,1 W/m’K. Okna wyposazyé w
nawiewniki okienne, spelniajace wymagania wentylacji pomieszezef przez odpowiedni
wspblezynnik infiltracji.

8.5. Parapety

Parapety zewnetrzne - projektuje si¢ podokienniki aluminiowe malowane proszkowo w
Kolorze brazowym w oknach nowyeh i wymienionych w czgici biurowej i lacznika.
Parapety wewnetrzne w oknach nowych 2 PCV.

8.6. Obrébki blacharskie

Istnicjace obrébki blacharskie nalezy rozebraé przed rozpoczeciem prac
termoizolacyjnych. Obrsbki dachu, rynien i rur spustowych wykonaé z blachy aluminiowej
‘powlekanej w kolorze brazowym.

8.7. Cokl

Nalezy oczyscié istniejacy cokol i uzupelnié ubytki. Strefe cokolows ocieplic styropianem
gr. 120m. Nastepnie wykonad wyprawe tynkarska cienkowarstwowa akrylowa o fakturze
baranka” grubosci ziama 1,0mm.
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Elementy wyposazenia instalacyjnego budynku nie ulegaja zmianie.

10. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA

Budynek ,B” Urzedu Miasta z istnicjacym wyposazeniem oraz przewidzianym sposobie
uzytkowania nie emituje szczegolnych halasow i wibracji wymagajacych dodatkowych
érodkéw zaradczych, spefnia wymogi ochrony atmosfery.

11. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE]

Zalozenia projektowe dla budynku

~ cz¢é biurowa: - cagéé konferencyjna:

a) budynek uzytecznosci publicznej, a) budynek uzytecznosei publicznej,

b) grupa wysokosci SW (éredniowysoki)  b) grupa wysokosci N (niski)
~13,90m nad poziomem terenu, ~6,80m nad poziomem terenu,

©) kategoria zagrozenia ludzi — ZL III, ©) kategoria zagrozenia ludzi - ZL 11T,

d) klasa odpornosci pozarowej ,B” d) klasa odpornosci pozarowej ,C”

Istnicjace przegrody zewnetrzne budynku wykonane sa z materialow ognioodpornych i
spelniaja wymagania odponosci ogniowej budynku (REI60 — czesé biurowa oraz REI30
czgsé konferencyina),

12. ZALECENIA WYKONAWCZE

Prace budowlane i montazowe, a takze odbir robét nalezy wykonaé zgodnie z
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” oraz
2godnie ze sztuka budowlana, Roboty nalezy prowadzié pod kicrunkiem osoby
uprawnionej, zwracajac szczegolna uwage na przepisy BHP

Nalezy stosowac materialy posiadajace wymagane atesty i dopuszczenia.

13. UWAGI

Dopuszcza sig zastosowanie materialow innego producenta pod warunkiem
zachowania podobnych parametrow technicznych oraz warunkéw pracy.

Dokumentacja jest wykonana zgodnie z umows oraz wytycznymi i normami.
Jest kompletna dla celu, ktéremu shuzy.

Opracowat Projektowak:
inz. Robert Lukiewicz mgr inz arch. Leszek PaStuszka
SFalior upr. nr 183/94/0p
mer inz. Henryk Piatkowski
upr. o5 §7/65

3
§ust {pkt1i2 8
zaéw. P.S.O.Z. Op. o 21/05



[image: image11.jpg]INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA 1 OCHRONY ZDROWIA

1. Iwestycja

Termomodernizacja budynku ,B” Urzgdu Miasta w Brzegu przy ul. Robotniczej 12

2. Inwestor

Gmina Miasta Brzeg
49300 Brzeg, ul. Robotnicza 12

3. Przedmiot i zakres robot

Przedmiotem opracowania jest ocieplenie cian zewngtrznych, stropodachéw oraz czedciowa
wymian stolarki okiennej i drzwiowej w budynku ,B” Urzedu Miasta. Zakres niniejszego
opracowania nie obejmuje element6w uzbrojenia i zagospodarowania terenu.

4. Wykaz isticjacych obiekiow budowlanych

Obiekt posiada pelne zagospodarowanie teren, chodniki, dojazdy, parking, $mietnik,
trawniki, ziele dekoracyjna i drzewa. Budynek zlokalizowany jest od strony ulicy
Robotniczej, prostopadle do niej, bezposrednio z nicj dostepny.

Urzad Miasta sklada si¢ z dwach budynkow — A i B. Budynek giéwny , A” to XIX - wieczny
obickt 0 ozdobnych elementach architektonicznych wystepujacych na elewacjach i wpisany w
rejestr budynkow zabytkowych. Jest to budynek dwukondygnacyjny, z nieuzytkowym
poddaszem i calkowicie podpiwniczony. Prostopadle do budynku gléwnego zabudowany
zostal, bedacy przedmiotem opracowania, budynek ,B” wraz  salg konferencyjna
pochodzacy  lat 60/70-tych. Znajduje si¢ on w strefie ochrony konserwatorskiej. Micdzy
budynkami wykonany jest facznik scalajacy je funkcjonalnie. Lacznik jest o jedng
kondygnacjg nizszy od budynku ,B”.

Budynek ,B” sklada si¢ 2 czesci biurowej oraz dobudowanej do nicj parterowa czescia
konferencyjna. Na cze$¢ konferencyjna sklada si¢ sala konferencyjna duza i mala,
poczekalnia (foyer) oraz bufet. Budynek B jako calod¢ wykonany jest w technologii
murowanej

Obiekt jako calosé jest dopuszezony do uzytkowania. Nie sa projektowane zadne nowe
elementy mogace stwarzaé dodatkowe zagrozenia bezpieczeiistwa i zdrowia ludzi.

5. Wskazania dotyczqce preewidywanych zagrosen wystepujacych podezas realizacyi robot
budowlanych

Do prac stwarzajacych zagrozenie zaliczyé nalezy:
- roboty prowadzone na wysokosciach,

- roboty rozbidrkowe,

- roboty dekarskie




