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1. Podstawa opracowania

1.1. Zlecenie inwestora—PP Nr 1 w imieniu Gminy Miasto Brzeg
1.2. Inwentaryzacja i ogledziny na miejscu
1.3. Obowiazujace normy i przepisy

2. Lokalizacja obiektu

49-300 Brzeg ul. Jana Pawlall nr 7
3. Zakres opracowania

Projekt obejmuje przeprowadzenie remontu istniejacego pokrycia dachowego z
dachéwki ceramicznej ukladanej podwdjnie w koronke, na dachéwke ceramiczng w kolo-
rze czerwonym typu WIEKOR réwniez uktadanej podwdjnie w koronke. Pod przetoze-
niem pokrycia nalezy utozy¢ foli¢ dachowa paroprzepuszczalng o gramaturze ok. 1300.
Wymianie podlega 100% dachéwki wraz ze wszystkimi obrébkami blacharskimi, tj. gzym-
sami, rynnami, rurami spustowymi i obrébkami przy kominach. Przed rozpoczeciem robét
dekarskich nalezy zdemontowac istniejaca instalacj¢ odgromowa, a po przetozeniu daché-
wek, ponownie zamontowac instalacje. Uszkodzone lub skorodowane uchwyty odgromo-
we nalezy wymieni¢ na nowe. Szczytowa, kalenicowa czgsé dachu jest pokryta papa bitu-
miczna. Po dokonaniu drobnych napraw, bez zrywania tej papy nalezy utozy¢ jedna war-
stwg papy termozgrzewalnej gr. 4,7 mm. Projektuje si¢ rowniez docieplenie mansardo-
wych skoséw potaci dachowej od $rodka budynku, w pomieszczeniach uzytkowych pod-
dasza przedszkola. Nalezy zastosowa¢ plyty z welny mineralnej gr. 15 cm, kt6re zostang
utozone od spodu wigzby dachowej, a ostonigte ptytami gipsowo-kartonowymi typu GKF-
1,25 cm — ognioodpornymi, na wkrety do drewna. Ponadto projektuje si¢ docieplenie stro-
péw nad pomieszczeniami uzytkowymi na poddaszu poprzez ulozenie folii budowlanej
grubej, welny mineralnej na sucho gr. 15 cm i przybiciu desek oraz utozeniu papy izola-
cyjnej na wierzchniej warstwie stropow strychowych. Roboty dekarskie nalezy prowadzié
zgodnie z wytycznymi konserwatorskimi.
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s W odpowiedzi na pismo Pani Dyrektor nr PP-1-0707-14/2005 Wojewédzki Konserwator
Zabytkéw. w Opolu informuje, ze zaplanowany w budynku remont powinien spetnia¢ warunki
konserwatorskie, wynikajace z zabytkowego charakteru obiektu i z jego lokalizacji w strefie
4cistej ochrony konserwatorskiej :

¢ Odnoénie stolarki. Odgrywa ona istotng role¢ w ksztaltowaniu formy, jest elementem
skladowym ogélnej stylistyki - zabytku. Budynek przedszkola posiada wybitne cechy
stylistyczne, znajdujac si¢ ponadto w cennym kontekscie urbanistycznym ulicy Jana Pawia II
przy ki6tej istnieje ogromne nagromadzenie zabytkéw architektury — budynek wraz z innymi
skiada si¢ na unikalng cato$é. r

*.Z tych wzgledéw nie dopuszcza si¢ wymiany stolarki okiennej na PCV, w ktérej, ze
wzgledow technologicznych, niemozliwe jest wierne odtworzenie formy dawnych okien. Z
kolei wymiana okien na drewniane, z wiernym powtérzeniem formy i konstrukeji okna
skrzynkowego bylaby rzeczywiscie droga.

Zaleca sig' zasiggnigcie opinii do$wiadczonych stolarzy — renowatoréw, ktérzy nie
produkujg okien na duza skalg, lecz zajmuja si¢ ich odnawianiem detalicznym. Adresy w
urzgdzie konserwatorskim. Konieczne jest ustalenie, czy stan techniczny okien z calg
pewnoscia kwalifikuje je do wymiany i czy nie mozna poddaé ich renowacji tradycyjnymi

wem.  metodami stolarskimi. Byloby to najlepszym rozwiazaniem, gdyz zachowana zostalby stara

substancja zabytkowa a jednoczesnie zapewne najtafiszym. To samo dotyczy stolarki
drzwiowej.

» Odnosnie pokrycia dachu. Aprobuje si¢ nowy rodzaj pokrycia (dachéwka ceramiczna
karpiéwka systemu Wiekor-Koramic) z zachowaniem dotychczasowego ukladu, tj. podwéjnie
w koronke. Nalezy skonsultowa z urzgdem ochrony zabytkéw kolor dachéwek.
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Do wiadomiogei :

1) " Starostwo Powiatowe w Brzegu, ul. Robotnicza 12, 49-300 Brzeg
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