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1. Wstęp 

1.1. Przedmiot ST 

 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wy-

konania i odbioru robót związanych z wykonaniem trawników przy drodze dojazdowej 

do kompleksu przemysłowo – usługowego przy ul. Starobrzeskiej w Brzegu. 

1.2. Zakres stosowania ST 

 Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontrak-

towy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych ST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych  

 z wykonaniem trawników przy drodze dojazdowej do kompleksu przemysłowo – usłu-

gowego przy ul. Starobrzeskiej w Brzegu i obejmują: 

• Plantowanie, humusowanie z obsianiem skarp trawą przy grubości humusu do 5 cm  

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Darnina - płat lub taśma wierzchniej warstwy gleby, przerośniętej i związanej ko-

rzeniami roślinności trawiastej. 

1.4.2. Darniowanie - pokrycie darniną powierzchni korpusu drogowego w taki sposób, 

aby darnina do niej przyrosła. 

1.4.3. Humus - ziemia roślinna (urodzajna). 

1.4.4. Humusowanie - pokrycie skarpy lub rowu humusem w celu zapewnienia dobrego 

wzrostu trawy. 

1.4.5. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 

polskimi normami i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogól-

ne” pkt 1.4. 
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich 

zgodność z Dokumentacją Projektową, ST oraz poleceniami Inspektora.  

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D−M 00.00.00. punkt 1.5.  

2. Materiały 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, 

podano w ST D−M 00.00.00. „Wymagania ogólne” punkt 2. 

2.2. Humus 

 Do humusowania skarp nasypów i wykopów należy stosować materiał niezawie-

rający kamieni większych od 4 cm oraz innych zanieczyszczeń. 

2.3. Nasiona traw 

 Do obsiania odpowiednio przygotowanych skarp nasypów i wykopów należy 

stosować uniwersalną mieszankę trawy w ilości 100 kg na 1 ha powierzchni obsiewa-

nej. 

3. Sprzęt 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D−M. 00.00.00. „Wymaga-

nia ogólne” punkt 3. 
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4. Transport 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano ST D−M. 00.00.00. „Wymaga-

nia ogólne” punkt 4. 

4.2. Transport materiałów 

4.2.1. Transport darniny 

 Darninę można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabez-

pieczających przed obsypaniem się ziemi roślinnej i odkryciem korzonków trawy oraz 

przed innymi uszkodzeniami. 

4.2.2. Transport nasion traw 

 Nasiona traw można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 

zabezpieczających je przed zawilgoceniem. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST D−M. 00.00.00. 

„Wymagania ogólne” punkt 5. 

5.2. Humusowanie 

 Humusowanie powinno być wykonywane od poziomu 2 cm poniżej obrzeży 

chodnikowych lub krawężników. 

 Grubość pokrycia ziemią roślinną powinna wynosić 5. 

 Ułożoną warstwę humusu należy lekko zagęścić przez ubicie ręczne lub mecha-

niczne. 
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5.3. Obsianie nasionami traw 

 Obsianie powierzchni trawą należy wykonywać w odpowiednich warunkach at-

mosferycznych w okresie wiosny lub jesieni. 

 Przed przystąpieniem do obsiewania należy wykonać humusowanie. 

 W okresie suszy należy systematycznie zraszać wodą obsiane powierzchnie. 

6. Kontrola jakości robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano ST D−M. 00.00.00. 

„Wymagania ogólne” punkt 6.  

6.2. Kontrola jakości humusowania i obsiania skarp i wykopów 

 Przeznaczona do obsiewania mieszanka nasion traw powinna posiadać wartości 

siewne, z określonym okresem ważności. Świadectwa jakości nasion tracą ważność − 

licząc od daty wystawienia świadectwa − po upływie 9 miesięcy. 

 Inspektor na podstawie pomiarów i oceny wizualnej dokonuje kontroli jakości 

wykonanych robót i ich zgodności z Dokumentacją Projektową oraz wymaganiami 

podanymi w ST pkt. 5 niniejszej ST. 

7. Obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano ST D−M 00.00.00. „Wy-

magania ogólne” punkt 7. 
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7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową jest: 

• m2 (metr kwadratowy) humusowania z obsianiem,  

8. Odbiór robót 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

 Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano ST D−M 00.00.00. „Wy-

magania ogólne” punkt 8. 

 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z ST, Dokumentacją Projektową i pole-

ceniami Inspektora, jeżeli wszystkie badania i pomiary z zachowaniem tolerancji wg 

punktu 6 niniejszej ST dały wyniki pozytywne. 

9. Podstawa płatności 

 9.1. Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności robót 

 Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności robót podano ST D−M 

00.00.00. „Wymagania ogólne” punkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania 1m2 humusowania z obsianiem obejmuje: 

• roboty pomiarowe i przygotowawcze, 

• dostarczenie i wbudowanie materiałów, 

• uporządkowanie terenu, 

• przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 
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