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wykładzina PCV
gładź cementowa 4.5 cm
folia budowlana  
wełna mineralna twarda 4 cm
folia budowlana
płyta żelbetowa 16 cm
tynk

12

14
płytki ceramiczne gresowe
gładź cementowa 4.5 cm
styropian 10 cm
folia budowlana
płyta betonowa zbrojona siatką O 15x15 cm
zagęszczona zasypka żwirowo-piaskowa
płyta fundamentowa ( wg.proj.konstr. )
izolacja przeciwwilgociowa-papa na lepiku
chudy beton gr.10 cm.
grunt rodzimy

15
płyta żelbetowa 40 cm
2 x papa termozgrzewalna
beton chudy (podkładkowy) 10 cm
grunt rodzimy

2
wykładzina PCV
gładź cementowa 4.5-5 cm zbrojona 
siatką stalową 4.5 mm w polach 20x20 cm
folia budowlana
wełna miner. twarda 4 cm
płyta żelbetowa 18 cm

17
wykładzina PCV
gładź cementowa 4.5 cm
folia budowlana
wełna mineralna twarda 4 cm
folia budowlana
płyta żelbetowa 16 cm
styropian 10 cm
tynk na siatce

STROP NAD PIWNICĄ (mieszkania)

13
płytki ceramiczne
gładź cementowa 4.5 cm
folia budowlana z wywinięciem na ściany lub papa asfaltowa
wełna mineralna twarda 4 cm
folia budowlana
płyta żelbetowa 16 cm
tynk

POMIESZCZENIA MOKRE

11
płytki ceramiczne gresowe
gładź cementowa 4.5 cm
styropian 2 cm
folia budowlana
płyta żelbetowa 16 cm
tynk cementowo - wapienny

KORYTARZE NA PIĘTRACH

POMIESZCZENIA SUCHE

POMIESZCZENIA SUCHE

POMIESZCZENIA SUCHE NA GRUNCIE

PIWNICA

lastriko
gładź cementowa 4.5-5 cm zbrojona 
siatką stalową 4.5 mm w polach 20x20 cm
folia budowlana
wełna mineralna twarda 5 cm
folia budowlana
beton chudy (podkładkowy) 5-26 cm
posadzka istniejąca 15 cm
grunt rodzimy

1

7
wykładzina PCV
gładź cementowa 4.5-5 cm zbrojona 
siatką stalową 4.5 mm w polach 20x20 cm
folia budowlana
wełna mineralna twarda 10 cm
posadzka istniejąca

9 posadzka istniejąca

16

3
płytki ceramiczne
gładź cementowa 4.5 cm
folia budowlana z wywinięciem na ściany lub papa asfaltowa
wełna mineralna twarda 4 cm
folia budowlana
płyta żelbetowa 18 cm
tynk

POMIESZCZENIA MOKRE

KORYTARZ NA GRUNCIE

POMIESZCZENIA SUCHE POSADZKA ISTNIEJĄCA

PIWNICA

4
lastriko
gładź cementowa 4.5-5 cm zbrojona 
siatką stalową 4.5 mm w polach 20x20 cm
folia budowlana
wełna miner. twarda 4 cm
płyta żelbetowa 18 cm

KORYTARZ NA PIĘTRACH

wykładzina PCV
gładź cementowa 4.5-5 cm zbrojona 
siatką stalową 4.5 mm w polach 20x20 cm
folia budowlana
wełna mineralna twarda 10 cm
beton chudy (podkładkowy) 15 cm
posadzka istniejąca 15 cm
grunt rodzimy

5

POMIESZCZENIA SUCHE NA GRUNCIE

wykładzina PCV
gładź cementowa 4.5-5 cm zbrojona 
siatką stalową 4.5 mm w polach 20x20 cm
folia budowlana
wełna mineralna twarda 10 cm
beton chudy (podkładkowy) 15 cm
posadzka istniejąca 15 cm
grunt rodzimy

6

POMIESZCZENIE MOKRE NA GRUNCIE

8
płytki ceramiczne
gładź cementowa 4.5-5 cm 
folia budowlana z wywinięciem na ściany lub papa asfaltowa
wełna mineralna twarda 10 cm
folia budowlana
posadzka istniejąca

POMIESZCZENIA MOKRE POSADZKA ISTNIEJĄCA

10
2x papa asfaltowa na lepiku
deskowanie pełne
izolacja przeciwwilgociowa
krokwie drewniane 120x180 mm
strych
gładź cementowa 4.5cm
wełna mineralna 10
płyta żelbetowa 16cm

DACH

18
płytki ceramiczne gresowe
gładź cementowa 4.5 cm
styropian 2 cm
folia budowlana
płyta żelbetowa 16 cm
styropian 10 cm
tynk cementowo - wapienny

STROP NAD PIWNICĄ (korytarze)

DACH

2x papa asfaltowa termozgrzewalna
panele z płyt wiórowych
izolacja przeciwwilgociowa
krokwie drewniane 80x180 mm
strych
gładź cementowa 4.5cm
wełna mineralna 10 cm
płyta żelbetowa 16cm

system 
ICOPAL


