
PIWNICA

"H" "D" "E"

310 W

VKO 22/600/0,4

 +20 °C
1.8.1

2O15

200 W

A-408

 +25 °C
1.8.3

650 W

VKO 22/600/0,5

 +20 °C
1.8.2

530 W

VKO 22/600/0,4

 +20 °C
1.8.4

2O15

530 W

VKO 22/600/0,4

 +20 °C
1.8.4

2O15 2O152O15
2O32 st2O50 st 2O40 st

"a"

300 W

VKO 22/600/0,4

 +20 °C
2.8.1

2O15

170 W

A-604

 +25 °C
2.8.3

580 W

VKO 22/600/0,5

 +20 °C
2.8.2

420 W

VKO 22/600/0,4

 +20 °C
2.8.4

2O15

420 W

VKO 22/600/0,4

 +20 °C
2.8.4

2O15 2O152O15"b"

300 W

VKO 22/600/0,4

 +20 °C
3.8.1

2O15

170 W

A-604

 +25 °C
3.8.3

580 W

VKO 22/600/0,5

 +20 °C
3.8.2

420 W

VKO 22/600/0,4

 +20 °C
3.8.4

420 W

VKO 22/600/0,4

 +20 °C
3.8.4

2O15"c"

n=2340 W

VKO 22/600/0,4

 +20 °C
4.9.1

2O15

230 W

A-408

 +25 °C
4.9.3

630 W

VKO 22/600/0,5

 +20 °C
4.9.2

535 W

VKO 22/600/0,4

 +20 °C
4.9.4

535 W

VKO 22/600/0,4

 +20 °C
4.9.4

2O15"d"

F

350 W

VKO 22/600/0,4

 +20 °C
1.7.1

2O15

"a"

1280 W

VKO 22/600/0,9

 +20 °C
1.7.2

2O15 2O15

610 W

A-517

 +25 °C
1.7.3

2O15

430 W

VKO 22/600/0,4

 +20 °C
1.7.4

430 W

VKO 22/600/0,4

 +20 °C
1.7.4

310 W

VKO 22/600/0,4

 +20 °C
2.7.1

2O15

"b"

600 W

VKO 22/600/0,5

 +20 °C
2.7.2

2O15 2O15

500 W

A-612

 +25 °C
2.7.3

340 W

VKO 22/600/0,4

 +20 °C
2.7.4

340 W

VKO 22/600/0,4

 +20 °C
2.7.4

2O15

2O15 2O15

310 W

VKO 22/600/0,4

 +20 °C
3.8.1

2O15

"c"

600 W

VKO 22/600/0,5

 +20 °C
3.8.3

2O15

500 W

A-612

 +25 °C
3.8.2

340 W

VKO 22/600/0,4

 +20 °C
3.8.4

340 W

VKO 22/600/0,4

 +20 °C
3.8.4

2O15 2O15

350 W

VKO 11/600/0,5

 +20 °C
4.8.1

2O15

"d"

n=3960 W

VKO 22/600/0,8

 +20 °C
4.8.2

2O15

600 W

A-517

 +25 °C
4.8.3

430 W

VKO 22/600/0,4

 +20 °C
4.8.4

430 W

VKO 22/600/0,4

 +20 °C
4.8.4

2O15 2O15

550 W

VKO 22/600/0,5

 +20 °C
1.9.1

490 W

A-617

 +25 °C
1.9.2

640 W

VKO 22/600/0,5

 +20 °C
1.9.3

350 W

VKO 22/600/0,4

 +20 °C
1.9.4

2O15

350 W

VKO 22/600/0,4

 +20 °C
1.9.4

2O15 2O152O15

E

2O25 stal

2O25 stal

2O32 stal

2O20 stal

"E"

2O25 stal

2O20 stal

2O15 stal

2O15

350 W

VKO 22/600/0,4

 +20 °C
1.9.4

520 W

VKO 22/600/0,5

 +20 °C
2.9.1

410 W

A-512

 +25 °C
2.9.2

580 W

VKO 22/600/0,5

 +20 °C
2.9.3

350 W

VKO 22/600/0,4

 +20 °C
2.9.4

2O15

350 W

VKO 22/600/0,4

 +20 °C
2.9.4

2O15 2O152O15 2O15

350 W

VKO 22/600/0,4

 +20 °C
2.9.4

520 W

VKO 22/600/0,5

 +20 °C
3.10.1

410 W

A-512

 +25 °C
3.10.2

580 W

VKO 22/600/0,5

 +20 °C
3.10.3

350 W

VKO 22/600/0,4

 +20 °C
3.10.4

2O15

350 W

VKO 22/600/0,4

 +20 °C
3.10.4

2O15 2O152O15

350 W

VKO 22/600/0,4

 +20 °C
3.10.4

640 W

VKO 22/600/0,5

 +20 °C
4.10.1

480 W

A-612

 +25 °C

640 W

VKO 22/600/0,5

 +20 °C

470 W

VKO 22/600/0,6

 +20 °C

2O15

470 W

VKO 22/600/0,6

 +20 °C

2O15 2O152O15

470 W

VKO 22/600/0,6

 +20 °C

4.10.2
4.10.3 4.10.4 4.10.4 4.10.4

500 W

VKO 22/600/0,5

 +20 °C
1.6.1

650 W

A-617

 +25 °C
1.6.2

640 W

VKO 22/600/0,5

 +20 °C
1.6.3

460 W

VKO 22/600/0,4

 +20 °C
1.6.4

2O15

460 W

VKO 22/600/0,4

 +20 °C
1.6.4

2O15 2O152O15

D

2O15

"D"

2O32 stal

2O25 stal

2O15

2O15

n=1310 W

VKO 22/600/0,4

 +20 °C
2.6.1

400 W

A-512

 +25 °C
2.6.2

580 W

VKO 22/600/0,5

 +20 °C
2.6.3

340 W

VKO 22/600/0,4

 +20 °C
2.6.4

2O15

340 W

VKO 22/600/0,4

 +20 °C
2.6.4

2O15 2O152O15 2O15

2O152O15 2O152O15

350 W

VKO 22/600/0,4

 +20 °C
4.7.1

500 W

A-612

 +25 °C

650 W

VKO 22/600/0,5

 +20 °C

460 W

VKO 22/600/0,4

 +20 °C

2O15

460 W

VKO 22/600/0,4

 +20 °C

2O15 2O152O15

4.7.2
4.7.3 4.7.4 4.7.4

310 W

VKO 22/600/0,4

 +20 °C
400 W

A-512

 +25 °C

580 W

VKO 22/600/0,5

 +20 °C

340 W

VKO 22/600/0,4

 +20 °C

340 W

VKO 22/600/0,4

 +20 °C
3.7.1

3.7.2
3.7.3 3.7.4 3.7.4

600 W

VKO 22/600/0,5

 +20 °C
1.5.1

n=2650 W

A-617

 +25 °C
1.5.2

2O15

2O32 stal

2O15

450 W

VKO 22/600/0,5

 +20 °C
1.5.3

550 W

VKO 22/600/0,5

 +20 °C
1.5.4

550 W

VKO 22/600/0,5

 +20 °C
1.5.4

2O152O15

2O15

450 W

VKO 22/600/0,4

 +20 °C
2.5.1

490 W

A-612

 +25 °C
2.5.2

2O15

450 W

VKO 22/600/0,5

 +20 °C
2.5.3

410 W

VKO 22/600/0,4

 +20 °C
2.5.4

410 W

VKO 22/600/0,4

 +20 °C
2.5.4

2O152O15

2O15

450 W

VKO 22/600/0,4

 +20 °C
3.6.1

490 W

A-612

 +25 °C
3.6.2

2O15

450 W

VKO 22/600/0,5

 +20 °C
3.6.3

410 W

VKO 22/600/0,4

 +20 °C
3.6.4

410 W

VKO 22/600/0,4

 +20 °C
3.6.4

2O152O15

2O15

450 W

VKO 22/600/0,5

 +20 °C
4.6.1

540 W

A-517

 +25 °C
4.6.2

2O152O15

450 W

VKO 22/600/0,5

 +20 °C
4.6.3

550 W

VKO 22/600/0,5

 +20 °C
4.6.4

550 W

VKO 22/600/0,5

 +20 °C
4.6.4

2O152O15

n=2

n=2

n=2 n=2

n=2

n=2

n=2 n=2 n=2

n=2 n=2

n=2 n=2

n=2 n=2

n=2

n=2

n=2n=2

n=2

n=2

n=2n=2n=2

n=2 n=2

n=2n=2

n=2 n=2

n=2

n=2

n=2

n=2n=2

n=2

n=2

n=2n=2

n=2

n=2

n=2n=2

n=2

n=2

n=2

n=2

n=2

n=2

n=2
n=2

n=2

n=2

n=2n=2

n=2

n=2

n=2n=2

n=2

n=2

n=2

n=2

n=2

n=2

n=2

n=2 n=2

n=2

n=2

n=2 n=2 n=2

n=2n=2

n=2 n=2

n=2 n=2

PARTER

II PIÊTRO

I PIÊTRO

III PIÊTRO

PIWNICA

PARTER

II PIÊTRO

I PIÊTRO

III PIÊTRO

2O15

2O15

2O15

2O15

2O15

2O15 2O15

2O15

2O15 2O15

2O15 2O15

2O15 2O15 2O15

2O15 2O15 2O15

2O15 2O15

2O15 2O15

Instalacje 
sanitarne

RYS.

7
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