
PARTER

II PIÊTRO

III PIÊTRO

2O65 stal

I PIÊTRO

"A""G" "H" "B"

2O65 stal 2O50 stal 2O20 st

500 W

VKO 22/600/0,4

 +20 °C
1.4.1

680 W

A-617

 +25 °C
1.4.4

2O15

2O15

2O40 stal

2O15

2O50 stal"A"

2O15

2O25 stal

2O15

540 W

VKO 22/600/0,4

 +20 °C
1.4.3

920 W

VKO 22/600/0,7

 +20 °C
1.4.2

920 W

VKO 22/600/0,7

 +20 °C
1.4.2

2O15 2O15 2O15

2O15"f"2O15

430 W

VKO 22/600/0,4

 +20 °C
2.2.1

1240 W

VKO 22/600/1,0

 +20 °C
2.2.5

200 W

A-408

 +25 °C
2.2.4

"e"

2O15 2O15

"e"

2O15

640 W

VKO 22/600/0,5

 +20 °C
2.2.2

470 W

VKO 22/600/0,4

 +20 °C
2.2.3

470 W

VKO 22/600/0,4

 +20 °C
2.2.3

2O15

200 W

A-408

 +25 °C
3.3.2

430 W

VKO 22/600/0,4

 +20 °C
3.3.1

570 W

VKO 22/600/0,5

 +20 °C
3.3.4

2O15 2O15

2O15

430 W

VKO 22/600/0,4

 +20 °C
3.3.3

430 W

VKO 22/600/0,4

 +20 °C
3.3.3

2O15"g"2O15

280 W

A-508

 +25 °C
4.3.2

220 W

VKO 11/600/0,4

 +20 °C
4.3.1

650 W

VKO 22/600/0,5

 +20 °C
4.3.4

2O15 2O15

2O15

580 W

VKO 22/600/0,5

 +20 °C
4.3.3

580 W

VKO 22/600/0,5

 +20 °C
4.3.3

"C"

280 W

A-508

 +25 °C
2.1.2

360 W

VKO 22/600/0,4

 +20 °C
2.1.1

2O32 st

130 W

VKO 11/600/0,4

 +20 °C
2.1.3

780 W

VKO 22/600/0,6

 +20 °C
2.1.4

2O15

420 W

VKO 22/600/0,4

 +20 °C
1.3.1

2O15

2O15

540 W

VKO 22/600/0,5

 +20 °C
1.3.4

2O15

520 W

A-612

 +25 °C
1.3.3

660 W

VKO 22/600/0,5

 +20 °C
1.3.2

660 W

VKO 22/600/0,5

 +20 °C
1.3.2

2O15

280 W

A-508

 +25 °C
3.1.2

360 W

VKO 22/600/0,4

 +20 °C
3.1.1

130 W

VKO 11/600/0,4

 +20 °C
3.1.3

780 W

VKO 22/600/0,6

 +20 °C
3.1.4

2O15

2O15

180 W

A-408

 +25 °C
4.1.2

570 W

VKO 22/600/0,5

 +20 °C
4.1.1

160 W

VKO 11/600/0,4

 +20 °C
4.1.3

450 W

VKO 22/600/0,4

 +20 °C
4.1.4

450 W

VKO 22/600/0,4

 +20 °C
4.1.4

"g"

1000 W

VKO 22/600/0,8

 +20 °C
4.2.4

2O15

330 W

VKO 22/600/0,4

 +20 °C
4.2.1

O15

2O15

170 W

A-408

 +25 °C
4.2.2

240 W

VKO 11/600/0,4

 +20 °C
4.2.3

"f"

1240 W

VKO 22/600/1,0

 +20 °C
3.2.4

2O15

430 W

VKO 22/600/0,4

 +20 °C
3.2.1

2O15

2O15

200 W

A-408

 +25 °C
3.2.2

240 W

VKO 22/600/0,4

 +20 °C
3.2.3

A

"C"

2O25 stal 430 W

VKO 22/600/0,4

 +20 °C
2.3.1

210 W

A-508

 +25 °C
2.3.4

900 W

VKO 22/600/0,7

 +20 °C
2.3.2

560 W

VKO 22/600/0,5

 +20 °C
2.3.3

2O20 stal 430 W

VKO 22/600/0,4

 +20 °C
3.4.1

210 W

A-508

 +25 °C
3.4.2

900 W

VKO 22/600/0,7

 +20 °C
3.4.4

560 W

VKO 22/600/0,5

 +20 °C
3.4.3

430 W

VKO 22/600/0,4

 +20 °C
4.4.1

260 W

A-508

 +25 °C
4.4.2

1100 W

VKO 22/600/0,9

 +20 °C
4.4.4

620 W

VKO 22/600/0,5

 +20 °C
4.4.3

2O15 2O15 2O15 2O15

2O15 2O15 2O15 2O15

440 W

VKO 22/600/0,4

 +20 °C
4.5.1

300 W

A-508

 +25 °C
4.5.2

"j""j"

650 W

VKO 22/600/0,6

 +20 °C
4.5.4

635 W

VKO 22/600/0,5

 +20 °C
4.5.3

635 W

VKO 22/600/0,5

 +20 °C
4.5.3

C

400 W

VKO 22/600/0,4

 +20 °C
4.5.1

250 W

A-508

 +25 °C
4.5.2

"i""i"

480 W

VKO 22/600/0,4

 +20 °C
3.5.4

510 W

VKO 22/600/0,4

 +20 °C
3.5.3

510 W

VKO 22/600/0,4

 +20 °C
3.5.3

400 W

VKO 22/600/0,4

 +20 °C
4.4.1

250 W

A-508

 +25 °C
2.4.2

"h"

"h"

480 W

VKO 22/600/0,4

 +20 °C
2.4.4

510 W

VKO 22/600/0,4

 +20 °C
2.4.3

510 W

VKO 22/600/0,4

 +20 °C
2.4.3

"B"

420 W

VKO 22/600/0,4

 +20 °C
1.2.1

2O15

2O15 2O15

2O15

2O15

2O15 2O15

2O15

2O15

2O15 2O15
2O32 stal

550 W

A-517

 +25 °C
1.2.4

"k""k"

1100 W

VKO 22/600/0,9

 +20 °C
1.2.3

B

790 W

VKO 22/600/0,6

 +20 °C
1.2.2

2O15

2O15

2O15

2O20 stal

640 W

VKO 22/600/0,5

 +20 °C
1.1.1

480 W

A-612

 +25 °C
1.1.4

2O15 2O15

590 W

VKO 22/600/0,5

 +20 °C
1.1.5

820 W

VKO 22/600/0,7

 +20 °C
1.1.2

550 W

VKO 22/600/0,4

 +20 °C
1.1.3

O15

550 W

VKO 22/600/0,4

 +20 °C
1.1.3

O15

2O15

2O20 stal

n=3
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n=3

n=3 n=3

n=3

n=1
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n=2 n=2 n=2 n=2

n=2 n=2 n=2 n=2

n=2 n=2

n=2 n=2 n=2

n=2n=2n=2

n=2

2O15 2O15 2O15 2O15

2O15

2O15

2O15

2O15

2O15

2O15

2O15

2O15

2O15

2O15 2O15

2O15 2O15 2O15

2O15

2O15

2O15 2O15

Instalacje 
sanitarne

RYS.

6
SKALA 
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ROZWINIĘCIE INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Q = 91,0 kW
?H = 13,5 kPa

Rozdzielacze c.o - 
patrz PB technologii 
kotłowni
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