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ULICA  STAROBRZESKA – przedmiar robót

1.Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ( bitumicznej ).

    Razem:   13.040,00 m2
2.Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego w ilości 125 kg/m2 

    na istniejącej nawierzchni z kostki kamiennej 10x10 spoinowanej.
    Razem:   3.090,00 m2 

3.Wykonanie zjazdów na posesje z betonu asfaltowego w ilości 100 kg/m2 

    na istniejącej podbudowie.
    Razem:     742,50 m2
4.Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego w ilości 100kg/m2
    na parkingu przy cmentarzu.
    Razem:    773,50 m2
5.Regulacja wysokościowa urządzeń obcych w nawierzchni jezdni.
     - studzienki rewizyjne          20 szt.

     - kratki ściekowe                    7 szt.

     - skrzynki wodociągowe       21 szt.

6.Profilowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej masami asfaltobetonowymi 

   na gorąco w ilości średnio 50 kg/m2.
   Razem:   9.950,00 m2 

7.Wykonanie mikro dywaników na zimno na bazie emulsji kationowej

   wolno rozpadowej.

   Razem:  13.040,00 m2
ULICA  CIEPŁOWNICZA - przedmiar robót

1.Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ( bitumicznej ).

    Razem:   3.923,50 m2 

2.Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego w ilości 100 kg/m2 

    na istniejącej nawierzchni z betonu.
    Razem:   630,00 m2 

3.Wykonanie zjazdów na posesje z betonu asfaltowego w ilości 100 kg/m2 

    na istniejącej podbudowie.
    Razem:    375,00 m2
4.Profilowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej masami asfaltobetonowymi 

   na gorąco w ilości średnio 50 kg/m2. 

   Razem:   3.293,50 m2 

5.Regulacja wysokościowa urządzeń obcych w nawierzchni jezdni

     - studzienki rewizyjne          1 szt.

     - kratki ściekowe                16 szt.

6.Wykonanie mikro dywaników na zimno na bazie emulsji kationowej

   wolno rozpadowej.

   Razem:  3.923,50 m2
ULICA  ELEKTRYCZNA - przedmiar robót

1.Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ( bitumicznej ).

   Razem:   2.765,00 m2
2.Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego w ilości 100 kg/m2 

    na istniejącej nawierzchni z betonu.
   Razem:   747,00 m2 

3.Wykonanie zjazdów na posesje z betonu asfaltowego w ilości 100 kg/m2 

    na istniejącej podbudowie

    Razem:    185,00 m2
4.Profilowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej masami asfaltobetonowymi 

   na gorąco w ilości średnio 50 kg/m2 

   Razem:    429,00 m2 

5.Regulacja wysokościowa urządzeń obcych w nawierzchni jezdni

     - studzienki rewizyjne          1 szt.

     - kratki ściekowe                  5 szt.

6.Wykonanie mikro dywaników na zimno na bazie emulsji kationowej

   wolno rozpadowej.

   Razem:  2.765,00 m2
