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Lp. | Podstawa Opis § wyliczenia | . | Powszez Razem
1{KNR 231 |Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i chodnikéww  [m2 |
101-04 gruncie kat. iV glgbokosci 20 cm {
I m2: 1.000
RAZEM 1.000
2IKNR 2-31  [Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni t chodnikéww  {m?2
1010102 gruncie kat. -V - za kazde dalsze 5 cm glgbokosci }
1 m2 1.000{
RAZEM 1.000
3KNR 2-31  {Rowki pod krawezniki [ Jawy kraweznikowe o wymiarach 30x40 cm w grun- (m ]
0401-08 cie kat -V
1 m 1.000
RAZEM 1.000
4/KNR 2-31  |[Lawa pod krawezniki betonowa zwykla m3 !
0402-03
1*0.1*0.35 md i 0.036,
(RAZEM 0.038
5 KNR 4-01  Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu 2 rozbieranych konsteukcji {m3 1
010813 ceglanych na odleglos¢ do 1 km ] \
1703 ime 0.300
i RAZEM 0.300
6/KNR 4-01 |Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukeji [m? ,
010816 - za kazdy nastepny 4 km
1*0.3"1 m3 | Q.300!
TRAZEM : 0.300
7iKNR 2-258  {Nawierzchnie z plyt wielootworowych (piyty o powierzehni do 1 m2) - budo- m? ]
0407-03 wa 1
i "1 m2 1\000‘
RAZEM ] 1.000
B'KNR 2-31  |Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 20x30 cm na podsypce ce- ]m ]
0403-04 mentowo-piaskowe] i i
1 m 1.000
] RAZEM 1,000
QEKNR 2-31  [Pedbudowa 2 kruszywa naturalnego ~ warstwa dolna o grubosci po za- |m2 !
10114-01 geszezeniu 20 cm ! |
1 2 1.000;
i ] RAZEM_ | 1.000
10{KNR 2-26 ;Nawierzchnie z piyt wielootworowych « wykonanie podsypki piaskowej {m?
{0407-02 }
B 1 m2 1.000!
| i RAZEM | 1.000




[image: image2.jpg]Drogi dojazdowe z piyt wielootworiowych podwoérka M@r@I08 PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1/KNR 2-31  |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w  |m2
0101-01 gruncie kat. I-IV giebokosci 20 cm
1 m?2 1.000
RAZEM 1.000
2|KNR 2-31  |Mechaniczne wykonanie koryta na cafej szerokosci jezdni i chodnikéw w  |m2
0101-02 gruncie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm giebokosci
1 m2 1.000
RAZEM 1.000!
3|KNR 2-31  [Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x40 cm w grun- (m
0401-06 cie kat.lll-IV
1 m 1.000
RAZEM 1.000
4/KNR 2-31 |tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
0402-03
1*0.1*0.35 m3 0.035.
RAZEM 0.035
5|KNR 4-01 |Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji (m3
0108-13 ceglanych na odlegto$¢ do 1 km
1'0.3 m3 0.300
RAZEM 0.300
6/KNR 4-01 |Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji (m3
0108-16 - za kazdy nastepny 4 km
1*0.3*1 m3 0.300
RAZEM 0.300
7|KNR 2-25 |Nawierzchnie z ptyt wielootworowych (ptyty o powierzchni do 1 m2) - budo- [m2
0407-03 wa
1" m2 1.000
RAZEM 1.000
8/KNR 2-31 |Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 20x30 cm na podsypce ce- |m
0403-04 mentowo-piaskowej
1 m 1.000
RAZEM 1.000
9/KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po za- m2
0114-01 geszczeniu 20 cm
1 m2 1.000
RAZEM 1.000
10|KNR 2-25 |Nawierzchnie z plyt wielootworowych - wykonanie podsypki piaskowej m2
0407-02
1 m?2 1.000
RAZEM 1.000





