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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1/KNR 2-31  |Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie [m2
0101-07 kat. llI-IV gigbokosci 20 cm
1 m2 1.000
RAZEM 1.000
2|KNR 2-31  [Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w grun- (m
0401-04 cie kat.lll-IV
1 m 1.000
RAZEM 1.000!
3|KNR 2-31 (Warstwa odcinajaca zageszczana recznie - 6 cm grubo$¢ po zageszczeniu |m2
0106-01
1 m2 1.000!
RAZEM 1.000
4|KNR 2-31  [Chodniki z ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piasko- (m?2
0502-04 wej z wypetnieniem spoin zaprawa cementowq
1 m2 1.000!
RAZEM 1.000
5|KNR 2-31 |Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce ce- |m
0403-03 mentowo-piaskowej
1 m 1.000
RAZEM 1.000
6|KNR 4-01  (Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji (m3
0108-13 ceglanych na odlegto$¢ do 1 km
1*0.2"1 m3 0.200
RAZEM 0.200
7|KNR 4-01  |Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji {m3
0108-16 - za kazdy nastepny 4 km
1*4*1 m3 4.000
RAZEM 4.000





