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Lp.  Podstawa | Opis i wyliczenia [ jm. | Poszcz | Razem
1/KNR 4-04 ‘Rozebranie murow i slupow w budynkach o wysokosci do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie | m3 ‘, [
10102-02 | cementowo-wapiennej | | |
| (3.58*5%0.38)+(3.58°5°0.38)+(6.5*5"0.38)+(3.58"5°0.124) m | 34.546/
T I | | RAZEM | 34.546
2 KNR 4-04 TRozebranie stropow zelbetowych (plyt, belek, zeber, wiericow) przy grubosci plyty stropowej | m3 { [
10305-03 1do 20 cm |
| (3%2.2*0.3)+(6.53.6*0.15) m 5.490
| | | | RAZEM | 5.490
3/ KNR 4-04 [Rozebranie konstrukcji wigzb dachowych - deskowanie dachu na styk |m2 [ [
0403-02 | |
6.5'3.6 m? 23.400
| RAZEM 23.400)
4/KNR 4-04 Rozebranie belek stropowych 'm
10406-05 |
| 30 m 30.000:
] RAZEM 30.000]
5/KNR 4-04 Rozebranie reczne kominbw wolnostojacych przy uzyciu klinow i miotow m
10109-04 |
4 m 4,000/
[ RAZEM 4.000
6 KNR 4-04 Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych 3mf
|0504-01 | ‘
| 16.5"3.6 m? 23.400:
| RAZEM 23.400
7|KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa m
0519-04
6.5'3.6 m2 23.400°
| | __RAZEM 23.400|
8 KNR 4-01 Rozbibrka pokrycia z papy na dachach drewnianych - nastepna warstwa |m2 : |
051905 ‘ | |
| 6.5'3.6"3 | | 70.200|
[ |__RAZEM 70.200
9 KNR 4-01 Przebicie otworow w Scianach z cegief o grubosci 1 ceg. na zaprawie wapiennej |szt. |
0333-02 | ; ; [
8 \szt. 8.000
] | RAZEM | 8.000!
10 KNR 4-01 | Wycigcie otworbw dla komina w stropie strychowym I miejsc.
10424-03
| P | migfsc. 2000
| | RAZEM 2.000
11 KNR 4-01 Wyciecie otworow dla komina w stropie migdzypigtrowym | miejsc.
042404 3
2 b | migjsc. 2.000
| . | RAZEM 2.000)
12/KNR 4-01 Wycigcie otworow dla komina w dachu drewnianym miejsc. |
042405 i |
2 migjsc. 2,000,
! RAZEM | 2.000]
13 KNR 4-01 Wykucie bruzd pionowych 1/2x1 ceg. w Scianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej  m
10339-04 |
ivil m 21.000
\ RAZEM 21,000
14 KNR 4-01 [ Zamurowanie bruzd pionowych lub pochylych o przekroju 1/2x1 ceg. w $cianach z cegief 'm | |
10325-05 | !
! 21 m 21.000!
| RAZEM 21.000
15|KNR 4-01 Wykonanie pasow tynku zwyklego kat. lll o szerokosci do 30 cm na murach z cegiet lub $cia- |m
10705-02 nach z betonu pokrywajacego bruzdy uprzednio zamurowanych ceglami lub dachéwkami : !
| 21 |m 21.000,
f I RAZEM 21.000
16/ KNR 4-01 | Wykonanie tynku zwyktego kat. Ill z zaprawy cementowej w migjscach po zamurowanych — |szt. ]
I 0706-02 przebiciach o powierzchni 1 miejsca do 0.10 m2 na $cianach | |
25 ‘szf 25.000:
I | | RAZEM 25.000
17 KNR 2-17 ;Przawodywenmacyjnezblachysfalowei, prostokatne, typ A/l o obwodzie do 400 mm - udziat |m [
10101-01 | ksztattek do 35 % i
‘ |22 'm 22.000
| RAZEM 22.000}
18'KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l 0 obwodzie do 400 mm - udzial 'm
|0101-01 ksztattek do 35 % 150-220 |
12 m 12.000,
| | | _RAZEM | 12.000)
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19/KNR 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostok , typ A/l 0 obwodzie do 400 mm - udzial |m
|0101-01 ksztaltek do 35 %- dymowe zaroodpome |
| 9 m
T
20|KNR 4-01 A1—F’-rzemumwanls kominbw z cegiel o objetosci w jednym miejscu ponad 0.5 m3 m3
10310-02 |
| 3 m
T |
21| KNR-W4-01 | Naprawa pokry¢ dachowych papa termozgrzewaing - obrobki z papy (kolnierze) elementow | m?
10519-05 metalowych |
| 5 |m2
5 ! |
22|KNR 4-01 " Obsadzenie kratek wentylacyjnych w Scianach z cegiet Iszt.
10322-02
| 2 szt
[ ]
KNR 2-02 |Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokosci do 10 m |kol.
1611-04 !
" 2 kol 000
24 KNR 202 | Obud.stupdw plytami gips.-karton.na rusztach metal. pojedyn.jednowarstw. 100-01 Tm’ |
12004-02 | |
| 10 m2 10.000|
| |
| RAZEM | 10.000
25/KNR 4-01 |Rozebranie podidg Slepych m? |
10428-01 |
| |(3.75"1.7)+(2.63'2.39)+(2.2"1.56)+(2.51.3'2.5/+(2.5'2.5) m | 30.468)
il | RAZEM | 30.468
26 KNR 4-01 Rozebranie legarow m |
0428-04 |
L 160 m | 60.000
| | | __RAZEM 60.000)
27 KNR 4-01 Rozebranie elementow stropow drewnianych - zasypek m2 | |
0429-02 | i
30.468 m 30468
_ | RAZEM | 30.468
28/KNR2-02 | Podklady betonowe na stropie m [
1101-02 | |
(2.53'3.75'0.2)+(2.7°2.3'0.2) |m | 3.140|
1 | | RAZEM
29 ggIR-W 401 | Naprawa pokry¢ dachowych papa termozgrzewalna - jednokrotne pokrycie papa wierzchniego | m? |
10519-01 | krycia | {
|(2.53'3.75)4(2.7°2.3) \m? 15.698,
| | ] | _RAZEM | 15.698
30 KNR 202 | Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm zatarte na glad- | m? f
|1102-02 ko |
| |(2.533.75)4(2.7°2.3) m 15,698,
RAZEM | 15.698)
31|KNR 2-02 Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potracenie za m? |
1102-03 zmiang grubosci 0 30 mm
| |(2.53'3.75*3)+(2.7°2.3"3) \m2 47.093|
I 1 | RAZEM 47.093
32 NNRZ’%B 202 }(L Vi) Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomujqce] m2 ‘i
113 | |
(253'3.75)+(2.7°2.3) m 15.698,
[ | RAzEM _ 15.698
33/NNRNKB 202 | (2 Vi) Gruntowanie podiozy preparatami 'CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierz- |m
113401 chnie poziome |
_{_(2 53'3.75)+(2.7°2.3) \m2 15.698|
| ! RAZEM 15.698
34 KNI;;;M TPrzybicie do podiog piyt pilsniowych twardych z zapastowaniem -plyty OSB m? I
082 | |
(2.2°1.514(1.2°2.5/+(2.5'2.5) m_ | 12.550|
| RAZEM 12.550
35 KNR-W 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podpo- | m? |
0606-01 | sadzkowe | |
l 112.55 ‘m? 12550?
| | | _RAZEM | 12.550
36 KNO%VZ—OZ 1WarsMywwbwnawczepodposadzkizzapmwoemeMowajgmboéci20mmzdanenaglad-mﬂ T
11 2 ko |
| 112.55 \m? - 12.550
| | | __RAZEM 12.550)
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\ Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrgcenie za
| zmiane grubosci o 30mm
112.55'3

38 KNR-W 202
1111607
|

TPosadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkq stalowa

‘]12.55

39 NNRNKB 202
113401

(2. Vil) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 171 "ATLAS UNI GRUNT" - powiarz-‘_
chnie poziome
112.55

!

40 NNRNKB 202
280503

(2.VI) Posadzki jednobarwne z plytek kamionkowych GRES o wym. 20x20 cm na zaprawie
klepws)ogrubwerstwylmmwpomteszczemachopowdo 10 m2
12.55+15.698

41 NNRNKB 202
12809-02

|
|
‘:
(z.V1) Cokoliki z plytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie klepwe/wpo m

mieszczeniach o pow.do 10 m2
45 m

42 NNRNKB 202
|2809-05

(z.Vi) Cokoliki z plytek kamionkowych GRES na zaprawie kiejowej, listwa wykanczajaca

g

45 m

43 KNR 401
032905

Wykucie otworow w Scianach z cegiet o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie cementowej dla Tm
[ommdnwlowychtoklennych i
|22'1 1°0.36 ‘m’

1

|
44 KNR 4-01
10304-01

Uzupelnienie Scian lub zamurowanie otworow w Scianach na zaprawie cementowo-wapiennej Vrn3

| ceglami
i _(2.1°1.1°0.38)+(1°3'0.64) . ‘,,p

45 KNR 4-01
10313-04

Wykonanie przesklepien otworow w Scianach z cegiet - dostarczenie i obsadzenie belek slalo- m
wych do | NP 180 mm i
|(1.4'3)+(0.9°3) ;m

46/KNR 4-01
10313-06

Wykonanie przesklepien otworow w Scianach z cegiet - obmurowanie kofcow belek stalowych szt
do | NP 180 mm - jako oddzielna robota

16 iszt.

\
i

“47|KNR 401
10313473
|

Wykonanie przesklepien otworow w Scianach z cegiel z wykuciem gniazd dla belek m

103

48§KNR 401
1070303

Umocowanie siatki ‘Rabitza’ na stopkach belek

169

49/ NNRNKB 202
|1025-02
|

‘{LIV) Okna o pow.do 1.0 m2 z ksztattownikow z wysokoudarowego PCW
10.6'1.8

‘
50 KNR 401
1032002

Obsadzenie oscieznic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w Scianach z cegiet

|
1.8°9

T
|

57 KNR 401
|0815-01
|

Uzupeinienie cokolow 2x10 cm z drewna lisciastego w odcinkach prostych
30

|
52|KNR 4-01
042201

Podstemplowania zagrozonych stropow z deskowaniem

20

53|KNR 4-01
0708-02

Wykonanie tynkow zwyklych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo-wapiennej na oscie- | \m
2ach szerokosci do 25 cm i
145 ‘lm

= Do

54 KNR 4-01
0706-05

Wykonanie tynku zwyklego kat. Ili z zaprawy cementowo-wapiennej w miejscach po zamuro- ‘szt
|wanych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do 0.25 m2 na Scianach

—

|15 sz,
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55/ KNR 4-01 | Wykonanie tynku zwyklego kat. 1ll z zaprawy cementowo-wapiennej w miejscach po zamuro- |szt.
10706-07 wanychprzebidachopowiefzdmﬁniepcadoo.ﬁm?nastmpadv |
10 szt.

56 KNR 4-01 Uzupelnienie tynkow zwyklych wewnetrznych kat. lll z zaprawy cementowo-wapiennej na
|or11-03 gmachiyupmmmm@napodozuzoegtyipuwowwosmzmmw)
| 135

KNR-W 202 | Scianki dzialowe GR z phyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z po- m?
_\2003473 kryciem obustronnym jednowarstwo 100-01 |

1 (3.83'3.8)+(2.63'3.8)+(2.5"3.8)+(2.2"3. 8)4(3"3.8)+(2'3.8)+(1.5'3.8) m

KNR 4-01 [Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow z poszpach- imz
1204-08 | lowaniem nierownosci |
rZ_BA 248 m

I

|KNR 4-01 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podfogi do 5 m2
120208 |

:

28.248
T

=

KNR 4-01 ;Dwukrome ‘malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow wewnetrznych sufitow
1204-01

128.248
T
|

IR

61/KNR 4-01 “Zeskmbeme i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podfogi do 5 m2
1202-08

iR ORI

102
I [
| Il
62|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow z poszpach-
1204-08 | lowaniem nierownosci

102
—

&3 KNR 401 TDwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow wewnetrznych Scian
1204-02 i

102 |m?
T

64|KNR 4-01 'T)wukromo ‘malowanie farbami olejnymi starych tynkow wewnetrznych $cian z dwukrotnym = m
11206-05 |szpachlowaniem |

o Lz

65 KNR 4-01 | Wykucie z muru oécieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2

0354-04

4

66|KNR 4-01 ‘ Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na od- im?
0108-13 leglosé do 1 km i
| 34,546+5.490+4+(23.4°0.1)+(23.4°0.05}+(21°0.25"0.25)+(30.468°0.25)+3+0.71 m

A
67|KNR 4-01 | Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za kazdy nastep- |m®
0108-16 \ny 4 km [

| 134.546+5.490+4+(23.4°0.1)+(23.4°0.05)+(21 *0.25°0.25)+(30.468°0.25)+3+0.71 _%m’

+





