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                     Brzeg dn. 26.05.2010 r.
DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

KTÓRZY POBRALI SPECYFIKACJĘ ISTOTNYCH 

WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dot. postępowania pn.:

"Rewitalizacja przestrzeni miejskiej centrum miasta Brzeg – przebudowa ulicy Staromiejskiej i Chopina w Brzegu – etap I.”

 (organizowanego w trybie przetargu nieograniczonego)
Zamawiający – Burmistrz Miasta Brzeg działając w oparciu o art. 38 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych udziela odpowiedzi na następujące zapytania do siwz: 

Pytanie 1
Poz. 16 przedmiaru robót
- rozebranie krawężników kamiennych 15x30 mb.265
Poz. 17 przedmiaru robót

- cięcie krawężników kamiennych szer. 15 cm

260 x 1,6 = 416 szt.

Poz. 46 przedmiaru robót

- krawężniki kamienne 15x30 z odzysku 258 mb.

Czy odzyska się 100 % długości krawężników kamiennych jeżeli w poz. 17 przedmiaru robót przewidziano 60% cięć krawężników obustronnie tj. 416 cięć, a przyjąć tylko po 5 cm co stanowi 416 x 0,05 = 20,8 mb. Czy Inwestor posiada brakujący krawężnik z odzysku czy należy zakupić nowy?

Pytanie 2

Poz. 12 przedmiaru robót

- rozebranie nawierzchni jezdni z brukowca gr. 16-20 cm mechanicznie 750,65 m2

Poz. 55 przedmiaru robót

- nawierzchnia z kostki granitowej 15x16 z odzysku 744,8 m2

Czy odzyska się 100 % kostki granitowej do ponownego wbudowania jeżeli jest zalana betonem, a przewidziano rozbiórkę mechaniczną?

Pytanie 3 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie nawierzchni z kostki granitowej 15x16 cm pochodzącej z rozbiórki i poddanej obróbce, której celem ma być ujednolicenie kształtów i wymiarów kostki oraz przystosowanie do wygodnego poruszania się pieszych. Przedmiotowa kostka po rozebraniu ma być z trzech stron cięta z górną powierzchnią płomieniowaną.

Powinno się odzyskać kostkę z około 60% rozebranych nawierzchni, która po dokonaniu obróbki cięcia i płomieniowania nadaje się do ponownego wbudowania. 

- kostka  uszkodzona nieposiadająca formatu nienadająca się do dalszej obróbki 40 %.
Czy Inwestor posiada brakującą kostkę granitową z odzysku, a nadającą się po obróbce tj. cięciu i płomieniowaniu do ponownego wbudowania? Czy należy zakupić 40 % brakującej kostki nowej?

Odpowiedź do pytania 1,2 i 3
Gmina posiada brakującą kostkę granitową i krawężniki kamienne pochodzące z rozbiórek innych ulic gminnych, które są złożone na placu gminnym w odległości ok. 3 km od placu budowy. Przedmiotowe materiały zostaną przekazane wyłonionemu w przetargu Wykonawcy w celu ich obrobienia i wbudowania zgodnie z dokumentacja projektową. W związku z powyższym Wykonawca w kosztorysie ofertowym winien skalkulować również koszty załadunku i przewiezienia materiałów do ich obróbki i wbudowania na placu budowy.
Zamawiający przypomina iż w/w odpowiedzi na zapytania stanowią integralną część s.i.w.z. i wiążą Wykonawców. 


                                                   

Z poważaniem


                                                                                                      Burmistrz Miasta


                                                                                                      Wojciech Huczyński 
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