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7 KNRAT-03 ‘Robo(y Temontows - cigcie pita nawierzchni bitumicznych na g, 6-10cm  m | |
10101-02 |
| |19472+2*10 m | 40800
T T [ RAZEM | 408.00
2|KNR 2-31 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych |m2 ‘
1080503 |0 grubosci 6 cm | ‘
osuz-04 | ! |
|194:20.8 m2 310.40!
! — 1 RAZEM | 31040
3 KNR 2-37  |Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o gru- m? | |
10803-01  |0osci 6 cm |
l0803-02 | | |
119472°0.2 m2 77.60,
| 2= RAZEM | 77.60
4 KNR AT-06 |Zatacvnak tadowarkg kofowa 1,25 m3, wyladunek przez przechylenie skizy- t |
010402 nigruz samochody lub przyczepy samowytadowcze; kategoria fadunku Ii |
(356%0.06"1 7. t 36.31
_ RAZEM 36.31
5 KNR AT-06 |Przewoz gruzv ra odleglosc do 1 km po drodze o nawierzchni ki. | kurs
010801 |Krotnos¢ = 7 |
11 _ kurs 1.00.
T - T RAZEM 1.00|
6 KNR AT-06 |Przewtz materiatow F+owlanych po drodze o nawierzchni ki. I; dodatek za kurs
10108-04  |kazdy daiszy 1 km
| Krotnos¢ = 8
| 1 - kurs 1.00!
| - RAZEM 1.00
7/KNR 2-01  |Reczne roboty ziemne z transor*em urobku samochodami samowyfadow- |m3
10301-03  |czymi na odleglosé do 1 km (kat.or.IV)
206°3.23°1.2°0.2 m3 159.69
_ RAZEM 159.69
8/KNR 2-01 | Roboly ziemne wykon. koparkami poca.esiemymi o poj fyzki 0.40 m3w___|m?
0206-02  |gr.kat.ill z transp.urobku samochod.samovytadowczymi na odlegiosé do 1
km
206*1.2*3.23°0.8 = m3 638.76
B RAZEM 638.76
9/KNR AT-06 |Zafadunek tadowarkq kotowq 1,25 m3, wyladurex przez przechylenie skrzy-|t
0104-01 ni mateniatow budowlanych sypkich - samochody I przyczepy samowyta-
dowcze; kategoria fadunku | - piasek
(66.6+266.4)*1.4 _ t 466.20
I _ RAZEM 466.20)
10|KNR AT-06 |Przewoz materiatow budowlanych na odlegtosc do 1 kni po drodze o na-  [kurs |
|0108-01 wierzchni k. | |
Krotnosc = 2 |
50 _ kurs | 50.00
[ RAZEM 50.00
11/KNR AT-06 |Przewdz materiatow budowlanych po drodze o nawierzchni ki. | kurs
0108-04  |kazdy dalszy 1 km
25 ks 25.00
— RAZEM 25.00
12|KNR-W 2-01| Peine umocnienie pionowych scian wykopow liniowych w gruntach su- |m2
0313-02 chych kat. Ill-IV z rozbiérkq |
analogia
206%3.23"2 m? | 1330.76
| RAZEM 1330.76|
13[KNR 2-017 | Zasypywanie wykopow liniowych o Scianach pionowych glgbokosci do 3 m |m3 |
0320-04 kat.gr. Il - szerokosc 0.8-1.5m |
206*1.2°0.4°0.2 m | 19.78
19.78|
14‘ KNR 2-01 | Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do  m3
0230-01 |10 m w gruncie kat. -/l
206*1.2"2.8°0.8 m | 555.73]
E |_RAZEM 553.73
75 gész 207 |Zageszczenie nasypow ubjakami mecharicanymi; grunly Sypkie kal HIl |m? |
6-01
206"3.23*1.2 m | 798.46!
| | RAZEM | 798.46
16|kalkulacia |Sktadowanie ziemi na wysypisku t |
indywidual- |
na
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206°1.2°3 ! 741.60
RAZEM 741.80
17 kalkulacia | Skladowanie gruzu na wysypisku t
|indywidual- | | |
na |
| 14.28+15.3+9.4+10 t 38.98
RAZEM 38.98/
18 cennik =2~ Ighofiltry - wptukanie szpilki szt
Ktadowy i
134+23+27+49+73 szt 206.00!
e RAZEM 206.00
19 cennik za-  'ziofiltry - praca agregatu odwodnieniowego h
kadowy |
1524 h 360.00
RAZEM 360.00
20 KNR 4-05] Demor.: . rurociagu betonowego kielichowego o srednicy nominainej 300 | m
0315-03 ionego zaprawa cementowa
74 m 206.00|
RAZEM 206.00
21 KNR 4-05/ | Demontaz rurccianu kamionkowego kielichowego o Srednicy nominainej m |
0313-01 150 mm uszcze.nic nego cementem |
analogia 1
2+6+6+6+1 m 21.00,
| | - RAZEM | 21.00;
22'KNR-W 2-18| Podfoza betonowe o grv*~<ci 15 cm | |
0510-03 |
206%0.5%0.15 m3 15.45
_ | RAZEM 15.45)
23 KNR-W 2-18 Kanaly z rury betonowych i zeitet=wych "WIPRO" faczonych na uszczelke 'm |
0412-02 gumowa o $r. 300 mm
| |33+23+27+48+75 . m 206.00|
| - I RAZEM 206.00
24/ KNR 405/ | Demontaz studni rewizyjnych z kregow b onowych o $r. 1200 mm w goto- | kpl.
10409-03  wym wykopie o gleb. 3 m - wykopy nawcs:-one |
19902-03/1 |
5 ~ Kpl. 5.00
- RAZEM 5.00
25/KNR 4-05/ | Demontaz studni rewizyjnych z kregéw betonowyc*  $r. 1200 mm w goto- | 0.5m
0409-04 | wym wykopie - za kazde 0.5 m roznicy glebokosci wykopy nawodnione
9902-03/1 |
| -3.5 e 0.5m -3.50
RAZEM | -3.50
26/ KNR-W 2-18| Studnie rewizyjne z kregow betonowych o sr. 1200 mm w gotowym wyko- | stud.
051303 |pie o glgbok. 3m
5 B stud. 5.00
| | - RAZEM 5.00
27 KNR-W 2218 Kanafy z rur PVC faczonych na weisk o $r. zewn. 160 mm - wykopy *.moc- |m
0408-02 |nione
252.3.4. | |
9908 | |
2+6+6+6+1 _m 21.00,
T RAZEM 21.00
28 kalkulacjia | Obstuga geodezyjna kol
indywidual- |
na
|1 kol | 1.00
I I “AZEM | 1.00|
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