I. OPIS TECHNICZNY
1. Dane ogolne

1.1 Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji elektrycznej do zasilania
remontowanych pomieszczen sanitarno-higienicznych.

1.2 Podstawa opracowania
-zlecenie Inwestora
-obowigzujace normy i przepisy

1.3 Zakres opracowania
W zakres niniejszego opracowania wchodzi:
-instalacje elektryczne zasilania pomieszczen
-o$wietlenie

2. Dane techniczne

2.1 Zasilanie i instalacje

Zgodnie z wytycznymi oraz ustaleniami z inwestorem zasilanie pomieszczen odbywac sie
bedzie ze zmodernizowanych tablic zasilajacych TB3 i TB1. Z uwagi na fakt, ze uktad zasilania w
chwili obecnej to uktad TNC, nalezy nowe obwody zasilania wykona¢ w ukfadzie TNS, a
nastepnie zewrze¢ przewody N i PE na poczatku i kohcu obwodu i traktowac je jako PEN, lub nie
podtgczac przewodu PE. Istniejgce obwody nalezy podtgczy¢ do nowoprojektowanych tablic
bezpiecznikowych. Zasilanie wentylatorow nalezy podtgczyé do obwoddéw oswietleniowych.
Wentylatory zgodnie z wytycznymi branzy sanitarnej winy by¢ wyposazone w regulator obrotow
celem dobrania ich wydajnosci. Zasilanie podgrzewaczy wody nalezy zrealizowa¢ przewodem
YDY 3x2,5. Instalacje wykona¢ przewodami na napiecie 750V. W przestrzeni nad sufitem
podwieszanym nalezy zamontowac¢ miejscowe szyny wyréwnawcze do ktérych nalezy podtaczyé
instalacje wod-kan i co.
Uwaga: nie podtgczac przewoddw tgczacych MSW z tablicami bezpiecznikowymi w tablicach!

Powyzsze podtgczenie nalezy wykonac po zmianie uktadu zasilania na uktad TNS.

2.2 Oswietlenie
Zaprojektowano oprawy do sufitow podwieszanych typu downlight 2x36W spetniajace
wymagany poziom oswietlenia na poziomie E$r=200Ix. Oprawy nalezy taczy¢ przelotowo.

2.3 Uwagi

Przed rozpoczeciem robot zapoznaé sie z uwagami, opisem technicznym projektu i tre$cig
uzgodnien w nim zawartych. Wszystkie odstepstwa od projektu nalezy uzgodnic z inwestorem
oraz projektantem.
Aparature mozna zastgpic¢ aparaturg innych producentéw pod warunkiem spetnienia wymogow
technicznych niniejszego projektu.



