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RATUSZ MIEJSKI W BRZEGU

OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlano-wykonawczego remontu wezlow sanitarnych

w Ratuszu Miejskim w Brzegu przy ul. Rynek 1.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1. Zlecenie Inwestora

1.2. Wizja lokalna

1.3. Obowiazujace normy, normatywy i przepisy projektowania
1.4. Inwentaryzacja budowlana

1.5 Protokot ustalen przedprojektowych

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest remont wezlow sanitarnych w Ratuszu Miejskim w Brzegu przy ul.
Rynek 1.

Zakres opracowania bgdzie obejmowat roboty remontowe ogélnobudowlane, sanitarne i elektryczne w
pomieszczeniach sanitariatow majace na celu dostosowanie ich do obowiazujacych przepisow.

Niniejszy opis dotyczy branzy sanitarne;.

3. DANE OGOLNE

3.1. Obiekt — Ratusz Miejski
3.2. Lokalizacja — Brzeg, ul. Rynek 1, dziatka nr 151.

4. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotowy obiekt jest budynkiem dwukondygnacyjny ze strychem, podpiwniczonym.
Budynek wyposazony jest w instalacje wodno-kanalizacyjna, ogrzewania, elektryczna, wentylacji
grawitacyjnej oraz mechanicznej (w czg$ci pomieszczen).

Budynek wpisany jest do rejestru zabytkow.
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Przedmiotowe sanitariaty znajduja si¢ na parterze i pigtrze w czgsci péinocnej budynku. Stan
techniczny istniejacych sanitariatdéw wraz z wyposazeniem okresla si¢ jako niezadowalajacy,

wymagajacy remontu.

5. OPIS PROJEKTOWANYCH ZMIAN

Projektuje si¢ wykonanie robot remontowych ogolnobudowlanych, sanitarnych i elektrycznych
pomieszczen sanitariatow majacych na celu dostosowanie ich do obowiazujacych przepisow oraz
poprawienia estetyki.

Ze wzgledu na brak szczegdtowych dokumentacji oraz prowadzeniu znacznej czgsci istniejacych
instalacji podtynkowo, po wykonaniu demontazu ww. instalacji moze nastapi¢ potrzeba zmian

rozwiazan projektowych.

6. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

6.1. Opis instalacji centralnego ogrzewania:

Przewody pionowe oraz galazki grzejnikowe projektuje si¢ z rur wielowarstwowych typu PE-
X/Al/PE-RT taczonych za pomoca ztaczek zaciskowych, z armatura na gwint.

Sposob prowadzenia rur oraz ich §rednice pokazano na rysunkach.

Przewody nalezy mocowa¢ do elementéw konstrukcyjnych budynku za pomoca uchwytow z tworzyw
sztucznych lub obejm. Pomigdzy przewodami a obejma uchwytu nalezy stosowac przektadki
elastyczne z gumy lub z tasmy z migkkiego PVC.

Przewody powinny by¢ prowadzone ze spadkiem zapewniajacym mozliwo$¢ odwodnienia instalacji.

W czasie montazu instalacji nalezy przestrzega¢ dwoch podstawowych zasad:
I — umozliwi¢ kazdemu odcinkowi rur rozszerzanie si¢ bez ograniczen,
II — nie dopusci¢, aby odksztatcenia dziataty na zbyt krotki odcinek przewodu.

Kompensacje wydtuzen projektuje si¢ generalnie jako kompensacj¢ naturalna.

Odpowietrzenie instalacji nastgpowac bedzie poprzez odpowietrzniki miejscowe r¢gczne montowane

na grzejnikach oraz poprzez automatyczne odpowietrzniki.
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6.2. Grzejniki:

a) grzejniki ptytowe np. typu ,,C” 1,,CV” np. f-my ,,PURMO” z elementami konwekcyjnymi,
powierzchnie boczne obudowane ostonami, powierzchnia gorna przykryta ostong typu grill. Cztery
boczne otwory przytaczeniowe w kazdym narozniku grzejnika z gwintem wewngtrznym G1/2”

b) istniejace grzejniki

Istniejace grzejniki nalezy zdemontowac, przeptukaé, oczysci¢, pomalowac i ponownie zamontowac.

60.3. Armatura:

Na gatazkach zasilajacych grzejniki z podej$ciem bocznym nalezy zamontowaé zawor
termostatyczny dn 15 z gtowica termostatyczna np. firmy Danfoss.

Na gatazkach powrotnych tych grzejnikow zamontowac $rubunek grzejnikowy z odcigciem typ RLV.
Do podtaczenia grzejnikdw typu ,,V”’ zamontowaé zestawy np. firmy Oventrop typu Multiflex
wyposazone w podwdjne kurki kulowe.

Pod pionami na przewodzie zasilajacym zamontowa¢ zawor odcinajacy, a na przewodzie powrotnym

zawor regulacyjny reczny typu MSV-O.

6.4. I1zolacje termiczne:

Przewody pionowe oraz gatazki grzejnikowe zaizolowac¢ cieplnie otulinami termoizolacyjnym z
pianki polietylenowej o $rednicach odpowiadajacych srednicom rurociagow. Grubos¢ izolacji 20 mm.
Do izolacji przewoddw ukladanych w bruzdach $ciennych stosowac izolacjg przystosowane do

uktadania w instalacjach podtynkowych.

6.5. Plukanie instalacji i proba ciSnieniowa:

Po wykonaniu nowego rozprowadzenia nalezy wykona¢ probe cisnieniowa oraz ustawi¢ nastaweg na

zaworze termostatycznym. Probe wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

7. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Zaprojektowano przewody pionowe oraz podejscia do nowoprojektowanych przyborow sanitarnych w

pomieszczeniach sanitariatow.
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7.1. Opis instalacji kanalizacji sanitarnej:

Podejscia odpltywowe z przyborow sanitarnych oraz piony instalacji kanalizacji sanitarnej projektuje
si¢ z rur i ksztattek z PP do kanalizacji wewngtrznej np. Uponal HT firmy Magnaplast o potaczeniach
kielichowych na uszczelke gumowa. U podstawy pionu nalezy zamontowac¢ czyszczak, a u wylotu
rur¢ wywiewna. Przy dluzszych podejsciach oraz na zakonczeniach wskazanych pionow
kanalizacyjnych projektuje si¢ montaz zaworéw napowietrzajacych.

Projektuje si¢ obudowe piondéw kanalizacyjnych wraz z pionami wodnymi plytami gipsowo-
kartonowymi na stelazu metalowym. Podejscia do umywalek i pisuaréw nalezy montowaé w bruzdach
sciennych.

Nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ dostepu do czyszczakow poprzez zastosowanie otworow rewizyjnych w

obudowie pionow.

Umywalki projektuje si¢ z jednym otworem pod baterie stojaca z potpostumentem, w ktérym nalezy
zlokalizowa¢ podtaczenia do instalacji.
Miska ustgpowa do montazu na stelazu instalacyjnym do zabudowy lekkie;j.

Pisuary projektuje si¢ w wykonaniu z doptywem z tytu oraz odptywem poziomym.

Po wykonaniu instalacji kanalizacji sanitarnej nalezy przeprowadzi¢ jej probg szczelnosci.

Przejscia przewodow przez przegrody budowlane wykonaé w tulejach ochronnych. Przepusty
instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klas¢ odpornosci ogniowe;j

(EI) wymagana dla tych elementow.

8. INSTALACJA WODOCIAGOWA

8.1. Instalacja wewnetrzna wody zimnej, cieplej i cyrkulacji:

Przewody pionowe oraz przewody od poziomych przewodow rozprowadzajacych do armatury
czerpalnej wody zimnej, cieptej i cyrkulacji wykona¢ z rur wielowarstwowych typu PE-X/Al/PE-RT
taczonych za pomoca ztaczek zaciskowych, z armatura na gwint. Montaz wykona¢ zgodnie z
wytycznymi producenta systemu.

Pod pionami wody zimnej projektuje si¢ montaz zaworéw odcinajacych z kurkiem spustowym.

Jako armaturg czerpalna na umywalkach projektuje si¢ baterie samozamykajace stojace z rgcznym

mieszaczem umieszczonym pod umywalka (w potpostumencie).
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Pisuary projektuje si¢ z samozamykajacym zaworem podtynkowym.

Przewody wody zimnej, cieplej nalezy zaizolowa¢ otulinami z pianki poliuretanowej (woda zimna —
grubos¢ izolacji 13 mm, woda ciepta — grubos$¢ izolacji 20 mm). Przewody prowadzone w bruzdach

sciennych — grubos¢ izolacji 10 mm.

Ciepta woda uzytkowa wytwarzana bedzie w pojemnosciowych podgrzewaczach wody z grzatka
elektryczna np. typu Nordi 2400 o pojemnos$ci 60 1 801. Na podtaczeniu wody zimnej nalezy
zainstalowac naczynie wzbiorcze, zawor bezpieczenstwa, filtr siatkowy oraz zawor odcinajacy.

Schemat podtaczenia podgrzewacza pokazano w czgsci rysunkowej opracowania.
Instalacj¢ wodna przed odbiorem technicznym nalezy podda¢ probie szczelnosci na ci$nienie rowne
0,9 MPa. Probe szczelnosci dla instalacji w sanitariacie nalezy wykonaé przed wykonaniem posadzek

lub zakryciem bruzd §ciennych.

8.2 Zestawienie projektowanych urzadzen:

Lp. Nazwa czeSci Ilo§¢ | Dostawca
1 2 3 4
Szt.

1. Elektryczny pojemnosciowy ogrzewacz wody np. typu WJ-Q 1 ELEKTROMET
Nordic 2400 o pojemnosci 80 1.

2. Naczynie wzbiorcze np. typu DD8 z armatura przeplywowa| 3 REFLEX
flowjet %4”

3. Zawor bezpieczenstwa np. typu 2115 %47, ci$nienie otwarcia 6 bar 3 SYR

4. Filtr siatkowy gwintowany dn 20 3 EFAR

5. Elektryczny pojemnosciowy ogrzewacz wody np. typu WI-Q 2 ELEKTROMET
Nordic 2400 o pojemnosci 60 1.

Z1. Zawor kulowy gwintowany ¢15 EFAR

72. Zawor kulowy gwintowany ¢20 6 |EFAR

Zz1. | Zawor zwrotny kulowy gwintowany ¢15 EFAR

Zz72. | Zawor zwrotny kulowy gwintowany ¢20 3 EFAR

9. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

Wentylacja obejmuje swym zakresem pomieszczenie sanitarne na poziomie parteru i [ pigtra.
Niniejsze opracowanie obejmuje:
- obliczenia ilo$ci powietrza wentylacyjnego zgodnie z wymogami

- dobor urzadzen wentylacyjnych
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- usytuowanie urzadzen, przewodow i kratek wentylacyjnych.

9.1. Zalozenia

Na podstawie obowiazujacych przepiséw i wytycznych przyjeto nastepujace wyjsciowe zatozenia

projektowe dotyczace uktadow wentylacyjnych dla rozpatrywanego obiektu:

LP. | POMIESZCZENIE KROTNOSC WYMIAN STRUMIEN POWIETRZA
wymian/godzing m*/h
1. Sanitariat - 50 -na 1 miske ustgpowa

25 —na 1 pisuar

9.2 Opis rozwiazania instalacji wentvlacji pomieszczen

Sanitariaty:

Nawiew powietrza do pomieszczenia poprzez kratki transferowe montowane w dolnej czgséci drzwi.

Minimalna powierzchnia kratki nawiewnej 220 cm’.

Wywiew wentylatorami kanalowymi np. firmy Systemair typu K100XL 1 K125XL, poprzez przewod
wentylacyjny wyprowadzony ponad dach. Zastosowano wywiewniki sufitowe firmy Systemair typu
Balance E160.

Projektuje si¢ wyposazenie wentylatorow w regulatory predkos$ci obrotowej. Lokalizacja regulatora
przy wentylatorze w przestrzeni sufitu podwieszanego.

Sterowanie praca wentylatorow realizowac poprzez wylacznik o$wietlenia oraz op6znienie czasowe.

9.3. Przewody wentylacyjne

W projektowanym uktadzie wentylacyjnym zastosowano typowe przewody i ksztattki wentylacyjne
elastyczne aluminiowe o przekrojach kotowych i §rednicy 100, 125, 150 mm.

Kanaly wentylacyjne prowadzi¢ w przestrzeni miedzy stropem a sufitem podwieszanym
pomieszczenia sanitariatow.

Przewody prowadzone w obrgbie strychu projektuje si¢ jako dwuplaszczowe z izolacja welna
mineralna o grubosci 25 mm.

Przewdd wyprowadzone beda ponad dach w obudowie przylegajacej do istniejacych kominow.
Zakonczenie przewodow realizowaé za pomoca wyrzutni Sciennej montowanej na obudowie. Szczegol

rozwiazania wg. projektu konstrukc;ji.
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9.4 Zabezpieczenia antykorozyjne

Przewody i ksztattki nie wymagajq zabezpieczenia antykorozyjnego gdyz wykonane sa z aluminium a

instalacja nie pracuje w srodowisku agresywnym.

Po wykonaniu instalacji wentylacji nalezy przeprowadzi¢ pomiar skutecznosci dziatania i na

okolicznos¢ sporzadzi¢ protokot.

10. DANE TECHNICZNE OBIEKTU CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU
BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO I JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ NA ZDROWIE
LUDZI 1 OBIEKTY SASIEDNIE POD WZGLEDEM :

10.1. Zapotrzebowania i jakoSci wody oraz iloSci, jakosci i sposobu odprowadzania $ciekow:

Zapotrzebowanie wody zimnej na poziomie 3,7 m’/h.
Zapotrzebowanie na ciepta wode uzytkowa na poziomie 1,26 m’/h.

lo$¢ sciekow kanalizacji sanitarnej na poziomie 4,35 1/s.

10.2. emisji zanieczyszczen gazowych (w tym zapachow), pylowych i plynnych :

- nie przekracza dopuszczalnych wartosci

10.3. rodzaju i zasiegu wytwarzanych odpadow:

- bez zmian

10.4. emisji halasu oraz wibracji, promieniowania, pola elektromagnetycznego i innych

zaklocen:

- nie przekracza dopuszczalnych wartosci

10.5. wplywu obiektu na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, wodyv powierzchniowe

i podziemne:

- nie dotyczy
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11. WYTYCZNE DLA BRANZ

11.1 Budowlane:

- zastosowane drzwi do przedsionka oraz wc powinny posiada¢ otwér nawiewny o minimalnym
przekroju 0,022 m?;

- posadzke wykona¢ z antyposlizgowej terakoty

- wykona¢ sufit podwieszany na wysokos$ci minimalnej 2,50 m od poziomu posadzki z plyt gipsowo-
kartonowych lub innego materiatu

- wykona¢ obudowg pionow wod-kan z plyt gipsowo-kartonowych na stelazu metalowym

- przy zaworach odcinajacych oraz czyszczakach kanalizacyjnych w obudowie wykona¢ otwory
(drzwiczki) zapewniajace dostep do ww. urzadzen

- wykona¢ otwory rewizyjne pozwalajace na dokonywanie czynnos$ci eksploatacyjnych przy
wentylatorach kanatlowych oraz podgrzewaczach pojemnosciowych przywidzianych do montazu w
przestrzeni sufitu podwieszanego

- wykonaé przebicia, przewierty przez przegrody zgodnie z rysunkami

11.2 Elektryczne:

do urzadzen wymagajacych zasilania w energi¢ elektryczna (wentylatory kanatlowe, podgrzewacze

elektryczne) doprowadzi¢ zasilanie elektryczne i zabezpieczy¢ zgodnie z wymogami producenta

wykonac¢ instalacj¢ oswietleniowa pomieszczen sanitariatow zgodnie z obowigzujacymi przepisami

wszystkie instalacje metalowe nalezy obja¢ polaczeniami wyréwnawczymi

zal/wyl. wentylatoréow kanalowych zrealizowa¢ za pomoca wyl. o$wietlenia z funkcja opoznienia;

obroty wentylatora sterowane za pomoca regulatora predkosci obrotowej

11.3 Sanitarne:

- wszystkie przewody, armatura i uzbrojenie stosowane do wody pitnej powinny posiada¢ atest PZH

- instalacje musza by¢ wykonane zgodnie z warunkami technicznymi, polskimi normami oraz
instrukcja wykonawstwa producenta systemu (przez instalatora przeszkolonego przez producenta
systemu)

- przed zakupem armatury sanitarnej oraz przyboroéw sanitarnych nalezy uzyskac¢ zgode Inwestora
oraz projektanta branzy architektury. Zwiazane jest to z charakterem oraz lokalizacja sanitariatow

w budynku ratusza.
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Ze wzgledu na to, ze budynek ratusza wpisany jest do rejestru zabytkow wszelkie prace nalezy

prowadzi¢ w uzgodnieniu z Wojewodzkim Konserwatorem Zabytkow w Opolu.

12. OSWIADCZENIE

Dokumentacja jest wykonana zgodnie z umowa oraz wytycznymi i obowigzujacymi normami.
Jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy.

Dopuszcza si¢ zastosowanie urzadzen innego producenta pod warunkiem zachowania
podobnych parametrow technicznych oraz warunkow pracy i za zgodg projektanta.

Projektowat:

mgr inz. Pawel Aniskiewicz



