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OPIS KONSTRUKCJI

1. Uklad konstrukcyjny.

Planowane roboty budowlane nie naruszajg elementéw konstrukcyjnych budynku.
Stropy, sciany nosne i wiezba dachowa pozostajg bez zmian.
Przyjete rozwigzania i materialy nie przyczynig sie znacznie do zwiekszenie

obcigzenh dziatajgcych na konstrukcje budynku.

2. Sciany.
Czes¢ scian dziatowych do rozbiérki. Nowe Sciany dziatowe murowane z lekkich

materiatéw np. bloczkami z betonu komérkowego gr. 6 i 12cm na zaprawie
cementowo-wapienne;.
W Scianach dziatowych oddzielajgcych sanitariaty od korytarza komunikacyjnego

nalezy wykonac nowe i poszerzone otwory drzwiowe.

3. Nadproza.
Nad otworami drzwiowymi nadproza zelbetowe prefabrykowane typu ,L”.

4. Obudowa kanaléw wentylacyjnych.

Na strychu wykonac¢ lekkg drewniang obudowe przewodow wentylacyjnych
odporng na dziatanie warunkéw atmosferycznych. Obudowe mocowaé do
istniejacych nieczynnych komindéw dymowych, ociepli¢ ptytami styropianowymi i

wyprowadzi¢ ponad dach.
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