PROJEKT WYKONAWCZY

CZESC OPISOWA

do Projektu WYKONAWCZEGO budowy drogi gminnej
wraz z odwodnieniem i oswietleniem
obejmujacej ulice Wiedenska
w Brzegu na dziatkach nr: 1082, 1085/3, 1081/4
oraz 1081/6, k.m. 13, obreb lll Potudnie.

SPIS TRESCI:

Podstawa, przedmiot i zakres opracowania.
Istniejacy stan zagospodarowania terenu.
Projektowane zagospodarowanie terenu w tym urzadzenia budowlane zwigzane
z obiektem, uktad komunikacyjny, sieci uzbrojenia terenu, uksztattowanie terenu
i zielen.
3.1 Rozwigzania sytuacyjne.
3.2 Uktad wysokosciowy - niweleta.
3.3 Przekroj poprzeczny i normalny.
3.4 Przekroj konstrukeyjny.
3.5 Odwodnienie drogi — kanalizacja deszczowa
3.6 Roboty ziemne.
3.7 Schemat trasowania.
3.8 Woytyczne realizacji robot.
3.9 Roboty rozbiérkowe.
4, Zestawienie powierzchni komunikacyjnych.
5. Dane informacyjne czy teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, jest
wpisany do rejestru zabytkow, oraz czy podlega ochronie na podstawie ustalen
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

W~

6. Dane okreslajagce wptyw eksploatacji gorniczej na terenie zamierzenia
budowlanego.

7. Informacje i dane o zagrozeniu dla sSrodowiska.

8. Inne konieczne dane wynikajagce ze specyfikacji i charakteru obiektu
budowlanego.

1. PODSTAWA, PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA.

Projekt opracowano na podstawie:
- Umowy zawartej z inwestorem.

- Wypisu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeg,
dla dziatek o nr: 1081/4, 1081/6, 1082 oraz 1085/3, k.m. 13, obreb Il Potudnie.

- Rozporzadzenie MT i GM z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie,

- Zauktualizowanej mapy zasadniczej w skali 1: 500,

- Katalog powtarzalnych elementéw drogowych - "Transprojekt” W-a,

- Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia
z dnia 17.07.2009 r.,

- Postanowienie Urzedu Miasta Brzegu nr IM-7041-10/10 z dnia 09. 02. 2010r.
stanowigce techniczne warunki wtgczenia kanalizacji deszczowej

- Warunki przebudowy oswietlenia ulicznego wydane przez EnergiaPro Brzeg z dnia
07.09.2009 r nr RD3/9/RDE9/WK/4113-W-522/09/3735 .

Przedmiotem opracowania jest budowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem i
oswietleniem, obejmujgcej ulice Wiedenskg pomiedzy ulicg Marysienki a wschodnig
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czescig ulicy Wiedenhskiej. Celem opracowania jest poprawa bezpieczenstwa ruchu
pieszego i samochodowego.

Zakres robot drogowych zawartych w niniejszym opracowaniu obejmuje:

> roboty rozbiérkowe, liniowe i powierzchniowe,

> wykopy korytowe pod nawierzchnie jezdni,

> roboty kanalizacyjne wraz z przytgczami wpustow ulicznych do kanalizacji,

» roboty zwigzane z wykonaniem o$wietlenia ulicznego,

> linia kraweznika ulicznego,

> podbudowa z kruszywa tamanego,

> roboty nawierzchniowe z betonu asfaltowego,

> regulacja wysokosciowo - sytuacyjna istn. studzienek rewizyjnych i zawordéw na sieci
wod.-kan.

roboty wykonczeniowe i towarzyszace.

Y

Projekt budowlany ciggu pieszo — jezdnego stanowi opracowanie wielobranzowe w
zakresie drog, sieci wod.-kan. i oswietlenia ulicznego.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

Dziatki nr 1082, 1085/3, 1081/4 oraz 1081/6 przeznaczone pod budowe ciggu pieszo —
jezdnego potozone sg w Brzegu pomiedzy ulicami Marysiefnki a wschodnig czesciag ulicy
Wiedenskiej. Ulica Marysienki jest droga miejska, posiada nawierzchnie z betonu
asfaltowego a ruch po niej odbywa sie dwukierunkowo. Ruch pieszy wzdtuz ul. Marysienki
odbywa sie po jednostronnym chodniku przyjezdniowym o szer. ok. 2.0 m. Jezdnia ulicy
miejskiej obramowana jest kraweznikiem betonowym o szer. 15 cm.

Powierzchnia terenu wystepuje na rzednych wysokosciowych od 145,74 do 146,01 m
n.p.m. Obecnie na terenie dziatek odbywa sie ruch pieszy i kotowy. Istniejgca droga
gminna posiada nawierzchnie z tlucznia oraz istn. oswietlenie, ktére nalezy przesunaé w
kierunku istn. posesji. W obrebie wigczenia do ulicy Marysienki istn. jezdnia proj. ciggu
pieszo — jezdnego posiada nawierzchnie bitumiczng obramowang betonowym
kraweznikiem. Od strony witaczenia do istn. czesci ul. Wiedenskiej, proj. cigg rowniez
posiada nawierzchnie bitumiczng obramowang betonowym kraweznikiem. Ponadto od
strony istn. zabudowy jednorodzinnej potozony jest betonowy kraweznik, przeznaczony
do catkowitej rozbidrki.

W podtozu gruntowym wystepujg grunty sypkie lokalnie przewarstwione piaskami
gliniastymi i glinami, przykryte nasypami gruzowo mineralnymi o zmiennej migzszosci,
pochodzacymi z okresu budowy osiedla mieszkaniowego. W obszarze zainwestowanych
dziatek zwierciadto wody gruntowej wystepuje na gtebokosci ponizej 2,0 m p.p.t.

Obszar zagospodarowania drogowego jest uzbrojony w sieci:
- wodociggowa,

» kanalizacji deszczowej,

- oswietlenia ulicznego,

» energetycznag.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU.
3.1 ROZWIAZANIA SYTUACYJNE.

Budowe odcinka ulicy Wiedenskiej zaprojektowano po $ladzie istniejgcej jezdni o naw.
ttuczniowej i szerokosci jezdni 5,0-6,0 m . Na poczatkowym odcinku od hm 0+00,00 do
0+43,00 jezdnia ul. Wiedenskiej o szer. 6,0m zostata wyposazona w jednostronny
chodnik o szer. 2,0m . Na pozostatym odcinku tj do hm 1+77,85 jezdnia ul. Wiedenskie o
szer. 5,0-6,0m wraz funkcjonalnie petni funkcje ciggu pieszo — jezdnego .

Projektowana droga na odcinku od hm 0+43,00 do zostanie wykonana jako o szerokosci
5,0 m, z poboczami ziemnymi o szerokosci 0,25 — 0,90 m, natomiast na odcinku,
projektowany ciag pieszo — jezdny o szerokoéci 5,0 m, posiadat bedzie jednostronny
chodnik dla pieszych o szerokosci 2,0 m.
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Projektowany ciag zostanie wtgczony do miejskiego uktadu komunikacyjnego poprzez
istniejgce skrzyzowanie typu zwyklego. Krawedzie przeciecia projektowanych i
istniejacych jezdni , zostang wyokraglone tukami poziomymi o promieniach 7,0 m, 9,0 m i
15,0 m. Nawierzchnia proj. jezdni zostanie wykonana z betonu asfaltowego o grubosci 8
cm, obramowana bedzie kraweznikiem betonowym o wymiarach 30 x 15 cm a w obrebie
dojazdu do istn. garazy kraweznikiem przejazdowym o wym. 22 x 15 cm.

Wystepujace od strony istn. zabudowy mieszkaniowej pobocze o szer. 0,65 — 0,90m
nalezy wykona¢ jako umocnione z kostki beton. co zapewni przejazd z jezdni ul.
Wiedenskiej na teren poszczegdlnych posesiji .

Szczegdty dotyczace rozwigzania w planie pokazano na rysunku planu sytuacyjnego —
rys. nr ZD.1.1.

3.2 UKLAD WYSOKOSCIOWY - NIWELETA.

Niweleta ciggu pieszo — jezdnego w profilu podtuznym zostata dowigzana wysokosciowo
do poziomu istn. krawedzi jezdni ul. Marysienki, wschodniej czesci ul. Wiedenskiej,
istniejacych zjazdow na teren zabudowy jednorodzinnej oraz poziomu wjazdéw do
szeregu istn. garazy.

Niwelete zaprojektowano ze spadkiem w granicach 0,35 — 1,38 %. Projektowane
rozwigzania wysokosciowe zapewnig sprawny i szybki sptyw wéd opadowych do
projektowanych wpustow ulicznych.

Szczegdty dotyczace niwelety pokazano na rysunku profilu — rys. nr ZD.2.

3.3 PRZEKROJ POPRZECZNY | NORMALNY.

W przekroju poprzecznym spadek jezdni ciggu pieszo — jezdnego zaprojektowano jako
jednostronny o wielkosci 2 %. State odstoniecie kraweznika dla jezdni ciggu wynosi +10
cm.

Od strony istniejacych garazy zaprojektowano betonowy kraweznik przejazdowy z
odstonieciem + 2 cm. Lokalizacje kraweznika przejazdowego pokazano na planie
sytuacyjnym linig przerywana. Od strony istn. zabudowy mieszkaniowej przed kazdym
zjazdem na posesje nalezy obnizy¢ kraweznik do wys. +2 cm ponad poziom jezdni .
Szczegdbty dotyczace przekrojow normalnych pokazano na rysunkach przekroi —
rys. nr ZD.3.1 —ZD.3.2.

3.4 PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY.

Konstrukcje nawierzchni drogi zaprojektowano na podstawie warunkéw technicznych dla
drog publicznych /rozporzadzenie MT i GM z 02.03.1999 r./ jak dla obcigzenia lekkim
ruchem osiedlowym, przyjmujgc nastepujacy przekréj technologiczny ;

Nawierzchnia jezdni ciggu pieszo — jezdnego:
« 4 .cm - warstwa Scieralna z BA0/12.8 mm,
« 4 .cm - warstwa wigzaca z BA 0/16 mm,
« 20 cm - podbudowa z kruszywa tamanego 0/31.5, stabilizowanego mechanicznie do
Wnos$=80%,
« 17 cm - wzmocnienie podtoza gruntowego za pomocg warstwy gruntu
stabilizowanego cementem do R»=2,5 MPa.

Nawierzchnia chodnika dla pieszych:

+ 6 cm - betonowa kostka brukowa typu uniwersalnego, koloru szarego,

« 3cm - podsypka z miatlu kamiennego,

+ 8 cm - podbudowa z kruszywa tamanego 0/31.5, stabilizowanego mechanicznie do
Wnos$=60%,

« 5cm - warstwa wyréwnawcza z piasku.

Nawierzchnia pobocza umocnionego:
« 8 cm - betonowa kostka brukowa typu uniwersalnego, koloru szarego,
« 3cm - podsypka z mialu kamiennego,
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« 15cm - podbudowa z kruszywa tamanego 0/31.5, stabilizowanego mechanicznie do
Wnos$=60%,
+  9cm - warstwa wyrbwnawcza z piasku.

Na przekrojach konstrukcyjnych podano obowigzujgce normy jakim powinny odpowiadac
zastosowane materialy oraz szczegdétowe warunki technologii wykonawstwa robot
drogowych.

Na poziomie dna wykopu korytowego podtoze nalezy doktadnie wyréwnac i wyprofilowac
do zadanych spadkéw poprzecznych i podtuznych.

Konstrukcyjne warstwy nawierzchni nalezy uktada¢ na warstwie gruntu stabilizowanego
cementem do Rn=2,5 MPa. Do podbudowy nalezy zastosowa¢ mieszanke kruszywa
tamanego, o ciggtym uziarnieniu 0/31.5 mm — klasy |, odmiany |. Kruszywo powinno byé
jednorodne, bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny oraz spetnia¢ wymagania
normy PN — B/11112. Kruszywo mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych.
Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana warstwami o jednakowej grubosci, tak aby
jej ostateczna grubosé po zageszczeniu byta réwna gruboéci projektowanej. Po
koncowym wyprofilowaniu podbudowy, nalezy przystgpi¢ do jej zageszczenia. Kontrole
zageszczenia utozonej warstwy podbudowy nalezy przeprowadzi¢ metodg okreslenia
pierwotnego i wtérnego modutu odksztatcenia za pomocg aparatu VSS z ptytg o srednicy
300 mm wg BN-64/8931-02.

Wykonawstwo robot nawierzchniowych nalezy prowadzi¢ wedtug szczegotowych
wymagan zawartych w odnosnych normach oraz nastepujgcych specyfikacjach
technicznych:

& roboty pomiarowe - ST D-01.01.01,

& wykop korytowy/roboty ziemne - ST D -02.01.01/D-02.03.01,

& profilowanie i dogeszczenie podtoza - ST D-04.01.01,

¢ podbudowa i ulepszone podloze z kruszywa stabilizowanego cementem - D-
04.05.01

& podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego - ST D -04.04.02,

& ustawienie kraweznikow betonowych - D - 08.01.01b

& betonowe obrzezal chodnikowe - D - 08.03.01

& nawierzchnia z kostki betonowej - ST D -05.03.234,

& nawierzchnia z betonu asfaltowego - ST D -05.03.05.

€ wpusty uliczne i przykanaliki - ST D -03.02.01

€ Kanalizacja deszczowa - D - 03.02.01

€ Regulacje urzadzen na sieciach - D -03.02.01a

Jezdnie drogi gminnej obramowano betonowym kraweznikiem ulicznym o wym. 30 x 15
cm, posadowionym na fawie z oporem z betonu klasy C8/10. Kraweznik od strony
chodnika zaprojektowano ze stalym odstonieciem + 10 cm. Wzdluz istn. garazy
zaprojektowano betonowy kraweznik przejazdowy o wym. 22 x 15 cm, na fawie z oporem
z betonu klasy C8/10. Kraweznik przejazdowy zaprojektowano z odstonigciem + 2 cm.
Szczegdty dotyczace konstrukcji nawierzchni oraz wymogi normatywne w zakresie
wykonawstwa podano na rysunku przekroju konstrukcyjnego nr ZD. 3.1 — 3.2 oraz w
szczegotowej specyfikacji techniczne.

3.5 ODWODNIENIE.

Zaprojektowano odwodnienie powierzchniowe, profilujgc podtuzne i poprzeczne spadki
jezdni i chodnika. Odprowadzenie wod deszczowych zebranych z catej dtugosci drogi
przez wpusty uliczne zaprojektowano do istniejacej i nowo projektowanej kanalizacji
deszczowej DN 200.

Wody opadowe i roztopowe w ramach projektowanej inwestycji zostang ujete

w zamkniety system kanalizacji deszczowe;.

Wszystkie projektowane kanaty deszczowe odprowadzaé beda wody opadowe
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w systemie grawitacyjnym zgodnie z kierunkiem sptywu do istniejacej i projektowane;j
kanalizacji deszczowej.

3.5.1 Technologia i organizacja robét kanalizacyjnych .

W zwigzku z budowg drogi gminnej przebudowie ulegnie istniejgca kanalizacja deszczowa
kd 150. Potozong w koncowym odcinku kanalizacje deszczowq kd 150 nalezy rozebra¢. Na
miejscu w/w kanalizacji zostat zaprojektowany nowy odcinek kanatu o $rednicy Dn 200
poprowadzony w nowym $ladzie. Nowo projektowany odcinek kanalizacji zostat wtgczony
do projektowanej studzienki rewizyjnej D5 o rzednych 145,76/144,36.

Dla nowo projektowanego odcinka przewiduje sie wykonanie kanalizacji deszczowej z rur
betonowych Srednicy Dn 200 mm z betonu klasy C35/45 kl. C o dopuszczalnym
obcigzeniu roboczym (kN/mb) dla danej $rednicy.

Dla zapewnienia wiasciwego odbioru wdd opadowych z powierzchni komunikacyjnych
oraz wtasciwej eksploatacji przewoddw kanalizacyjnych, projektuje sie wykonanie :
- Zabudowe przykanalikow kanalizacji deszczowej od kanatéw zbiorczych, do wpustow
ulicznych deszczowych,
- Wpustow ulicznych z doptywem z gory w kl. obcigzenia C 250 zamontowanych
na studzienkach z kregéw betonowych @500 wraz z osadnikiem bez syfonu,
- Studzienek kanalizacyjnych rewizyjnych D1000 mm Zzelbetowych z wtazami
D600 mm kl. obcigzenia studzienek 400,
- Izolacje zewnetrzng powierzchni rur betonowych i zelbetowych o srednicy Dn200, dwu-
krotng lepikiem asfaltowym.

Studzienki Sciekowe @500 w osadnikach zatrzymywac bedq zanieczyszczenia mineralne w
postaci tatwoopadajacej zawiesiny oraz jako zanieczyszczenia state.
Kolidujace z pasem robét kanalizacyjnych uzbrojenie podziemne , na czas prowadzenia
robot zabezpieczy¢ w nastepujacy sposob :

a) kable elektryczne i telekomunikacyjne - przez podwieszenie,

b) rurociag gazociagu i wodociggu - przez podstemplowanie.

3.5.2 Podsypka i zasypka wykopow .

Projektowana kanalizacja utozona bedzie w ziemi na catej dtugosci. Rury nalezy uktada¢ w
wykopie, z ktérego muszg by¢ usuniete gruz, beton i kamienie, dodatkowo grunt z
wykopdw ulegnie catkowitej wymianie na nowy urobek — kategoria gruntu Ill.

Przewody betonowe nalezy uktada¢ w obsypce piaskowej o grubosci taczne;j:

20 cm — podsypKi,

Srednica zewnetrzna rurociggu,

30 cm obsypki ponad gbérng tworzaca przewodu.

Zasypke wykopéw prowadzi¢ nalezy etapami:
I. Wykonanie warstwy ochronnej o wysokosci 50 cm ponad wierzch przewodu na catej

diugosci projektowanych kanatéw z piasku S$rednioziarnistego lub grubego dobrze
uziarnionego wg PN-86/B-02480 “Grunty budowlane” z wylgczeniem odcinkdw na
ztaczach. Zageszczenie tej warstwy powinno byC przeprowadzone z zachowaniem
szczegoblnej ostroznosci. Warstwa ta powinna by¢ ubita po obu stronach przewodu.
Zasypanie i ubijanie gruntu w strefie ochronnej przewodu nalezy wykonaé warstwami.
Grubos¢ ubijanej warstwy nie powinna przekracza¢ 15cm. Nie wolno uzywaé zageszczarek
w odlegtosci mniejszej niz 30cm od rur i ztagczek.

Po probie szczelnosci wykonanie warstwy ochronnej w miejscach potgczen kanatéw.

Il. Zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej wykonaé gruntem rodzimym warstwami z
jednoczesnym zageszczeniem kazdej warstwy zasypowej do uzyskania wskaznika
zageszczenia pod drogami do wskaznika |Is = 1,0 zgodnie z normg PN-S-02205:1998
,Drogi samochodowe - Roboty ziemne — Wymagania i badania.” a dla pozostatych terenéw
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Is =0,95. [Rurociagi nalezy zasypywac¢ warstwami, zageszczajgc grunt na mokro po obu
stronach z zageszczeniem do 95% wg zmodyfikowanej skali Proctoral].

W przypadku napotkania niezainwentaryzowanych przewodow podziemnych nalezy ten
fakt zgtosi¢ odpowiednim uzytkownikom przewodu. Z wtascicielem kolidujgcych przewodoéw
nalezy kazdorazowo uzgodnic ich obejscie lub przetozenie.

Catos¢ robot ziemnych prowadzi¢é zgodnie z normg PN-B-06050:1999 "Geotechnika -
Roboty ziemne — Wymagania ogdélne" i normg PN-B-10736:1999 “Roboty ziemne - Wykopy
otwarte dla przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania”
oraz z instrukcjg montazowag ukfadania w gruncie rurociaggédw dostarczong przez
producentéw rur.

Kanalizacje uktada¢ na gtebokosci jak na zatgczonych profilach podtuznych.

Wilgotno$¢ gruntu zageszczonego powinna by¢ zblizona do wilgotnosci optymalnej dla
danego gruntu. W przypadku, gdy wilgotno$¢ ta wynosi mniej niz 80% wilgotnosci
optymalnej, zageszczong warstwe gruntu nalezy polewaé¢ woda. Jezeli wilgotnos¢ gruntu
jest wieksza od optymalnej, grunt przed zageszczeniem powinien by¢ osuszony.
Wilgotno$¢ optymalna i maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego powinna
by¢ wyznaczona laboratoryjnie.

Wilgotno$¢ optymalna gruntu — wilgotnos¢ odpowiadajagca maksymalnej gestosci
objetosciowej szkieletu po jego zageszczeniu wg PN-88/B-04481.

Wszystkie powyzsze zabezpieczenia wykonaé zgodnie z wymogami przepiséw BHP i pod
nadzorem wiasciciela kolidujacego uzbrojenia.

Na zblizeniach z istn. sieciami podziemnymi , cze$¢ wykopow nalezy realizowac¢ sposobem
recznym. Wykonawstwo robdt ziemnych nalezy poprzedzi¢ doktadnym rozpoznaniem
istniejacych sieci uzbrojenia podziemnego.

Catos¢ projektowanych robodt kanalizacyjnych winna by¢ wykonana i odebrana zgodnie z

nizej wyszczegolnionymi normami i warunkami technicznymi :

- BN- 83/8836-02 — Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

- PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i
badania przy odbiorze.

- PN-74/B-02480 - Grunty budowlane .Podziat, nazwy, symbole i okreslenia.

- PN-92/B-10735 - Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

- PN-92/B-10729 - /PrPN-B-10729/. Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

- PN-87/H-74051/00 — Wiazy kanatowe. Ogdlne wymagania i badania

- PN-87/H-74051/01 - Wiazy kanatowe .Klasa A

- PN-87/H-74051/02 - Wiazy kanatowe .Klasa B, Ci D

- BN-72/8972-05 — Wodociagi i kanalizacja. Rysunek inwentaryzacyjny
przewodow kanalizacyjnych zewnetrznych.

- Kanalizacja zewnetrzna . Zestawienie wyrobéw Wavin

- PVC. Instrukcja montazowa uktadania w gruncie rurociggéw z PVC prod.Wavin

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociqggéw z tworzyw sztucznych — W-wa

1994, ktére w czesci zastepujg dotychczasowe warunki techniczne “Instalacje
sanitarne i przemystowe “ t.II
- Rozporzadzenie MGPIB z dnia 1.10.93 r w sprawie BHP przy eksploatacji, remontach
i konserwacji sieci kanalizacyjnych.

3.5.3 Zabezpieczenia $cian wykopow.

Projektuje sie wykopy waskoprzestrzenne o $cianach pionowych z umocnieniem petnym
szalunkowymi stalowymi . Obudowe $cian nalezy wykonywac stopniowo w miare
pogtebiania wykopu, przy czym przestrzen czasowo niezabezpieczona nie powinna
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przekracza¢ 0,5 m. Wykop nalezy zabezpieczy¢ przed naptywajacq wodg opadowg poprzez
wykonanie obudowy $cian wykopu wystajacej min. 15 cm ponad przylegajacy teren., ktory
nalezy wyprofilowa¢ tak aby zapewni¢ odptyw wody poza pas terenu przylegajacego do
wykopu.
Wykopy o gtebokosci wiekszej niz 1,0 m nalezy zabezpieczyé balami drewnianymi lub
elementami profilowanymi z blach stalowych zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Budownictwa i Przemystu Materiatobw Budowlanych z dnia 28.03.1972 r. (Dz. U. Nr 13 poz.
93 z 1972 r. w sprawie BHP przy wykonywaniu robét budowlano — montazowych
i rozbiorkowych).
Zabezpieczenie azurowe $cian wykopow mozna stosowac tylko w gruntach zwartych.
Stosowanie azurowego zabezpieczenia scian w okresie zimowym jest zabronione.
Do wykopu, ktérego gtebokosé wynosi wiecej niz 1,0 m nalezy wykona¢ wejscie (zejscie).
Odlegto$¢ pomiedzy poszczegdlnymi wejsciami do wykopu nie powinna by¢ wieksza niz 20
m.
Dopuszczalne gtebokosci wykopdw w danych gruntach okresla sie wg PN-74/B-02480.
3.6 ROBOTY ZIEMNE.
Roboty ziemne obejmujg wykonanie wykopow korytowych pod nawierzchnie.
Wysokosciowo jezdnie posadowiono na powierzchni terenu minimalizujgc gtebokosé
wykopu korytowego pod nawierzchnia.
W trakcie realizacji wykopu korytowego nalezy zapewni¢ jego odwodnienie w catym
okresie trwania robot. Dno wykopu korytowego nalezy chroni¢ przed nadmiernym
zawilgoceniem. W przypadku nie sprzyjajacych warunkow atmosferycznych, roboty
ziemne nalezy wstrzymac.
Podtoze pod nawierzchnie drogi nalezy doktadnie wyréwnac i wyprofilowa¢ do zadanych
spadkow podtuznych i poprzecznych.
Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ sposobem mechanicznym i recznym, spetniajgc
szczegoOtowe warunki podane w normie PN-S-02205:1998.
Bilans robd6t ziemnych wynosi ;
wykop korytowy - 462 m?
nasyp wyréwnawczy - - m
Nadmiar gruntu z wykopdw w ilosci 462 m?® nalezy odwiez¢ na wysypisko lub inne miejsce
uzgodnione z inwestorem.
Podczas prac ziemnych nalezy uwazac na istniejace podziemne sieci: energetyczna,
wodociggowg oraz zasilanie oswietlenia ulicznego. Na zblizeniach z wyzej wymienionymi
sieciami wykop korytowy nalezy wykonywaé sposobem recznym z zachowaniem
szczegolnej ostroznosci, stosujac sie do szczegdtowych zalecen wiascicieli sieci. Prace
ziemne w obrebie lokalizacji istniejagcych sieci nalezy realizowa¢ wedtug szczegotowych
zalecen zawartych w zataczonych do projektu uzgodnien branzowych oraz protokotu ZUD
Brzeg.
Wykonawstwo robét ziemnych nalezy poprzedzi¢ doktadnym rozpoznaniem istniejgcych
sieci uzbrojenia podziemnego. Dla ustalenia faktycznego przebiegu sytuacyjno -
wysokosciowego sieci podziemnych, konieczne bedzie wykonanie przekopow kontrolnych
sposobem recznym.
Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ sposobem mechanicznym, spetniajagc szczegdtowe
warunki podane w normie PN-S-02205:1998 oraz ST D-02.01.01 i ST D-02.03.01.

3.7 SCHEMAT TRASOWANIA PROJEKTU.

Trasowanie projektu drogi gminnej na terenie wyznaczonych dziatek nalezy dokonaé
wedtug odlegtosci do granic linii pasa drogowego oraz istn. budynkéw. Odpowiednie
odlegtosci i wymiary zostaty podane na planie sytuacyjnym — rys. nr ZD. 1.1 oraz planszy
wymiarowej — rys nr ZD. 1.1.

3.8 WYTYCZNE REALIZACJI ROBOT.

Przed przystgpieniem do robdét nalezy doktadnie zapoznaé sie z przebiegiem
podziemnych sieci uzbrojenia terenu podanych na planie zbiorczej planszy uzbrojenia -
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rys. nr ZD.1.3. Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy powiadomic¢ poszczegdlne
stuzby zarzadzajgce sieciami o rozpoczeciu robét. W przypadkach awarii lub kolizji nalezy
bezwzglednie stosowa¢ sie do zalecen dysponenta sieci.

Spetnienie wymogoéw ochrony srodowiska wymaga odwozu nadmiaru urobku z koryta
drogowego oraz odpaddéw i gruzu budowlanego powstatego w trakcie budowy na
wysypisko. Grunty i odpady zanieczyszczone substancjami ropopochodnymi nalezy
utylizowac i neutralizowa¢ na biezaco zgodnie z zasadami ustawy o odpadach.

3.9 ROBOTY ROZBIORKOWE.

Roboty rozbiérkowe obejmowaty beda rozebranie istniejgcej nawierzchni bitumicznej na
wigczeniach do istn. uktadu komunikacyjnego, istn. nawierzchni ttuczniowej, betonowych
kraweznikdw oraz przesunieciu istn. latarni oswietleniowych w kierunku ist. zabudowy
jednorodzinne;j.

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI DROG.

— Nawierzchnia ciggu pieszo — jezdnego - 1026,0 m?
— Nawierzchnia chodnika - 36,0 m?
— Nawierzchnia pobocza umocnionego - 80,0 m?

Suma powierzchni komunikacyjnych - 2124,0 m?

5. DANE INFORMACYJNE DOT. REJESTRU ZABYTKOW.
Wedtug miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, obszar na ktérym potozone
sq dziatki przeznaczone pod budowe drogi gminnej nie jest potozony w obrebie
podlegajacym ochronie konserwatora zabytkow.

6. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ.
Teren projektowanego ciggu pieszo — jezdnego pomiedzy ulicami Marysienki i wschodnig
czescig ulicy Wiedenskiej nie jest potozony w granicach obszaru gérniczego.

7. INFORMACJE | DANE O ZAGROZENIU DLA SRODOWISKA.
Dane techniczne charakteryzujace wptyw projektowanej drogi na Srodowisko

7.1 Zapotrzebowanie wody oraz ilosci odprowadzanych $ciekéw ;
- NIE WYSTEPUIJE

7.2 Emisja zanieczyszczen gazowych ;
— przy przewidywanym matym natezeniu ruchu dojazdowym do dziatek emisja
spalin z pracujacych silnikdbw nie przekracza dopuszczalnych stezen a zasieg
oddziatywania na $rodowisko ogranicza sie do obszaru pasa drogowego

7.3 Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadow ;
- NIE WYSTEPUIE

7.4 Emisja hatasu oraz wibracji ;
- hatas generowany przez poruszajgce sie pojazdy nie przekracza dopuszczalnych
wartosci 60 dB dla pory dnia oraz 50 dB dla pory nocnej .

7.5 Wptyw obiektu budowlanego na istn. drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne ;

- wody opadowe z powierzchni jezdni zostang odprowadzone do kanalizacji,
ulegajagc  wstepnemu podczyszczeniu w osadnikach wpustéw ulicznych.
Przenikanie opadu do podtoza gruntowego w tej sytuacji nie wystepuije.
Wody powierzchniowe w obrebie drogi wewnetrznej nie wystepuja.

W fazie realizacji wystapig ucigzliwosci zwigzane z emisjg substancji zanieczyszczajacych

powietrze oraz z emisja hatasu pochodzacego z pracy budowlanego sprzetu mechanicznego
. Uciazliwosci te bedq miaty charakter krotkotrwaly i zwigzany tylko z okresem prowadzenia
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robdt budowlanych. Gruz budowlany wytworzony w trakcie prac zostanie odwieziony na
wysypisko komunalne i tam zutylizowany.

Nadmiar gruntu z wykopdw korytowych w catosci przeznaczony jest do wywozu na
wysypisko komunalne.

Nawierzchnia ciggu zostanie wykonana z betonu asfaltowego na podbudowie z ttucznia
kamiennego. Nawierzchnia jest szczelna, a wody opadowe zostang odprowadzone do
kanalizacji deszczowej.

Budowa nawierzchni jezdni nie wptynie ujemnie na S$rodowisko naturalne, a zasieg
oddziatywania na $rodowisko ogranicza sie do obszaru zainwestowanych dziatek.

8. INNE KONIECZNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKACJI | CHARAKTERU OBIEKTU
BUDOWLANEGO, LUB ROBOT BUDOWLANYCH.

Nie wystepuja.

Opracowat:

INZ. ADAM KULEJEWSKI
UPRAW. BUD. NR 34/77/0P
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