
ul_Wiede ska Zestawienie dzia ów

Lp. Nazwa dzia u Od Do
1 Roboty przygotowawcze 1 9
2 Roboty ziemne 10 15
3 Roboty nawierzchniowe 16 22
4 Kraw niki i awa betonowa 23 27
5 Roboty chodnikowe 28 31
6 Pobocze utwardzine 32 35
7 Regulacja urz dze  na sieciach 36 37
8 Odwodnienie ulicy 38 53

8.1 Roboty ziemne 38 47
8.2 Roboty kana owe 48 53
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ul_Wiede ska Przedmiar robót

Lp. Podstawa Nr spec.techn. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 45111000-8 Roboty przygotowawcze
1

d.1
KNR 2-01 0101-
01

D - 01.02.01 Mechaniczne karczowanie drzew z ci ciem drewna pi  mecha-
niczn rednica drzew do 15 cn

szt.

3.0 szt. 3.0
RAZEM 3.0

2
d.1

KNR 2-01 0101-
02

D - 01.02.01 Mechaniczne karczowanie drzew z ci ciem drewna pi  mecha-
niczn rednica drzew 16 ÷ 25 cm

szt.

1.0 szt. 1.0
RAZEM 1.0

3
d.1

KNR 2-01 0101-
03

D - 01.02.01 Mechaniczne karczowanie drzew z ci ciem drewna pi  mecha-
niczn rednica drzew 26 ÷ 35 cm

szt.

2.0 szt. 2.0
RAZEM 2.0

4
d.1

KNR 2-01 0103-
07

D - 01.02.01 cinanie drzew pi  mechaniczn rednica drzew 66 ÷ 75 cm szt.

1.0 szt. 1.0
RAZEM 1.0

5
d.1

KNR 2-01 0105-
07

D - 01.02.01 Mechaniczne karczowanie pni rednica drzew 66 ÷ 75 cm szt.

1.0 szt. 1.0
RAZEM 1.0

6
d.1

KNR 2-01 0108-
05

D - 01.02.01 Mechaniczne karczowanie redniej g sto ci krzaków m2

3.3 m2 3.3
RAZEM 3.3

7
d.1

KNR 2-01 0110-
01 0110-04

D - 01.02.01 Wywo enie d yc na odleg  8 km m3

0.07*3 m3 0.2
0.2*1 m3 0.2
0.24*1 m3 0.2
0.77*1 m3 0.8

RAZEM 1.4
8

d.1
KNR 2-01 0110-
03 0110-05

D - 01.02.01 Wywo enie ga zi na odleg  8 km mp

0.06*3 mp 0.2
0.17*1 mp 0.2
0.42*1 mp 0.4
2.62*1. mp 2.6
3.3*1.5*0.1 mp 0.5

RAZEM 3.9
9

d.1
KNR 2-01 0110-
02 0110-05

D - 01.02.01 Wywo enie karpiny na odleg  8 km mp

0.05*3 mp 0.2
0.07*1 mp 0.1
0.17*1 mp 0.2
0.88*1 mp 0.9

RAZEM 1.4
2 45111000-8 Roboty ziemne

10
d.2

KNR 2-01 0119-
03

D - 01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa
drogi w terenie równinnym

km

0.174 km 0.2
RAZEM 0.2

11
d.2

KNR 2-31 0101-
01 0101-02

D - 04.01.01 Mechaniczne wykonanie koryta na ca ej szeroko ci jezdni i
chodników w gruncie kategorii I ÷ IV g boko ci 22 cm

m2

65.7 m2 65.7
RAZEM 65.7

12
d.2

KNR 2-31 0101-
01 0101-02

D - 04.01.01 Mechaniczne wykonanie koryta na ca ej szeroko ci jezdni i
chodników w gruncie kategorii I ÷ IV g boko ci 45 cm

m2

1025.7 m2 1025.7
RAZEM 1025.7

13
d.2

KNR 2-31 0103-
04

D - 04.01.01 Mechaniczne profilowanie i zag szczenie pod a pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I ÷ IV

m2

1025.7+65.7 m2 1091.4
RAZEM 1091.4

14
d.2

KNR 2-01 0212-
03 0214-04

D - 04.01.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsi biernymi 0.25 m3
w ziemi kategorii I ÷ III uprzednio zmagazynowanej w ha dach z
transportem urobku samochodami samowy adowczymi na odleg-

 8 km odwóz nadmiaru ziemi

m3

065,7*0,22
1025.7*0.45 m3 461.6

RAZEM 461.6
15
d.2

Kalkulacja indy-
widualna

D - 01.02.04 Op ata za wysypisko t

461.6*1.6 t 738.6
RAZEM 738.6
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ul_Wiede ska Przedmiar robót

Lp. Podstawa Nr spec.techn. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
3 45233000-9 Roboty nawierzchniowe

16
d.3

KNR AT-03
0101-01

D - 01.02.04 Ci cie pi  nawierzchni bitumicznych na g boko  do 5 cm m

35.0 m 35.0
RAZEM 35.0

17
d.3

Wycena indywi-
dualna

D - 04.05.01 Wzmocnienie istniej cego pod oza gruntowego kruszywem na-
turalnym wg PN - B/11111 stabilizowanym cementem do RM =
2,5 MPa wg PN - S - 96102;1997 na g boko  17 cm

m2

1025.7 m2 1025.7
RAZEM 1025.7

18
d.3

KNR 2-31 0114-
05

D - 04.04.02 Wykonanie podbudowy z kruszywa amanego 0/31,5 mm wg PN
-B/11112 stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102; 1997
do Wno  = 100% o grubo ci warstwy po zag szczeniu 20 cm

m2

1025.7 m2 1025.7
RAZEM 1025.7

19
d.3

KNR AT-03
0202-01

D - 04.03.01 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsj  asfaltow  na
zimno podbudowy t uczniowej  zu ycie emulsji 0,8 kg/m2

m2

1025.7 m2 1025.7
RAZEM 1025.7

20
d.3

KNR 2-31 0310-
01

D - 05.03.05b Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych
0/16 mm wg PN-S-96025; 2000 warstwa wi ca asfaltowa
grubo  po zag szczeniu 4 cm

m2

1025.7 m2 1025.7
RAZEM 1025.7

21
d.3

KNR AT-03
0202-02

D - 04.03.01 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie mi dzwarstwowe emul-
sj  asfaltow  na zimno nawierzchni bitumicznej; zu ycie emulsji
0,5 kg/m2

m2

1025.7 m2 1025.7
RAZEM 1025.7

22
d.3

KNR 2-31 0310-
05 0310-06

D - 05.03.05a Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych
0/12,8 mm wg PN-S-96025;2000 o warstwa cieralna asfaltowa
grubo  po zag szczeniu 4 cm

m2

1025.7 m2 1025.7
RAZEM 1025.7

4 45233000-9 Kraw niki i awa betonowa
23
d.4

KNR 2-31 0402-
04

D - 08.01.01b awa pod kraw niki i obrze a betonowa z oporem z betonu kla-
sy C 8/10

m3

(165.9+179.2)*0.064 m3 22.1
35.6*0.064 m3 2.3

RAZEM 24.4
24
d.4

KNR 2-31 0402-
04 0402-05

D - 08.01.01b awa pod kraw niki betonowa z oporem na ukach o promieniu
do 40 m z betonu klasy C 8/10

m3

15.1*0.064 m3 1.0
RAZEM 1.0

25
d.4

KNR 2-31 0403-
03

D - 08.01.01b Kraw niki betonowe wystaj ce o wymiarach 15 × 30 cm na
podsypce cementowo-piaskowej

m

165.9 m 165.9
RAZEM 165.9

26
d.4

KNR 2-31 0403-
03 0403-07

D - 08.01.01b Kraw niki betonowe wystaj ce o wymiarach 15 × 30 cm na
podsypce cementowo-piaskowej na ukach o promieniu do 10 m

m

15.1 m 15.1
RAZEM 15.1

27
d.4

KNR 2-31 0403-
05

D - 08.01.01b Kraw niki betonowe wtopione o wymiarach 15 × 22 cm na pod-
sypce cementowo-piaskowej

m

179.2 m 179.2
RAZEM 179.2

5 45233000-9 Roboty chodnikowe
28
d.5

KNR 2-31 0106-
03

D - 04.02.01 Warstwa wyrównawcza z piasku zag szczana mechanicznie
grubo  warstwy po zag szczeniu 5 cm

m2

65.7 m2 65.7
RAZEM 65.7

29
d.5

KNR 2-31 0407-
04

D - 08.03.01 Obrze a betonowe o wymiarach 30 × 8 cm na podsypce piasko-
wej z wype nieniem spoin zapraw  cementow

m

35.6 m 35.6
RAZEM 35.6

30
d.5

KNR 2-31 0114-
05

D - 04.04.02 Wykonanie podbudowy z kruszywa amanego 0/31,5 mm stabili-
zowanego mechanicznie o grubo ci warstwy po zag szczeniu 8
cm

m2

65.7 m2 65.7
RAZEM 65.7

31
d.5

KNR 0-11 0320-
02

D - 05.03.23a Chodniki z brukowej kostki betonowej o grubo ci 6 cm koloru
szarego na podsypce z mia u kamiennego grubo ci 3 cm z wy-
pe nieniem spoin piaskiem

m2

65.7 m2 65.7
RAZEM 65.7
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6 45233000-9 Pobocze utwardzine

32
d.6

KNR 2-31 0105-
01 0105-02

D - 04.02.01 Podsypka piaskowa z zag szczeniem r cznym - 9 cm grubo
warstwy po zag szczeniu

m2

80.0 m2 80.0
RAZEM 80.0

33
d.6

KNR 2-31 0407-
04

D - 08.03.01 Obrze a betonowe o wymiarach 30 × 8 cm na podsypce piasko-
wej z wype nieniem spoin zapraw  cementow

m

95.0 m 95.0
RAZEM 95.0

34
d.6

KNR 2-31 0114-
05

D - 04.04.02 Wykonanie podbudowy z kruszywa amanego 0/31,5 mm stabili-
zowanego mechanicznie o grubo ci warstwy po zag szczeniu
15 cm

m2

80.0 m2 80.0
RAZEM 80.0

35
d.6

KNR 0-11 0320-
02

D - 05.03.23a Pobocze utwardzonei z brukowej kostki betonowej o grubo ci 8
cm koloru szarego na podsypce z mia u kamiennego grubo ci 3
cm z wype nieniem spoin piaskiem

m2

80.0 m2 80.0
RAZEM 80.0

7 45233120-6 Regulacja urz dze  na sieciach
36
d.7

KNR 2-31 1406-
03

D - 03.02.01a Regulacja pionowa studzienek dla w azów kana owych szt.

2.0 szt. 2.0
RAZEM 2.0

37
d.7

KNR 2-31 1406-
02

D - 03.02.01a Regulacja pionowa studzienek dla kratek ciekowych ulicznych szt.

1.0 szt. 1.0
RAZEM 1.0

8 45232410-9 Odwodnienie ulicy
8.1 Roboty ziemne
38

d.8.
1

KNR 2-01 0201-
06 0214-04

D - 03.02.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsi biernymi o po-
jemno ci ki 0.25 m3 w gruncie kategorii IV z transportem
urobku samochodami samowy adowczymi na odleg  8 km

m3

(1.55+1.47)*0.5*(12.8-1.1)*1.0 m3 17.7
(1.47+1.36)*0.5*(37.2-1.1)*1.0 m3 51.1
2.2*2.2*(1.4+1.21+1.66) m3 20.7
(1.98+1.75)*0.5*(4.5-1.7)*1.0 m3 5.2
(1.69+1.49)*0.5*(4.5-1.7)*1.0 m3 4.5
(1.63+1.46)*0.5*(4.5-1.7)*1.0 m3 4.3
(1.55+1.3)*0.5*(4.5-1.7)*1.0 m3 4.0
(1.36+1.19)*0.5*(4.5-1.7)*1.0 m3 3.6
1.7*1.7*(1.6+1.34+1.31+1.15+1.04+0.7*5) m3 28.7

RAZEM 139.8
39

d.8.
1

Kalkulacja indy-
widualna

D - 03.02.01 Op ata za wysypisko t

139,8*1,6
RAZEM 0.0

40
d.8.

1

KNR 2-01 0322-
02

D - 03.02.01 Pe ne umocnienie pionowych cian wykopów liniowych o g bo-
ko ci do 3.0 m wypraskami w gruntach suchych kategorii III ÷ IV
wraz z rozbiórk  szeroko  wykopu do 1,00 m

m2

(1.55+1.47)*0.5*(12.8-1.1)*2 m2 35.3
(1.47+1.36)*0.5*(37.2-1.1)*2 m2 102.2
(1.98+1.75)*0.5*(4.5-1.7)*2 m2 10.4
(1.69+1.49)*0.5*(4.5-1.7)*2 m2 8.9
(1.63+1.46)*0.5*(4.5-1.7)*2 m2 8.7
(1.55+1.3)*0.5*(4.5-1.7)*2 m2 8.0
(1.36+1.19)*0.5*(4.5-1.7)*2 m2 7.1

RAZEM 180.6
41

d.8.
1

KNR 2-01 0322-
02 0322-08

D - 03.02.01 Pe ne umocnienie pionowych cian wykopów liniowych o g bo-
ko ci do 3.0 m wypraskami w gruntach suchych kategorii III ÷ IV
wraz z rozbiórk  szeroko  wykopu do 1,70 m

m2

(1.7+1.7)*2*(1.6+1.34+1.31+1.15+1.04+0.7*5) m2 67.6
RAZEM 67.6

42
d.8.

1

KNR 2-01 0322-
02 0322-08

D - 03.02.01 Pe ne umocnienie pionowych cian wykopów liniowych o g bo-
ko ci do 3.0 m wypraskami w gruntach suchych kategorii III ÷ IV
wraz z rozbiórk  szeroko  wykopu do 2,20 m

m2

(2.2+2.2)*2*(1.4+1.21+1.66) m2 37.6
RAZEM 37.6

43
d.8.

1

KNR 2-28 0501-
05

D - 03.02.01 Pod a z piasku o grubo ci 15 cm m2

(4.5*5+12.8+37.2)*1.0 m2 72.5
RAZEM 72.5
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44

d.8.
1

KNR 2-28 0501-
09

D - 03.02.01 Obsypka ruroci gu piaskiem dowiezionym m3

(4.5*5+12.8+37.2)*1.0*0.4 m3 29.0
-3.14*0.1*0.1*(4.5*5+12.8+37.2) m3 -2.3

RAZEM 26.7
45

d.8.
1

KNR 2-01 0230-
01

D - 03.02.01 Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu
na odleg  do 10 m w gruncie kategorii I ÷ III

m3

131.7 m3 131.7
-72.5*0.15 m3 -10.9
-29.0 m3 -29.0

RAZEM 91.8
46

d.8.
1

KNR 2-01 0236-
01 z.sz. 2.5.2.
9907

D - 03.02.01 Zag szczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie
kategorii I ÷ III Wska nik zag szczenia Js = 0.98

m3

91.8 m3 91.8
RAZEM 91.8

47
d.8.

1

Wycena indywi-
dualna

D - 03.02.01 Dop ata za zakup i dostarczenie piasku do zasypki wykopów m3

91.8 m3 91.8
RAZEM 91.8

8.2 Roboty kana owe
48

d.8.
2

KNR 4-05I
0316-01

D - 03.02.01 Demonta  ruroci gu betonowego o rednicy nominalnej 200 mm
o z czach na zak ad z opask  z zaprawy cementowej i papy z
odwozem gruzu

m

12.8 m 12.8
RAZEM 12.8

49
d.8.

2

KNR 4-05I
0409-01

D - 03.02.01 Demonta  studni rewizyjnych z kr gów betonowych o rednicy
800 mm w gotowym wykopie o g boko ci do 3 m z odwozem
gruzu

kpl.

1.0 kpl. 1.0
RAZEM 1.0

50
d.8.

2

KNR 2-18 0508-
03

D - 03.02.01 Kana y rurowe - rury betonowe o rednicy 200 mm o z aczach
na zak ad z opask  z zaprawy cementowej i papy

m

4.5*5+12.8+37.2 m 72.5
RAZEM 72.5

51
d.8.

2

KNR 2-11 1702-
02

D - 03.02.01 Studzienki lepe o rednicy 800 m studz.

3.0 studz. 3.0
RAZEM 3.0

52
d.8.

2

KNR-W 2-18
0513-01

D - 03.02.01 Studnie rewizyjne z kr gów betonowych o rednicy 1000 mm w
gotowym wykopie o g boko ci do 3,00 m

stud.

3.0 stud. 3.0
RAZEM 3.0

53
d.8.

2

KNR-W 2-18
0524-02

D - 03.02.01 Studzienki ciekowe uliczne betonowe o rednicy 500 mm z
osadnikiem bez syfonu

szt.

5.0 szt. 5.0
RAZEM 5.0
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