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legenda:

@ Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego 0/12,8mm

o grub. 5 cm.

@ Podsypka z miafu kamiennego wg PN-B/11112 o grub. 3 cm.
@ Warstwa profilujgca z betonu asfaltowego 0/16mm

o grub. 4 cm.

Betonowe obrzeze chodnikowe o wym. 100*20*6¢cm,

@ Betonowy kraweznik przejazdowy o wym. 100*22*15 cm,

wg BN-80,/6775-03,/04.

tawa z oporem o F=0.051m"2 z betonu C12/15.
(9) tawa zwykta o F=0.012m"2 z betonu C8/12.

Ptyty azurowe o wym. 40*60*10cm.

@ Podbudowa z kruszywa famanego 0/31.5mm, wg PN-B/11112,
stabilizowanego mechanicznie wg PN—-S-06102:1997 do

Wnos§=80% o grub. 14 cm.

Wzmocnienie podfoza za pomocq gruntu stabilizowanego
cementem do Rm=2.5 MPa wg PN-S-96102:1997 o grub. 16 cm.

@ Betonowe obrzeze chodnikowe o wym. 100*30*8 cm,

wg BN-80,/6775-03 /04.

tawa z oporem o F=0.039m"2 z betonu C8/10.

Betonowa kostka brukowa kl. 50 o wys. 6 cm, prostokqtna z

fazq koloru szarego.

Podbudowa z kruszywa famanego 0/31.5mm, wg PN-B/11112,
stabilizowanego mechanicznie wg PN—-S-06102:1997 do

Wnos§=80% o grub. 10 cm.

@ Warstwa wyréwnawcza z piasku wg PN—B—11113:1996
zageszczona do Is=1.00 o grub. 10 cm.

Warstwa $cieralna z asfaltu lanego 0/12,8mm

o grub. 3,5 cm.
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SR mgr inz. M. Dudziak
upraw. Nr OPL/0616/PWOD/10

WE®:  Gnina Miasto Brzeg
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