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OPIS TECHNICZNY

1. Dane ogoélne:
1.1 Przedmiot opracowania:
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany wymiany instalacji o§wietlenia ulicy

Kilinskiego w Brzegu w zwigzku z przebudowg ulicy.
1.2. Teren objety opracowaniem:

Projekt swym zakresem obejmuje dziatkg nr 827 ul. Kilinskiego w Brzegu.
1.3. Podstawa opracowania:

Podstawe niniejszego opracowania stanowig:
- Zlecenie Inwestora;
- Techniczne warunki zasilania wydane przez RD w Brzegu;
- Opracowanie pt. Projekt budowlany Przebudowy ulicy Kilinskiego dz. 827 Brzegu autorstwa
Pracowni Projektowej ,,DROGMAD?;
- obowigzujace przepisy 1 normy.
1.4. Zakres opracowania:

Zakres opracowania obejmuje:
- montaz sieci kablowej o$wietlenia;
- montaz stupow latarni.
- demontaz istniejacej instalacji oswietlenia ulicznego.
1.4.1. Sie¢ kablowa instalacji oSwietlenia:

Wykona¢ instalacje o$wietlenia ulicznego kablem typu YKXS 4x16mm® o dtugo$ci 243,0m.
Instalacje przytaczy¢ do stupa nr 1/13 wykonanej jako I etap instalacji oswietlenia ul. Sportowe;.
Sposob polaczenia pokazano na schemacie ideowym rys. nr 2/E.
Wykopy dla kabli wykonywa¢ reczne z zachowaniem szczeg6lnej ostroznos$ci przy istniejacych sieciach
uzbrojenia podziemnego. Przy zblizeniach prace wykonywa¢ pod nadzorem wilasciciela uzbrojenia
podziemnego. Kable uktada¢ zgodnie z wymogami normy PN — 76/E — 05125 i SEP N SEP-E-004.
Kable uktada¢ na glebokosci 0,7m na 10cm warstwie piasku i1 przykrywaé taka sama warstwa piasku, a
nastgpnie warstwa gruntu rodzimego o grubosci 15cm. Przykry¢ folig w kolorze niebieskim i zasypaé
pozostata czgs¢ wykopu zageszczajac warstwowo.
Pozostawi¢ zapasy kabli:
- przy stupach i rurach przepustowych — 1,0m;
Kable pod jezdniami uktada¢ w rurze przepustowej AROT SRS 70mm na glebokosci 1,0m, a przy
skrzyzowaniach 1 zblizeniach z innym uzbrojeniem w rurach AROT DVK 50mm o dlugosci 1,0m. Na
kablu umies$ci¢ oznaczniki zawierajace:

- typ kabla;

dhugos¢;
relacja;
rok budowy;
uzytkownik.

Przyktad opaski kablowej

TYP Kabla c.eecvveieiieeeeeeeeee e
DIIZOSE oot
Relacja (skad - dokad) ......ccooveirinieineeieeeeee

ROK BUAOWY e
UZytKOWNIK cooeeiiiiiieeeeee e
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1.4.2. Latarnie oSwietleniowe:

Siedem stupéw SAL-60 z wysiggnikiem 1-ramiennym 1,5m produkcji ZPSO ,,ROSA”
anodowanych w kolorze naturalnym montowa¢ na fundamentach zalecanych przez producenta.
Na stupach montowaé oprawy COSMO 100W malowane na RAL 6005 z lampami sodowymi
SON T (+) 100W. Stupy wyposazy¢ w tabliczki bezpiecznikowe NTB-1.
Od tabliczek do opraw wciagna¢ do stupéw przewdd YDY 3x2,5mm?.
Opis stlupa wykona¢ kolorem czarnym na zielonym pasku o szer. 10cm. Nasadke oprawy pomalowac na
kolor zielony. Schemat ideowy instalacji oswietlenia pokazano na rys. nr 2/E.
1.4.3. Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym:

Zgodnie z wymogami normy PN-IEC 60364 jako system ochrony przeciwporazeniowej
dodatkowej projektuje si¢ samoczynne wytaczenie napigcia. Jako element samoczynnego wytaczenia
przyjeto wytaczniki nadmiarowo — pragdowe zamontowane w istniejacej szafce sterowniczo-
pomiarowej o$§wietlenia. Jako przewdd PE-N (ochronno-neutralny) przyjac zyt¢ oznaczong kolorem
,,niebieskim”.

W kazdym stupie zacisk neutralny N potaczy¢ z przewodem neutralnym linii kablowej i konstrukcja
stupa 1 oprawy oswietleniowej. Dodatkowe uziemienie przewodu PE-N zaprojektowano przy ostatnim
stupie nr I-1/7 instalacji o§wietlenia. W wykopie kablowym ulozy¢ odcinek tasmy stalowej o wym.
30x4mm ocynkowanym na gorgco. Zmierzona rezystancja uziemienia dodatkowego powinna by¢
mniejsza od 30Q.
1.4.4. Demontaz istniejgcej instalacji:

Istniejaca instalacje o$wietlenia ulicy Kilinskiego ztozong z linii kablowej 1 siedmiu latarni na
stupach stalowych okragtych nalezy zdemontowac i przekazaé¢ za pokwitowaniem do magazynu Rejonu
Dystrybucji w Brzegu.

Uwagi koncowe:

Wszystkie roboty ziemne wykonywa¢ wylacznie recznie. O rozpoczeciu prac powiadomi¢ wszystkich
wiascicieli 1 uzytkownikéw urzadzen podziemnych, prace prowadzi¢ pod ich nadzorem.
Po utozeniu kabli, przed ich zasypaniem wykona¢ inwentaryzacj¢ powykonawczg.
Wykona¢ pomiary rezystancji izolacji zyt kabla, a po zalaczeniu instalacji pod napigcie dokonac
sprawdzenia ochrony przeciwporazeniowej.

Do wykonania projektowanego zakresu prac stosowaé wylacznie materialy posiadajace certyfikat na
znak bezpieczenstwa oraz deklaracj¢ zgodnos$ci, wzglednie certyfikat zgodnosci z Polska Norma,

lub aprobate techniczna.
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OBLICZENIA TECHNICZNE

1. Dobor kabli zasilajacych i linii oSwietlenia:
Moc zainstalowana i moc szczytowa:
-7 opraw po 115 W = 0.8 kW
B 0,8*10°
" 1,73*400*0,95
Prad rozruchu (zaswiecenia) J.o.= 1,3*1,7=2,21A
Warunek 2,21A < 16A jest zachowany.
- Przyjmuje dla linii zasilajacej kabel typu YKY 4x16mm? o dlugotrwalej dopuszczalnej
obcigzalnosci pradowej 67A.
Zgodnie z twp. przyjmuj¢ jako zabezpieczenie przedlicznikowe wktadki topikowe WT-1/gG o wartosci
16A.
2. Sprawdzenie spadku napig¢cia przy ostatniej latarni:
Ps=0,8+1,5=2,3 kW

=1,3A

S = 16mm?
1 = 387+243=630mb
y=54
* *10°
AU% = 2,30*%630 1(2) — 1.05%
54*16*400

AUdop. 2% > 1,05 warunek spetniony.
3. Ochrona przeciwporazeniowa:
3.1. Sprawdzenie czasu odlaczenia napigcia:
Zaktadam zwarcie w stupie nr I-1/7

Obliczenie impedancji petli zwarcia:

nazwa linii dlugosé linii RQ XQ
trafo 0,0352 0,0627
linia kablowa 16mm? 630*2=1260 1,4490
przewdd YDp 3x2,5mm? 8m 0,1184
razem 1,6026 0,0627

Z= \/1,60262 +0,0627* =1,6038Q
Zrzecz =1,6038 * 1,25 =2,0047Q

Jak wynika z charakterystyki pradowo-czasowej wktadki bezpiecznikowej 6A, czas wylaczenia
napiecia przy pradzie 114A bedzie krotszy od 0,2s. Warunek jest spelniony.
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