PROJEKT WYKONAWCZY

CZESC OPISOWA

do Projektu Budowlanego Przebudowy ulicy Kilinskiego w Brzegu
dziatki nr 827, 826, 828/2, 828/3 , 840 , k.m. 11 obreb Centrum
oraz 5,1 , k.m. 1 obreb Potudnie

SPIS TRESCI :

Podstawa, przedmiot i zakres opracowania.
Istniejgcy stan zagospodarowania terenu.
Projektowane zagospodarowanie terenu w tym urzgdzenia budowlane zwigzane
z obiektem, uktad komunikacyjny, sieci uzbrojenia terenu, uksztaltowanie terenu
i zielen.

3.1 Rozwigzania sytuacyjne.

3.2 Ukfad wysokosciowy - niweleta.

3.3 Przekrdj poprzeczny i normainy.

3.4 Przekréj konstrukcyjny.

3.5 Odwodnienie drogi.

3.6 Roboty ziemne.

3.7 Schemat trasowania.

3.8 Wytyczne realizacji robot.

W~

4, Zestawienie powierzchni komunikacyjnych.

5. Dane informacyjne czy teren na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, jest
wpisany do rejestru zabytkow, oraz czy podlega ochronie na podstawie ustalen
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

6. Dane okreslajgce wplyw eksploatacji gorniczej na terenie zamierzenia
budowlanego.

7. Informacje i dane o zagrozeniu dla $rodowiska.

8. Inne konieczne dane wynikajgce ze specyfikacji i charakteru obiektu
budowlanego.

1. PODSTAWA, PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA.

Projekt opracowano na podstawie:

Umowy zawartej z inwestorem,

Wypisu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach nr RDOS-16-
WOO0S-6613-019/6/10/jgd/mj

Rozporzadzenie MT i GM z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych,

jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie.

Zauktualizowanej mapy zasadniczej w skali 1: 500.

* 6 oo

Przedmiotem opracowania jest przebudowa ulicy Kilihskiego wraz =z
odwodnieniem i oswietleniem w Brzegu . Przebudowa obejmuje odnowe nawierzchni
bitumicznej jezdni ul. Kilinskiego, budowe nowej nawierzchni na odcinku przejscia pod
wiaduktem kolejowym i strefg skrzyzowania z ul. Sportowa , przebudowe obustronnych
chodnikéw z wydzieleniem funkcji dwukierunkowej $ciezki rowerowej oraz przebudowe
kanalizacji deszczowej i oswietlenia ulicznego . Przebudowa oswietlenia ulicznego
zawarta jest w opracowaniu branzy elektrycznej .

Zakres robdét drogowych i odwodnieniowych zawartych w niniejszym opracowaniu
obejmuje :

> roboty rozbiérkowe, liniowe i powierzchniowe,

> rozbiorka kanatu deszczowego

> wykopy korytowe pod nawierzchnie

> linia kraweznika ulicznego,
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podbudowa z kruszywa tamanego

roboty nawierzchniowe bitumiczne , z kostki betonowej oraz z ptyt azurowych
regulacja wysokosciowo - sytuacyjna istn. studzienek rewizyjnych i zaworéw na sieci
wod.-kan.

roboty bitumiczne,

roboty kanalizacyjne wraz z drenazem odwadniajgcym

roboty wykonczeniowe i towarzyszace.

2, ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

Ulica Kilinskiego w Brzegu potozona jest pomiedzy ulicami Wyszynskiego oraz
Sportowg , a funkcjonalnie stanowi element podstawowego ukfadu komunikacyjnego w
klasie D . Jezdnia posiada szerokos¢ 6,0m z obustronnymi chodnikami szer. 1,50-2,0m ,
oddzielonymi od jezdni poboczem ziemnym o szerokosci 1,25-1,50 m . Na odcinku
przejazdu pod wiaduktem kolejowym linii PKP Opole — Wroctaw , jezdnia ulicy Kilinskiego
zostata na czas przebudowy wiaduktu rozebrana . Nawierzchnia jezdni na skrzyzowaniu
ulic Kilihskiego i Sportowej rowniez zostata rozebrana celem budowy nowego kanatu
deszczowego Dn 600 odwadniajgcego miedzy innymi torowisko linii kolejowej. Budowa
wiaduktu kolejowego oraz kanalizacji deszczowej Dn 600 prowadzona jest wg. odrebnego
opracowania w ramach przebudowy stacji Brzeg na linii kolejowej E-30 . Istniejgcy kanat
deszczowy o Sred. 200Mm przewidziano do rozbiorki , a po jego sladzie zostanie utozony
nowy odcinek kanalizacji deszczowej z rur Dn300 mm.

Wystepujgce w pasie drogowym zadrzewienie pozostaje bez zmian .

Jezdnia ulicy Sportowej ma szerokos¢ 6,50 m oraz jednostronny chodnik przyjezdniowy o
szer. 1,85. Przebudowa skrzyzowania ulic Kilinskiego i Sportowej w catosci jest potozona
nadz. nr5.

Wedtug dokumentacji geologicznej opracowanej przez Promost Wroctaw , poditoze
gruntowe budujg grunty nasypowe lub glin przewarstwionych piaskiem do gteb. ok. 2,0m
ppt. Ponizej wystepujg grunty sypkie . Wody gruntowe potozone sg na gtebokos$ci ponizej
1.2m ppt.

Y V V

Y V V

Pas drogowy ul. Kilinskiego jest uzbrojony w sieci:
« wodociggowa,
¢ gazowa,
e kanalizacje deszczowa,
« oswietlenie uliczne .
3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU.
31 ROZWIAZANIA SYTUACYJNE.

Na planie sytuacyjnym pokazano przebieg ulicy Kilihskiego wraz ze
skrzyzowaniem z ul. Sportowg . Szerokosc¢ jezdni ul. Kilinskiego utrzymano jako istn. tj.
6,0m. Na przejsciu pod wiaduktem kolejowym z uwagi na bezposrednie sgsiedztwo ze
skrzyzowaniem z ul. Sportowg, przyjeto jezdnie o szerokosci 7,0m . Lewostronny
chodnik oddzielony poboczem ziemnym szer. 1,25m przyjeto o szer. 1,50m . Z prawej
strony jezdni ul. Kilihskiego, po oddzieleniu pasem pobocza szer. 1,50m poprowadzona
zostata dwukierunkowa Sciezka rowerowa o szer. 2,0m i przyleglty do niej chodnik szer.
1,50m . Poczatek Sciezki rowerowej to miejsce lokalizacji przejscia dla pieszych na
skrzyzowaniu z ul. Wyszynskiego , a koniec $ciezki przewidziano na wigczeniu do alei
parkowej . Obustronne pobocza ziemne szer. 1,50m pomiedzy kraweznikiem ulicznym, a
chodnikiem przewidziano do umocnienia ptytg azurowa. Przebieg jezdni na skrzyzowaniu
ulic Kilinskiego i Sportowej dowigzano sytuacyjnie do warunkéw wyznaczonych przez
przebudowe wiaduktu kolejowego . Dla zapewnienia dojazdu do piaskownika na sieci
kanalizacji deszczowej Dn600 w rejonie skrzyzowania ulic Kilinskiego i Sportowej, w hm
1+89,00 przewidziano przejazd przez chodnik i Sciezke rowerowg ze wzmochieniem
podbudowy z kr. tam. o grubos¢ 10cm . Potgczenie z istn. juz placem gospodarczym przy
piaskowniku nastgpi poprzez fgcznik z ptyt azurowych 60*40*10 z wypetnieniem otworéw
drobnym Zzwirem lub grysem.
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W hm 0+98,00 utrzymano zjazd typu publicznego o szer. Jezdni 3,50m celem
zapewnienia dojazdu do garazy i na teren dz. Nr 829/7 .

Szczegdbty dotyczgce rozwigzan geometrycznych przebudowy ul. Kilinskiego wraz z
wymiarowaniem pokazano na rysunku planu sytuacyjnego —rys. Nr ZD.1.1.

3.2 UKt AD WYSOKOSCIOWY - NIWELETA .

Utrzymano istniejgca niwelete jezdni ulic Kilinskiego i Sportowej na tym samym poziomie
z uwagi na jej odpowiedni spadek podtuzny zapewniajgcy dobre warunki dla odwodnienia
powierzchniowego oraz koniecznos¢ zachowania nienaruszonego istniejgcego naziomu
nad siecig gazowg potozong w jezdni ul. Kilinskiego .

W tej sytuacji uzyskano zwiekszenie skrajni pionowej pod wiaduktem do wysoko$ci
4,20m . Chodniki i $ciezke rowerowg poprowadzono wysoko$ciowo w poziomie terenu ze
spadkiem poprzecznym skierowanym do krawedzi jezdni .

Wszystkie urzadzenia na istniejgcych sieciach uzbrojenia podziemnego, nalezy docelowo
wyregulowa¢ wysokosciowo do poziomu nawierzchni jezdni i chodnikdw.

Niwelete przebiega ze spadkiem w granicach 0,70 — 5,5 %. Projektowane rozwigzania
wysokosciowe zapewnig sprawny i szybki sptyw wéd opadowych do projektowanych
wpustéw ulicznych.

3.3 PRZEKROJ POPRZECZNY | NORMALNY.

W przekroju poprzecznym jezdnie ulicy Kilinskiego nalezy wykona¢ ze spadkiem
dwustronnym 2% natomiast jezdnia ulicy Sportowej posiada spadek jednostronny 1-2%.
State odstoniecie kraweznika wynosi +10 cm oraz na wszystkich przejsciach dla pieszych
+2cm. Na odcinku przejscia pod wiaduktem kolejowym , kraweznik uliczny nalezy ustawi¢
z odkryciem +12cm .

Chodniki i $ciezka rowerowa z jednostronnym spadkiem poprzecznym 1,5% w kierunku
jezdni i obrzezem ustawionym z odkryciem +5 cm |.

Na przejsciach dla pieszych kraweznik nalezy obnizyé do poziomu nawierzchni jezdni
+2cm. Lokalizacje obnizonego kraweznika pokazano na planie sytuacyjnym linig
przerywang.

Szczegdbty dotyczace przekrojdw normalnych pokazano na rysunkach przekroi
konstrukcyjnych — rys. Nr ZD 3.1 - 3.4.

3.4 PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY.

Konstrukcje nawierzchni ulicy, chodnikéw i $ciezki rowerowej zaprojektowano na
podstawie warunkéw technicznych dla drég publicznych /rozporzadzenie MT i GM z
02.03.1999 r./ jak dla obcigzenia ruchem KR2 i podtozu gruntowym G2, przyjmujgc
nastepujacy przekroéj technologiczny

Odnowa nawierzchni ulicy Kilinskiego na odcinku hm 0+07,50 — hm 1+36,00(1:
O 5cm - w-wa Scieralna zBA0/12,8
O 4cm - w-wa wyrownawcza z BA 0/16

Odbudowa nawierzchni ulicy Kilihskiego na odcinku hm 1+36,00 — hm 2+06,00 i

skrzyzowaniu z ul. Sportowg![:

5cm - w-wa Scieralna z BA 0/12,8

7 cm - podbudowa zasadnicza z BA 0/16

20 cm - podbudowa pomocnicza z kr. tamanego 0/31.5

20 cm - wzmocnienie podtoza za pomocg warstwy gruntu stabilizowanego
cementem do Rm=2,5 MPa

O 15cm - warstwa filtracyjna z pospétki z drenem o $red. 100 mm .

OO0O0O0

Nawierzchnia bocznej drogi dojazdowej :

O 8cm - betonowa kostka brukowa kl. 50, gat. I, typu behaton, szara z
wypetnieniem spoin piaskiem

O 3cm - warstwa podsypki z miatu kam.

Przebudowa ulicy Kilinskiego w Brzegu strona nr 3/8



PROJEKT WYKONAWCZY

O 22cm - jednowarstwowa podbudowa zasadnicza z kr. tamanego 0/63
O 15cm - warstwa odsgczajgca z piasku.

Nawierzchnia sciezki rowerowej [J:

O 3,5cm - w-wa Scieralna z asfaltu lanego 0/12,8

O 14cm - jednowarstwowa podbudowa z kr. tamanego 0/31.5
O 10cm - warstwa wyrownawcza z piasku.

Konstrukcja nawierzchni chodnikow.

O 6.cm - betonowa kostka brukowa kl. 50 , gat. |, prostokatna, szara z
wypetnieniem spoin piaskiem,

O 3 cm - warstwa podsypki z miatu kam.

O 10 cm - jednowarstwowa podbudowa z kr. tamanego 0/31,5

O 10 cm - warstwa wyréwnawcza z piasku.

Konstrukcja pobocza umocnionego.
O 10cm - betonowa ptyta azurowa o wym. 60*40*10 cm, szara z wypetnieniem
otworow humusem i obsianiem trawg .
O 14 cm - jednowarstwowa podbudowa z kr. tamanego 0/31,5
O 16 cm - wzmocnienie podtoza za pomocg warstwy gruntu stabilizowanego
cementem do Rm=2,5 MPa

Szczegdty dotyczace przekrojow normalnych oraz konstrukcji jezdni i chodnikéw
pokazano na rysunkach nr ZD 2.1 - 2.3

Na przekrojach konstrukcyjnych podano obowigzujgce normy jakim powinny odpowiadaé
zastosowane materialy oraz szczegotowe warunki technologii wykonawstwa robot
drogowych.

Na poziomie dna wykopu korytowego podtoze nalezy doktadnie wyréwnac i wyprofilowac
do zadanych spadkéw poprzecznych i podiuznych.

Konstrukcyjne warstwy nawierzchni nalezy uktadaé na warstwie filtracyjnej z pospoftki
zageszczonej do 1s=1,00. Do podbudowy nalezy zastosowa¢ mieszanke kruszywa
tamanego, o ciggtym uziarnieniu 0/31,5 oraz 0/63 mm — klasy |, odmiany |. Kruszywo
powinno byc¢ jednorodne, bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny oraz spetnia¢
wymagania normy PN — B/11112. Kruszywo mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni
drogowych.

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozkladana warstwami o jednakowej grubosci, tak aby
jej ostateczna grubosé¢ po zageszczeniu byta réwna grubosci projektowanej. Po
koncowym wyprofilowaniu podbudowy, nalezy przystgpi¢ do jej zageszczenia. Kontrole
zageszczenia utozonej warstwy podbudowy nalezy przeprowadzi¢ metodg okreslenia
pierwotnego i wtérnego modutu odksztatcenia za pomoca aparatu VSS z plytg o srednicy
300 mm wg BN-64/8931-02.

Wykonawstwo robét nawierzchniowych nalezy prowadzi¢ wedlug szczegdtowych
wymagan zawartych w odnosnych normach oraz nastepujgcych specyfikacjach
technicznych :

€ roboty pomiarowe - ST D-01.01.01

€ wykop korytowy/roboty ziemne - ST D-02.01.01/ D-02.03.01
€ profilowanie i dogeszczenie podtoza - ST D-04.01.01

€ podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego - ST D -04.04.02

€ nawierzchnia z kostki betonowej - ST D -05.03.23a

€ nawierzchnia bitumiczna - ST D-05.03.03

€ kraweznik betonowy uliczny - ST D-08.01.01

€ obrzeze beton. chodnikowe - ST D -08.03.01

€ wpusty uliczne i przykanaliki - ST D -03.02.01

Jezdnie ulic obramowano betonowym kraweznikiem ulicznym o wym. 30 x 15 cm,
posadowionym na tawie z oporem z betonu klasy C 12/15. State odstoniecie kraweznika
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wynosi +10 lub +12 cm. Chodniki oraz $ciezka rowerowa zostaty ograniczone obrzezami
betonowymi o wym. 30*8 i 20*6 cm na tawie z betonu .

3.5 ODWODNIENIE.

Projekt zawiera rozwigzania zapewniajgce powierzchniowy system odwodnienia do
istniejgcych i projektowanych wpustéw ulicznych wraz z przykanalikami. Wyprofilowanie
spadkéw poprzecznych oraz pochylen podtuznych na powierzchni drég zapewni
odpowiedni i sprawny sptyw wéd opadowych.

Dla zapewnienia odwodnienia czesci terenu dziatki nr 828/3 / teren pomiedzy boczng
drogg dojazdowa a nasypem kolejowym / przewidziano dwa ciggi drenarskie z rurami o
Srednicy 200 mm witgczone do kanatu deszczowego poprzez studz. rew. Nr D-4. Rury
drenarskie 180/200 mm w otulinie z widkna kokosowego nalezy uktada¢ na gtebokosci
1,25 m ponizej poziomu terenu , na rzednych podanych na planie kanalizacji — rys nr ZS.
1.2 . Szerokos¢ dna sgczka powinna wynosi¢ 0,40m , a szeroko$¢ wykopu w poziomie
terenu 1,50m. Przestrzeh pod rurg na 10 cm i nad rurg 30cm nalezy wypeti¢ pospotka.
Pozostatg cze$¢ zasypki do poziomu terenu nalezy wykona¢ zwirem . Pionowe Sciany
drenu wykona¢ o pochyleniu 1:2,5 , calos¢ wraz z dnem saczka zabezpieczyé
geowtdkning separacyjng o grub. 180g/m2 .

3.5.1 Technologia i organizacja robét kanalizacyjnych .
Przewiduje sie wykonanie kanalizacji deszczowej z rur kanatowych PCV-S $rednicy 160 —
300 mm . W miegjsce istn. kanatu 200mm — po jego rozbidrce — nalezy utozyé nowa
kanalizacje deszczowg Dn300 . Projektowany przewdd zostat wigczony do istniejgcej juz
studzienki rewizyjnej D5 kanalizacji Dn600 na rzednej 138,77 poprzez wprowadzenie do
pozostawionego w st. Rew. Otworu. W miejscu wtgczenia, w Scianie studni nalezy osadzi¢
tuleje typu wavin o Sred. D315 mm przy zastosowaniu zaprawy cementowej z dodatkiem
$rodka uszczelniajgcego i szybkowigzacego .
Dla zapewnienia wiasciwego odbioru wod opadowych z powierzchni komunikacyjnych
oraz wtasciwej eksploatacji przewodéw kanalizacyjnych, projektuje sie wykonanie :

- Wpustow ulicznych z doptywem z gory w klasie obc. C250 zamontowanych

na studzienkach z kregéw betonowych f500 wraz z osadnikiem .

- Studzienek kanalizacyjnych rewizyjnych D1000 mm Zzelbetowych z

wiazami D600mm klasy obc. D400

Studzienki Sciekowe w osadnikach zatrzymywaé bedg zanieczyszczenia mineralne w postaci
tatwoopadajacej zawiesiny oraz jako zanieczyszczenia state.
Kolidujgce z pasem robét kanalizacyjnych uzbrojenie podziemne , na czas prowadzenia
robot zabezpieczy¢ w nastepujgcy sposob :

a). kable elektryczne i telekomunikacyjne - przez podwieszenie

b). rurociag gazociagu i wodociggu - przez podstemplowanie

Wszystkie powyzsze zabezpieczenia wykona¢ zgodnie z wymogami przepiséw BHP i pod
nadzorem wiasciciela kolidujgcego uzbrojenia.

Na zblizeniach z istn. sieciami podziemnymi , cze$¢ wykopdéw nalezy realizowaé sposobem
recznym. Wykonawstwo robdt ziemnych nalezy poprzedzi¢ dokltadnym rozpoznaniem
istniejacych sieci uzbrojenia podziemnego. Dla ustalenia faktycznego przebiegu sytuacyjno-
wysokosciowego sieci podziemnych, konieczne bedzie wykonanie przekopéw kontrolnych
sposobem recznym.

Catos¢ projektowanych robot kanalizacyjnych winna by¢ wykonana i odebrana zgodnie z

nizej wyszczegdlnionymi normami i warunkami technicznymi :

- BN- 83/8836-02 — Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

- PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i
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badania przy odbiorze.
- PN-74/B-02480 - Grunty budowlane .Podziat, nazwy, symbole i okreslenia.
- PN-92/B-10735 - Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.
- PN-92/B-10729 - /PrPN-B-10729/. Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.
- PN-87/H-74051/00 — Wiazy kanatowe. Ogdlne wymagania i badania
- PN-87/H-74051/01 - Wiazy kanatowe .Klasa A
- PN-87/H-74051/02 - Wiazy kanatowe .Klasa B, Ci D
- BN-72/8972-05 — Wodociagi i kanalizacja. Rysunek inwentaryzacyjny
przewodow kanalizacyjnych zewnetrznych.
- Kanalizacja zewnetrzna . Zestawienie wyrobdw Wavin
- PVC. Instrukcja montazowa uktadania w gruncie rurociggéw z PVC prod.Wavin
- Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych — W-wa
1994, ktdre w czesci zastepujg dotychczasowe warunki techniczne “Instalacje
sanitarne i przemystowe " t.II
- Rozporzadzenie MGPIB z dnia 1.10.93 r w sprawie BHP przy eksploatacji, remontach i
konserwacji sieci kanalizacyjnych.

3.5.2 Zabezpieczenia scian wykopow.

Projektuje sie wykopy waskoprzestrzenne o $cianach pionowych z umocnieniem petnym
szalunkowymi stalowymi . Obudowe $cian nalezy wykonywad stopniowo w miare
pogtebiania wykopu, przy czym przestrzen czasowo niezabezpieczona nie powinna
przekracza¢ 0,5 m. Wykop nalezy zabezpieczy¢ przed naptywajgcg wodg opadowq poprzez
wykonanie obudowy $cian wykopu wystajgcej min.15cm ponad przylegajacy teren., ktéry
nalezy wyprofilowac tak aby zapewni¢ odptyw wody poza pas terenu przylegajgcego do
wykopu. Z uwagi na okresowo wystepujgcy wysoki stan wod gruntowych, do odwodnienia
wykopu nalezy przewidzie¢ pompowanie za pomocg igtofiltrow .

3.5.3 Podsypka i zasypka wykopow .
Przewiduje sie utozenie przewoddw na podsypce z piasku zwyktego o grubosci 10 cm i 20
cm obsypce ponad wierzch rury.
Do zasypania wykopow nalezy uzy¢ gruntu piaszczystego, sypkiego ,bez grud, korzeni i
kamieni. Przewdd zasypaé piaskiem, szczegdlnie starannie ubijajgc warstwami po obu
stronach przewodu do wys.0.3 m ponad wierzch rury ze starannym zageszczeniem.
Zageszczenie gruntu powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci co 30 cm- zgodnie z
normg BN-83/8636 -02. Wskaznik zageszczenia poszczegdlnych warstw wynosi 0,98,
natomiast dla warstwy ostatniej /stanowigcej podtoze pod konstrukcyjne warstwy
nawierzchni/ nalezy uzyska¢ is=1.00. O przydatnosci rodzimego gruntu do zasypania
wykopu winien zadecydowac Inspektor Nadzoru.

3.6 ROBOTY ZIEMNE.

Roboty ziemne obejmujg wykonanie wykopéw korytowych pod nawierzchnie .

Przed przystgpieniem do robét nalezy z niewielkiej czesci powierzchni terenu pod
prawostronny chodnik, usung¢ istniejgcg warstwe humusu poza granice robdt z
przeznaczeniem do pozniejszej projekt. korekty skarpy nasypu.

W trakcie realizacji wykopu korytowego nalezy zapewni¢ jego odwodnienie w catym
okresie trwania robot. Dno wykopu korytowego nalezy chroni¢ przed nadmiernym
zawilgoceniem. W przypadku nie sprzyjajgcych warunkéw atmosferycznych, roboty
ziemne nalezy wstrzymac.

Podtoze pod nawierzchnie drogi nalezy doktadnie wyréwnaé i wyprofilowa¢ do zadanych
spadkéw podtuznych i poprzecznych.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ sposobem mechanicznym i recznym, spetniajgc
szczegotowe warunki podane w normie PN-S-02205:1998.
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llos¢ wykopu korytowego podana zostata w przedmiarze robdét. Nadmiar gruntu z
wykopow nalezy odwiez¢ na wysypisko lub inne miejsce uzgodnione z inwestorem.
Podczas prac ziemnych nalezy uwazaé na istniejgce podziemne sieci szczegodinie
gazowg i nowo utozone kable telekomunikacji kolejowej . Na zblizeniach z sieciami wykop
korytowy nalezy wykonywa¢ sposobem recznym z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci,
stosujgc sie do szczegdtowych zalecen wiascicieli sieci. Prace ziemne w obrebie
lokalizaciji istniejgcych sieci nalezy realizowa¢ wedtug szczegétowych zalecen zawartych
w zatgczonych do projektu uzgodnieh branzowych.
Wykonawstwo robét ziemnych nalezy poprzedzié doktadnym rozpoznaniem istniejgcych
sieci uzbrojenia podziemnego. Dla ustalenia faktycznego przebiegu sytuacyjno -
wysokosciowego sieci podziemnych, konieczne bedzie wykonanie przekopow kontrolnych
sposobem recznym.
Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ sposobem mechanicznym, spetniajac szczegdtowe
warunki podane w normie PN-S-02205:1998 oraz ST D-02.01.01 i ST D-02.03.01 .

3.7 SCHEMAT TRASOWANIA PROJEKTU.

Trasowanie przebudowy ulicy Kilinskiego nalezy dokonaé¢ wedtug stanu istniejgcego oraz
odlegtosci do istniejgcego juz obiektu wiaduktu kolejowego. Odpowiednie wymiary zostaty
podane na planie sytuacyjnym — rys. Nr ZD1.1 .

3.8 WYTYCZNE REALIZACJI ROBOT.

Przed przystgpieniem do robét nalezy doktadnie zapozna¢ sie z przebiegiem
podziemnych sieci uzbrojenia terenu podanych na planie zbiorczej planszy uzbrojenia -
rys. Nr ZD 1.3. Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy powiadomic
poszczegolne stuzby zarzgdzajgce sieciami o rozpoczeciu robot. Dotyczy to szczegdlnie
dla gazociggu i kabli telekomunikacji kolejowej. W przypadkach awarii lub kolizji nalezy
bezwzglednie stosowac¢ sie do zalecen dysponenta sieci.

Spetnienie wymogoéw ochrony $rodowiska wymaga odwozu nadmiaru urobku z koryta
drogowego oraz odpadow i gruzu budowlanego powstatego w trakcie budowy na
wysypisko. Grunty i odpady zanieczyszczone substancjami ropopochodnymi nalezy
utylizowac i neutralizowaé na biezgco zgodnie z zasadami ustawy o odpadach.

3.9 ORGANIZACJA RUCHU.

Przebudowa ulicy Kilinskiego obejmuje odnowe nawierzchni bitumicznej jezdni,
budowe nowej nawierzchni na odcinku przejscia pod wiaduktem kolejowym i strefg
skrzyzowania z ul. Sportowg , przebudowe obustronnych chodnikow z wydzieleniem
funkcji dwukierunkowej Sciezki rowerowej oraz przebudowe kanalizacji deszczowej i
oswietlenia ulicznego.

W wyniku zakonczenia przebudowy wiaduktu kolejowego , na okres przejsciowy zostanie
wprowadzona organizacja ruchu opracowana przez Przedsiebiorstwo Oznakowania Drég
,RONDO” z Swiebodzic zatwierdzona pismem nr KD/5420/5/70/10 z dn. 14. 1X. 2010 .

Po zrealizowaniu przebudowy ul. Kilinskiego nalezy wprowadzi¢ zmiany i

uzupetnienia w istniejgcym juz oznakowaniu w zakresie nowej jezdni i ciggu pieszo -
rowerowego. Zmiany te polegajg na likwidacji czesci juz nie potrzebnego oznakowania
pionowego jak B-41 , A-11, U-20c i na przesunieciu znakéw B-33 , B-18 i F-5 0 6m w
kierunku do wiaduktu. Uzupetnienia stanowig oznakowanie ciggu pieszo- rowerowego i
przejsc¢ dla pieszych .
W ciggu ul. Kilinskiego oraz w obrebie skrzyzowania z ul. Wyszynskiego i ul. Sportowg
zlokalizowano przejscia dla pieszych oznakowane znakami poziomymi oraz pionowymi.
Ponadto oznakowano $ciezke rowerowg . Szczegdty oznakowania zostaty podane na
planie oznakowania — rys. nr ZD.1.4

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI DROG.
— Ulica Kilinskiego o naw. bitumicznej - 1494 m?
— boczna droga dojazdowa o naw. z kostki beton. - 146 m?
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— umocnione pobocza ziemne beton. ptytg azurowg 314 m?

— $ciezka rowerowa o naw. bitumicznej - 434 m?

— Chodniki o naw z kostki betonowej - 617 m?
Razem powierzchnia komunikacyjna - 3005 m?
5. DANE INFORMACYJNE DOT. REJESTRU ZABYTKOW.

Teren pasa drogowego ulic Kilinskiego i Sportowej w istniejgcych liniach
rozgraniczenia nie wymaga uzgodnienia z Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkow.

6. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ.

Teren projektowanej przebudowy i remontu drég wewnetrznych nie jest potozony w
granicach obszaru gdérniczego.

7. INFORMACJE | DANE O ZAGROZENIU DLA SRODOWISKA.

Dane techniczne charakteryzujgce wptyw projektowanej przebudowy ulicy
Kilinskiego na $srodowisko

7.1 Zapotrzebowanie wody oraz ilosci odprowadzanych Sciekow ;
- NIE WYSTEPUJE

7.2 Emisja zanieczyszczeh gazowych ;
- przy przewidywanym dla tej klasy ulicy natezeniu ruchu emisja spalin z
pracujgcych silnikbw nie przekracza dopuszczalnych stezen a zasieg
oddziatywania na srodowisko ogranicza sie do obszaru pasa drogowego

7.3 Rodzaj i ilo$¢ wytwarzanych odpadow ;
— NIE WYSTEPUJE

7.4 Emisja hatasu oraz wibracji ;

- hatas generowany przez poruszajgce sie pojazdy nie przekracza
dopuszczalnych wartosci 60 dB dla pory dnia oraz 50 dB dla pory nocnej .

7.5 Wplyw obiektu budowlanego na istn. drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym
glebe , wody powierzchniowe i podziemne ;
- istniejgce zadrzewienie w pasie drogowym pozostaje bez zmian
- wody opadowe z powierzchni jezdni zostang odprowadzone do kanalizacji,
ulegajac wstepnemu podczyszczeniu w osadnikach wpustéow ulicznych.
Przenikanie opadu do podtoza gruntowego w tej sytuacji nie wystepuje.
Wody powierzchniowe w obrebie ulicy Kilinskiego nie wystepuija.

W fazie realizacji wystapig ucigzliwosci zwigzane z emisjg substancji zanieczyszczajgcych powietrze
oraz z emisja hatasu pochodzacego z pracy budowlanego sprzetu mechanicznego . Ucigzliwosci te
beda miaty charakter krotkotrwaty i zwigzany tylko z okresem prowadzenia robdt budowlanych. Gruz
budowlany wytworzony w trakcie prac zostanie odwieziony do siedziby wykonawcy i tam
zutylizowany.

Nadmiar gruntu z wykopow korytowych w catosci przeznaczony jest do wywozu na wysypisko
komunalne.

Nawierzchnia drég zostanie wykonana z masy bitumicznej. Nawierzchnia jest szczelna, a wody
opadowe zostang odprowadzone do kanalizacji deszczowej. Dodatkowym zabezpieczeniem podtoza
gruntowego przewidziano za pomocg warstwy filtracyjnej.

Budowa nawierzchni jezdni nie wptynie ujemnie na $rodowisko naturalne, a zasieg oddziatywania na
$rodowisko ogranicza sie do obszaru zainwestowanych dziatek.

8. INNE KONIECZNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKACJI | CHARAKTERU OBIEKTU
BUDOWLANEGO, LUB ROBOT BUDOWLANYCH.

Nie wystepuja. o *
pracowat:

INZ. ADAM KULEJEWSKI
UPRAW. BuD. NR 34/77/0P

Przebudowa ulicy Kilinskiego w Brzegu strona nr 8/ 8



