KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst \ Opis i wyliczenia \j.m. \Poszcz Razem
1|Roboty rozbiérkowe
1/KNR 4-01 |Skucie nieréwnosci 4 cm na $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wa- m2
d.1/0347-09 piennej
0.5%(21.33+13.04)*2 m?2 34.370
RAZEM 34.370
2|KNR 4-01 |Wykucie z muru podokiennikéw z ptytek ceramicznych m
d.1/0354-11
analogia
1.0*0.25*28+1.0*16*0.35 m 12.600
RAZEM 12.600
3|KNR 4-01 |Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych,okapéw,kotnierzy,gzym- |m2
d.1/0535-08 sOw itp.z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
(23.33*2+7.55+3.65+4.95+13.19)*0.4 m?2 30.400
RAZEM 30.400
4/KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na m3
d.1/0108-11 odl.do 1 km
poz.1*0.04 m3 1.375
RAZEM 1.375
5/KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za m3
d.1/0108-12 kazdy nast. 1 km
3km
poz.4 m3 1.375
RAZEM 1.375
6/KNR 4-03 |Wymiana przewoddw instalacji odgromowej naprezanej (zwéd pionowy) na m
d.1/0708-03 uprzednio zainstalowanych wspornikach na scianie
11.35*2 m 22.700
RAZEM 22.700
7/KNR-W 4- |Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o pow.do 2 m2 szt.
d.1/01 0353-07
1.0*1.0*4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
8|KNR 4-01 |Wykucie z muru kazdej wmurowanej korcowki wspornika stalowego szt.
d.1/0354-15
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
2|Roboty budowlane towa zyszace
9|KNR-W 4- |Uzupeienie tynkow zewnetrznych zwyktych kategorii | o podtozach z betonéw |m?2
d.2|01 0724-06 |zwirowych, bloczkéw o pow. do 5 m2 w 1 miejscu przyjeto20% powierzchni tyn-
ku
odbicie i uzupetnienie odspojonych tynkéw zewnetrznych przyjeto 5% powierz-
chni ocieplenia
poz.24*0.2 m?2 139.327
RAZEM 139.327
10|KNR-W 2- |Rury spustowe okragte o $r. 15 cm - montaz z gotowych elementéw z blachy |m
d.2|02 0529-02 |stalowej ocynkowanej i blachy z cynku
46.45 m 46.450
RAZEM 46.450
11/KNR 4-01 |Wymiana lub uzupetnienie krat prostych m2
d.2|1301-01
1.0*1.0*4 m?2 4.000
RAZEM 4.000
12/KNR 4-01 |Miniowanie krat i balustrad z pretéw prostych m2
d.2|1212-06
(4.3+0.9)*1.05 m?2 5.460
1.0*1.0*4 m?2 4.000
RAZEM 9.460
13|KNR-W 4- |Obsadzenie krat stalowych w $cianach z cegiet gniazd.
d.2|01 0322-04
16 gniazd. 16.000
RAZEM 16.000
14/KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejng krat i balustrad z pretéw prostych m2
d.2|1212-05
poz.12 m2 9.460
RAZEM 9.460
15|KNR 2-02 |Stupy o dt.ponad 2m - przekr.poprz.drewna do 180cmz2 z tarcicy nasyc. m3
d.2|0407-05 drew.
0.08 m3 0.080
drew.
RAZEM 0.080
16/KNR 2-02 |Ramy gdrne i platwie,dt.ponad 3m - przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy |m3
d.2|0406-05 nasyc. drew.
0.14 m3 0.140
drew.
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RAZEM 0.140
17/KNR 2-02  |Krokiewki,przekr.poprz.drewna do 180cmz2 z tarcicy nasyc. m3
d.2|0409-01
0.22 m3 0.220
RAZEM 0.220
18/KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami konstrukcji z drewna m2
d.2|1506-07
analogia
21.25 m?2 21.250
RAZEM 21.250
19|NNRNKB |(z.VIl) Pokrycie daszkéw ptytami poliweglanowymi na tatach m2
d.2|202 0545-
01 analogia
13.36 m?2 13.360
RAZEM 13.360
20|KNR 0-22 |Renowacja starych dachéw krytych papa przy uzyciu papy termozgrzewalnej - |m?2
d.2/0528-01 przygotowanie podtoza
2.0*1 m?2 2.000
RAZEM 2.000
21|KNR 0-22 |Renowacja starych dachéw krytych papa przy uzyciu papy termozgrzewalnej - |m?2
d.2|0528-02 krycie
poz.20 m2 2.000
RAZEM 2.000
22|KNR 2-02 |Montaz anten szt.
d.2|1218-03
analogia
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
3|Docieplenie
23|KNR 2-02 |Ostony okien folia polietylenowa m2
d.3/0925-01
1.0*2.13*6+1.0*1.83*4+0.93*0.9*4+1.0*2.05 m?2 25.498
1.0*2.13*10+1.83*1.0*4+1.2*2.17 m?2 31.224
2.13*1.0*6+1.0*1.83*3+1.1*2.05 m?2 20.525
2.13*1.0*6+1.0*1.83*5 m?2 21.930
RAZEM 99.177
24|KNR 0-23 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokrg - oczysz- |m?2
d.3|2611-01 czenie mechaniczne i zmycie
po0z.27+p0z.28 m2 696.634
RAZEM 696.634
25|KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - zamocowanie listwy co- |m
d.3/2612-09 kotowej
75.64 m 75.640
RAZEM 75.640
26|KNR 0-23 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokrg - spraw- |m?2
d.3|2611-04 dzenie przyczepnosci zaprawy klejacej do podtoza
12 m?2 12.000
RAZEM 12.000
27|KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkdw ptytami styropianowymi - przyklejenie ptyt styropia- |m?2
d.3/2612-01 nowych do $cian gr 13 cm
(13.04+3.65+4.95+1.9*2+21.33*2+7.54)*4.1 m?2 310.124
-(1.83*1.0*4+0.9*0.9*4+1.83*1.0*3+1.0*2.05+1.83*1.0*5+4*1.83*1.0+1.2*2.05) |m?2 -37.030
RAZEM 273.094
28|KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie plyt styropia- |m2
d.3|2612-01 nowych do $cian gr 12 cm
(21.33*2+13.04%2)*7.0 m?2 481.180
-(2.13*1.0*6+2.13*1.0*6+2.13*1.0*6+2.13*1.0*10) m?2 -59.640
1.0*2.0 m?2 2.000
RAZEM 423.540
29|KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkdéw ptytami styropianowymi - przymocowanie plyt sty- |szt
d.3/2612-04 ropianowych za pomoca dybli plastikowych do $cian z cegly
(poz.27+poz.28)*4 szt 2 786.536
RAZEM 2 786.536
30(KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie warstwy m2
d.3|2612-06 siatki na $cianach
po0z.27+p0z.28 m2 696.634
RAZEM 696.634
31|KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkdw ptytami styropianowymi - przyklejenie drugiej wars- |m?2
d.3/2612-06 twy siatki na $cianach
poz.27 m?2 273.094
RAZEM 273.094
32|KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie warstwy m2
d.3|2612-07 siatki na osciezach
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(1.83*2+1.0)*0.57*16 m?2 42.499
(2.13*2+1)*0.4*28 m?2 58.912
0.9*3*4*0.25 m?2 2.700
(2.05*2+1)*0.25 m?2 1.275
(2.05*2+1.2)*0.25 m?2 1.325

RAZEM 106.711
33|KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - ochrona naroznikéw wy- |m
d.3|2612-08 pukiych katownikiem metalowym
(1.83*2+1.0)*16 m 74.560
(2.13*2+1)*28 m 147.280
0.9*3*4 m 10.800
(2.05*2+1) m 5.100
(2.05*2+1.2) m 5.300
11.1*4+4.0*2 m 52.400
RAZEM 295.440
34|KNR-W 2- |Obrobki przy szer. w rozwinigciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej |m2
d.3|02 0514-02 |parapety zewnetrzne gzymsy, daszki
1.0*2*0.57+2*0.4*1.0 m?2 1.940
1.0*0.4*0.6 m?2 0.240
1.0*4*0.57+1.0*0.2*1 m?2 2.480
1.0*10*0.4+1.0*2*0.2 m?2 4.400
1.0*3*0.57 m?2 1.710
1.0*6*0.4 m?2 2.400
1.0*5*0.57 m?2 2.850
6*1.0*0.4 m?2 2.400
(23.33*2+7.55+3.65+4.95+13.19)*0.4 m?2 30.400
(2.0+2*1.0)*0.2 m?2 0.800
RAZEM 49.620
35|KNR 0-23 |Przygotowanie podtoza pod tynk akrylowy- jednokrotne gruntowanie m2
d.3|2611-02
analogia
p0z.27+p0z.28+p0z.32+1.8*4 m2 810.545
RAZEM 810.545
36|KNR 0-23 |Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw dekor. o fakturze rus- |m2
d.3/0933-02 tykalnej gr. 1 mm wyk. recznie na uprzednio przyg. podtozu - Sciany ptaskie i
powierzchnie poziome
poz.27+poz.28 m2 696.634
1.8*4 m?2 7.200
RAZEM 703.834
37|KNR 0-23 |Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw dekor. o fakturze rusty- |m2
d.3/0933-04 kalnej gr. 1 mm wyk. recznie na uprzednio przyg. podtozu - o$cieza o szer. do
30cm
poz.32 m2 106.711
RAZEM 106.711
38|KNR AT-05 |Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podtuznym ram 2, |m?2
d.3/1651-02 57 mowys. do 15 m
(23.11+13.19)*2*11.20 m?2 813.120
RAZEM 813.120
39 Czas pracy rusztowan grupy r-g
d.3
RAZEM 0.000
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