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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot STWiORB 
Przedmiotem niniejszych STWiORB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
przetargiem na roboty związane z termomodernizacją budynku Przedszkola nr 2 w Brzegu ul. Ofiar Katynia 9 

1.2. Zakres stosowania STWiORB 

Specyfikacje techniczne (STWiORB) są dokumentem przetargowym obowiązującym przy realizacji robót wymienionych w 

pkt. 1.1. 

1.3. Zakres objęty STWiORB 

• wymagania ogólne 

• roboty budowlane  

o roboty  rozbiórkowe 

o roboty tynkarskie i malarskie 

o roboty  dociepleniowe  

o roboty  pokrywcze 

o instalacje odgromowe 

o malowanie konstrukcji stalowych 

1.3.1. STWiORB zostały opracowane w uwzględnieniu obowiązujących norm ze szczególnym uwzględnieniem przepisów Prawa 

Budowlanego. 
1.3.2. Wykaz STWiORB 

Wymagania ogólne 

Część A - Część ogólna, B - Roboty budowlane,  

1.4. Określenia podstawowe 
Wszelkie definicje wg Ustawy Prawo Budowlane z lipca 1994 r. (tekst jednolity - Dz. U. nr 207 z 2003r. poz. 2016 z 
późniejszymi zmianami) oraz Warunków Kontraktowych dla Robót InŜynieryjno-budowlanych cz. 1 Warunki Ogólne – FIDIC 
1999. 

1.4.1. Terminologia 
UŜyte w STWiORB wymienione poniŜej określenia naleŜy rozumieć następująco: 

1. Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja projektowa obrazująca całość wykonanych robót (bez pokazywania stanu obiektów 
przed modernizacją). 
2. Dziennik budowy - opatrzony pieczęcią Nadzoru Budowlanego zeszyt z ponumerowanymi stronami, słuŜący do notowania 
wydarzeń zaistniałych w czasie realizacji zadania budowlanego, rejestrowania dokonany odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej 
korespondencji technicznej, prowadzony zgodnie z aktualnym rozporządzeniem wykonawczym do Prawa budowlanego (nie dotyczy). 
3. Księga obmiaru - akceptowany przez InŜyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami stanowiący dokument budowy, w którym 
dokonuje się okresowych wyliczeń i zestawień wykonanych robót. Wpisy w księdze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez 
przedstawiciela InŜyniera (inspektora nadzoru). 
4. Laboratorium - laboratorium badawcze zorganizowane przez Wykonawcę, niezbędne do prowadzenia wszelkich badań i prób 
związanych z oceną jakości robót i materiałów. 

5. Operat kolaudacyjny - Zbiór dokumentów budowy, tj. projekt wykonawczy z odnotowanymi zmianami zaistniałymi w czasie 
realizacji robót, dokumenty potwierdzające, Ŝe wbudowane wyroby zostały wprowadzone do obrotu zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, wyniki wykonanych badań, pomiarów, przeprowadzonych prób stwierdzających jakość wykonanych robót,. Operat stanowi 
podstawę do oceny i odbioru. 
6. Projektant - uprawniona, w rozumieniu Prawa budowlanego osoba fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej.  

7. Projekt budowlany - dokumentacja projektowa, na podstawie której uzyskano pozwolenie na budowę (nie dotyczy). 

8. Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji 
zadania inwestycyjnego. 

9. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - jest to zbiór wymagań technicznych związanych z 
realizacją obiektów, kontrolą i odbiorem poszczególnych elementów robót. 

 
1.4.2. Przyjęte oznaczenia i skróty 

PN-75/B-04481 - Polska Norma z roku 1975 / numer 
BN-88/8930-03 - BranŜowa Norma z roku 1988 / numer 
MTiGM - Ministerstwo Transportu i Gospodarki Morskiej 

 FIDIC - Zbiór Przepisów Wydanych przez Międzynarodową Federację InŜynierów Konsultantów 
 STWiORB - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

BHP - Bezpieczeństwo i Higiena Pracy 
UE - Unia Europejska 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
Materiały, sprzęt i siła robocza muszą pochodzić z krajów UE lub krajów otrzymujących fundusz pomocowy . Wymagania 
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formalnoprawne i ogólne wymagania dotyczące robót zostały określone w Warunkach Przetargu oraz we Wskazówkach dla 
Oferentów. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo podczas ich wykonywania oraz 
zgodność z dokumentacją projektową, STWiORB i poleceniami Inspektora. JeŜeli gdziekolwiek w Specyfikacjach Istotnych 
Warunków Zamówienia Publicznego powołano się na polskie normy lub specyfikacje to naleŜy rozumieć, Ŝe mogą być one 
zastąpione po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym przez odpowiadające im normy Unii Europejskiej lub specyfikacje 
UIC pod warunkiem, Ŝe jakość materiałów, urządzeń i wykonawstwa określona w tych normach UE i specyfikacjach UIC jest 
w sposób istotny, co najmniej odpowiadająca jakości wymaganej przez polskie normy lub specyfikacje. 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający ma obowiązek załatwienia formalności związanych z prawem do dysponowania gruntem na cele budowlane. 
Zamawiający przekazuje Wykonawcy Teren Budowy. 
Na przekazaniu terenu budowy Wykonawca przedstawi dowody i warunki ubezpieczenia budowy zgodnie z Warunkami 
przetargu. 

1.5.2. Dokumentacja projektowa przedłoŜona przez Zamawiającego 

Opracowanie projektowe załączone w Specyfikacjach Istotnych Warunków Zamówienia Publicznego zawierają elementy 
Projektu Budowlanego i Wykonawczego umoŜliwiające opracowanie oferty. Wykonawca po podpisaniu Umowy otrzyma 1 
egzemplarz Projektu Budowlanego oraz pozwolenie na budowę (lub kopię zgłoszenia) i Projekt Wykonawczy. 

1.5.3. Dokumenty powykonawcze 

Po zrealizowaniu zadania Wykonawca dostarczy Zamawiającemu poprzez Inspektora: 
• dokumentację powykonawczą oraz dostarczy inspektorowi: 
• komplet dokumentów niezbędnych do zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu lub wniosku o udzielenie 

pozwolenia na uŜytkowanie zgodnie z obowiązującym Prawem budowlanym.  
1.5.4. Obowiązki Wykonawcy i Inspektora 

Obowiązki Wykonawcy i Inspektora określają Warunki Ogólne i Warunki Szczególne Przetargu oraz Prawo Budowlane i 
warunki pozwolenia na budowę. 
Wykonawca załatwia wszelkie wymagane przepisami obowiązującego prawa uzgodnienia, zgody pozwolenia oraz oceny i 
badania, które są niezbędne do wykonania robót, w tym w zakresie ochrony środowiska oraz gospodarki odpadami (zgodnie z 
obowiązującym prawem i przepisami). 
Wykonawca jest zobowiązany do naprawy szkód, jeśli takie powstaną w czasie prowadzenia robót np. dróg dojazdowych 
(publicznych i polnych) i rekultywacji terenu. 
Wykonawca opracuje projekty organizacji ruchu drogowego dla objazdów, niezbędnych dla wykonania robót, wraz ze 
wszelkimi uzgodnieniami i zatwierdzeniem tych projektów oraz dokona oznakowania objazdów, zgodnie z zatwierdzonym 
projektem organizacji ruchu. 
Koszty wynikające z tych czynności naleŜy uwzględnić w ofercie. 

1.5.5.  Obsługa geodezyjna i geologiczna. 
Nie zachodzi potrzeba. 

1.5.6. Oznakowanie robót 
Wykonawca jest zobowiązany do ustawienia tablic informacyjnych zgodnie z wymogami Prawa budowlanego.  

1.5.7. Zaplecze dla Wykonawcy 
Zamawiający przekaŜe teren będący w jego dyspozycji na cele urządzenia zaplecza Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany 
jest do ponoszenia opłat za korzystanie z mediów (zasilanie energetyczne, zaopatrzenie w wodę i kanalizację, itp.) 
JeŜeli teren, którym dysponuje Zamawiający okaŜe się niewystarczający na cele zaplecza. Wykonawca załatwi sobie 
dodatkowy teren własnym staraniem i na własny koszt. 
Koszty te Wykonawca winien uwzględnić w pozycjach podstawowych robót.  

2. MATERIAŁY I URZ ĄDZENIA 
Zgodnie z Prawem Budowlanym materiały muszą posiadać certyfikaty na znak bezpieczeństwa wykazujący zgodność z 
polskimi normami, aprobatami technicznymi oraz właściwymi przepisami zgodnie z następującymi rozporządzeniami: 
• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych. Wszystkie materiały i urządzenia dostarcza wykonawca. 

2.1. Materiały i urządzenia muszą pochodzić z krajów UE lub krajów otrzymujących fundusz pomocowy oraz być zgodne z 
dokumentacją projektową i wymaganiami określonymi w STWiORB. 

2.2. Materiały uŜyte zarówno przez Wykonawcę, jak i przez Podwykonawcę muszą odpowiadać wymaganiom STWiORB. 
Wykonawca przedkłada wyniki badań, na podstawie, których Inspektor ocenia jakość. Inspektor musi mieć zagwarantowane 
prawo pobrania próbek do badań. 

2.3. Inspektor moŜe dopuścić do uŜycia materiały posiadające aprobatę lub certyfikat przed wykonaniem badań jakości. Materiały 
oparte o aprobatę lub certyfikat mogą być badane w dowolnym czasie. JeŜeli zostanie stwierdzona niezgodność właściwości z 
wymaganiami STWiORB, to takie materiały zostaną usunięte, a w to miejsce wbudowane nowe. 

2.4. Wykonawca jest zobowiązany do składowania i przechowania materiałów w sposób zapewniający ich jakość i przydatność do 
robót. Materiały powinny być składowane oddzielnie - wg asortymentu, frakcji i źródeł dostaw, z zachowaniem wymogów 
bezpieczeństwa i moŜliwością pobrania reprezentatywnych próbek. 
Szczególne zasady obowiązują dla składowania i przechowania cementu, bitumów, materiałów chemicznych, paliw i innych 
materiałów łatwo ulegających zniszczeniu lub niebezpiecznych. 
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2.5.  Materiały, 

których jakość nie została zaakceptowana lub, do których zachodzi wątpliwość pod względem jakości, powinny być 
składowane oddzielnie. Dostawy tych materiałów naleŜy przerwać, a juŜ dostarczone Wykonawca musi wywieźć poza teren 
budowy. 

2.6.  Materiały po demontaŜu i rozbiórce 

Materiały z demontaŜu naleŜy kwalifikować i segregować na nadające się do dalszego wykorzystania i nie nadające się do dalszej 
zabudowy. Materiały nie nadające się do dalszej zabudowy, naleŜy traktować jako odpady i poddać je w pierwszej kolejności 
odzyskowi, a jeŜeli jest to niemoŜliwe procesom unieszkodliwiania. Posiadacz (wytwórca) odpadów, który jest Wykonawcą robót, 
zobowiązany jest do posiadania wymaganych przepisami ochrony środowiska pozwoleń i postępować z odpadami zgodnie z 
obowiązującymi uregulowaniami prawnymi. 
Niezbędne koszty oraz czynności za- i wyładunkowe, transport oraz demontaŜ na części, segregacja i utylizacja naleŜą do 
Wykonawcy. 

3.  SPRZĘT 
Dobór sprzętu do wykonania robót przewidzianych w Przetargu powinien gwarantować jakość robót określoną w dokumentacji 
projektowej i STWiORB oraz spełnienie wszystkich warunków BHP. JeŜeli Wykonawca proponuje do realizacji robót uŜycie 
niekonwencjonalnego sprzętu, powinien udowodnić Inspektorowi i Zamawiającemu na własny koszt jego przydatność. 

Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania sprzętu w dobrym stanie technicznym w trakcie wykonywania robót objętych 
przetargiem. 

4.  TRANSPORT 

Dobór środków transportu Wykonawca przedstawia Inspektorowi. 
UŜyte środki transportu jak i umieszczenie na nich ładunków nie moŜe zagraŜać bezpieczeństwu innych uŜytkowników tras 
komunikacyjnych, po których te środki będą się poruszać. 
Transport materiałów z rozbiórki i demontaŜu obciąŜa Wykonawcę. 
Ograniczenia obciąŜenia osi pojazdów 
Wykonawca powinien dostosować się do obowiązujących ograniczeń obciąŜeń osi pojazdów podczas transportu materiałów po 

drogach publicznych poza granicami placu budowy. JeŜeli Wykonawca uzyska zezwolenie władz na uŜycie taboru lub pojazdów o 
ponadnormatywnym obciąŜeniu osi i takich pojazdów uŜyje, to poniesie koszty wzmocnienia obiektu mostowego lub drogi i koszty 
napraw szkód, jeśli takie powstaną. RównieŜ czyszczenie nawierzchni, zanieczyszczonych w wyniku ich eksploatacji przez 
Wykonawcę, ulic i dróg będzie obowiązkiem Wykonawcy 
 

5.  WYKONANIE ROBÓT 

Wszystkie roboty objęte Przetargiem powinny być zgodne z dokumentacją projektową, wymaganiami STWiORB dla 
poszczególnych rodzajów robót wyszczególnionych w przedmiar robót i z poleceniami Inspektora. Wykonawca ponosi pełną 
odpowiedzialność za jakość wykonania wszystkich elementów i rodzajów robót wchodzących w skład zadania budowlanego. 
Wykonanie kaŜdego rodzaju robót powinno być odnotowane w dokumentach budowy w postaci wpisu do dziennika budowy, 
sporządzenia dokumentów badań i pomiarów inwentaryzacji bieŜącej urządzeń w postaci szkiców oraz protokółu odbioru. 

 
5.1.  Dokumenty budowy 

W okresie realizacji Umowy Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia, przechowywania i zabezpieczania następujących 
dokumentów budowy: 
- dziennika budowy, 
- księgi obmiarów, 
- dokumentów laboratoryjnych, 
- dokumentów związanych z gospodarką materiałami uznanymi za odpady (Ustawa - Prawo Ochrony Środowiska) - pkt. 
1.5.4, 
- dokumentów pomiarów cech geometrycznych, 
- protokołów odbioru robót, 
- program robót i harmonogram płatności, 
- protokoły z postępu robót, 
- korespondencja dotycząca budowy - protokoły ze spotkań na budowie. 
 

5.1.1. Dziennik budowy. Zapisy w dzienniku budowy powinny być dokonywane na bieŜąco i chronologicznie w odniesieniu do 
występujących na budowie przypadków wymagających odnotowania. KaŜdy zapis w dzienniku powinien być zaopatrzony w 
datę i podpis osoby dokonującej zapisu z podaniem imienia i nazwiska, stanowiska słuŜbowego oraz nazwy instytucji, którą 
reprezentuje. Prowadzenie dziennika budowy naleŜy do obowiązków Kierownika budowy. 
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5.1.2. Księga obmiaru. Wyliczenia i zestawienia wykonanych robót wpisywane są w układzie asortymentowym zgodnie z 
STWiORB i przedmiarem robót. Wpisy muszą być podpisane przez personel InŜyniera i personel Wykonawcy zgodnie z 
Warunkami Kontraktu. 

5.1.3. Dokumentami laboratoryjnymi są: dzienniki laboratoryjne Wykonawcy, poświadczenia jakości, zatwierdzone receptury 
mieszanek, wyniki badań. Wyniki badań muszą być podpisane przez personel Wykonawcy i personel Zamawiającego. 

5.1.4. Harmonogram robót i program płatności powinien być przygotowany i uaktualniany zgodnie z Umową. 
5.1.5. Raporty z Postępu Robót powinny podsumowywać postęp robót na budowie i zawierać fotografie ilustrujące ten postęp –(na 

polecenie Zamawiającego).. 
 
6.  KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

Za jakość zastosowanych materiałów i wykonanych robót oraz ich zgodność z wymaganiami STWiORB odpowiedzialny jest 
Wykonawca robót. 

6.1. Badania laboratoryjne materiałów prowadzi Wykonawca. Wyniki zatwierdza Inspektor.  

6.2. Opracowanie receptury na bazie pozytywnych wyników badań. 
Recepturę przygotowuje laboratorium Wykonawcy. 

6.3. Badania w czasie prowadzenia robót polegają na sprawdzeniu przez Inspektora na bieŜąco, w miarę postępu robót, jakości 
uŜywanych przez Wykonawcę materiałów i zgodności wykonywanych robót z projektem i wymaganiami STWiORB. 

6.4. Wszystkie pomiary i wyniki badań muszą zostać opracowane na formularzach zgodnie z obowiązującymi przepisami i 
normami i podpisane przez przedstawicieli Wykonawcy i Inspektora. Dokumenty te stanowią integralną część Operatu 
Kolaudacyjnego Robót. Sporządza się je w dwóch egzemplarzach - oryginał dla Zamawiającego i kopia dla Wykonawcy. 6.5. 

6.5. Koszty badań kontrolnych jakości ponosi Wykonawca. 
6.6. JeŜeli wyniki dostarczonych przez Wykonawcę badań zostaną uznane przez Inspektora za niewiarygodne, to moŜe on zaŜądać 

powtórzenia badań w niezaleŜnym laboratorium. JeŜeli wyniki się potwierdzą i spełnią wymagania STWiORB, to koszty tych 
badań ponosi Inspektor. W przeciwnym wypadku koszty ponosi Wykonawca. 

 
7.  OBMIAR ROBÓT 

Obmiar robót jest obmiarem netto. Obmiar robót polega na wyliczeniu i zestawieniu rzeczywistej ilości wykonanych robót i 
wbudowanych materiałów. Obmiarów robót dokonuje się zgodnie z Warunkami Umowy. Obmiar robót obejmuje roboty ujęte 
w Przedmiarze robót oraz dodatkowe. Roboty są podane w jednostkach według STWiORB. Obmiary powinny być wykonane 
w sposób jednoznaczny i zrozumiały. 

7.1. Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.  

7.2. Obmiar robót ulegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

7.3. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objętości powinny być uzupełnione szkicami w księdze obmiaru lub dołączone 
do niej w formie załącznika. Wyniki obmiaru naleŜy porównać z podanymi wartościami w Przedmiarze robót dla określenia 
róŜnic (wielkości róŜnic będą kwalifikowane zgodnie z Warunkami Przetargu). 

 
8.  ODBIÓR ROBÓT 

Odbiór robót jest to ocena robót wykonanych przez Wykonawcę. Odbioru robót naleŜy dokonywać zgodnie z wymaganiami 
określonymi w Warunkach odbioru prac SST. 

8.1. Rodzaje odbiorów 

8.1.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Jest to finalna ocena ilości i jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji zanikają lub ulegają zakryciu.  
8.1.2.  Odbiór częściowy 

Jest to ocena ilości i jakości wykonanych robót, stanowiących zakończony, odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny 
wymieniony w Umowie. 

8.1.3. Odbiór końcowy 
Jest to ocena ilości i jakości całości wykonanych robót, wchodzących w zakres zadania budowlanego. 

8.1.4. Odbiór pogwarancyjny 
Dokonuje się zgodnie z zasadami określonymi w Warunkach Umowy.  

8.2. Dokumenty do odbioru robót 
8.2.1. Wykonawca przygotowuje do odbiorów częściowych i odbioru końcowego następujące dokumenty: - 

dokumentację projektową i STWiORB, 
- dziennik budowy, księgę obmiaru, 
- operat kolaudacyjny, w tym: 

* receptury i ustalenia technologiczne, 
* wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, * 
wymagane dokumenty zgodności wbudowanych wyrobów, * wyniki badań i 
pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, * sprawozdanie techniczne, 
* dokumentację powykonawczą, 
* certyfikaty, aprobaty techniczne, świadectwa dopuszczenia. 
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Operat kolaudacyjny Wykonawca przekaŜe: 
- 1 kpl. dla Zamawiającego (poprzez Inspektora), 
- po 1 egz. dla kaŜdego UŜytkownika (w tym równieŜ dla jednostek zarządzających obiektem  

8.2.2. Sprawozdanie techniczne powinno zawierać: 
- zakres i lokalizację wykonanych robót, 
- wykaz zmian wprowadzonych do dokumentacji na podstawie której uzyskano pozwolenie na budowę oraz zgodę Inspektora 

na dokonanie zmiany, 
- uwagi dotyczące warunków realizacji robót, 
- datę rozpoczęcia i zakończenia robót. 

8.3. Badania i pomiary w odbiorach robót 
8.3.1. Podstawą do oceny jakości i zgodności odbieranych robót z dokumentacją projektową i STWiORB są badania i pomiary 

wykonywane zarówno w czasie realizacji jak po zakończeniu robót oraz oględziny podczas dokonywania odbioru. 
8.3.2. Podstawą do odbioru są oględziny oraz badania techniczne i pomiary wykonywane przez Laboratorium, zaakceptowane przez 
Inspektora oraz dokonywane przez komisję odbioru. 
8.4.  Zgłoszenia do odbioru Wykonawca dokonuje zapisem do dziennika budowy i przekazuje Inspektorowi kompletny operat 
kolaudacyjny i końcową kalkulację kosztów. 

8.5.  Inspektor po stwierdzeniu zakończenia robót i sprawdzeniu kompletności operatu kolaudacyjnego potwierdza Wykonawcy i 
przedkłada operat Zamawiającemu. 

8.6. Odbioru końcowego dokonuje komisja powołana przez Zamawiającego na wniosek Inspektora po zgłoszeniu przez Wykonawcę 
zakończenia robót. Jakość i ilość zakończonych robót komisja stwierdza na podstawie operatu kolaudacyjnego oraz badań i pomiarów 
wymienionych w pkt. 8.3. i na ocenie wizualnej. Komisja sprawdza zgodność wykonania robót z dokumentacją projektową i 
STWiORB. 

 
9.  WARUNKI PŁATNO ŚCI 
Warunki i podstawy płatności podane są w Warunkach Umowy. 
9.1.  Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest stawka jednostkowa, skalkulowana na jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji Przedmiaru 
robót. Stawka jednostkowa pozycji powinna uwzględniać wszystkie wymagania oraz czynności i badania składające się na 
jej wykonanie, określone w STWiORB dla tej roboty i w Dokumentacji Projektowej.  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Do podstawowych przepisów naleŜą: 

• Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r.(Dz. U. nr 80 poz. 717 z 2004). 

• ustawa prawo budowlane z dnia 07.07.1994r. (tekst jednolity – Dz. U. Nr 207 z 2003r. poz. 2016 z późniejszymi zmianami). 

• ustawa o gospodarce nieruchomościami z 21 sierpnia 1997 (tekst jednolity Dz. U. nr 46 poz. 543 z 2000 z późniejszy poprawkami). 

• Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z 17 maja 1989 (tekst jednolity Dz. U. nr 100 poz. 1086 z 2000). 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie z 14 września 1994 (Dz. U. nr 15 poz. 140 z 1999). 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 03.11.1998 w sprawie szczegółowego zakresu i i formy projektu 
budowlanego (Dz.U 1998 nr 140 poz. 906 z poprawkami ). 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 26.02.1999 w sprawie metody i podstawy sporządzenia kosztorysu 
inwestorskiego. 

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie kosztorysowych norm nakładów rzeczowych, cen 
jednostkowych robót budowlanych, oraz cen czynników produkcji dla potrzeb sporządzenia kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. 2000 nr 
114 poz. 1195 z poprawkami ). 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 24.09.1998 w sprawie ustalenia warunków geotechnicznych 
posadawiania obiektów budowlanych (Dz.U. 1998 nr 126 poz.839). 

• Rozporządzenie Rady Ministrów z 08 .08.2000 w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz.U. 2000 poz.821). 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 31.07.1998 w sprawie systemów oceny zgodności, wzoru 
deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w 
budownictwie (Dz.U. 1998 nr 113 poz.728). 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 10.03.2000 w sprawie procedur certyfikacji towarów (Dz.U. 1998 nr 17 poz.219). 

• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. Nr 62 poz. 627 z późniejszymi zmianami). 

• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. O odpadach (Dz. U. Nr 62 poz. 628 z późniejszymi zmianami). 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r. W sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112 poz. 1206). 

• Ustawa z dnia 16.10.1991r. O ochronie przyrody (Dz. U. Nr 114 poz. 492 z 1991r. – tekst jednolity Dz. U. Nr 99 poz. 1079 2001r.). 

• Ustawa z dnia 18.07.2001r. Prawo wodne (Dz. U. Nr 115 poz. 1229 z późniejszymi zmianami). 
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• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 09.09.2002r. W sprawie standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi (Dz. U. 
Nr 165 poz. 1359). 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28.05.2002r. w sprawie listy odpadów, które posiadacz odpadów moŜe przekazywać 
osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym (...) do wykorzystania na ich własne potrzeby (Dz. U. Nr 74 poz. 686). 

• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24.09.2002r. W sprawie określenia przedsięwzięć mogących znacząco 
oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych kryteriów związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzania raportu o 
oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 179 poz. 1490). 

Przepisy i normy branŜowe związane z projektowaniem i wykonaniem robót są wymienione w poszczególnych specyfikacjach technicznych. 
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Spis treści 

1. WSTĘP ........................................................................................................................  

1.1. Przedmiot SST........................................................................................................... 

1.2. Zakres stosowania SST............................................................................................. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem SST są wymagania wykonania i odbioru robót budowlanych związanych z realizacją robót związanych z 

ociepleniem budynku Przedszkola nr. 2 w Brzegu 

Wymagania ogólne podano w SST „Wymagania Ogólne” i dotyczą wszystkich specyfikacji. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowe specyfikacje techniczne są dokumentem przetargowym obowiązującym przy 

realizacji robót wymienionych w p. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszych SST obejmują: 

– Roboty przygotowawcze – rozbiórki 

– Roboty tynkarskie 

– Roboty termoizolacyjne 

– Roboty pokrywcze i obróbki 

– Roboty elektryczne - odgromy 

– Roboty malarskie konstrukcji stalowych  
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 

Rozbiórki kod cpv 45110000 

Spis treści 

 

1. WSTĘP..............................................................................................................................  
1.1. Przedmiot SST .................................................................................................................  

1.2. Zakres stosowania SST 

1.3. Zakres robót objętych SST 

1.4. Podstawowe określenia ....................................................................................................  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

2. MATERIAŁY ...................................................................................................................  

3. SPRZĘT ............................................................................................................................  

4. TRANSPORT....................................................................................................................  

5. WYKONANIE ROBÓT ...................................................................................................  

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT....................................................................................  

7. OBMIAR ROBÓT ............................................................................................................  

8. ODBIÓR ROBÓT.............................................................................................................  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI..............................................................................................  

10. UWAGI SZCZEGÓLNE................................................................................................  

11. PRZEPISY ZWIĄZANE................................................................................................  

 
1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
rozbiórkowych. 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu wykonanie rozbiórek 
występujących w obiekcie. W zakres tych robót wchodzą: – Rozbiórki 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami, wytycznymi i określeniami 
podanymi w SST „Wymagania Ogólne”. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i 
poleceniami Inspektora. 

2. Materiały - Dla robót objętych niniejszą SST materiały nie występują 

3. Sprzęt - Do rozbiórek moŜe być uŜyty dowolny sprzęt. 

4. Transport 

Transport materiałów z rozbiórki środkami transportu. PrzewoŜony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem.
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5. Wykonanie robót 

5.1. Roboty przygotowawcze - Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych naleŜy: teren 

ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP. 

5.2. Roboty rozbiórkowe 
Roboty prowadzić zgodnie z przepisami BHP dla robót rozbiórkowych zgodnie z ustaleniami rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dn. 06.02.2003r. (Dz. U. Nr 47 poz. 401).[1] 

5.2.1. Wyszczególnienie prac: 
• Rozbiórka obróbek blacharskich, rur spustowych, odgromów 
• DemontaŜ istniejących parapetów zewnętrznych  
• DemontaŜ krat okiennych,  zadaszenia  
• Skucie tynku do wysokości cokołu budynku 
• Skucie odparzonych miejsc tynku zewnętrznego  

7. Obmiar robót 

Jednostkami obmiarowymi są: 
Rozbiórki  tynków – m2 
Rozbiórki obróbek blacharskich – m2 
Rozbiórka podokienników – m 
DemontaŜ krat – szt 
DemontaŜ odgromów - m 
Wywiezienie gruzu – m3 

8. Odbiór robót 

Wszystkie roboty objęte podlegają zasadom odbioru robót zanikających 

9. Podstawa płatności 
Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inspektora mierzone w 
jednostkach podanych w punkcie 7. 

10. Uwagi szczegółowe 

10.1.Ilości robót rozbiórkowych mogą ulec zmianie na podstawie decyzji Inspektora. 

11.Przepisy związane 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

ROBOTY TYNKARSKIE CPV 45410000-4 

1.1. Przedmiot 

Przedmiotem niniejszych ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z przetargiem na roboty 

związane z termomodernizacją budynku Przedszkola nr 3 w Brzegu  

1.2. Zakres 

· Naprawa tynków zewnętrznych po skuciu luźnego tynku 

1.3. Materiały 

· Zaprawy zwykłe do wykonania tynków przygotowywane na placu budowy, suche 

mieszanki tynkarskie przygotowywane fabrycznie, mineralne tynki wewnętrzne 

renowacyjne, farby wewnętrzne. 

1.4. Sprzęt 

· Pomosty robocze , rusztowania, stoliki tynkarskie, łaty, taczki, mieszadła do tynków i 

farb, pojemniki i wiadra, betoniarka elektryczna  

1.5. Transport 

· Dostawa – samochodem cięŜarowym, na placu budowy i we wnętrzach transport 

ręczny 

1.6. Wykonanie robót 

· Wykonanie ubytków tynków zewnętrznych powstałych po skuciach luźnego tynku. Tynki zwykłe. 

1.7. Kontrola jakości robót 

· Sprawdzenie sposobu wykonania narzutu 

· Sprawdzenie przyczepności tynku do podłoŜa przez opukiwanie tynku lekkim 

młotkiem 

1.8. Jednostka obmiaru 

· (m2) do ubytków tynkarskich  

1.9. Odbiór 

· Roboty odbiera Inspektor Nadzoru 

· Do odbioru niezbędne są dokumenty dotyczące jakościowe uŜywanych materiałów 

(atesty , świadectwa jakości ) 

1.10.Podstawa płatności 

Zgodnie z zapisami zawartej umowy 

1.11.Przepisy związane 

· PN-65/B- 14503 – Roboty tynkowe. Zaprawy budowlane 

· PN- 70/B- 10100- Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy 

odbiorze. 
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE  

Docieplenie ścian budynku kody cpv 45000000, 44450000, 45320000, 45260000 

Spis treści 

1. WSTĘP .........................................................................................................................  
1.1. Przedmiot SST ....................................................................................................  

9.2. Zakres stosowania SST  
9.3. Zakres robót objętych SST  

9.4. Podstawowe określenia ......................................................................................  

9.5. Ogólne wymagania dotyczące robót ..................................................................  

 

10. MATERIAŁY ............................................................................................................... 

11. SPRZĘT .......................................................................................................................  

12. TRANSPORT  

13. WYKONANIE ROBÓT ............................................................................................... 

14. KONTROLA JAKOŚĆI ROBÓT .................................................................................  

15. OBMIAR ROBÓT ........................................................................................................ 

16. ODBIÓR ROBÓT ........................................................................................................  

17. PODSTAWA PŁATNOŚCI ..........................................................................................  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

 

1.0 Wstęp. 

1.1. Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru Termorenowacji budynku. 

1.2. Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przy wykonywaniu robót opisanych w pkt. 1.1. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie przedmiotu specyfikacji. 

1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w 
SST „Wymagania ogólne”. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i 
poleceniami Inspektora. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST „Wymagania ogólne”.  

2.0 Materiały. 
2.1. Wymagania ogólne. 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w SST „Wymagania ogólne”.  

płyty styropianowe (docieplenie ścian) samogasnące, frezowane o gęstości 

objętościowej min. 15 kg/m3 (EPS 70 040 FASADA) zgodne z PN-EN 13163, 

Powinny one spełniać, poza normą, dodatkowe wymagania: 
- wymiary powierzchni nie więcej niŜ 60 x 120 cm, 
- powierzchnie – szorstka po krojenia z bloków, płaska, 
- krawędzie – ostre, bez wyszczerbów, frezowane (połowa grubości), 

 - sezonowanie – od 2 do 6 tygodni w zaleŜności od technologii produkcji, - stabilizacja wymiarów ±1,0% 
łączniki do mocowania styropianu do podłoŜa (kołki PCV), wbijane, z talerzykami; głębokość zakotwienia kołków w warstwie 
konstrukcyjnej ściany powinna wynosić min. 6 cm. 

siatka z włókna szklanego: 
- rodzaj splotu uniemoŜliwiający przesuwanie się oczek, 
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- impregnacja polimerowa odporna na alkalia, 
  - wymiary: szerokość nie mniej niŜ 100 cm, długość nie mniej niŜ 50 m, - wymiary oczek: nie mniej niŜ3 mm, 
- masa powierzchniowa nie mniej niŜ 145g/m2, 

  - strata praŜenia w temperaturze 625oC – 10-25% masy, - siła zrywająca nie mniej niŜ 1500N, wydłuŜenie względne 
przy     sile 1500N – nie więcej niŜ 3,5 % 
-  zaprawa klejąca do styropianu – sucha mieszanka mieszana na budowie z wodą  
- podkład tynkarski do siatki, 
- tynk akrylowy gotowa mieszanka (faktura drobnego baranka, ziarno 1 mm),  

3. Sprzęt. 
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt. 3. 
3.2 Sprzęt uŜywany do robót objętych specyfikacją powinien spełniać wymagania obowiązujące w budownictwie ogólnym, 

wymagania BHP i być sprawny. Sprzęt podlega kontroli przez osoby odpowiedzialne za BHP. Osoby obsługujące sprzęt 
winny być odpowiednio przeszkolone. 

3.3 Rodzaj sprzętu: rusztowanie ramowe, wiertarki, szlifierki kątowe, piły, mieszadła. 
 
4. Transport. 
4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Wymagania ogólne” 
4.2 Materiały stosowane w przedmiocie niniejszej specyfikacji powinny być przewoŜone w sposób zapewniający uniknięcie trwałych 
odkształceń oraz zgodnie z BHP i przepisami ruchu drogowego. 

 
5. Wykonywanie robót. 
5.1 Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano w ST „Wymagania ogólne”  
5.2 Zakres robót opisany jest w dokumentacji projektowej (opis i rysunki). Remont obejmuje docieplenie ścian zewnętrznych 

obiektu. 
 
PRZYGOTOWANIE PODŁOśA POD DOCIEPLENIE 

PodłoŜe, na którym będzie mocowany system dociepleniowy musi być uprzednio oczyszczone z brudu, kurzu, porostów, 
luźno związanych fragmentów itp. czynników powodujących osłabienie przyczepności kleju. Powinno ono charakteryzować się 
odpowiednią nośnością, dostateczną dla powstania połączenia klejowego z warstwą wełny mineralnej. Wszystkie ściany naleŜy 
przygotować do przyklejenia izolacji najpierw przez oczyszczenie mechaniczne i zmycie. 

 
PRZYKLEJANIE PŁYT STYROPIANOWYCH 
Styropian naleŜy przyklejać do podłoŜa przy pomocy kleju do płyt styropianowych. Przygotowanie kleju polega na wsypaniu 
zawartości worka (25kg) do wiaderka z odmierzoną ilością wody (około 5-5,5l) i wymieszaniu całości mieszadłem wolnoobrotowym 
do uzyskania jednolitej konsystencji. Klej jest gotowy do uŜycia po około 5-10 minutach i ponownym przemieszaniu. W przypadku 
bardzo równego podłoŜa moŜna go nakładać na całą powierzchnię płyty przy pomocy stalowej pacy zębatej przypadku podłoŜa 
niezbyt równego, chropowatego lub wykazującego odchyłki od pionu, klej naleŜy nakładać tzw. metodą punktowo-krawędziową 
ilość kleju powinna być kaŜdorazowo tak dobrana, Ŝe po dociśnięciu płyty do podłoŜa powinien on pokryć min. 60% powierzchni. 
Płytę z nałoŜonym klejem naleŜy kaŜdorazowo przyłoŜyć do ściany w wybranym miejscu i docisnąć (dobić) do podłoŜa. Boczne 
krawędzie płyt ocieplających powinny do siebie szczelnie przylegać, a masa klejąca nie powinna między nie wnikać. Płyty naleŜy 
układać z przewiązaniem zarówno na powierzchni ścian jak i na naroŜnikach. Grubość warstwy klejowo powietrznej moŜe przy 
większych wklęsłościach podłoŜa wynosić do 25-30mm z jednoczesnym zachowaniem min. 60% przyklejonej powierzchni netto. 
Przy większych odchyłkach celowe jest ich niwelowanie poprzez uŜycie w wymagających tego miejscach styropianu o róŜnej 
grubości. 

KOŁKOWANIE STYROPIANU 
W zaleŜności od wysokości budynku rodzaju podłoŜa, strefy klimatycznej itp. moŜe zajść potrzeba dodatkowego mocowania 
docieplenia przy pomocy przeznaczonych do tego dybli z tworzywa sztucznego w ilości od 4 do 8 szt/m2. Osadzić dyble, opierając 
talerzyki o powierzchnię ocieplenia i zaleŜnie od rodzaju kołka wbijać lub wkręcać trzpienie do oporu. Prawidłowo osadzone dyble 
nie wystają Ŝadnym fragmentem więcej niŜ o 1 mm ponad powierzchnię a w przypadku ich zagłębienia w ociepleniu niedopuszczalne 
jest uszkodzenie struktury styropianu 

PRACE DODATKOWE 
Wykonać uszczelnienia styków płyt ze stolarką ślusarką i obróbkami blacharskimi przy pomocy trwale elastycznej masy najlepiej 
akrylowej. Przykleić ukośne wkładki z siatki zbrojącej (min. 25x35 cm) W sąsiedztwie wszystkich naroŜników okiennych i 
drzwiowych oraz innych otworów elewacji. 

Wykonać wzmocnienia naroŜników budynku oraz otworów okien i drzwi, osadzając aluminiowy kątownik ochronny. 
 

WYKONYWANIE WARSTWY ZBROJONEJ 
Warstwą zbrojoną stanowi warstwa ZAPRAWY KLEJOWEJ z zatopioną w niej siatka z włókna szklanego. Siatka ta jest 
zabezpieczona powierzchniowo, poprzez kąpiel ochronną, przed agresywnymi alkaliami zawartymi w masie szpachlowej. Pracę 
naleŜy rozpoczynać od wymieszania kleju z wodą w sposób identyczny jak do przyklejania płyt. Po przeszpachlowaniu powierzchni 
płyt zaprawą naciągamy tą samą zaprawę na ścianę pacą zębatą. NałoŜony klej zachowuje odpowiednią plastyczność przez około 10-
30 minut w zaleŜności od temperatury i wilgotności względnej powietrza. Dlatego naleŜy unikać pracy przy bezpośrednim 
nasłonecznieniu i silnym wietrze. 

W tak naniesionym kleju naleŜy zatopić i zaszpachlować na gładko siatkę zbrojącą. Poszczególne pasma siatki układać pionowo lub 
poziomo z zakładem szerokości min. 10cm, zaś na naroŜnikach min. 15 mm. Minimalne otulenie siatki wynosi 1mm. Niedopuszczalne 
jest pozostawienie, nawet miejscami siatki bez otulenia. NIE WOLNO wykonywać warstwy zbrojonej metodą zaszpachlowywania 
klejem uprzednio rozwieszonej na ociepleniu siatki!. Po całkowitym wyschnięciu warstwy zbrojonej, tj. nie wcześniej niŜ po 2 dniach, 
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moŜna przystąpić do wykonywania podkładu tynkarskiego. 

WYKONANIE PODKŁADU TYNKARSKIEGO 
Podkład tynkarski jest materiałem o konsystencji gęstej śmietany. NaleŜy go stosować bez rozcieńczania, w temperaturach od +5°C 
do +25°C. Nakładać w jednej warstwie, przy pomocy pędzla lub wałka malarskiego. Czas wysychania zaleŜnie od warunków 
atmosferycznych i wynosi od 4 do 6 godzin. 

NAKŁADANIE TYNKÓW SZLACHETNYCH 
Tynki akrylowe są produkowane w postaci gotowej mieszanki pakowanej w wiaderka. Przygotowanie materiału polega dokładnym 
wymieszaniu mieszadłem wolnoobrotowym do jednolitej konsystencji. Materiał jest gotowy do uŜycia po około 5-10 minutach i 
ponownym przemieszaniu. Czynności nakładania i fakturowania tynków akrylowych mogą być prowadzone w temperaturach od 
+5°C do +25°C, przy unikaniu bezpośredniego nasłonecznienia, silnego wiatru oraz deszczu. 
Materiał naleŜy naciągać na podłoŜe rozprowadzając go równomiernie w cienkiej warstwie przy pomocy pacy stalowej gładkiej. 
Nadmiar tynku ściągnąć równieŜ pacą stalową gładką do warstwy o grubości ziarna. Zdejmowany materiał odkładać do pojemnika 
roboczego, po przemieszaniu nadaje się on do dalszego uŜycia. 
Wydobycie Ŝądanej struktury tynku odbywa się przy pomocy płaskiej pacy z tworzywa sztucznego poprzez zatarcie lub zagładzenie 
świeŜo nałoŜonego materiału. Tynki o strukturze rowkowej naleŜy zacierać ruchami okręŜnymi lub podłuŜnymi - pionowymi albo 
poziomymi (zaleŜnie od oczekiwanego rysunku), tynki o strukturze drobnego baranka wystarczy tylko zagładzić ruchami okręŜnymi. 
Czas otwarty pracy (od naciągnięcia do zafakturowania) dla cienkowarstwowych, strukturalnych wypraw tynkarskich jest 
ograniczony i wynosi z reguły od 5 do 30 minut. ZaleŜy głównie od temperatury powietrza i podłoŜa, wilgotności, nasłonecznienia 
oraz wiatru. 
Aby uniknąć powstawania widocznych cieni naleŜy zwrócić uwagę na zakup towaru z jednakową datą produkcji. 

6. Kontrola jakości robót. 
6.1 Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
6.2 Badania przed przystąpieniem do robót. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca sprawdza zakończenie robót przygotowawczych, sprawdza dostarczone materiały 
(jakość , zgodność z dokumentacją i ST). 
6.3 Badania w czasie robót. 
W czasie wykonywania robót Wykonawca sprawdza i na bieŜąco kontroluje jakość prac – odchyłki i tolerancje. 

6.4 Badania w czasie odbioru. 
Badania w czasie odbioru winny umoŜliwi ć ocenę wszystkich wymagań, a w szczególności: - zgodność z dokumentacją 

projektową, 
- jakość zastosowanych materiałów, 
- prawidłowość montaŜu, 
- badanie instalacji odgromowej 

7. Obmiar robót. 
7.1 Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST „ Wymagania ogólne”  
7.2 Jednostki i zasady obmiarowania. 

Jednostki miary i zasady przedmiarowania podane są we właściwych katalogach nakładów rzeczowych opisanych w przedmiarze 
robót. 

8. Odbiór robót. 
8.1 Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”  
8.2 Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami inspektora nadzoru, jeŜeli wszystkie pomiary i 
badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 dały wynik pozytywny. 

8.3 Wymagania przy odbiorze. 
Sprawdzeniu podlega: 

- zgodność z dokumentacją projektową i SST, 
- rodzaj i jakość zastosowanych materiałów, 
- prawidłowość montaŜu, 

8.4 Odbiór. 
Dopuszczalne odchylenia płaszczyzny płyt w poziomie – 2 mm/ 2mb i nie więcej niŜ 10 mm na całości, 
Dopuszczalne odchylenia płaszczyzny po dociepleniu w pionie – 2 mm/ 2mb i nie więcej niŜ 10 mm na całości, 

9. Podstawa płatności. 
9.1 Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne”  
9.2 Podstawą rozliczenia finansowego jest protokół odbioru częściowego danego elementu robót.  
9.3 Wysokość wynagrodzenia wynika z podpisanej umowy i oferty Wykonawcy.  
9.4 Ustala się wynagrodzenie ryczałtowe. 

10. Przepisy związane. 

10.1 Ustawa z dnia 07.07.1994 r. – Prawo Budowlane 

10.2 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania 

robót budowlanych. 
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

              ROBOTY POKRYWCZE kod cpv45260000-7 
 
Obróbki blacharskie 
Rury spustowe  
Pokrycie daszków 
 
 
Spis treści 

1.WSTĘP ......................................................................................................................................  
  1.1 Przedmiot SST ...........................................................................................................................  

  1.2 Zakres stosowania SST  

  1.3 Zakres robót objętych SST  

  1.4 Podstawowe określenia  

  1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót  

2.MATERIAŁY ........................................................................................................................... 

3.SPRZĘT ....................................................................................................................................  
4.TRANSPORT  

5.WYKONANIE ROBÓT ............................................................................................................ 

6.KONTROLA JAKOŚĆI ROBÓT .............................................................................................. 

7.OBMIAR ROBÓT ..................................................................................................................... 

8.ODBIÓR ROBÓT .....................................................................................................................  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI ......................................................................................................  
10.  RZEPISY ZWIĄZANE ...................................................................................................  

 

1. Wstęp. 

1.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania  obróbek 
blacharskich. 

1.2 Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3 Zakres robót objętych SST. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu wykonanie pokryć 
dachowych wraz z obróbkami blacharskimi i elementami wystającymi ponad dach budynku. 

1.4 Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w 
SST „Wymagania ogólne”. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i 
poleceniami Inspektora. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST „Wymagania ogólne”. 

2 Materiały. 
2.1 Blacha stalowa ocynkowana biała wg PN-61/B-10245 {9}, PN-73/H-92122. [16]  

3.  Sprzęt. 

Roboty moŜna wykonać ręcznie lub przy uŜyciu dowolnego sprzętu. 

4. Transport. - Wg punktu 2 niniejszej specyfikacji. 
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5 Wykonanie robót. 
5.1. Wymagania ogólne dla podkładów 

KaŜdy podkład pod pokrycie powinien spełniać następujące wymagania ogólne: 
• pochylenie płaszczyzny połaci dachowych z desek, łat lub płatwi powinno być dostosowane do rodzaju pokrycia, zgodnie 

z wymaganiami PN-B-02361:1999, 
• równość powierzchni deskowania powinna być taka, aby prześwit pomiędzy powierzchnią deskowania a łatą kontrolną o 

długości 3 m był nie większy niŜ 5 mm w kierunku prostopadłym do spadku i nie większy niŜ 10 mm w kierunku 
równoległym do spadku (pochylenia połaci dachowej), 

• równość płaszczyzny połaci z łat lub płatwi powinna być analogiczna, jak podano powyŜej na co najmniej 3 krokwiach 
(przy podkładzie z łat) lub 3 płatwiach (przy podkładzie z płatwi), 

• podkład powinien być zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych oraz powinien mieć odpowiednie uformowanie 
w styku z elementami wystającymi ponad powierzchnię pokrycia. Szerokość szczelin dylatacyjnych powinna wynosić od 
20 do 40 mm a szczelin obwodowych około 20 mm. Szczeliny dylatacyjne termiczne i obwodowe powinny być 
wypełnione materiałem elastycznym lub kitem asfaltowym, 

• w podkładzie powinny być osadzone uchwyty do zawieszenia rynny dachowej oraz powinny być usztywnione krawędzie 
zewnętrzne. 

 
5.2 Obróbki blacharskie 

• obróbki blacharskie powinny być dostosowane do wielkości pochyleń połaci, 
• roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej moŜna wykonywać o kaŜdej porze roku lecz w temperaturze nie niŜszej 

od – 15 C Robót nie moŜna wykonywać na oblodzonych podłoŜach 
5.3 Rynny  z blachy ocynkowanej 

• rynny powinny być wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i składany w elementy 
wieloczłonowe, 

• powinny być łączone w złączach poziomych na zakład szerokości 40 mm; złącza powinny być lutowane na całej długości, 
• rynny powinny być mocowane do deskowania i krokwi uchwytami, rozstawionymi w odstępach ni większych niŜ 50 cm, 
• spadki rynien regulować na uchwytach zgodnie z projektem 
• rynny powinny mieć wlutowane wpusty do rur spustowych, 

5.4 Rury spustowe z blachy j.w. 
• rynny powinny być wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i składany w elementy 

wieloczłonowe, 
• powinny być łączone w złączach pionowych na rąbek pojedynczy leŜący, złącza poziome powinny być lutowane na całej 

długości, 
• rury powinny być mocowane do ścian uchwytami, rozstawionymi w odstępach ni większych niŜ 3 m, 
• uchwyty powinny być mocowane w sposób trwały 
• rury spustowe odprowadzające wodę do kanalizacji powinny być wpuszczone do rury Ŝeliwnej na głębokość kielicha, 

5.5. Płyty  z tworzyw sztucznych: 
• płyty pleksi bezbarwne i kolorowe, 
• płyty poliwęglanowe bezbarwne i kolorowe. 
• Wszystkie materiały do pokryć dachowych powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją producenta 

oraz według odpowiednich norm wyrobu. 
 

5.6. Podkład z łat pod pokrycie z płyt falistych z tworzyw sztucznych 

Podkład z łat pod  pokrycie z płyt falistych z tworzyw sztucznych powinien  spełniać następujących wymagania: 
• podkład z łat moŜe być wykonany tylko przy rozstawie krokwi do 1 m, 
• przekrój łat powinien wynosić co najmniej (50x50) mm lub (50x60) mm, 
• rozstaw łat powinien wynosić 0,4 długości płyty, lecz nie więcej niŜ 55 cm, 
• łaty i deski powinny być zabezpieczone przed zagrzybieniem, podkład z łat powinien spełniać wymagania podane w pkt. 

5.1. 
5.7. Podkład z płatwi pod pokrycia z płyt falistych z tworzyw sztucznych 

W przypadku podkładu z płatwi pod pokrycie z płyt falistych z tworzyw sztucznych naleŜy przestrzegać następujących 
wymagań: 

• przekrój i rozstaw płatwi powinien być ustalony na podstawie obliczeń statycznych i dostosowany do rodzaju płyt, ich 
długości i szerokości zakładów poprzecznych, w zaleŜności od pochylenia połaci dachowych, 

• płatwie powinny być usytuowane równolegle do okapu i przymocowane do wiązarów lub dźwigarów dachowych. Górne 
półki (powierzchnie) płatwi powinny być usytuowane w płaszczyźnie połaci dachowej, 

• przy okapach płatwie powinny być umieszczone w takiej odległości od lica ściany, aby płyty pokrycia dachowego nie 
wystawały poza płatwie więcej niŜ: 

- 35 cm przy okapach bez rynien, 
- 20 cm przy okapach z rynnami. 

• w przypadku okapu z rynnami, wzdłuŜ okapu powinna być przybita do płatwi deska, do której przymocuje się uchwyty 
(haki) rynnowe, 

• na płatwie mogą być zastosowane: 
- brusy drewniane o boku dłuŜszym, ułoŜonym prostopadle do górnej  powierzchni wiązara (lub dźwigara) dachowego.                                               

• płatwie drewniane powinny być zabezpieczone przed zagrzybieniem,  
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• podkład z płatwi w zakresie pochylenia oraz dylatacji połaci dachowych powinien odpowiadać wymaganiom pkt. 5.1, 
• rozstaw płatwi pod pokrycie z płyt falistych poliestrowych wzmocnionych włóknem szklanym powinien wynosić od 50 cm 

do 105 cm w zaleŜności od obciąŜenia pokrycia, rodzaju płyt i gramatury włókna szklanego zastosowanego do 
wzmocnienia płyt. 

5.8. Pokrycia z płyt z tworzyw sztucznych 

Podkład pod pokrycie z płyt z tworzyw sztucznych powinien spełniać wymagania podane w pkt. 5.7. 

Przy kryciu dachów płytami z tworzyw sztucznych obowiązują zasady podane w wymaganiach producenta i innych 
dokumentach odniesienia, na przykład aprobatach technicznych. 

Przed rozpoczęciem układania płyt powinny być wykonane niezbędne obróbki blacharskie. 

Z uwagi na to, Ŝe rozszerzalność termiczna płyt z tworzyw sztucznych jest znacznie większa niŜ odkształcalność materiałów 
stanowiących podkład, płyty naleŜy mocować do podkładu w sposób umoŜliwiający swobodę wydłuŜania się ich w stosunku 
do podkładu. Średnice otworów na wkręty lub haki mocujące płyty powinny być od 2 mm do 4 mm większe od średnicy tych 
łączników. Pod główki wkrętów lub nakrętek haków naleŜy stosować podkładki metalowe lub elastyczne z tworzyw 
sztucznych. Styk pokrycia z murami prostopadłymi do okapu powinien być przykryty blachą zachodzącą na płyty na szerokość 
co najmniej jednej fali.. Zabrania się podpierania płyt falistych z tworzyw sztucznych punktowo lub na ostrych krawędziach łat 
lub płatwi. 

Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzane wpisem do dziennika budowy. 
 

6. Kontrola jakości. 

6.1.Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być kaŜdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

7. Obmiar robót. 
Jednostką obmiarową robót jest: 
- m2 powierzchni obróbek 
- m2 powierzchni pokrycia 
- 1 mb wykonanych  rur spustowych 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora i 
sprawdzonych w naturze. 

 8. Odbiór robót.  
8.1. Podstawę do odbioru wykonania robót - pokrycie dachu blachą stanowi stwierdzenie zgodności ich wykonania z dokumentacją 
projektową i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej. 

8.2. Odbiór podkładu 
 

8.2.1 Badania podkładu naleŜy przeprowadzić w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej pogody, przed przystąpieniem do 
pokrycia połaci dachowych. 

8.2.1 Sprawdzenie równości powierzchni podkładu naleŜy przeprowadzać za pomocą łaty kontrolnej o długości 3 m lub za pomocą 
szablonu z podziałką milimetrową. Prześwit między sprawdzaną powierzchnią a łatanie powinien przekroczyć 5 mm, w kierunku 
prostopadłym do spodku i 10 mm w kierunku równoległym do spadku. 
8.2. Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmować; 

- sprawdzenie połączeń poziomych i pionowych 
- sprawdzenie mocowania elementów do deskowania lub ścian 
- sprawdzenie prawidłowego spadku rynien 
- sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z wpustami 
Rury spustowe mogą być montowane po sprawdzeniu droŜności przewodów kanalizacyjnych. 

9. Podstawa płatności. 
Obróbki blacharskie – płaci się za ustaloną ilość „m2” obróbki wg ceny jednostkowej która obejmuje: 
- przygotowanie 
- zmontowanie i umocowanie w podłoŜu, zalutowanie połączeń, 
- uporządkowanie stanowiska pracy. 
Rynny i rury spustowe– płaci się za ustaloną ilość „m” obróbki wg ceny jednostkowej która obejmuje: 
- przygotowanie 
- zmontowanie i umocowanie w podłoŜu, zalutowanie połączeń, 
- uporządkowanie stanowiska pracy. 
Pokrycia – płaci się za ustaloną ilość „m2” pokrycia wg ceny jednostkowej która obejmuje: 
- przygotowanie 
- zmontowanie i umocowanie konstrukcji wsporczej  
- montaŜ pokrycia  
- uporządkowanie stanowiska pracy. 
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Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

.Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 

Roztwór asfaltowy do ugruntowania. Materiały izolacji 

przeciwwilgociowej. Papa asfaltowa na tekturze budowlanej. 

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Płyty styropianowe (PS-E) Kit 

asfaltowy uszczelniający. 

Kity szpachlowe epoksydowe bezrozpuszczalnikowe. 

Płyty pilśniowe. Płyty twarde zwykłe. Wymagania techniczne. 

.Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami stosowane na gorące. 

Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej oc i cynkowej. Wymagania i badania 

techniczne przy odbiorze 

Roboty pokrywcze. Krycie dachówką ceramiczną. Wymagania i Badania przy odbiorze 

Pokrycia dachowe ceramiczne. Dachówki i gąsiory dachowe. Badania. Ceramiczne materiały 

dekarskie. Dachówki i gąsiory dachowe. Badania Papa asfaltowa na wniknie przeszywanej 

papa asfaltowa na welonie z włókien szklanych 

blachy stalowe profilowane ocynkowano raz cynkowane i Powlekane. 

blacha stalowa ocynkowana 

rynny dachowe i elementy wyposaŜenia z PCW-u 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i 

Higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. nr 47, poz.401 

10. Przepisy związane. [1] 

PN-69/B-10260. [2] PN-

B-24620:1998 [3] PN-

74/B-24622. [4] PN-

77/B-27604. [5] PN-

89/B-27617. [6] PN-B-

20130:1997. [7] PN-

74/B-30175. [8] BN-

70/6112-24. [9] BN-

86/7122-11.21. [10] PN-

B-24625:1998 [11] PN-

61/B10245 

[12] PN-70/B-10241 [13] 

PN-75/B 12020 [14] PN-

75/B-12029 [15] PN-B-

27621: 1998 [16] PN-B-

27620: 1998 [17] PN-

84/H92126 [18] PN-

73/H-92122 [19] PN-

EN607 [11] 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

  INSTALACJE  ODGROMOWE  
 

Kod   45 317000 - 2 
 

 
 

1. Wstęp 
 

1.1. Przedmiot ST. Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót instalacji 
odgromowej  

1.2. Zakres stosowania ST 
1.3. Przedmiotem niniejszych ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 

przetargiem na roboty związane z termomodernizacją budynku Przedszkola nr3 w Brzegu ul. Zielona 23 w 
zakresie wykonania i odbioru robót polegających na  wykonaniu i odbioru robót instalacji odgromowej. 

1.4. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejsze ST obejmują wymagania dotyczące wykonania i odbioru prac związanych z 
robotami instalacji odgromowej i instalacji elektrycznej: 
- demontaŜ istniejącej instalacji odgromowej na dachu i ścianach budynku 
- wykonanie  nowej instalacji odgromowej  
- wykonanie pomiarów wykonanej instalacji odgromowej 

      1.4. Określenia podstawowe 
             Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz  
             przepisami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z przedmiarem robot , ST i 
poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robot podano w ST „Wymagania Ogólne”. 

 
2.  Materiały: 
 
     Ogólne wymagania dotyczące materiałów , ich pozyskania i składowania podano w ST „Wymagania Ogólne”. 

Materiałami stosowanymi do wykonania robót instalacji odgromowej i elektrycznej  są: 
- Przewód okrągły ocynkowany o średnicy 8 mm  do uziemień 
- wspornik dachowe i ścienne  instalacji uziemiającej, 

     - złącza ocynkowane uniwersalne instalacji odgromowej 
     - złącza ocynkowane kontrolne  
 
3.  Sprzęt:  
 
     Roboty naleŜy wykonać ręcznie oraz przy uŜyciu sprawnego technicznie sprzętu  mechanicznego spełniającego 
wymagania BHP i zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 
„Wymagania Ogólne”. 
    
4.  Transport :   
 
      Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.00  Wymagania Ogólne. Materiały elektryczne mogą być 
przewoŜone dowolnymi środkami transportu w sposób  zabezpieczający je przed uszkodzeniami z  zachowaniem 
obowiązujących przepisów bhp i ruchu drogowego. 
 
5.  Wykonanie robot : 
 

Ogólne warunki wykonania robot podano w ST „Wymagania Ogólne”. Wykonawca  przedstawi Inspektorowi nadzoru 
do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot instalacyjnych uwzględniający wszystkie warunki , w jakich będą  

      wykonywane roboty.  
      Roboty instalacyjne będą prowadzone w dwóch etapach: 
      ETAP 1. 
      -  zdemontowanie istniejącej instalacji uziemiając  przed wykonaniem termomodernizacji  
      ETAP 2 po wykonaniu termomodernizacji  
      -  montaŜ instalacji uziemiającej  
      -  montaŜ złączy uniwersalnych i kontrolnych  
      - pomiary wykonanej instalacji  
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6.  Kontrola jakości robót : 
 
     Ogólne zasady jakości robot podano w ST „Wymagania Ogólne”. 
     Badania w czasie wykonywania robót. W trakcie wykonywania robót szczególnie powinno być oceniane: 
     - zgodności z przedmiarem robót i przepisami 
     - poprawności montaŜu 
     - kompletności wyposaŜenia 
     - poprawności oznaczeń 
     - braku widocznych uszkodzeń 
     - naleŜytego stanu izolacji 
     - naleŜy przeprowadzić pomiar skuteczności instalacji odgromowej  
     - zgodność uŜytych materiałów wymaganiami przedmiaru robót 
 
7.  Obmiar robot : 
 
      Ogólne zasady podano w „Wymagania Ogólne”. 
      Jednostką obmiaru są: 
      -  mb   -  montaŜu przewodów ocynkowanych  
      -  sztuka -  złącza kontrolne i bocznikujące  
       
8.  Odbiór robót: 
 
     Ogólne zasady odbioru robot podano w ST „Warunki Ogólne”. 
     Zgodność robót z załączonym przedmiarem robót i ST.Roboty powinny być wykonane zgodnie z przedmiarem robót , ST 
oraz pisemnymi  decyzjami Inspektora nadzoru , jeŜeli wszystkie pomiary i badania wg pkt. 6 ST dały   pozytywne wyniki. 
    Sprawdzeniu podlega: 
    -  zgodność z przedmiarem robot 
    - rodzaj zastosowanych materiałów 
    - prawidłowość wykonania zgodnie z obowiązującymi normami 
 
9. Podstawa płatności : 

 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania Ogólne”. 
Cena jednostkowa wykonania robot uwzględnia : 

       -  prace przygotowawcze z pomiarami, 
       -  kompletny zakres robot podany w poz. 1.3. 
       - zakup i dostarczenie niezbędnych czynników produkcji 
       - wykonanie badań i pomiarów 

 
10. Przepisy związane: 

 
PN-IEC 364-4-481: 1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. 
Dobór środków ochrony w zaleŜności od wpływów zewnętrznych. Wybór środków ochrony przeciwporaŜeniowej w 
zaleŜności od wpływów zewnętrznych. 
PN-91/E-05009.01 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres , przedmiot i wymagania podstawowe. 
PN-92/E-05009.41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. Ochrona 
przeciwporaŜeniowa. 
PN-92/E-5009.45 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. Ochrona 
przed spadkiem napięcia. 
PN-93/E-5009.46 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. Odłączanie 
i łączenie. 
PN-92/E-5009.47 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. 
Postanowienia ogólne. Środki ochrony przed poraŜeniem prądem elektrycznym. 
PN-93/E-5009.51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych, Dobór i montaŜ wyposaŜenia elektrycznego. 
Postanowienia wspólne. 
PN-93/E-5009.53 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaŜ wyposaŜenia elektrycznego. 
Aparatura łączeniowa i sterownicza. 
PN-92/E-5009.54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaŜ wyposaŜenia elektrycznego. 
Uziemienia i przewody ochronne. 
PN-92/E-5009.56 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych . Dobór i montaŜ wyposaŜenia elektrycznego . 
Instalacje bezpieczeństwa. 
PN-E-5033:1994 Wytyczne do instalacji elektrycznych. Dobór i montaŜ wyposaŜenia elektrycznego. Oprzewodowanie. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE  KRAT I BALUSTRAD 

 CPV 45442200-9 

1. Wstęp  
1.1. Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania  i  odbioru  robót  
związanych  z  wykonaniem  zabezpieczeń  antykorozyjnych konstrukcji stalowych w postaci powłok malarskich.  
1.2. Zakres stosowania SST  
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  
1.3. Zakres robót objętych SST  
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu 
wykonanie zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji stalowych w postaci powłok malarskich.  
1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i 
wytycznych oraz określeniami podanymi w ST-00: „Wymagania ogólne”.  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności  na  
terenie  budowy,  metody  uŜyte  przy  budowie  oraz  za  ich  zgodność  z dokumentacją projektową, 
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-
00 „Wymagania ogólne”.  
2.Materiały 
2.1. Wymagania ogólne  
Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej SST i 
dokumentacji projektowej.  
Na Wykonawcy spoczywa  obowiązek  posiadania  dokumentacji  wyrobu  budowlanego wymaganej 
przez ww. ustawy lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw.  
Do wykonywania powłok  malarskich  na  powierzchniach  stalowych  dopuszczalne  jest stosowanie  
wyłącznie  systemowych  zestawów  malarskich  zgodnych  z  dokumentacją projektową i posiadających 
aprobatę techniczna do tego typu zastosowań.  
2.2. Wymagania szczegółowe  
Materiałami  stosowanymi  przy  wykonywaniu  zabezpieczeń  antykorozyjnych  konstrukcji stalowych w 
postaci powłok malarskich są:  
2.2.1. Materiały do przygotowania powierzchni  
Materiały  do  przygotowania  powierzchni  powinny odpowiadać zaleceniom  podanym w kartach 
technicznych stosowanych zestawów malarskich oraz być zgodne z normami: PN-EN ISO 8504-1:2002, PN-
EN ISO 8504-2:2002, PN-EN ISO 11124-1:2000 oraz PN-EN ISO 11126-1:2001.  
2.2.2. Farby  
Materiały malarskie  powinny odpowiadać zaleceniom podanym w kartach technicznych stosowanych 
zestawów malarskich oraz być zgodne z normami: PN-EN ISO 12944-1:2001, PN-EN ISO 12944-5:2001 
oraz PN-89/C-81400.  
Zestaw  malarski  do  zabezpieczenia  antykorozyjnego  konstrukcji  stalowych  powinien odpowiadać 
wymaganiom dokumentacji projektowej oraz niniejszej SST.  
Farby powinny być pakowane i przechowywane zgodnie z PN-89/C-8 1400 oraz wg kart 
technologicznych przyjętych zestawów malarskich.  
3.  Sprzęt  
Roboty związane z wykonaniem zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji stalowych mogą być wykonane 
ręcznie lub mechanicznie przy uŜyciu dowolnego sprzętu przeznaczonego do wykonania zamierzonych robót.  
Sprzęt  powinien  być  zgodny  z  zaleceniami  podanymi  w  kartach  technologicznych stosowanych 
zestawów malarskich.  
Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania 
techniczne w zakresie BHP.  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00 „Wymagania ogólne”.  
4.  Transport  
Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i spełniać 
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym.  
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Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST - „Wymagania ogólne”.  
Materiały malarskie naleŜy przewozić w oryginalnych opakowaniach producenta, w taki sposób, aby 
zabezpieczyć opakowania przed uszkodzeniem, a materiał przed wylaniem.  
5.  Wykonanie robót  
5.1. Ogólne warunki wykonania robót  
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-00  „Wymagania ogólne”. Wykonanie  
robót  powinno  być  zgodne  normami  PN-89/S-10050  oraz  warunkami technicznymi.  Wykonawca  
przedstawi  Inspektorowi  do  akceptacji  projekt  organizacji  i harmonogram robót uwzględniający 
wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty związane z wykonaniem zabezpieczeń 
antykorozyjnych konstrukcji stalowych w postaci powłok malarskich.  
Podwykonawca robót antykorozyjnych powinien posiadać stosowne do zadania referencje z wykonywania 
podobnych zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji stalowych na obiektach podobnych. Ostateczną 
decyzję o zakwalifikowaniu, przedstawionego przez Wykonawcę Podwykonawcy,  do  wykonania  
zabezpieczeń  antykorozyjnych  konstrukcji  stalowych, podejmuje Inspektora Nadzoru  
Inwestorskiego .  Roboty powinny być prowadzone pod nadzorem Producenta materiału malarskiego 
oraz zgodnie z normą PN-EN ISO 12944-7:2001.  
Temperatura otoczenia w czasie wykonywania robót powinna mieścić się w granicach od +5°C do +25°C 
i być o 3 stopnie wyŜsza od temperatury punktu rosy.  
Wilgotność względna powietrza w czasie wykonywania robót powinna być nie większa niŜ 
80%.  
5.2. Zakres wykonywania robót  
5.2.1. Przygotowanie rusztowań roboczych podwieszonych lub stojących  
Rusztowania  robocze  powinny  odpowiadać  wymaganiom  podanym  w  SST  dotyczącej rusztowań. 
5.2.2. Przygotowanie powierzchni  
Powierzchnie stalowe powinny być oczyszczone, odtłuszczone zgodnie z wymaganiami norm: PN-89/S-
10050, PN-EN ISO 4618-3:2001, PN-EN ISO 12944-4:2001, PN-EN ISO 8504-1:2002, PN-EN ISO 8504-
2:2002, PN-ISO  5501-1:1996, PN-IS0 8501-2:1998, PN-70/H-97051 oraz  PN-70/H-97052.   
Powierzchnie  powinny być  przygotowane  zgodnie  z  
zaleceniami producenta zestawu malarskiego podanymi w kartach technicznych stosowanych  
materiałów.  
Bezpośrednio przed pokryciem powierzchni materiałami do gruntowania naleŜy powierzchnię przedmuchać 
spręŜonym powietrzem.  
Powierzchnie przeznaczone do zabezpieczenia powinny odpowiadać zaleceniom podanym w kartach 
technicznych Producenta i aprobatach technicznych odnośnie:  

-stanu podłoŜa, 
-temperatury, 
-wilgotności. 

5.2.3. Gruntowanie  
Powierzchnie stalowe powinny być gruntowane za pomocą środków gruntujących, będących elementem 
danego zestawu malarskiego zgodnie z kartą techniczną Producenta i aprobatą techniczną IBDiM.  
5.2.4. Wykonanie warstwy nawierzchniowej  
Warstwa nawierzchniowa  powinna  być  wykonywana  za  pomocą  materiałów  będących elementem 
danego zestawu malarskiego zgodnie z kartą techniczną Producenta i aprobatą techniczną.  
Prace związane z wykonaniem zabezpieczeń antykorozyjnych powierzchni stalowych w postaci powłok 
malarskich winny być prowadzone z zachowaniem wymagań dokumentacji projektowej,  odpowiednich  
norm,  kart  technicznych  Producenta  i  aprobat  technicznych. Metody nanoszenia materiałów malarskich:  
- malowanie pędzlem,  

- nanoszenie wałkiem,  
- natryskiwanie.  

Przy nakładaniu poszczególnych warstw naleŜy przestrzegać zalecanych przez Producenta zakresów 
temperatur otoczenia i podłoŜa oraz wilgotności podłoŜa i powietrza.  
PodłoŜe oraz kaŜda nanoszona warstwa powinna być odebrana przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.  
Przystąpienie  od  kolejnych  etapów  robót  moŜe  nastąpić  po  dokonaniu odpowiedniego wpisu przez 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego do Dziennika Budowy.  
6.   Kontrola jakości  
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST-00 : „Wymagania ogólne”. Kontrola robót 
obejmuje:  

- stwierdzenie właściwej jakości materiału na podstawie atestu Producenta,  
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- sprawdzenie zgodności sposobu magazynowania z zaleceniami Producenta materiału, - 
sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania,  
-  kontrolę  prawidłowości  przygotowania  powierzchni (wizualna  ocena  przygotowania powierzchni), 
- kontrolę prawidłowości wykonania zabezpieczenia (wizualna ocena wykonania pokrycia z 
oceną jednorodności wykonania powłok, stwierdzeniem braku pęcherzy, złuszczeń itp.), 
- oznaczenie rzeczywistej grubości powłoki (grubość powłoki winna być zgodna z wartością podaną 
w dokumentacji projektowej i zgodna z zaleceniami Producenta; grubość tę określa się jako 
średnią arytmetyczną z kilku pomiarów w miejscach wskazanych przez Inspektora; grubość 
określa się metodami nieniszczącymi; sprawdzenie grubości powłoki malarskiej wg normy PN-EN 
ISO 12944-7:2001.  
- oznaczenie przyczepności powłoki malarskiej.  
Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.  

7.   Obmiar robót  
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”.  
Jednostką   obmiarową   jest   m2 wykonanego   zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowych w 
postaci powłok malarskich zgodnie z dokumentacją projektową i obmiarem w terenie.  
8.   Odbiór robót  
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”.  
W przypadku konstrukcji istniejącej, która nie podlega remontowi lub modernizacji poprzez wymianę lub 
dodanie nowych elementów konstrukcji stalowej, gdy w/w Komisja Odbioru nie została  powołana,  
Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego  w  porozumieniu  z  wykonawcą, powołuje Komisję Odbioru, której 
zadaniem jest sprawowanie nadzoru nad wykonaniem zabezpieczenia antykorozyjnego istniejącej 
konstrukcji.  
Poszczególne etapy wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego są odbierane przez Komisję poprzez 
sporządzenie odpowiedniego protokołu.  
Do odbioru końcowego Wykonawca zabezpieczenia antykorozyjnego przedkłada wszystkie dokumenty 
techniczne, świadectwa jakości materiałów, jak równieŜ dziennik wykonania zabezpieczenia 
antykorozyjnego oraz protokoły odbioru częściowego.  
Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej w postaci powłok malarskich uznaje się za wykonane 
zgodnie z dokumentacją projektową, niniejszą SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,  
jeŜeli  wszystkie  pomiary  i  badania  z  zachowaniem  tolerancji podanych w dokumentacji projektowej, 
przywołanych normach lub w punktach 2, 5 i 6 niniejszej SST dały wyniki pozytywne.  
9. Podstawa płatności  
Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w ST-00: „Wymagania ogólne”.  
Podstawę płatności stanowi cena za 1 m2 zabezpieczonej antykorozyjnie konstrukcji stalowej w postaci 
powłok malarskich, zgodnie z dokumentacją projektową, obmiarem robót, atestem Producenta zestawu 
malarskiego i oceną jakościową na podstawie wyników pomiarów i badań. Cena jednostkowa obejmuje:  
- prace przygotowawcze,  
- dostarczenie materiałów przewidzianych do wykonania robót,  
- opracowanie „Projektu organizacji robót” wraz z harmonogramem, -  
montaŜ i demontaŜ ewentualnych rusztowań,  
-  montaŜ i demontaŜ ewentualnych namiotów, -  
przygotowanie i oczyszczenie podloŜa,  
-  przygotowanie materiałów do zabezpieczenia antykorozyjnego, -  
wykonanie warstwy gruntującej,  
-  wykonanie warstw wierzchnich powłoki  malarskiej  zabezpieczenia  antykorozyjnego,  
przeprowadzenie niezbędnych badań i pomiarów wymaganych SST lub zleconych przez Inspektora 
Nadzoru Inwestorskiego, gromadzenie wyników przeprowadzonych pomiarów i badań, oczyszczenie i 
uporządkowanie terenu robót. Cena jednostkowa zawiera równieŜ zapas na odpady i ubytki materiałowe.  
10. Przepisy związane  
Normy  
1.  PN-EN ISO  8504-1:2002 Przygotowanie podłoŜy stalowych przed nakładaniem farb i podobnych 
produktów. Metody przygotowania powierzchni. Część 1: Zasady ogólne.  
2.  PN-EN ISO 8504-2:2002 Przygotowanie podłoŜy stalowych przed nakładaniem farb i  
podobnych produktów. Metody przygotowania powierzchni. Część 2: Obróbka strumieniowo- 
ścierna.  
3.  PN-EN ISO 11124-1:2000 Przygotowanie podłoŜy stalowych przed nakładaniem farb i podobnych 
produktów. Wymagania techniczne dotyczące metalowych ścierniw stosowanych w obróbce strumieniowo-
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ściernej. Część 1: Ogólne wprowadzenie i klasyfikacja.  
4.  PN-EN ISO 11126-1:2001 Przygotowanie podłoŜy stalowych przed nakładaniem farb i podobnych 
produktów. Wymagania techniczne dotyczące metalowych ścierniw stosowanych w obróbce strumieniowo-
ściernej. Część 1: Ogólne wprowadzenie i klasyfikacja.  
5.  PN-EN ISO 12944-1:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą 
ochronnych systemów malarskich. Część 1: Ogólne wprowadzenie.  
6.  PN-EN ISO 12944-5:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą 
ochronnych systemów malarskich. Część 5: Ochronne systemy malarskie.  
7.  PN-89/C-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.  
8.  PN-EN ISO 12944-7:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za  pomocą  
ochronnych  systemów  malarskich.  Część 7:  Wykonywanie  i  nadzór  prac malarskich.  
9.  PN-EN ISO  4618-3:2001 Farby i lakiery.  Terminy i  definicje  dotyczące  wyrobów lakierowych. 
Część 3: Przygotowanie powierzchni i metody nakładania.  
10. PN-EN ISO 12944-4:200 1 Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą 
ochronnych systemów malarskich. Część  4: Rodzaje powierzchni i sposoby przygotowania powierzchni.  
11. PN-ISO 8501-1:1996  Przygotowanie  podłoŜy  stalowych  przed  nakładaniem  farb  i podobnych 
produktów. Wzrokowa ocena czystości powierzchni. Stopnie skorodowania i stopnie  przygotowania  
zabezpieczonych  podłoŜy  stalowych  po  całkowitym  usunięciu wcześniej nałoŜonych  powłok.  
12. PN-ISO 8501-2:1998  Przygotowanie  podłoŜy  stalowych  przed  nakładaniem  farb  i podobnych 
produktów. Wzrokowa ocena czystości powierzchni.  Stopnie  przygotowania wcześniej pokrytych 
powłokami podłoŜy stalowych po miejscowym usunięciu tych powłok.  
13. PN-70/H-97052 Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa, Ŝeliwa do malowania. 
Ogólne wytyczne.  
14. PN-70/H-97052 Ochrona przed korozją. Ocena przygotowania powierzchni stali, staliwa, Ŝeliwa do 
malowania.  
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-02 
MALOWANIE ELEMENTÓW METALOWYCH 

KRAT I BALUSTRAD CPV 45442121-1 

1.  Wstęp  
1.1. Przedmiot SST.  
Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące wykonania i 
odbioru robót malarskich.  
1.2. Zakres stosowania SST.  
Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  
1.3. Zakres robót objętych SST.  
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu wykonanie 
następujących robót malarskich:  
- Malowanie elementów stalowych,  
1.4. Określenia podstawowe.  
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.  
Wykonawca robót jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.  
2.  Materiały  
2.1. Rozcieńczalniki  
W zaleŜności od rodzaju farby naleŜy stosować: - 
terpentynę i benzynę - do farb i emalii olejnych,  
- inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów farb powinny odpowiadać 
normom państwowym lub mieć cechy techniczne zgodne z zaświadczeniem o jakości wydanym przez 
producenta oraz z zakresem ich stosowania.  
2.2. Farby budowlane gotowe  
2.5.1.  Farby  niezaleŜnie  od  ich  rodzaju  powinny  odpowiadać  wymaganiom  norm państwowych 
lub świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie dopuszczenia przez ITB.  
2.5.2. Farby olejne i ftalowe  
Farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania wg PN-C-8 1901:2002 - 
wydajność - 6-8 m2/dm3  

- czas schnięcia - 12 h  
Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania wg PN-C-8 1901/2002 - wydajność 
- 6-10 m2/dm3  

2.5.3. Farby akrylowe do malowania powierzchni ocynkowanych 
Wymagania dla farb:  
- lepkość umowna: min. 60  
- gęstość: max. 1,6 g/cm3  

- zawartość substancji lotnych w% masy max. 45% - 
roztarcie pigmentów: max. 90 m  
- czas schnięcia powłoki w temp. 20°C i wilgotności względnej powietrza 65% do osiągnięcia 5 stopnia 
wyschnięcia - max. 2 godz.  
2.5.3. Wymagania dla powłok:  
- wygląd zewnętrzny - gładka, matowa, bez pomarszczeń i zacieków, - 
grubość - 100-120 µm  
- przyczepność do podłoŜa - 1 stopień,  
- elastyczność - zgięta powłoka na sworzniu o średnicy 3 mm nie wykazuje pęknięć lub odstawania od 
podłoŜa,  
- twardość względna - min. 0,1,  
-  odporność na uderzenia - masa 0,5 kg spadająca z wysokości 1,0 m nie powinna powodować 
uszkodzenia powłoki  
- odporność na działanie wody - po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie moŜe występować spęcherzenie 
powłoki.  
Farby powinny być pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bębny lekkie lub wiaderka stoŜkowe wg 
PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C.  
3.  Sprzęt  
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Roboty moŜna wykonać przy uŜyciu pędzli lub aparatów natryskowych.  
4.  Transport  
Farby  pakowane  naleŜy  transportować  zgodnie  z  PN-85/0-79252  i  przepisami 
obowiązującymi w transporcie kolejowym lub drogowym.  
5.  Wykonanie robót  
Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niŜsza ni~ +8°C. W okresie 
zimowym pomieszczenia naleŜy ogrzewać.  
W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakończeniu 
malowania moŜna dopuścić do stopniowego obniŜania temperatury, jednak przez 3 dni nie moŜe spaść 
poniŜej +1°C.  
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrznie malowanych powierzchni cieplnym powietrzem od 
przewodów wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych.  

 
5.1. Przygotowanie podłoŜy  
5.1.1.  Powierzchnie  metalowe  powinny  być  oczyszczone,  odtłuszczone  zgodnie  z wymaganiami 
normy PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podkładowej.  
5.2. Gruntowanie.  
5.2.1.  Przy  malowaniu  farbami  chlorokauczukowymi  elementów  stalowych  stosuje  się odpowiednie 
farby podkładowe.  
5.2.1.Przy   malowaniu   farbami   epoksydowymi   powierzchnie   pokrywa   się gruntoszpachlówką epoksydową. 
5.3. Wykonywania powłok malarskich  
5.3.1. Powłoki z farb i lakierów olejnych i syntetycznych powinny mieć barwę jednolitą zgodną ze 
wzorcem, bez smug, zacieków, uszkodzeń, marszczeń, pęcherzy, plam i zmiany odcienia. Powłoki powinny 
mieć jednolity połysk. Przy malowaniu wielowarstwowym naleŜy na poszczególne warstwy stosować 
farby w róŜnych odcieniach. 
6.   Kontrola jakości  
6.1. Powierzchnia do malowania.  
Kontrola  stanu  technicznego  powierzchni  przygotowanej  do  malowania  powinna obejmować:  
- sprawdzenie wyglądu powierzchni,  
- sprawdzenie wyschnięcia podłoŜa,  
- sprawdzenie czystości,  
Sprawdzenie  wyglądu  powierzchni  pod  malowanie  naleŜy  wykonać  przez  oględziny zewnętrzne.  
6.2. Roboty malarskie.  
6.2.1.  Badania powłok przy ich odbiorach naleŜy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania: - 
nie wcześniej niŜ po 14 dniach.  
6.2.2.  Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niŜszej od  +5°C przy wilgotności 
powietrza mniejszej od 65%.  
6.2.3. Badania powinny obejmować:  
- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego,  
- sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem,  
-  dla  farb  olejnych  i  syntetycznych:  sprawdzenie  powłoki  na  zarysowanie  i  uderzenia, sprawdzenie 
elastyczności i twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi normami państwowymi.  
Jeśli  badania  dadzą  wynik  pozytywny, to roboty malarskie naleŜy uznać za wykonane prawidłowo.  
Gdy którekolwiek  z  badań  dało wynik  ujemny,  naleŜy usunąć  wykonane powłoki częściowo lub 
całkowicie i wykonać powtórnie.  
7.   Obmiar robót  
Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania 
podłoŜa, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin malarskich oraz 
uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa się na podstawie projektu  z  uwzględnieniem  zmian  
zaaprobowanych  przez  InŜyniera  i  sprawdzonych  w naturze.  
8.   Odbiór robót  
Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniŜej.  
8.1. Odbiór podłoŜa  
8.1.1. Zastosowane do przygotowania podłoŜa materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 
normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. PodłoŜe 
powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami. JeŜeli odbiór podłoŜa odbywa - się po dłuŜszym 
czasie od jego 100-120 µwykonania, naleŜy podłoŜe przed gruntowaniem oczyścić.  
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8.2. Odbiór robót malarskich  
8.2.1. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu równomiernego 
rozłoŜenia  farby,  jednolitego  natęŜenia  barwy  i  zgodności  ze  wzorcem producenta, braku prześwitu i 
dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypełniaczy,  braku  plam,  smug,  
zacieków,  pęcherzy  odstających  Platów  powłoki, widocznych okiem śladów pędzla itp., w stopniu 
kwalifikującym powierzchnię malowaną do powłok o dobrej jakości wykonania.  
8.2.2. Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej 
powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru.  
8.2.3. Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie.  
8.2.4.  Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoŜa polegające na próbie poderwania ostrym 
narzędziem powłoki od podłoŜa.  
Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być kaŜdorazowo wpisywane do dziennika budowy.  
9.  Podstawa płatności  
Płaci  się  za  ustaloną ilość  m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z 
przygotowaniem do malowania podłoŜa, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań  lub  
drabin  malarskich  oraz  uporządkowaniem  stanowiska  pracy.  Ilość  robót określa się na podstawie projektu 
z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez InŜyniera i sprawdzonych w naturze.  
10.   Przepisy związane  
PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.  
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.  
PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.  
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz.  
PN-C-8191 1:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.  
PN-C-8 1932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne.  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


