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“| daszek wspornikowy

Ocieplenie potaczenia Sciany zewnetrznej z dachem przybudowki wejsciowej|

1 Sciana zewnetrzna 8 Listwa startowa (cokotowa)
a4 2 Klej do styropianu Bolix Z 9 Tasma uszc;elniaqua'
‘| 3 Styropian EPS 70-040 (FS 15) gr 13 cm 10 Ob!achowanle naroznika
) 4 Klej Bolix U z zatopiong tkaning zbrojaca 11 Ocieplenie FS20
- “' z widkna szklanego 12 Papa o
Tynk akrylowy na podktadzie Bolix OP 13 Izolacja przeciwwilgociowa

Podktadka z tworzywa sztucznego
Profil wykonczeniowy dla tynkow cienkowarstwowych
(naktadka) - zalecany dla grubosci ponad 3 mm

Inwestor: Gmina Miasto Brzeg
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Termomodernizacja elewacji Przedszkola nr 2 | proj budowl.

Branza:

Lokalizacja : Brzeg, ul. Ofiar KOfyﬂfCl 9 architektoniczna
Nazwa rysunku; i . . . Skala:
Detal ocieplenia— styk Sciany z daszkiem
Imie i nazwisko Nr uprawnieri| Podpis |Data: 07.2007
Projektowat arch. Anna Nowacka 02/02/001A Nr rysunku:
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