SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 2
Brzeg ul. Ofiar Katynia 9

KOD CPV 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne



Spis tresci

1. Wsep
1.1. Przedmiot STWIORB
1.2, Zakres stosowania STWIORB
1.3. Zakres okfy STWIORB
1.4. Okrdlenia podstawowe
1.5. Ogodlne wymagania dotygze robot
2. Materialy i urzadzenia
3. Sprat

4, Transport

5. Wykonanie robot

6. Kontrola jakosci robot

7. Obmiar robo6t

8. Odbidr roboét

9. Warunki ptatnosci

10. Przepisy zwazane



1. WSTEP

1.1 Przedmiot STWIORB
Przedmiotem niniejszych STWIORB wymagania dotyege wykonania i odbioru robét zavianych z
przetargiem na roboty zgdane z termomodernizadpudynku Przedszkola nr 2 w Brzegu ul. Ofiar Kady®i
1.2. Zakres stosowania STWIORB

Specyfikacje techniczne (STWiIORB) dokumentem przetargowym obawiljacym przy realizacji rob6t wymienionych w
pkt. 1.1.

1.3. Zakres obgty STWIORB

* wymagania ogoéine

« roboty budowlane

0 roboty rozbidrkowe

roboty tynkarskie i malarskie
roboty dociepleniowe
roboty pokrywcze

o O o o

instalacje odgromowe
0 malowanie konstrukcji stalowych
1.3.1. STWiIORBzostaly opracowane w uwzghieniu obowazujacych norm ze szczegélnym uwgdhieniem przepiséw Prawa

Budowlanego.
1.3.2. Wykaz STWIORB
Wymagania og6lne

Cze$¢ A - Cze$¢ 0g6lna, B - Roboty budowlane,
1.4. Okreslenia podstawowe
Wszelkie definicje wg Ustawy Prawo Budowlane zdifd®94 r. (tekst jednolity - Dz. U. nr 207 z 20Q&rz. 2016 z
p&zniejszymi zmianami) oraz Warunkéw Kontraktowych Riab6t Irzynieryjno-budowlanych cz. 1 Warunki Ogélne — FIDIC
1999.
14.1. Terminologia
Uzyte w STWIORB wymienione pozegj okrelenia naleéy rozumie€ nasgpujaco:
1. Dokumentacja powykonawcza edokumentacja projektowa obrazcg calé¢ wykonanych robét (bez pokazywania stanu obiektow
przed modernizagj.
2. Dziennik budowy - opatrzony pieagia Nadzoru Budowlanego zeszyt z ponumerowanymi stngnaluzacy do notowania
wydarzé zaistniatych w czasie realizacji zadania budovganeejestrowania dokonany odbioréw robét, przekanya polecg i innej
korespondenciji technicznej, prowadzony zgodnietzadtym rozporadzeniem wykonawczym do Prawa budowlanego (nie dgjyc
3. Ksigga obmiaru - akceptowany przez iyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami staaowvidokument budowy, w ktorym
dokonuje si okresowych wyliczé i zestawi@ wykonanych robét. Wpisy w ksize obmiar6éw podlegajpotwierdzeniu przez
przedstawiciela lieyniera (inspektora nadzoru).
4. Laboratorium - laboratorium badawcze zorganizowane przez Wykosamezlzdne do prowadzenia wszelkich badaréb
zwigzanych z ocepjakadsci robot i materiatow.

5. Operat kolaudacyjny - Zbiér dokumentéw budowy, tj. projekt wykonawczy dnotowanymi zmianami zaistniatymi w czasie
realizacji robot, dokumenty potwierdzeg, ze wbudowane wyroby zostaty wprowadzone do obrotodazii z obowizujacymi
przepisami, wyniki wykonanych batlgpomiarow, przeprowadzonych préb stwierdeggh jaké¢ wykonanych robot,. Operat stanowi
podstawg do oceny i odbioru.

6. Projektant - uprawniona, w rozumieniu Prawa budowlanego osayazina lgdaca autorem dokumentacji projektowe;j.

7. Projekt budowlany - dokumentacja projektowa, na podstawie ktérej uzyskazwolenie na budawnie dotyczy).

8. Rekultywacja -roboty majce na celu uposzikowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenaaruszonym w czasie realizacji
zadania inwestycyjnego.

9. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru RobtBudowlanych -jest to zbiér wymagatechnicznych zvwaizanych z
realizacy obiektow, kontral i odbiorem poszczegoinych elementdw robét.

1.4.2. Przygte oznaczenia i skroty

PN-75/B-0448! - Polska Norma z roku 1975 / nur

BN-88/8930-03 - Branzowa Norma z roku 1988 / numer

MTIiGM - Ministerstwo Transportu i Gospodarki Morskiej

FIDIC - Zbior Przepiséw Wydanych przez ddzynarodow Federagj Inzynieréw Konsultantow
STWIORB - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdd@vlanych

BHP - Bezpieczéstwo i Higiena Pracy

UE - Unia Europejska

1.5. Ogdine wymagania dotyegce roboét
Materiaty, sprzt i sita robocza muszpochodzt z krajéw UE lub krajéw otrzymuagych fundusz pomocowy . Wymagania
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formalnoprawne i og6lne wymagania doty@z robot zostaty okéone w Warunkach Przetargu oraz we Wskazéwkach dla
Oferentéw. Wykonawca jest odpowiedzialny za fgkeykonania robét, bezpieazstwo podczas ich wykonywania oraz
zgodnda¢ z dokumentaajprojektows, STWIORB i poleceniami Inspektorazaé gdziekolwiek w Specyfikacjach Istotnych
Warunkéw Zaméwienia Publicznego powotanpr& polskie normy lub specyfikacje to naleozumiet, ze mog by¢ one
zashpione po uprzednim uzgodnieniu z Zamawggin przez odpowiadge im normy Unii Europejskiej lub specyfikacje
UIC pod warunkiemze jaka¢ materiatdéw, uradzer i wykonawstwa okrdona w tych normach UE i specyfikacjach UIC jest
w sposob istotny, co najmniej odpowiagha jakdci wymaganej przez polskie normy lub specyfikacje.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajicy ma obowizek zatatwienia formalrgi zwiazanych z prawem do dysponowania gruntem na celevidade.
Zamawiajicy przekazuje Wykonawcy Teren Budowy.
Na przekazaniu terenu budowy Wykonawca przedstawody i warunki ubezpieczenia budowy zgodnie z \Weami
przetargu.

1.5.2. Dokumentacja projektowa przedt@gona przez Zamawiacego

Opracowanie projektowe zarone w Specyfikacjach Istotnych Warunkéw ZamowieRiublicznego zawietgjelementy
Projektu Budowlanego i Wykonawczego utiwiajace opracowanie oferty. Wykonawca po podpisaniu Uynowzyma 1
egzemplarz Projektu Budowlanego oraz pozwolenlaudawe (lub kopk zgtoszenia) i Projekt Wykonawczy.

1.5.3. Dokumenty powykonawcze

Po zrealizowaniu zadania Wykonawca dostarczy Zaajgeimu poprzez Inspektora:
« dokumentag powykonawcz oraz dostarczy inspektorowi:
¢ komplet dokumentow niezldnych do zawiadomienia o zatazeniu budowy obiektu lub wniosku o udzielenie
pozwolenia nazytkowanie zgodnie z obowzujacym Prawem budowlanym.
1.5.4. Obowjzki Wykonawcy i Inspektora

Obowiazki Wykonawcy i Inspektora okélaja Warunki Ogolne i Warunki Szczegodlne Przetargu én@avo Budowlane i
warunki pozwolenia na budaw
Wykonawca zatatwia wszelkie wymagane przepisamiwdxijacego prawa uzgodnienia, zgody pozwolenia oraz oceny
badania, ktéreasniezlzdne do wykonania robét, w tym w zakresie ochrénaglowiska oraz gospodarki odpadami (zgodnie z
obowhzujacym prawem i przepisami).
Wykonawca jest zobowzany do naprawy szkod $jetakie powstan w czasie prowadzenia rob6t np. drég dojazdowych
(publicznych i polnych) i rekultywacji terenu.
Wykonawca opracuje projekty organizacji ruchu dwego dla objazdéw, niezbnych dla wykonania robot, wraz ze
wszelkimi uzgodnieniami i zatwierdzeniem tych pkijev oraz dokona oznakowania objazdéw, zgodnietwieedzonym
projektem organizacji ruchu.
Koszty wynikajice z tych czynriei nalezy uwzgkdni¢ w ofercie.

1.5.5. Obstuga geodezyjna i geologiczna.
Nie zachodzi potrzeba.

1.5.6. Oznakowanie robot
Wykonawca jest zobowzany do ustawienia tablic informacyjnych zgodnigymogami Prawa budowlanego.

1.5.7. Zaplecze dla Wykonawcy
Zamawiajicy przekae teren bdacy w jego dyspozycji na cele udzenia zaplecza Wykonawcy. Wykonawca zohaainy
jest do ponoszenia opfat za korzystanie z mediasilénie energetyczne, zaopatrzenie weud@nalizacg, itp.)
Jezeli teren, ktorym dysponuje Zamawdey okaze sk niewystarczajcy na cele zaplecza. Wykonawca zatatwi sobie
dodatkowy teren wkasnym staraniem i na wkasny koszt
Koszty te Wykonawca winien uwzglni¢ w pozycjach podstawowych robét.

2. MATERIALY | URZ ADZENIA

Zgodnie z Prawem Budowlanym materiaty mupasiada certyfikaty na znak bezpieamwa wykazujcy zgodnéé z
polskimi normami, aprobatami technicznymi orazseilaymi przepisami zgodnie z naptijacymi rozporadzeniami:
« Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budoydh. Wszystkie materiaty i ugdzenia dostarcza wykonawca.

2.1. Materialy i urzagdzeniamusz pochodz z krajow UE lub krajéw otrzyma¢ych fundusz pomocowy orazdggodne z
dokumentagj projektowe, i wymaganiami okrdonymi w STWiIORB.

2.2. Materialy uzyte zar6wno przez Wykonawc jak i przez Podwykonawcmusz odpowiadd wymaganiom STWIORB.
Wykonawca przedktada wyniki baflana podstawie, ktérych Inspektor ocenia fgkdnspektor musi miezagwarantowane
prawo pobrania prébek do bada

2.3. Inspektor maze dopusci¢ do wycia materiaty posiadage aprobag lub certyfikat przed wykonaniem badgkasci. Materiaty
oparte o aprobatlub certyfikat mog by¢ badane w dowolnym czasiezdl zostanie stwierdzona niezgodéevtasciwosci z
wymaganiami STWIORB, to takie materiaty zogtasunéte, a w to miejsce wbudowane nowe.

2.4. Wykonawcajest zobowizany do sktadowania i przechowania materiatdw ws8pa@apewniagy ich jakd¢ i przydatnéé¢ do
robot. Materiaty powinny by sktadowane oddzielnie - wg asortymentu, frakdiddet dostaw, z zachowaniem wymogéw
bezpieczastwa i maliwoscia pobrania reprezentatywnych probek.

Szczegdlne zasady obawilja dla skladowania i przechowania cementu, bituméatenatéw chemicznych, paliw i innych
materiatow tatwo ulegagych zniszczeniu lub niebezpiecznych.



2.5. Materialy,

ktorych jakd¢ nie zostata zaakceptowana lub, do ktérych zachedgpliwos¢ pod wzgedem jakdci, powinny by
skladowane oddzielnie. Dostawy tych materialtéw naf@zerwa, a juz dostarczone Wykonawca musi wywdepoza teren
budowy.

2.6. Materiaty po demontau i rozbiérce

Materiaty z demontau nalery kwalifikowaé i segregowé&na nadajce s¢ do dalszego wykorzystania i nie nagaj sé do dalszej
zabudowy. Materialy nie nadage st do dalszej zabudowy, naletraktowa jako odpady i poddaje w pierwszej kolejnizi
odzyskowi, a jeeli jest to niemaliwe procesom unieszkodliwiania. Posiadacz (wytapadpadow, ktéry jest Wykonaweobot,
zobowhzany jest do posiadania wymaganych przepisami aghfmdowiska pozwolk i postpowa z odpadami zgodnie z
obowizujacymi uregulowaniami prawnymi.

Niezkedne koszty oraz czynéa za- | wytadunkowe, transport oraz demanta czsci, segregacja i utylizacja natedo

Wykonawcy.

3. SPRAET
Dobor sprztu do wykonania rob6t przewidzianych w Przetargwip@n gwarantowajakos¢ robot okrélona w dokumentacji
projektowej i STWIORB oraz spetnienie wszystkichrwekéw BHP. Jgeli Wykonawca proponuje do realizacji robéycie
niekonwencjonalnego spitel, powinien udowodgilnspektorowi i Zamawiagemu na whasny koszt jego przydaiho
Wykonawca zobowizany jest do utrzymania spta w dobrym stanie technicznym w trakcie wykonyvearaibét objtych
przetargiem.
4. TRANSPORT

Dobdérsrodkéw transportu Wykonawca przedstawia Inspektorow

Uzyte $rodki transportu jak i umieszczenie na nich tadumkiée mae zagraac bezpieczéstwu innych taytkownikow tras

komunikacyjnych, po ktorych &godki beda sie porusza.

Transport materiatdw z rozbiorki i demontau obchza Wykonawe.

Ograniczenia obcizenia osi pojazdéw

Wykonawca powinien dostosowaie do obowizujacych ograniczé obcikzen osi pojazdéw podczas transportu materiatéw po
drogach publicznych poza granicami placu budowselJ@/ykonawca uzyska zezwolenie wtadz rigaie taboru lub pojazdéw o
ponadnormatywnym ohgieniu osi i takich pojazdéwzyije, to poniesie koszty wzmocnienia obiektu mostmweb drogi i koszty
napraw szkdd, i takie powstan. Réwniez czyszczenie nawierzchni, zanieczyszczonych w wwyndh eksploatacji przez
Wykonawe;, ulic i drog lzdzie obowizkiem Wykonawcy

5. WYKONANIE ROBOT

Wszystkie roboty olje Przetargiem powinny bygodne z dokumentagprojektowa, wymaganiami STWIORB dla
poszczeg6lnych rodzajow robo6t wyszczegdlnionychzegmiar robot i z poleceniami Inspektora. Wykonaywonosi pelp
odpowiedzialnét za jakd¢é wykonania wszystkich elementow i rodzajéw robéhadzicych w sktad zadania budowlanego.

Wykonanie kadego rodzaju rob6t powinno &pdnotowane w dokumentach budowy w postaci wpisdziennika budowy,

sporadzenia dokumentéw baflapomiaréw inwentaryzacji biscej uradzer w postaci szkicow oraz protokétu odbioru.

5.1. Dokumenty budowy

W okresie realizacji Umowy Wykonawca jest zobgrainy do prowadzenia, przechowywania i zabezpieazaastpujacych
dokumentéw budowy:

- dziennika budowy,

- ksiegi obmiaréw,

- dokumentéw laboratoryjnych,

- dokumentéw zwizanych z gospodaghkmateriatami uznanymi za odpady (Ustawa - Prawa@stSrodowiska) - pkt.

154,

- dokumentéw pomiaréw cech geometrycznych,

- protokotow odbioru robét,

- program rob6t i harmonogram ptaton

- protokoty z posipu robét,

- korespondencja dotygza budowy - protokoty ze spotkaa budowie.

5.1.1. Dziennik budowy.Zapisy w dzienniku budowy powinny &ydokonywane na higco i chronologicznie w odniesieniu do
wystepujacych na budowie przypadkéw wymaggjch odnotowania. Kaly zapis w dzienniku powinien bygaopatrzony w
dat i podpis osoby dokonagej zapisu z podaniem imienia i nazwiska, stancaviglzbowego oraz nazwy instytucji, ktor
reprezentuje. Prowadzenie dziennika budowyzyade obowizkow Kierownika budowy.



5.1.2. Ksikga obmiaru. Wyliczenia i zestawienia wykonanych robot wpisywamew ukiadzie asortymentowym zgodnie z
STWIORB i przedmiarem rob6t. Wpisy myslzy¢ podpisane przez personekyniera i personel Wykonawcy zgodnie z
Warunkami Kontraktu.

5.1.3. Dokumentami laboratoryjnymi @: dzienniki laboratoryjne Wykonawcy, fwiadczenia jakéci, zatwierdzone receptury

mieszanek, wyniki bada Wyniki bada musza by¢ podpisane przez personel Wykonawcy i personel daajigego.

5.1.4. Harmonogram robét i program ptatngci powinien by przygotowany i uaktualniany zgodnie z Umpw

5.1.5. Raporty z Postpu Rob6t powinny podsumowyw@apostp robo6t na budowie i zawierdotografie ilustrujce ten posp —(na

polecenie Zamawiagego)..

6. KONTROLA JAKO SCIROBOT
Za jakai¢ zastosowanych materiatéw i wykonanych robét athzgodné¢ z wymaganiami STWIORB odpowiedzialny jest
Wykonawca robét.

6.1. Badania laboratoryjnemateriatdw prowadzi Wykonawca. Wyniki zatwierdzagaktor.

6.2. Opracowanie recepturyna bazie pozytywnych wynikéw bada
Receptug przygotowuje laboratorium Wykonawcy.

6.3. Badania w czasie prowadzenia robdtolegaj na sprawdzeniu przez Inspektora nazdge, w miag postpu robot, jakéci
uzywanych przez Wykonawanateriatow i zgodnizi wykonywanych rob6t z projektem i wymaganiami SORB.

6.4. Wszystkie pomiary i wyniki badai musz zosta opracowane na formularzach zgodnie z ohawiicymi przepisami i
normami i podpisane przez przedstawicieli Wykonainagpektora. Dokumenty te stanavintegralra czes¢ Operatu
Kolaudacyjnego Robot. Spadza s je w dwdch egzemplarzach - oryginat dla Zamasgiggo i kopia dla Wykonawc$.5.

6.5. Koszty bada kontrolnych jakosci ponosi Wykonawca.

6.6. Jezeli wyniki dostarczonych przez Wykonawe bada zostam uznane przez Inspektora za niewiarygodne, teenon zaadad
powtdrzenia badaw niezalenym laboratorium. Jeli wyniki sie potwierdz i spetniy wymagania STWIORB, to koszty tych
bada ponosi Inspektor. W przeciwnym wypadku koszty mdvgykonawca.

7. OBMIAR ROBOT
Obmiar rob6t jest obmiarem netto. Obmiar robdét galea wyliczeniu i zestawieniu rzeczywistefdowykonanych robét i
wbudowanych materiatéw. Obmiaréw robét dokonugezgodnie z Warunkami Umowy. Obmiar rob6t obejmojeaty uite
w Przedmiarze robét oraz dodatkowe. Robatgadane w jednostkach wedtug STWIORB. Obmiary pawim¢ wykonane
w sposob jednoznaczny i zrozumiaty.
7.1. Obmiar robét zanikajacych przeprowadza siw czasie ich wykonywania.

7.2. Obmiar robét ulegapcych zakryciu przeprowadza siprzed ich zakryciem.

7.3. Obmiary skomplikowanych powierzchnilub obgtosci powinny by uzupetnione szkicami w ksize obmiaru lub datzone
do niej w formie zalcznika. Wyniki obmiaru nafey porowng z podanymi wart&ciami w Przedmiarze robét dla okienia
roznic (wielkasci roznic beda kwalifikowane zgodnie z Warunkami Przetargu).

8. ODBIOR ROBOT

Odbidr robdt jest to ocena rob6t wykonanych przgkddawe. Odbioru robét naley dokonywa zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w Warunkach odbioru prac SST.
8.1. Rodzaje odbiorow

8.1.1. Odbidr robét zanikajcych i ulegapcych zakryciu

Jest to finalna ocena #id i jakosci wykonanych robét, ktére w dalszym procesie peaii zanikag lub ulegag zakryciu.
8.1.2. Odbidr czsciowy
Jest to ocena ifmi i jakosci wykonanych robot, stanowgych zakaczony, odgbny element konstrukcyjny lub technologiczny
wymieniony w Umowie.
8.1.3. Odbidér kaicowy
Jest to ocena ifoi i jakosci catagsici wykonanych robot, wehodeych w zakres zadania budowlanego.
8.1.4. Odbiér pogwarancyjny
Dokonuje st zgodnie z zasadami oklenymi w Warunkach Umowy.
8.2. Dokumenty do odbioru robét
8.2.1. Wykonawca przygotowuje do odbiorévezesciowych i odbioru kécowego nagpujace dokumenty: -
dokumentagj projektovy i STWIORB,
- dziennik budowy, kgge obmiaru,
- operat kolaudacyjny, w tym:
* receptury i ustalenia technologiczne,
* wyniki pomiaréw kontrolnych oraz baflaoznaczé laboratoryjnych, *
wymagane dokumenty zgodimbwbudowanych wyrobow, * wyniki bada
pomiaréw zatczonych do dokumentéw odbioru, * sprawozdanie tezme,
* dokumentagj powykonawca,
* certyfikaty, aprobaty techniczn@yiadectwa dopuszczenia.



Operat kolaudacyjny Wykonawca prze&a
- 1 kpl. dla Zamawiagego (poprzez Inspektora),
- po 1 egz. dla kalego Uytkownika (w tym réwnie dla jednostek zasdzapcych obiektem
8.2.2. Sprawozdanie techniczne powinno zawigra
- zakres i lokalizagj wykonanych robot,
- wykaz zmian wprowadzonych do dokumentacji na faode ktérej uzyskano pozwolenie na budawaz zgod Inspektora
na dokonanie zmiany,
- uwagi dotyczce warunkoéw realizacji robot,
- dak rozpoczcia i zakdiczenia robét.
8.3. Badania i pomiary w odbiorach robét
8.3.1.Podstaw do oceny jakéci i zgodndci odbieranych rob6t z dokumentapjojektove i STWIORB g badania i pomiary
wykonywane zar6wno w czasie realizacji jak po zakeniu robét oraz ogliziny podczas dokonywania odbioru.
8.3.2.Podstaw do odbioru g ogkdziny oraz badania techniczne i pomiary wykonywanzez Laboratorium, zaakceptowane przez
Inspektora oraz dokonywane przez komigjbioru.
8.4. Zgtoszenia do odbioriwWykonawca dokonuje zapisem do dziennika budowyékazuje Inspektorowi kompletny operat
kolaudacyjny i kacowa kalkulacg kosztow.

8.5. Inspektorpo stwierdzeniu zakimzenia robot i sprawdzeniu komplegniboperatu kolaudacyjnego potwierdza Wykonawcy i
przedktada operat Zamawiagmu.

8.6. Odbioru koncowegodokonuje komisja powotana przez Zamawgéago na wniosek Inspektora po zgtoszeniu przez Wyka:
zakaiczenia robét. Jake i ilos¢ zakaiczonych robot komisja stwierdza na podstawie opéwmlaudacyjnego oraz badapomiarow
wymienionych w pkt. 8.3. i na ocenie wizualnej. Keja sprawdza zgodi&é wykonania rob6t z dokumentacprojektovy i

STWIORB.

9. WARUNKI PLATNO SCI
Warunki i podstawy ptatrigi podane sw Warunkach Umowy.
9.1. Ustalenia ogéine

Podstaw ptatngci jest stawka jednostkowa, skalkulowana na jedieasimiarow ustalon dla danej pozycji Przedmiaru
robot. Stawka jednostkowa pozycji powinna uwdgiat wszystkie wymagania oraz czyrégbi badania sktadage s¢ na
jej wykonanie, okrdone w STWIORB dla tej roboty i w Dokumentacji Rekfjowe;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Do podstawowych przepiséw nale
. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzarmginia 27 marca 2003r.(Dz. U. nr 80 poz. 7170420
. ustawa prawo budowlane z dnia 07.07.1994r. (tekistglity — Dz. U. Nr 207 z 2003r. poz. 2016 zmiéjszymi zmianami).
. ustawa o gospodarce nieruchdoiami z 21 sierpnia 1997 (tekst jednolity Dz. U46rpoz. 543 z 2000 z fadiejszy poprawkami).

. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z 17 1289 (tekst jednolity Dz. U. nr 100 poz. 1086 z@00

. Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwaow sprawie warunkéw technicznych, jakim powimdpowiada
budynki i ich usytuowanie z 14 wigga 1994 (Dz. U. nr 15 poz. 140 z 1999).

. Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z 03.11.1998 w sprawie sdowego zakresu i i formy projektu
budowlanego (Dz.U 1998 nr 140 poz. 906 z poprawRami

. Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtiznych i Administracji z 26.02.1999 w sprawie ntstd podstawy spoeglzenia kosztorysu
inwestorskiego.

. Rozporadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwaprawie kosztorysowych norm naktadéw rzeczowgeh,
jednostkowych robét budowlanych, oraz cen czynnikéwdukciji dla potrzeb spamzenia kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. 2000 nr
114 poz. 1195 z poprawkami ).

. Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtiznych i Administracji z 24.09.1998 w sprawie letéa warunkéw geotechnicznych
posadawiania obiektéw budowlanych (Dz.U. 1998 fer[i&z.839).

. Rozporadzenie Rady Ministréw z 08 .08.2000 w sprawiggpaowego systemu odniesiprzestrzennych (Dz.U. 2000 poz.821).

. Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z 31.07.1998 w sprawie gysbw oceny zgodrioi, wzoru
deklaracji zgodn&zi oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych siopranych do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie (Dz.U. 1998 nr 113 poz.728).

. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 10.03.2000 w sprawaeedur certyfikacji towaréw (Dz.U. 1998 nr 17 (i8).

. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrémagowiska ( Dz. U. Nr 62 poz. 627 z4miejszymi zmianami).

. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. O odpadach (DARE2 poz. 628 z gdiejszymi zmianami).

. Rozporzdzenie MinistraSrodowiska z dnia 27 wrgeia 2001r. W sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. Nt idz. 1206).

. Ustawa z dnia 16.10.1991r. O ochronie przyrody (DAr 114 poz. 492 z 1991r. — tekst jednolity DzNr 99 poz. 1079 2001r.).
. Ustawa z dnia 18.07.2001r. Prawo wodne (Dz. UlSrdbz. 1229 z pgdiejszymi zmianami).



Rozporadzenie Ministrasrodowiska z dnia 09.09.2002r. W sprawie standaidéwéci gleby oraz standardéw jada ziemi (Dz. U.
Nr 165 poz. 1359).

Rozporadzenie Ministrébrodowiska z dnia 28.05.2002r. w sprawie listy odpadktore posiadacz odpadéw mqrzekazywa
osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym @o. wykorzystania na ich wlasne potrzeby (Dz. U7# poz. 686).
Rozporadzenie Rady Ministréw z dnia 24.09.2002r. W spravkiesslenia przedsiwzie¢ mogicych znacgco

oddzialywa nasrodowisko oraz szczegdtowych kryteriow zmanych z kwalifikowaniem przedsvzie¢ do sporadzania raportu o
oddzialywaniu n&rodowisko (Dz. U. Nr 179 poz. 1490).

Przepisy i normy bramwe zwazane z projektowaniem i wykonaniem robgtsg/mienione w poszczegdlnych specyfikacjach teamyich



DOKUMENTACJA PRZETARGOWADLA PROJEKTU

Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 2
Brzeg ul. Ofiar Katynia 9

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE CZ ESC B ROBOTY BUDOWLANE



Spis tréci

1.1. Przedmiot SST........cccovevrenene
1.2. Zakres stosowania SST
1.3. Zakres robot oltiych SST
1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem SSTasvymagania wykonania i odbioru rob6t budowlanycliwzanych z realizagjrob6t zwizanych z

ociepleniem budynku Przedszkola nr. 2 w Brzegu
Wymagania ogélne podano w SST ,Wymagania Ogoldetycz wszystkich specyfikacii.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdlowe specyfikacje techniczaelskumentem przetargowym obawiijacym przy
realizacji rob6t wymienionych w p. 1.1.
1.3. Zakres rob6t olfych SST
Ustalenia zawarte w niniejszych SST obejmnuj
— Roboty przygotowawcze — rozbiorki
— Roboty tynkarskie
— Roboty termoizolacyjne
— Roboty pokrywcze i obrébki
— Roboty elektryczne - odgromy
— Roboty malarskie konstrukcji stalowych
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Rozbidrki kod cpv 45110000

Spis tresci

L WSTEP ..ottt sttt s e e ettt e bt s e et et eees
R ==Y [ 410 1 AR

1.2. Zakres stosowania SST
1.3. Zakres robo6t offiych SST
1.4. POAStaWoWe OKSIBNIA ......ccooeiiiiiiiieiecc ettt

1.5. Ogélne wymagania dotygz robot
CMATERIALY ettt e

WYKONANIE ROBOT ...ttt emse bbbt benesenenas
. KONTROLA JAKO SCIROBOT .......ouiiiiiiieieiceieieee e eease e
. OBMIAR ROBOT ...ttt bbbttt b e
. ODBIOR ROBOT .....ocuiiiiiiiiieteteie et mm ettt bbbttt b e
. PODSTAWA PLATNOSC.....ocviviiiiiiiiiieieceeteteaete ettt sssaeseae s sasas
10. UWAGI SZCZEGOLNE .......c.vveviviviiiritss sttt sesess s s ssesesesesens
11. PRZEPISY ZWIAZANE ......covveivveieeieieceeie et enes et

© O N O N W N

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacjtecznej § wymagania dotyegce wykonania i odbioru robét
rozbidrkowych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosoyedeadokument przetargowy przy zleceniu i realizan)ot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t offiych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujszystkie czynnéci umazliwiajace i majce na celu wykonanie rozbidrek
wystepujacych w obiekcie. W zakres tych robét wchaidz Rozbiérki

1.4. Okrélenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SSg zgodne z obowkzujacymi odpowiednimi normami, wytycznymi i okteniami
podanymi w SST ,Wymagania Ogélne”.

1.5. Ogélne wymagania dotygz robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jgkavykonania robot, ich zgodddz dokumentagjprojektova, SST i
poleceniami Inspektora.

2. Materiaty - Dla rob6t obgtych niniejsa SST materiaty nie wygbuja
3. Sprzet - Do rozbiérek mae by¢ uzyty dowolny sprzt.
4. Transport
Transport materiatéw z rozbiérkiodkami transportu. Przewony tadunek zabezpieazprzed spadaniem i przesuwaniem.
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5. Wykonanie robot

5.1. Roboty przygotowawcze - Przed pragi&niem do robét rozbidrkowych nale teren
ogrodzt i oznakowa zgodnie z wymogami BHP.
5.2. Roboty rozbiérkowe

Roboty prowad#i zgodnie z przepisami BHP dla robét rozbiérkowygbdnie z ustaleniami rozpadzenia Ministra
Infrastruktury z dn. 06.02.2003r. (Dz. U. Nr 47 pé@1).[1]

5.2.1. Wyszczegdlnienie prac:

«  Rozhidérka obrébek blacharskich, rur spustowychraagw

e Demonta istniepcych parapetow zewtrznych

e Demonta krat okiennych, zadaszenia

e Skucie tynku do wysokei cokotu budynku

e Skucie odparzonych miejsc tynku zetvanego

7. Obmiar robo6t
Jednostkami obmiarowymi:s

Rozbiorki tynkéw — m2
Rozbidrki obrobek blacharskich — m2
Rozbidrka podokiennikéw — m
Demonta krat — szt
Demonta odgroméw - m
Wywiezienie gruzu — m3

8. Odbidr robot

Wszystkie roboty olfe podlegaj zasadom odbioru rob6t zanid@jch
9. Podstawa ptatnéci

Ptaci s¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podamymunkcie 5 i odebrane przez Inspektora mierzone w
jednostkach podanych w punkcie 7.

10. Uwagi szczegotowe
10.1llosci robét rozbidrkowych magulec zmianie na podstawie decyzji Inspektora.

11.Przepisy zwazane

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2008isprawie bezpiecastwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

12



1.1.

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

ROBOTY TYNKARSKIE CPV 45410000-4
Przedmiot

Przedmiotem niniejszych ST siymagania dotyece wykonania i odbioru robét zagianych z przetargiem na roboty
zwiazane z termomodernizadpudynku Przedszkola nr 3 w Brzegu

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

Zakres
Naprawa tynkéw zewgtrznych po skuciu lznego tynku
Materiaty
Zaprawy zwykte do wykonania tynkéw przygotowywar@eplacu budowy, suche
mieszanki tynkarskie przygotowywane fabrycznie, enittne tynki wewetrzne
renowacyjne, farby wewgtrzne.
Sprat
Pomosty robocze , rusztowania, stoliki tynkardity, taczki, mieszadta do tynkéw i
farb, pojemniki i wiadra, betoniarka elektryczna
Transport
Dostawa — samochodengzarowym, na placu budowy i we wnzach transport
reczny
Wykonanie robot
Wykonanie ubytkéw tynkéw zewtrznych powstatych po skuciachzhego tynku. Tynki zwykte.
Kontrola jakosci robo6t
Sprawdzenie sposobu wykonania narzutu
Sprawdzenie przyczepim tynku do poditaa przez opukiwanie tynku lekkim
miotkiem
Jednostka obmiaru
(m2) do ubytkéw tynkarskich
Odbior
Roboty odbiera Inspektor Nadzoru
Do odbioru niezédne 8 dokumenty dotycice jakgciowe wywanych materiatow
(atesty swiadectwa jakéci )

1.10.Podstawa ptatnéci
Zgodnie z zapisami zawartej umowy

1.11.Przepisy zwgzane

PN-65/B- 14503 — Roboty tynkowe. Zaprawy budowlane
PN- 70/B- 10100- Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wvggania i badania przy
odbiorze.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
Dociepleniescian budynku kody cpv 45000000, 44450000, 45320086260000

Spis tréci

1 WWVSTEP oottt e e e e e e e s e e e e et ettt et e et et et et et ettt et ettt e be bbb apapannbnbnenennnnnn
1.1. Przedmiot SST .....ooiiiiiiic e
9.2. Zakres stosowania SST
9.3. Zakres robo6t olfiych SST
9.4. Podstawowe OKIIBNIA ...........eueiiiiiiiii e
9.5. Ogoblne wymagania doty@® robOt ..........ccvvveiiieeiieeiieee e e
10. AN I PPN
11. SP R T ettt
12. TRANSPORT
13. WYKONANIE ROBOT ..ottt e e eeee e
14. KONTROLA JAKGECI ROBOT ..ocoiiiiieiiinisisee et seseeeeeees
15. OBMIAR ROBOT

16. ODBIOR ROBOT
17. PODSTAWA PLATNGCI

10. PRZEPISY ZWAZANE

1.0 Wsep.

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji (SSE)veymagania dotyee wykonania i odbioru Termorenowacji budynku.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosoyedeadokument przetargowy przy zlecaniu i realizan)ot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét oéych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji amzgstosowanie przy wykonywaniu robét opisanych tpH.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynniei mapce na celu wykonanie przedmiotu specyfikaciji.

1.4. Okrélenia podstawowe.
Okrellenia podane w niniejszej SST zyodne z obowizujacymi odpowiednimi normami oraz okfeniami podanymi w
SST ,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogdlne wymagania dotyze robét.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jgkih wykonania oraz za zgodit dokumentagjprojektova, SST i
poleceniami Inspektora. Ogélne wymagania defyezobo6t podano w SST ,Wymagania ogdine”.

2.0 Materialy.

2.1. Wymagania ogdlne.
Ogodlne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania padarSST ,Wymagania ogéine”.
ptyty styropianowe (docieplenigician) samogasige, frezowane oegtaici

objetosciowej min. 15 kg/m (EPS 70 040 FASADA) zgodne z PN-EN 13163,

Powinny one spetnéapoza norra, dodatkowe wymagania:

- wymiary powierzchni nie wcej niz 60 x 120 cm,

- powierzchnie — szorstka po krojenia z blokowskéa

- krawedzie — ostre, bez wyszczerbow, frezowane (potowhdci),

- sezonowanie — od 2 do 6 tygodni w zatci od technologii produkgiji, - stabilizacja wymiawr&1,0%
taczniki do mocowania styropianu do paziio(kotki PCV), wbijane, z talerzykami; gjokas¢ zakotwienia kotkow w warstwie
konstrukcyjnegciany powinna wynosgimin. 6 cm.

siatka z widkna szklanego:

- rodzaj splotu unienitiwiajacy przesuwanie sioczek,
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- impregnacja polimerowa odporna na alkalia,

- wymiary: szerokg nie mniej n§ 100 cm, dugé: nie mniej nk 50 m, - wymiary oczek: nie mniej#s mm,

- masa powierzchniowa nie mnieprii45g/n3,

- strata przenia w temperaturze 625 — 10-25% masy, - sita zrywag nie mniej ni 1500N, wydtienie wzgtdne
przy sile 1500N — nie wéej niz 3,5 %

- zaprawa klejca do styropianu — sucha mieszanka mieszana navieidavod,

- podktad tynkarski do siatki,

- tynk akrylowy gotowa mieszanka (faktura drobnbgeanka, ziarno 1 mm),

3. Sprzt.

3.1 Ogdine wymagania dotyge sprztu podano w ST B-00.00.00 Wymagania ogdine pkt. 3.

3.2 Sprzt uzywany do robot okfych specyfikagf powinien spetni@ wymagania obowgzujace w budownictwie ogolinym,
wymagania BHP i by sprawny. Sprg podlega kontroli przez osoby odpowiedzialne za BBBoby obstugdpe sprat
winny by¢ odpowiednio przeszkolone.

3.3 Rodzaj spkgu: rusztowanie ramowe, wiertarki, szlifierkitkwe, pity, mieszadta.

4. Transport.

4.1 Ogdlne wymagania dotyge transportu podano w ,Wymagania ogélne”

4.2 Materiaty stosowane w przedmiocie niniejszejcsfikacji powinny by przewaone w sposéb zapewniay uniknkicie trwatych
odksztatcé oraz zgodnie z BHP i przepisami ruchu drogowego.

5. Wykonywanie robét.

5.1 Og6Ine wymagania dotygze wykonywania robét podano w ST ,Wymagania ogéine”

5.2 Zakres rob6t opisany jest w dokumentacji prtojedej (opis i rysunki). Remont obejmuje dociepleitian zewrtrznych
obiektu.

PRZYGOTOWANIE PODLGA POD DOCIEPLENIE

Podtaze, na ktérym kdzie mocowany system dociepleniowy must lprzednio oczyszczone z brudu, kurzu, porostow,
luzno zwizanych fragmentow itp. czynnikbw powodeych ostabienie przyczepsm kleju. Powinno ono charakteryzotvaig
odpowiedni nasnoscia, dostateczg dla powstania patzenia klejowego z warstwwelny mineralnej. Wszystkiéciany naley
przygotowa do przyklejenia izolacji najpierw przez oczyszdeanechaniczne i zmycie.

PRZYKLEJANIE PLYT STYROPIANOWYCH

Styropian nalgy przyklej& do podiga przy pomocy kleju do piyt styropianowych. Przyyednie kleju polega na wsypaniu
zawartdci worka (25kg) do wiaderka z odmierzaitoscia wody (okoto 5-5,51) i wymieszaniu cdim mieszadtem wolnoobrotowym
do uzyskania jednolitej konsystenciji. Klej jest@ey do uycia po okoto 5-10 minutach i ponownym przemieszaw przypadku
bardzo réwnego podia mana go nakladana cad powierzchng plyty przy pomocy stalowej pacylzatej przypadku podia
niezbyt rownego, chropowatego lub wykamgigo odchytki od pionu, klej nate nakltadé tzw. metod punktowo-krawdziowa
ilos¢ kleju powinna by kazdorazowo tak dobrande po dodinieciu plyty do podiga powinien on pokgymin. 60% powierzchni.
Ptyte z nal@onym klejem naley kazdorazowo przytayé do sciany w wybranym miejscu i docigé (dobi) do podiaa. Boczne
krawgdzie ptyt ocieplajcych powinny do siebie szczelnie przyléga masa klera nie powinna midzy nie wnika. Piyty naley
uktada& z przewizaniem zaréwno na powierzchitian jak i na narinikach. Grubé& warstwy klejowo powietrznej nie przy
wiekszych wkestosciach podiéa wynosté do 25-30mm z jednoczesnym zachowaniem min. 60%kigjpnej powierzchni netto.
Przy wikszych odchytkach celowe jest ich niwelowanie peprzzycie w wymagajcych tego miejscach styropianu azméj
grubaci.

KOLKOWANIE STYROPIANU
W zaleznoici od wysokdci budynku rodzaju podi@, strefy klimatycznej itp. mie za§¢ potrzeba dodatkowego mocowania
docieplenia przy pomocy przeznaczonych do tegoi dytalorzywa sztucznego w fio od 4 do 8 szt/m2. Osaddyble, opierajc
talerzyki o powierzchriocieplenia i zatenie od rodzaju kotka wbigalub wkrgcat trzpienie do oporu. Prawidiowo osadzone dyble
nie wystag zadnym fragmentem wtej niz o 1 mm ponad powierzchng w przypadku ich zagdienia w ociepleniu niedopuszczalne
jest uszkodzenie struktury styropianu

PRACE DODATKOWE
Wykona: uszczelnienia stykdw plyt ze stoladtusark i obrébkami blacharskimi przy pomocy trwale elagtyej masy najlepiej
akrylowej. Przyklet ukasne wkiadki z siatki zbragej (min. 25x35 cm) Wasiedztwie wszystkich nazaikéw okiennych i
drzwiowych oraz innych otworéw elewacji.

Wykona® wzmocnienia natmikéw budynku oraz otworéw okien i drzwi, osadzagluminiowy ktownik ochronny.

WYKONYWANIE WARSTWY ZBROJONEJ
Warstwg zbrojory stanowi warstwa ZAPRAWY KLEJOWEJ z zatopiom niej siatka z wtdkna szklanego. Siatka ta jest
zabezpieczona powierzchniowo, poprzegi&l ochronm, przed agresywnymi alkaliami zawartymi w masiessffiowej. Prag
nalezy rozpoczynéa od wymieszania kleju z wadv sposoéb identyczny jak do przyklejania ptyt. Pregzpachlowaniu powierzchni
piyt zaprava nachgamy t, sam zapravg nasciare paa zebat. Natazony klej zachowuje odpowiedpplastycznéé przez okoto 10-
30 minut w zalenaosci od temperatury i wilgotrnici wzglednej powietrza. Dlatego nale unika pracy przy bezpomednim
nastonecznieniu i silnym wietrze.

W tak naniesionym kleju nalg zatopt i zaszpachlowana gtadko siatkzbropca. Poszczegdine pasma siatki ukiaganowo lub

poziomo z zaktadem szerckdmin. 10cm, z&na naranikach min. 15 mm. Minimalne otulenie siatki wyn@sim. Niedopuszczalne

jest pozostawienie, nawet miejscami siatki bezofal NIE WOLNO wykonywéawarstwy zbrojonej metadzaszpachlowywania

klejem uprzednio rozwieszonej na ociepleniu siakki catkowitym wyschitiu warstwy zbrojonej, tj. nie wcaeiej niz po 2 dniach,
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mozna przysipi¢ do wykonywania podktadu tynkarskiego.

WYKONANIE PODKEADU TYNKARSKIEGO
Podkiad tynkarski jest materiatem o konsystengjtgj sSmietany. Naley go stosowébez rozciéczania, w temperaturach od +5°C
do +25°C. Nakladaw jednej warstwie, przy pomocygrla lub watka malarskiego. Czas wysychania zzade od warunkow
atmosferycznych i wynosi od 4 do 6 godzin.

NAKELADANIE TYNKOW SZLACHETNYCH
Tynki akrylowe g produkowane w postaci gotowej mieszanki pakowanejaderka. Przygotowanie materiatu polega doktadny
wymieszaniu mieszadiem wolnoobrotowym do jednolitepsystencji. Materiat jest gotowy dayeia po okoto 5-10 minutach i
ponownym przemieszaniu. Czyrigo naktadania i fakturowania tynkéw akrylowych mdgy¢ prowadzone w temperaturach od
+5°C do +25°C, przy unikaniu bezpedniego nastonecznienia, silnego wiatru oraz deszc
Materiat naley nacihgac na podige rozprowadzaf go rownomiernie w cienkiej warstwie przy pomo@cy stalowej gtadkiej.
Nadmiar tynkusciagm¢ rowniez paa stalova gtadlky do warstwy o grubii ziarna. Zdejmowany materiat odkt@ddo pojemnika
roboczego, po przemieszaniu nadajeosi do dalszegoycia.
Wydobyciezadanej struktury tynku odbywaesprzy pomocy ptaskiej pacy z tworzywa sztucznegorper zatarcie lub zagtadzenie
swiezo natlazonego materiatu. Tynki o strukturze rowkowej agleacierg ruchami okgznymi lub podhinymi - pionowymi albo
poziomymi (zalénie od oczekiwanego rysunku), tynki o strukturzebsiego baranka wystarczy tylko zagtgédzichami okgznymi.
Czas otwarty pracy (od nagniecia do zafakturowania) dla cienkowarstwowych, dticldnych wypraw tynkarskich jest
ograniczony i wynosi z reguty od 5 do 30 minut.eZglgtéwnie od temperatury powietrza i pazio wilgotndci, nastonecznienia
oraz wiatru.
Aby unikna¢ powstawania widocznych cieni najezwrécic uwag: na zakup towaru z jednakaewat produkcji.

6. Kontrola jakosci robot.
6.1 Ogdine wymagania dotygz kontroli jakdci rob6t podano w ST ,Wymagania ogoéine”.
6.2 Badania przed przygieniem do robét.
Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca sprawdza zadagnie robo6t przygotowawczych, sprawdza dostarcawateriaty
(jakos¢ , zgodné¢ z dokumentagji ST).
6.3 Badania w czasie robot.
W czasie wykonywania robét Wykonawca sprawdzabieaco kontroluje jaké prac — odchyiki i tolerancje.
6.4 Badania w czasie odbioru.
Badania w czasie odbioru winny ugtiai ¢ ocere wszystkich wymaga a w szczegolnai: - zgodné¢ z dokumentagj
projektows,
- jakas¢ zastosowanych materiatow,
- prawidlowa¢ montau,
- badanie instalacji odgromowej

7. Obmiar robat.

7.1 Ogolne wymagania dotygze obmiaru robét podano w ST ,, Wymagania ogélne”

7.2 Jednostki i zasady obmiarowania.
Jednostki miary i zasady przedmiarowania podameesmaciwych katalogach naktadéw rzeczowych opisanychiaegmiarze
robét.

8. Odbior robot.
8.1 Og6Ine wymagania dotygz odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogélne”
8.2 Roboty uznaje siza zgodne z dokumentagprojektovs, SST i wymaganiami inspektora nadzorugljewszystkie pomiary i
badania (z uwzgtinieniem dopuszczalnych toleranciji) wg pkt. 6 dayik pozytywny.
8.3 Wymagania przy odbiorze.
Sprawdzeniu podlega:
- zgodnd¢ z dokumentagjprojektovs i SST,
- rodzaj i jaké¢ zastosowanych materiatow,
- prawidtowd¢ montau,
8.4 Odbior.
Dopuszczalne odchylenia ptaszczyzny piyt w poziomemm/ 2mb i nie wicej niz 10 mm na cakei,
Dopuszczalne odchylenia ptaszczyzny po docieplemionie — 2 mm/ 2mb i nie wtej niz 10 mm na caki,

9. Podstawa ptatnéci.
9.1 Ogdine wymagania dotyge podstawy ptatroi podano w ST ,Wymagania ogélne”
9.2 Podstawrozliczenia finansowego jest protokét odbiorgsciowego danego elementu robot.
9.3 Wysokd¢ wynagrodzenia wynika z podpisanej umowy i ofertyRahawcy.
9.4 Ustala & wynagrodzenie ryczattowe.

10. Przepisy zwazane.
10.1 Ustawa z dnia 07.07.1994 r. — Prawo Budowlane
10.2 Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2008 sprawie bezpiecastwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

ROBOTY POKRYWCZE kod cpv45260000-7

Obraébki blacharskie
Rury spustowe
Pokrycie daszkow

Spis tréci

FOWSTEP oot mmmmmr e et e e e e e et e e e e e et e e e e e e e e e e ea e e e e rara s
O = =T 1110 TS )

1.2 Zakres stosowania SST

1.3 Zakres rob6t oftiych SST

1.4 Podstawowe oldlenia

1.5 Ogoélne wymagania dotyce robot
2MATERIALY oottt ettt et en s s s ssasaete et et enenenssssae sttt esasen s en e
BLSPRZET oottt ettt ettt
4. TRANSPORT
S5.WYKONANIE ROBOT ...oviiiiiiicictetetesee sttt bbbttt tass s bebebenis
6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT ..ottt ettt aeaenns
7.OBMIAR ROBOT ...cvcviviiiiiietetetese sttt bbbttt a bbb s b v
8.0DBIOR ROBOT ...cooviiiiiiiiiicietiiee s sessie ettt ettt ettt st a bbb s bbb

9. PODSTAWA PEATNGECT ..ottt en e n sttt en e
10. RZEPISY ZWRAZANE ... e

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacjntecznej § wymagania dotyce wykonania obrébek
blacharskich.

1.2 Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyedeedokument przetargowy przy zlecaniu i realizantot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robo6t okych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnizi umazliwiajace i majice na celu wykonanie pokry
dachowych wraz z obrébkami blacharskimi i elementaystapcymi ponad dach budynku.

1.4 Okrdlenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST zyodne z obowzujacymi odpowiednimi normami oraz okfeniami podanymi w
SST ,Wymagania ogoélne”.

1.5 Ogodlne wymagania dotygze robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j@kih wykonania oraz za zgodidaz dokumentagjprojektova, SST i
poleceniami Inspektora. Ogélne wymagania detyezobdét podano w SST ,Wymagania ogolne”.

2 Materiaty.
2.1 Blacha stalowa ocynkowana biata wg PN-61/B-532%, PN-73/H-92122. [16]
3. Sprzt.

Roboty mana wykona recznie lub przy yciu dowolnego spetu.
4. Transport. - Wg punktu 2 niniejszej specyfikacji.
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5 Wykonanie robot.
5.1. Wymagania ogodlne dla podktadéw

Kazdy podktad pod pokrycie powinien spethizastpujace wymagania ogoélne:

« pochylenie ptaszczyzny potaci dachowych z desekjbeptatwi powinno by dostosowane do rodzaju pokrycia, zgodnie
Z wymaganiami PN-B-02361:1999,

» rownas¢ powierzchni deskowania powinnadtgka, aby przasvit pomiedzy powierzchni deskowania a fakontrolrg o
dtugasci 3 m byt nie wekszy niz 5 mm w kierunku prostopadiym do spadku i niekszy niz 10 mm w kierunku
réwnolegtym do spadku (pochylenia potaci dachowe;)),

* réwndi¢ ptaszczyzny potaci z tat lub ptatwi powinnatanalogiczna, jak podano poiey na co najmniej 3 krokwiach
(przy podktadzie z tat) lub 3 ptatwiach (przy paatktie z ptatwi),

» podkiad powinien by zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnyehz powinien mi€odpowiednie uformowanie
w styku z elementami wystalymi ponad powierzchaipokrycia. Szeroki szczelin dylatacyjnych powinna wynésid
20 do 40 mm a szczelin obwodowych okoto 20 mm. 8irgzdylatacyjne termiczne i obwodowe powinny by
wypetnione materiatem elastycznym lub kitem asfajio,

« w podktadzie powinny hiyosadzone uchwyty do zawieszenia rynny dachowejmmwinny by usztywnione kraedzie
zewrgtrzne.

5.2 Obrébki blacharskie

« obrébki blacharskie powinny bylostosowane do wielka pochylé potaci,
« roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanejmaovykonywa o kazdej porze roku lecz w temperaturze niesnej
od — 15 C Robhét nie moa wykonywa na oblodzonych podiach

5.3 Rynny z blachy ocynkowanej

rynny powinny by wykonane z pojedynczych czlonéw odpowiadggh diugdci arkusza blachy i sktadany w elementy
wieloczionowe,
powinny by taczone w ziczach poziomych na zaktad szer@kelO mm; zicza powinny by lutowane na catej diugai,
rynny powinny by mocowane do deskowania i krokwi uchwytami, rozgiaymi w odsgpach ni wgkszych nk 50 cm,
spadki rynien regulowiana uchwytach zgodnie z projektem
rynny powinny mié wlutowane wpusty do rur spustowych,

5.4 Rury spustowe z blachy j.w.

5.5. Plyty

rynny powinny by wykonane z pojedynczych czlonéw odpowiadggh diugdci arkusza blachy i sktadany w elementy
wieloczionowe,
powinny by taczone w ziczach pionowych naloek pojedynczy lcy, zhcza poziome powinny Bylutowane na catej
diugasci,
rury powinny by mocowane décian uchwytami, rozstawionymi w ogptich ni wekszych ni 3 m,
uchwyty powinny by mocowane w sposob trwaty
rury spustowe odprowadzag wod; do kanalizacji powinny liywpuszczone do rutseliwnej na gtbokasé kielicha,
Z tworzyw sztucznych:
piyty pleksi bezbarwne i kolorowe,
piyty poliweglanowe bezbarwne i kolorowe.
Wszystkie materiaty do pokéydachowych powinny kiyprzechowywane i magazynowane zgodnie z instgyegiducenta
oraz wedtug odpowiednich norm wyrobu.

5.6. Podkiad z tat pod pokrycie z piyt falistyctworzyw sztucznych

Podktad z tat pod pokrycie z piyt falistych z tapw sztucznych powinien spetdinastpujacych wymagania:
podkiad z tat mee by¢ wykonany tylko przy rozstawie krokwi do 1 m,
przekroj tat powinien wynosico najmniej (50x50) mm lub (50x60) mm,
rozstaw tat powinien wynasD,4 dtugdci piyty, lecz nie wicej niz 55 cm,
taty i deski powinny b§ zabezpieczone przed zagrzybieniem, podkiad otgineen spetni@wymagania podane w pkt.
5.1.

5.7. Podktad z ptatwi pod pokrycia z ptyt falistychworzyw sztucznych

wymagah:

W przypadku podktadu z ptatwi pod pokrycie z pltdtych z tworzyw sztucznych najeprzestrzeganasgpujacych

przekrdj i rozstaw ptatwi powinien byistalony na podstawie obligzstatycznych i dostosowany do rodzaju piyt, ich
ditugaci i szerokdci zaktaddw poprzecznych, w zatesci od pochylenia potaci dachowych,
ptatwie powinny by usytuowane réwnolegle do okapu i przymocowaneidpandow lub dwigaréw dachowych. Gérne
poiki (powierzchnie) ptatwi powinny ldyusytuowane w ptaszcayie potaci dachowej,
przy okapach ptatwie powinny bymieszczone w takiej odlegti od licasciany, aby ptyty pokrycia dachowego nie
wystawaly poza ptatwie wtej niz:

- 35 cm przy okapach bez rynien,

- 20 cm przy okapach z rynnami.
w przypadku okapu z rynnami, wzdlakapu powinna hiyprzybita do ptatwi deska, do ktdrej przymocujeusihwyty
(haki) rynnowe,
na ptatwie mogby¢ zastosowane:

- brusy drewniane o boku diszym, utagonym prostopadle do gérnej powierzchrnizara (lub dwigara) dachowego.
ptatwie drewniane powinny Byabezpieczone przed zagrzybieniem,

18



» podkiad z ptatwi w zakresie pochylenia oraz dyjaamaci dachowych powinien odpowiathymaganiom pkt. 5.1,

» rozstaw ptatwi pod pokrycie z piyt falistych potiesvych wzmocnionych wiéknem szklanym powinien wsidad 50 cm
do 105 cm w zalaasci od obcizenia pokrycia, rodzaju piyt i gramatury widkna szikdgo zastosowanego do
wzmocnienia piyt.

5.8. Pokrycia z ptyt z tworzyw sztucznych

Podkiad pod pokrycie z piyt z tworzyw sztucznyclvimien spetnid wymagania podane w pkt. 5.7.

Przy kryciu dachéw ptytami z tworzyw sztucznych wb@uja zasady podane w wymaganiach producenta i innych
dokumentach odniesienia, na przyktad aprobatabimieych.

Przed rozpoegiem uktadania ptyt powinny Bywvykonane niezizine obrébki blacharskie.

Z uwagi na toze rozszerzalrig termiczna plyt z tworzyw sztucznych jest znacamigksza ni odksztatcaln& materialow
stanowicych podktad, plyty naley mocowa do podktadu w spos6b utilioviajacy swobod wydiuzania s¢ ich w stosunku
do podkiaduSrednice otworéw na wigty lub haki mocuice ptyty powinny by od 2 mm do 4 mm wksze odrednicy tych
tacznikbw. Pod gtowki wigtdw lub naketek hakow naley stosowd podkiadki metalowe Iub elastyczne z tworzyw
sztucznych. Styk pokrycia z murami prostopadtymoiapu powinien byprzykryty blach zachodzaca na ptyty na szeroko

co najmniej jednej fali.. Zabraniazgpodpierania piyt falistych z tworzyw sztucznyctkiowo lub na ostrych krasiziach tat
lub ptatwi.

Przykcie materiatdw i wyrobdw na budeyowinno by potwierdzane wpisem do dziennika budowy.

6. Kontrola jakosci.
6.1.Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny bkazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. Obmiar robét.
Jednosti obmiarovs robot jest:
- m2 powierzchni obrébek
- m2 powierzchni pokrycia
- 1 mb wykonanych rur spustowych
llos¢ robot okréla sk na podstawie projektu z uwgdhieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora i
sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr robot.
8.1. Podstawdo odbioru wykonania robét - pokrycie dachu biestanowi stwierdzenie zgodizbich wykonania z dokumentacj
projektova i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentpojivykonawczej.

8.2. Odbidr podktadu

8.2.1 Badania podktadu najeprzeprowadd w trakcie odbioru cgciowego, podczas suchej pogody, przed papiestiem do
pokrycia potaci dachowych.

8.2.1 Sprawdzenie réwkg powierzchni podkitadu natg przeprowadzaiza pomog taty kontrolnej o diugéi 3 m lub za pomagc
szablonu z podziadkmilimetrowa. Przéwit miedzy sprawdzan powierzchri a tatanie powinien przekroczys mm, w kierunku
prostopadtym do spodku i 10 mm w kierunku réwnglegtio spadku.

8.2. Odbidr obrébek blacharskich, rynien i rur $pagch powinien obejmowia
- sprawdzenie patzer poziomych i pionowych
- sprawdzenie mocowania elementéw do deskowanigiab
- sprawdzenie prawidtowego spadku rynien
- sprawdzenie szczeléw pokcze rur spustowych z wpustami
Rury spustowe magoy¢ montowane po sprawdzeniu #nosci przewoddw kanalizacyjnych.

9. Podstawa ptatndci.
Obrobki blacharskie — ptaciesza ustaloailos¢ ,m2” obrébki wg ceny jednostkowej ktéra obejmuje:
- przygotowanie
- zmontowanie i umocowanie w podig zalutowanie patzei,
- uporzdkowanie stanowiska pracy.
Rynny i rury spustowe— ptaciesta ustaloailos¢ ,m” obrébki wg ceny jednostkowej ktéra obejmuje:
- przygotowanie
- zmontowanie i umocowanie w poéig zalutowanie patzen,
- uporzdkowanie stanowiska pracy.
Pokrycia — ptaci siza ustaloailo$¢ ,m2" pokrycia wg ceny jednostkowej ktora obejmuje:
- przygotowanie
- zmontowanie i umocowanie konstrukcji wsporczej
- monta pokrycia
- uporzdkowanie stanowiska pracy.
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10.

Przepisy zwhzane.[1]
PN-69/B-10260. [2] PN-
B-24620:1998 [3] PN-
74/B-24622. [4] PN-
77/B-27604. [5] PN-
89/B-27617. [6] PN-B-
20130:1997. [7] PN-
74/B-30175. [8] BN-
70/6112-24. [9] BN-
86/7122-11.21. [10] PN-
B-24625:1998 [11] PN-
61/B10245

[12] PN-70/B10241 [13
PN-75/B 12020 [14] PN-
75/B-12029 [15] PN-B-
27621: 1998 [16] PN-B-
27620: 1998 [17] PN-
84/H92126 [18] PN-
73/H-92122 [19] PN-
EN607 [11]

Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odtsio
.Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane nawm
Roztwor asfaltowy do ugruntowania. Materiaty izgilac
przeciwwilgociowej. Papa asfaltowa na tekturze lddoe;.
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Piyttysopianowe (PS-E) Kit
asfaltowy uszczelniagy.
Kity szpachlowe epoksydowe bezrozpuszczalnikowe.
Phyty pilsniowe. Piyty twarde zwykte. Wymagania techniczne.
.Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypelniarni stosowane na gae.
Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowejaymkowej. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze
Roboty pokrywcze. Krycie dachdéwkeramicza. Wymagania i Badania przy odbiorze
Pokrycia dachowe ceramiczne. Dachowkisigry dachowe. Badania. Ceramiczne materiaty
dekarskie. Dachowki iggiory dachowe. Badania Papa asfaltowa na wnikaiespywanej
papa asfaltowa na welonie z wiokien szklanych
blachy stalowe profilowane ocynkowano raz cynkowd@wlekane.
blacha stalowa ocynkowana
rynny dachowe i elementy wypassia z PCW-u
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003isprawie bezpiechstwa i
Higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlar§@hU. nr 47, poz.401
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
INSTALACJE ODGROMOWE

Kod 45 317000 - 2

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST. Przedmiotem niniejszej $wgymagania dotycce wykonania i odbioru robo6t instalacji
odgromowej
1.2. Zakres stosowania ST
1.3. Przedmiotem niniejszych S wymagania dotyege wykonania i odbioru rob6t zagianych z
przetargiem na roboty zgdane z termomodernizadjudynku Przedszkola nr3 w Brzegu ul. Zielona23
zakresie wykonania i odbioru rob6t polegaijch na wykonaniu i odbioru robét instalacji odgmwej.
1.4. Zakres robo6t olsfych ST
Ustalenia zawarte w niniejsze ST obejawjymagania dotyece wykonania i odbioru prac zazianych z
robotami instalacji odgromowej i instalacji eleldzyej:
- demonta istniepcej instalacji odgromowej na dachécianach budynku
- wykonanie nowej instalacji odgromowej
- wykonanie pomiaréw wykonanej instalacji odgrompwe
1.4. Okrélenia podstawowe
Okrélenia podstawowe w niniejszej ST agodne z obowzujacymi normami oraz
przepisami.
1.5. Ogdlne wymagania dotygee robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékah wykonania oraz za ich zgodida@ przedmiarem robot , ST i
poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagantgodace robot podano w ST ,Wymagania Ogélne”.

2. Materiaty:

Ogodlne wymagania dotygze materiatdw , ich pozyskania i sktadowania podar®T ,Wymagania Ogélne”.
Materiatami stosowanymi do wykonania rob6t instiladgromowej i elektrycznej as

- Przewdd okggty ocynkowany grednicy 8 mm do uziembe

- wspornik dachowedcienne instalacji uziemiagej,

- zhcza ocynkowane uniwersalne instalacji odgromowej

- zhcza ocynkowane kontrolne

3. Sprat:

Roboty nalgy wykonat rgcznie oraz przy zyciu sprawnego technicznie sgiz mechanicznego spetrieggo
wymagania BHP i zaakceptowanego przez InspektoradtadOgoéine wymagania dotyee sprgtu podano w ST
~“Wymagania Ogolne”.

4. Transport :

OgbIne wymagania dotygze transportu podano w ST 00.00 Wymagania Og&liageriaty elektryczne magby¢
przewaone dowolnymirodkami transportu w spos6b zabezpiegzaje przed uszkodzeniami z zachowaniem
obowigzujacych przepiséw bhp i ruchu drogowego.

5. Wykonanie robot :

Ogolne warunki wykonania robot podano w ST ,Wymagddgolne”. Wykonawca przedstawi Inspektorowi radz
do akceptacji projekt organizacji i harmonogramataibstalacyjnych uwzgtiniajacy wszystkie warunki , w jakichelda
wykonywane roboty.

Roboty instalacyjnegda prowadzone w dwdéch etapach:

ETAP 1.

- zdemontowanie istnigjej instalacji uziemiag przed wykonaniem termomodernizaciji

ETAP 2 po wykonaniu termomodernizacji

- monta instalacji uziemiajcej

- monta zlaczy uniwersalnych i kontrolnych

- pomiary wykonanej instalacji
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6. Kontrola jakosci robot :

Ogdlne zasady jaka robot podano w ST ,Wymagania Ogolne”.

Badania w czasie wykonywania rob6t. W trakcjgenywania robo6t szczegdlnie powinnattceniane:
- zgodnéci z przedmiarem robot i przepisami

- poprawnéci montau

- kompletnéci wyposaenia

- poprawnéci oznaczé

- braku widocznych uszkodze

- naleytego stanu izolacji

- naley przeprowadzi pomiar skutecznii instalacji odgromowej

- zgodné¢ uzytych materiatdbw wymaganiami przedmiaru robét

7. Obmiar robot :

Ogoblne zasady podano w ,Wymagania Ogélne”.
Jednostkobmiaru g:

- mb - montal przewod6éw ocynkowanych

- sztuka - ztza kontrolne i bocznikage

8. Odbidr robot:

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,Whkir@golne”.

Zgodndéc¢ robot z zadczonym przedmiarem robét i ST.Roboty powinny lagykonane zgodnie z przedmiarem robét , ST
oraz pisemnymi decyzjami Inspektora nadzorueljevszystkie pomiary i badania wg pkt. 6 ST dapozytywne wyniki.

Sprawdzeniu podlega:

- zgodnéc z przedmiarem robot

- rodzaj zastosowanych materiatéw

- prawidtowd¢ wykonania zgodnie z obowdujacymi normami

9. Podstawa ptatndci :

Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrssi podano w ST ,Wymagania Ogéine”.
Cena jednostkowa wykonania robot uverylia :

- prace przygotowawcze z pomiarami,

- kompletny zakres robot podany w poz. 1.3.

- zakup i dostarczenie niedmych czynnikdw produkcji

- wykonanie badia pomiarow

10. Przepisy zwhzane:

PN-IEC 364-4-481: 1994 Instalacje elektryczne wektich budowlanych. Ochrona zapewsgajbezpieczestwo.
Doborsrodkéw ochrony w zalaosci od wptywow zewatrznych. Wyborrodkéw ochrony przeciwpotzaniowej w
zaleznosci od wplywdw zewntrznych.

PN-91/E-05009.01 Instalacje elektryczne w obiekiaatiowlanych. Zakres , przedmiot i wymagania potsvee.
PN-92/E-05009.41 Instalacje elektryczne w obiekiawtiowlanych. Ochrona zapewnieg bezpieczestwo. Ochrona
przeciwporaeniowa.

PN-92/E-5009.45 Instalacje elektryczne w obiektagtiowlanych. Ochrona zapewnieq bezpieczaestwo. Ochrona
przed spadkiem nagia.

PN-93/E-5009.46 Instalacje elektryczne w obiektagtiowlanych. Ochrona zapewnieq bezpiecaestwo. Odhczanie
i taczenie.

PN-92/E-5009.47 Instalacje elektryczne w obiektastiowlanych. Ochrona zapewnijeq bezpiecaestwo.
Postanowienia ogéIn&rodki ochrony przed pozaniem padem elektrycznym.

PN-93/E-5009.51 Instalacje elektryczne w obiektactiowlanych, Dobdr i montavyposaenia elektrycznego.
Postanowienia wspdlne.

PN-93/E-5009.53 Instalacje elektryczne w obiektagtiowlanych. Dobér i montavyposaenia elektrycznego.
Aparaturadczeniowa i sterownicza.

PN-92/E-5009.54 Instalacje elektryczne w obiektagtiowlanych. Dobér i montavyposaenia elektrycznego.
Uziemienia i przewody ochronne.

PN-92/E-5009.56 Instalacje elektryczne w obiektactiowlanych . Dobér i montavyposaenia elektrycznego .
Instalacje bezpiecastwa.

PN-E-5033:1994 Wytyczne do instalacji elektrycznyBbbdr i monta wyposaenia elektrycznego. Oprzewodowanie.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE KRAT | BALUSTRAD

CPV 45442200-9
1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaghigcznej (SST) swymagania dotyege wykonania i odbioru
zwigzanych z wykonaniem zabezpiegzantykorozyjnych konstrukcji stalowych w postasinpok malarskich.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jesistasa jako dokument przetargowkantraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pki1.
1.3. Zakres robot obgtych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynn@i umailiwiajace i majce na celu
wykonanie zabezpiecaentykorozyjnych konstrukcji stalowych w postaciypok malarskich.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SSh ggodne z definicjami zawartymi w odpowiedniobrmach i
wytycznych oraz ok&eniami podanymi w ST-00: ,Wymagania ogoine”.
1.5. Ogodlne wymagania dotycgce rob6t
Wykonawca jest odpowiedzialny za jgkovykonania robo6t, bezpieczstwo wszelkichczynndci na
terenie budowy, metody zyte przy budowie oraz za ich zgodé&oz dokumentagjprojektows,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskigggdlne wymagania dotysze robét podano w ST-
00 ,Wymagania ogélne”.
2.Materiaty
2.1. Wymagania ogoélne
Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robdaby¢ zgodne z wymaganiaminiejszej SST i
dokumentacji projektowej.
Na Wykonawcy spoczywa oboariek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanggmaganej
przez ww. ustawy lub rozpamzenia wydane na podstawie tych ustaw.
Do wykonywania powtok malarskich na powierzclohiastalowych dopuszczalne jest stosowanie
wylacznie systemowych zestawdéw malarskich zgodnyctokumentaajprojektovs i posiadajcych
aprobat techniczna do tego typu zastosawa
2.2. Wymagania szczeg6towe
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu zahbegper antykorozyjnych konstrukcji stalowych w
postaci powtok malarskiclys
2.2.1. Materialy do przygotowania powierzchni
Materialty do przygotowania powierzchni powinogpowiadé zaleceniom podanym w Kkartach
technicznych stosowanych zestawéw malarskich oyazgpodne z normami: PN-EN ISO 8504-1:2002, PN-
EN 1SO 8504-2:2002, PN-EN ISO 11124-1:2000 orazBNNISO 11126-1:2001.
2.2.2. Farby
Materiaty malarskie powinny odpowiatlaaleceniom podanym w kartach techniczngtisowanych
zestawOw malarskich oraz byggodne z normami: PN-EN 1SO 12944-1:2001, PN-EQ [2944-5:2001
oraz PN-89/C-81400.
Zestaw malarski do zabezpieczenia antykoromygn&onstrukcji stalowych powinien odpowidda
wymaganiom dokumentaciji projektowej oraz niniej<jr.
Farby powinny by pakowane i przechowywane zgodnie z PN-89/C-8 1488 wg kart
technologicznych przgfych zestawdw malarskich.
3. Sprat
Roboty zwizane z wykonaniem zabezpieizzntykorozyjnych konstrukcji stalowych mpgy¢ wykonane
recznie lub mechanicznie przyyciu dowolnego sprtu przeznaczonego do wykonania zamierzonych robét.
Sprzt powinien by zgodny z zaleceniami podanymi w kartachhmebogicznychstosowanych
zestawOw malarskich.
Sprz;t wykorzystywany przez Wykonawgoowinien by sprawny technicznie i spetdiavymagania
techniczne w zakresie BHP.
0Ogblne wymagania dotygze sprztu podano w ST-00 ,Wymagania ogolne”.
4. Transport
Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawpowinny by sprawne technicznie i spettia
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisavehu drogowym.
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Ogolne wymagania dotygze transportu podano w ST - ,Wymagania ogéine”.
Materiaty malarskie naky przewozé w oryginalnych opakowaniach producenta, w t&gaséb, aby
zabezpiecz§ opakowania przed uszkodzeniem, a materiat przeanigm.
5. Wykonanie robét
5.1. Ogélne warunki wykonania rob6t
Ogodlne wymagania dotygze wykonania robét podano w ST-00 ,Wymagania odoliéykonanie
rob6t powinno by zgodne normami PN-89/S-10050 oraz warunkaaofinicznymi. Wykonawca
przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekrganizacji i harmonogram robot uwedhiajacy
wszystkie warunki, w jakich dga wykonywane robotyzwiazane z wykonaniem zabezpiefize
antykorozyjnych konstrukcji stalowych w postaoiwtok malarskich.
Podwykonawca rob6t antykorozyjnych powinien postastasowne do zadania referencje z wykonywania
podobnych zabezpieazeantykorozyjnych konstrukcji stalowych na obiektapbdobnych. Ostateczn
decyzg o zakwalifikowaniu, przedstawionego przez WykonawRodwykonawcy, do wykonania
zabezpiecae antykorozyjnych konstrukcji stalowych, podejmdipspektora Nadzoru
Inwestorskiego . Roboty powinny &yrowadzone pod nadzorem Producenta matensliarskiego
oraz zgodnie z norgrPN-EN ISO 12944-7:2001.
Temperatura otoczenia w czasie wykonywania rob@tipoa migcic¢ sie w granicach od +5°C do +25°C
i by¢ o 3 stopnie wisza od temperatury punktu rosy.
Wilgotnos¢  wzgledna powietrza w czasie wykonywania robot powinnaé¢ bigie wieksza nk
80%.
5.2. Zakres wykonywania robot
5.2.1. Przygotowanie rusztowé roboczych podwieszonych lub stagcych
Rusztowania robocze powinny odpowiadavymaganiom podanym w SST dotyog rusztowa.
5.2.2. Przygotowanie powierzchni
Powierzchnie stalowe powinny &pczyszczone, odttuszczone zgodnie z wymaganiamin®N-89/S-
10050, PN-EN ISO 4618-3:2001, PN-EN I1SO 12944-4126BN-EN ISO 8504-1:2002, PN-EN ISO 8504-
2:2002, PN-ISO 5501-1:1996, PN-IS0 8501-2:1998;/@MH-97051 oraz PN-70/H-97052.
Powierzchnie powinny ldy przygotowane zgodnie z
zaleceniami producenta zestawu malarskiego podawykairtach technicznych stosowanych
materiatow.
Bezpdrednio przed pokryciem powierzchni materialami dangpwania naley powierzchng przedmucha
Spzonym powietrzem.
Powierzchnie przeznaczone do zabezpieczenia powedpowiadd zaleceniom podanym w kartach
technicznych Producenta i aprobatach techniczngiobsnie:

-stanu podiga,

-temperatury,

-wilgotnasci.
5.2.3. Gruntowanie
Powierzchnie stalowe powinny ®ygruntowane za pomecsrodkdéw gruntujcych, kedacych elementem
danego zestawu malarskiego zgodnie zakathnicza Producenta i aprobatechniczi IBDIM.
5.2.4. Wykonanie warstwy nawierzchniowej
Warstwa nawierzchniowa powinna dywykonywana za pomac materiatbw hdacych elementem
danego zestawu malarskiego zgodnie zakathnicza Producenta i aprobatechniczi.
Prace zwjzane z wykonaniem zabezpieizzntykorozyjnych powierzchni stalowychpestaci powtok
malarskich winny b§ prowadzone z zachowaniem wymagdokumentacji projektowej, odpowiednich
norm, kart technicznych Producenta i apraigahnicznych. Metody nanoszenia materiatéw maleinski
- malowanie pdzlem,

- nanoszenie watkiem,

- natryskiwanie.
Przy naktadaniu poszczegdlnych warstw pplprzestrzegazalecanych przez Producenta zakresow
temperatur otoczenia i podoraz wilgotnéci podiaza i powietrza.
Podtaze oraz kada nanoszona warstwa powinna lmglebrana przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Przystpienie od kolejnych etapéw robdét monastpi¢c po dokonaniu odpowiedniego wpisu przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego do Dziennika Budo
6. Kontrola jakosci
Ogodlne wymagania dotygee kontroli jakéci robét podano w ST-00 : ,Wymagania ogéine”. Kotgrrobot
obejmuje:

- stwierdzenie wigciwej jakasci materiatu na podstawie atestu Producenta,
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- sprawdzenie zgoddéa sposobu magazynowania z zaleceniami Produceatariadu, -
sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania,
- kontrok prawidtowagci przygotowania powierzchni (wizualna ocenaygotowania powierzchni),
- kontrok prawidtowdci wykonania zabezpieczenia (wizualna ocena wykiznpokrycia z
ocenry jednorodnéci wykonania powtok, stwierdzeniem brakecherzy, ztuszczeitp.),
- 0znaczenie rzeczywistej grudmopowtoki (grubd¢ powtoki winna by zgodna z wartwia podan
w dokumentacji projektowej i zgodna z zaleceniamdd®centa; grubig te okrella si jako
sredni arytmetycza z kilku pomiaréw w miejscach wskazanych przez ékdpra; grubét
okresla sk metodami nieniszezymi; sprawdzenie gruloi powtoki malarskiej wg normy PN-EN
ISO 12944-7:2001.
- 0znaczenie przyczepéw powtoki malarskiej.
Ocena poszczegodinych etapéw robét potwierdzanavsem do Dziennika Budowy.
7. Obmiar robét
Ogolne wymagania dotygze obmiaru robét podano w ST-00 ,Wymagania og6lne”.
Jednostk obmiarow jest m2wykonanego zabezpieczenia antykorozyjnego kadkgjtrstalowych w
postaci powtok malarskich zgodnie z dokumentaopjektova i obmiarem w terenie.
8. Odbidr robot
Ogolne wymagania dotygze odbioru robét podano w ST-00 , Wymagania ogdine”.
W przypadku konstrukgji istniggej, ktdra nie podlega remontowi lub modernizagpez wymiaa lub
dodanie nowych elementéw konstrukcji stalowej, gafwv Komisja Odbioru nie zostata powotana,
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w porozumieni wykonawsg, powotuje Komisg Odbioru, ktérej
zadaniem jest sprawowanie nadzoru nad wykonaniezpieczenia antykorozyjnego istmej
konstrukciji.
Poszczegélne etapy wykonania zabezpieczenia awo@)oego § odbierane przez Komisjpoprzez
sporadzenie odpowiedniego protokotu.
Do odbioru kaicowego Wykonawca zabezpieczenia antykorozyjnegedstada wszystkie dokumenty
techniczne, $wiadectwa jakéci materiatdw, jak rownie dziennik wykonania zabezpieczenia
antykorozyjnego oraz protokoty odbiorwegziowego.
Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowepaestaci powtok malarskich uznaje: sia wykonane
zgodnie z dokumentagijprojektova, niniejszz SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru Inwestorskieg
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowanitterancjipodanych w dokumentacji projektowej,
przywotanych normach lub w punktach 2, 5Sni6iejszej SST daty wyniki pozytywne.
9. Podstawa ptatndci
Ogolne wymagania dotygze podstawy ptatroi podano w ST-00: ,Wymagania ogdéine”.
Podstaw pfatngci stanowi cena za 1 m2 zabezpieczonej antykor@y§onstrukcji stalowej w postaci
powtok malarskich, zgodnie z dokumentagrojektowa, obmiarem robét, atestefroducenta zestawu
malarskiego i ocenjakasciowa na podstawie wynikéw pomiardvbadal. Cena jednostkowa obejmuije:
- prace przygotowawcze,
- dostarczenie materiatdw przewidzianych do wykdmaobot,
- opracowanie ,Projektu organizacji rob6t” wraz arfmonogramem, -
monta i demonta ewentualnych rusztouia
- monta i demonta ewentualnych namiotéw, -
przygotowanie i oczyszczenie pogdo
- przygotowanie materiatbw do zabezpieczenia amtykyjnego, -
wykonanie warstwy gruntagej,
- wykonanie warstw wierzchnich powtoki malarskiggbezpieczenia antykorozyjnego,
przeprowadzenie niezbnych bada i pomiaréw wymaganych SST lub zleconych prazegpektora
Nadzoru Inwestorskiego, gromadzenie wynikow prze@mdzonych pomiaréw i bafa oczyszczenie i
uporzidkowanie terenu rob6t. Cena jednostkowa zawieraigvzapas na odpady i ubytki materiatowe.
10. Przepisy zwazane
Normy
1. PN-EN ISO 8504-1:2002 Przygotowanie pagistalowych przed naktadaniem faripadobnych
produktéw. Metody przygotowania powierzchniefzl: Zasady ogdine.
2. PN-EN 1SO 8504-2:2002 Przygotowanie pagftostalowych przed naktadaniem farb i
podobnych produktéw. Metody przygotowania powierech Cz$¢ 2: Obrobka strumieniowo-
scierna.
3. PN-EN ISO 11124-1:2000 Przygotowanie paygistalowych przed naktadaniem farb i podobnych
produktéw. Wymagania techniczne dotyoz metalowychicierniw stosowanych w obrébce strumieniowo-
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sciernej. Ces¢ 1: Ogolne wprowadzenie i klasyfikacja.

4. PN-EN ISO 11126-1:2001 Przygotowanie pagtastalowych przed naktadaniem farb i podobnych
produktéw. Wymagania techniczne dotyoz metalowychicierniw stosowanych w obrébce strumieniowo-
sciernej. Ces¢ 1: Ogolne wprowadzenie i klasyfikacja.

5. PN-EN ISO 12944-1:2001 Farby i lakiery. Ochrqraed korozj konstrukcji stalowych za pomac
ochronnych systeméw malarskich.e&z1: Ogélne wprowadzenie.

6. PN-EN ISO 12944-5:2001 Farby i lakiery. Ochrgaed korozj konstrukcji stalowych za pomac
ochronnych systeméw malarskich.e&z5: Ochronne systemy malarskie.

7. PN-89/C-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, phosvywanie i transport.

8. PN-EN ISO 12944-7:2001 Farby i lakiery. Ochrgamaed korozj konstrukcji stalowych za pomgc
ochronnych systemoéw malarskich. ¢fz7: Wykonywanie i nadzér prac malarskich.

9. PN-EN ISO 4618-3:2001 Farby i lakiery. Tergnindefinicje dotycace wyrobowlakierowych.
Czes¢ 3: Przygotowanie powierzchni i metody naktadania.

10. PN-EN ISO 12944-4:200 1 Farby i lakiery. Oclarqrzed korozj konstrukcji stalowyclza pomog
ochronnych systeméw malarskich.e€& 4: Rodzaje powierzchni i sposopszygotowania powierzchni.
11. PN-ISO 8501-1:1996 Przygotowanie pagitostalowych przed naktadaniem farbpadobnych
produktéw. Wzrokowa ocena czy$td powierzchni. Stopnie skorodowanisstopnie przygotowania
zabezpieczonych podtp stalowych po catkowitym usuwgiu wezéniej nat@zonych powiok.

12. PN-ISO 8501-2:1998 Przygotowanie pagiostalowych przed naktadaniem farb i podobnych
produktow. Wzrokowa ocena czy$td powierzchni. Stopnie przygotowania wazej pokrytych
powtokami podtay stalowych po miejscowym usgiu tych powtok.

13. PN-70/H-97052 Ochrona przed koww#Przygotowanie powierzchni stali, stalivi@liwa do malowania.
Ogolne wytyczne.

14. PN-70/H-97052 Ochrona przed korzcena przygotowania powierzchni stali, staliveljwa do
malowania.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-02
MALOWANIE ELEMENTOW METALOWYCH

KRAT | BALUSTRAD CPV 45442121-1

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegodtowe] specyfikagchnicznej $ wymagania dotyeze wykonania i
odbioru rob6t malarskich.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stasawjako dokument przetargowykantraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt1.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnizi umazliwiajace i majice na celu wykonanie
nastpujacych robot malarskich:

- Malowanie elementéw stalowych,

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okrelenia podane w niniejszej SST zgodne z obowkzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&kdch wykonania oraz za zgodidoz dokumentagj
projektows, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestoggkie

2. Materiaty

2.1. Rozciéczalniki

W zalencdici od rodzaju farby naly stosowd: -

terpentyr i benzyr - do farb i emalii olejnych,

- inne rozci@éczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegélnyotizajow farb powinny odpowiada
normom pastwowym lub mié cechy techniczne zgodne zs$w#mdczeniem o jak&i wydanym przez
producenta oraz z zakresem ich stosowania.

2.2. Farby budowlane gotowe

2.5.1. Farby niezalaie od ich rodzaju powinny odpowiaddavymaganiom norm @atwowych
lub $wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictiwjiszczeniarzez ITB.

2.5.2. Farby olejne i ftalowe

Farba olejna do gruntowania ogélnego stosowania RMgC-8 1901:2002 -

wydajnaié - 6-8 nf/dn®

- czas schrtia- 12 h

Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogéinegoaiamia wg PN-C-8 1901/2002 - wydajdo

- 6-10 nf/dn?

2.5.3. Farby akrylowe do malowania powierzchni dowanych

Wymagania dla farb:

- lepkas¢ umowna: min. 60

- gestasé: max. 1,6 glerh

- zawartd¢ substancji lotnych w% masy max. 45% -

roztarcie pigmentéw: max. 90 m

- czas schmcia powtoki w temp. 20°C i wilgotrigi wzglednej powietrza 65% do agjniecia 5 stopnia
wyschngcia - max. 2 godz.

2.5.3. Wymagania dla powtok:

- wyglad zewrtrzny - gtadka, matowa, bez pomarszciezaciekow, -

grubai¢ - 100-120 um

- przyczepné&t do podiga - 1 stopi#,

- elastyczné¢ - zgieta powtoka na sworzniu frednicy 3 mm nie wykazujeehnieé lub odstawania od
podtaza,

- twarddi¢ wzgledna - min. 0,1,

- odpornd¢ na uderzenia - masa 0,5 kg spadajz wysokéci 1,0 m nie powinna pgodowa&
uszkodzenia powtoki

- odpornd¢ na dziatanie wody - po 120 godz. zanurzenia w \edie mae wystpowa spcherzenie
powtoki.

Farby powinny by pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 abrty lekkie lub wiaderka stkowe wg
PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperatuarire +5°C.

3. Sprat
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Roboty mana wykona przy wyciu pedzli lub aparatéw natryskowych.

4. Transport

Farby pakowane nalg transportow& zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami
obowizujacymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

5. Wykonanie robét

Przy malowaniu powierzchni wewmznych temperatura nie powinnacdbyizsza ni~ +8°C. W okresie
zimowym pomieszczenia naleogrzewa.

W ciagu 2 dni pomieszczenia powinny dggrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po #ekeniu
malowania mena dopyci¢ do stopniowego obsania temperatury, jednak przez 3 dni niezenspa&t
ponizej +1°C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietnm@®wanych powierzchni cieplnym powietrzem od
przewodow wentylacyjnych i tadzer ogrzewczych.

5.1. Przygotowanie podiay

5.1.1. Powierzchnie metalowe powinny¢bgczyszczone, odtluszczone zgodnigymaganiami
normy PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farbykfzmtbwej.

5.2. Gruntowanie.

5.2.1. Przy malowaniu farbami chlorokauczukowyaetlementéw stalowych stosujee sidpowiednie
farby podktadowe.

5.2.1Przy malowaniu farbami epoksydowymi powidnzie pokrywa sigruntoszpachlowkepoksydowy.
5.3. Wykonywania powtok malarskich

5.3.1. Powloki z farb i lakieréw olejnych i syntegnych powinny mié barwe jednolia zgodny ze
wzorcem, bez smug, zaciekdw, uszkagzearszcze, pecherzy, plam i zmiany odcienia. Powtoki powinny
mie¢ jednolity potysk.Przy malowaniu wielowarstwowym nale na poszczegdine warstwy stosdéwa
farby wréznych odcieniach.

6. Kontrola jakosci

6.1. Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przgg@nej do malowania powinna obejméwa

- sprawdzenie wygtlu powierzchni,

- sprawdzenie wyschytia podiaa,

- sprawdzenie czysia,

Sprawdzenie wygtu powierzchni pod malowanie najewykona przez ogidziny zewntrzne.

6.2. Roboty malarskie.

6.2.1. Badania powtok przy ich odbiorach rngl@rzeprowadz po zak@czeniu ich wykonania: -

nie wczéniej niz po 14 dniach.

6.2.2. Badania przeprowadzg @irzy temperaturze powietrza niezsiej od +5°C przyilgotnosci
powietrza mniejszej od 65%.

6.2.3. Badania powinny obejmogva

- sprawdzenie wygtlu zewrtrznego,

- sprawdzenie zgod#éc barwy ze wzorcem,

- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawtieze powtoki na zarysowanie i uderzenia, spzamie
elastycznéci i twarddici oraz przyczepnigi zgodnie z odpowiednimi normamirfEwowymi.

Jeili badania dadz wynik pozytywny, to roboty malarskie naleuzn& za wykonane prawidtowo.
Gdy ktérekolwiek z bada dato wynik ujemny, naky usumé wykonane powloki egciowo lub
catkowicie i wykona powtérnie.

7. Obmiar robét

Jednostk obmiarow rob6t jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z potgganiem do malowania
poditaza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniesztowa lub drabin malarskich oraz
uporzidkowaniem stanowiska pracy. dtorobdt okréla sk na podstawie projektu z uwzghieniem zmian
zaaprobowanych przez Zyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr robot

Roboty podlegajwarunkom odbioru wedtug zasad podanychzegni

8.1. Odbidr podtaza

8.1.1. Zastosowane do przygotowania pgatmateriaty powinny odpowiadavymaganiomzawartym w
normach pastwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowaniabwdownictwie. Podhze
powinno by przygotowane zgodnie z wymaganiamizele odbiér podiga odbywa - & po dhwszym
czasie od jego 100-120 pwykonania, nglpodtaze przed gruntowaniem oGTic.
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8.2. Odbidr robo6t malarskich

8.2.1. Sprawdzenie wygdu zewrtrznego powtok malarskich polegag na stwierdzeniu réwnomiernego
roztozenia farby, jednolitego ngienia barwy i zgodrigi ze wzorcem producenta, braku gvzeu i
dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartegompigtu lub wypetniaczy, braku plam, smug,
zaciekéw, pcherzy odstagych Platow powtokiwidocznych okiemiladéw pdzla itp., w stopniu
kwalifikujacym powierzchnri malowan do powtok o dobrej jakmi wykonania.

8.2.2. Sprawdzenie odporud powloki na wycieranie polegge na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni mgkka, wetniary lub bawetnian szmatlg kontrastowego koloru.

8.2.3. Sprawdzenie odposmd powtoki na zarysowanie.

8.2.4. Sprawdzenie przyczepoo powtoki do podida polegajce na prébie poderwania ostrym
narzdziem powioki od podtza.

Wyniki odbioréw materiatow i rob6t powinny bBykazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. Podstawa ptatnéci

Ptaci st za ustalom ilo§¢ m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowejazw z
przygotowaniem do malowania podéy przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniesztowa lub
drabin malarskich oraz upadkowaniem stanowiska pracy. dorobét okréla sk na podstawie projektu
z uwzgkdnieniem zmian zaaprobowanych przeziniera i sprawdzonych w naturze.

10. Przepisy zwgzane

PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowaniarogéma czynniki chemiczne.

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane azvn

PN-C-8191 1:1997 Farby epoksydowe do gruntowarpaime na czynniki chemiczne.

PN-C-8 1932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne.
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