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. Opis techniczny
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. Plan sytuacyjny rys. nr 1 skala 1: 500

. Elewacja poludniowa rys. nr 2 skala 1:100

. Elewacja wschodnia rys. nr 3 skala 1:100

. Elewacja poinocna rys. nr 4 skala 1:100

. Elewacja zachodnia rys. nr 5 skala 1:100

. Zestawienie stolarki okiennej rys. nr 6 skala 1:100



Opis Techniczny
do projektu wymiany stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Publicznego Przedszkola nr 2
w Brzegu przy ul. Ofiar Katynia 9

1. Podstawa opracowania

e Umowa z Inwestorem nr. IM-2222-10/06 z dnia 23.03.06 r.
e Wizja lokalna i pomiary w terenie

2. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje wykonanie projektu wymiany stolarki okiennej i drzwiowej w
budynku Przedszkola nr 2 wraz z kosztorysem inwestorskim do celow przetargowych.

3. Opis stanu istniejacego

Do chwili obecnej w budynku wymieniono stolark¢ okienna w dwoch salach zaje¢é na
I pigtrze oraz na II pigtrze klatki schodowej .

Pozostata stolarka okienna jest w zlym stanie technicznym 1 kwalifikuje si¢ do
wymiany .

Wymieniono natomiast gtowne drzwi wejsciowe do budynku oraz drzwi wejsciowe od
strony ogrodu.

W zwiazku z powyzszym zachodzi konieczno$¢ wymiany drzwi wejsciowych
zewngtrznych do piwnicy oraz do mieszkania woznego.

4. Zakres prac do wykonania zwigzanych z wymiang stolarki okienne;j

4.1 Stolarka okienna znajdujaca si¢ w budynku to okna drewniane zespolone typu
szkolnego , eksploatowane od poczatku budowy przedszkola .Stolarka ta wykazuje
wiele wad uszkodzen , ktore uniemozliwiaja zapewnienie szczelno$ci 1 wtasciwej
izolacyjnosci . Brak biezacej konserwacji stolarki okiennej spowodowat gnicie
oscieznic oraz skrzydet okiennych w dolnej czgsci okien. W zwiazku z powyzszym
zakwalifikowano je do catkowitej wymiany .

Nowa stolarke okienna nalezy wykona¢ z elementow PCW z zachowaniem
istniejacych podzialéw oraz elementéw ram, stupkdéw oraz sposobu otwierania wg
zestawienia stolarki okiennej zalaczonego do niniejszej dokumentacji.

Zaleca si¢ wykonanie okien z czterokomorowych profili PCW w kolorze biatym ,a
szklenie wykona¢ z szyb zapewniajacych izolacyjnos¢ U < 1,1 W/m2 ,
zabezpieczonych przed parowaniem okna oraz wyposazonych w mikro wentylacjg .
W salach zaje¢ klamki dolnych skrzydet okiennych zaopatrzy¢ w zamki patentowe
uniemozliwiajace otwarcie okna przez dzieci.

4.2 Wymieni¢ drzwi wejsciowe drewniane o wym. 85%200 cm w $wietle o$cieznicy do
mieszkania woznego, drzwi drewniane pelne nalezy zaopatrzy¢ w dwa zamki
zamykane na klucz patentowy.

Drzwi wejsciowe zewnetrzne do piwnic wykonaé¢ z PCV o wym. 90*195 c¢m jako
petne ocieplone i zaopatrzy¢ w dwa zamki zamykane na klucz patentowy.



4.3 Parapety — przewidziano do wymiany istniejace parapety w pomieszczeniach
administracyjnych oraz sanitariatach na parapety wykonane z PCW .

4.4 Podokienniki zewngtrzne wykona¢ z glazurowanych podokiennikdéw ceramicznych w
kolorze brazowym.

4.2 UWAGA: Przed wykonaniem stolarki okiennej i drzwiowej sprawdzi¢ wymiary
otworow na budowie .
5. Sposéb prowadzenia robot na obiekcie .

5.1 Zdemontowac¢ istniejaca stolarke okienng i drzwiowa, wywiez¢ z placu budowy 1
przekaza¢ do utylizacji .

5.2 Osadzi¢ stolarke okienna i drzwiowa na dyble stalowe i piankg montazowq .
5.3 Osadzi¢ parapety wewngtrzne oraz podokienniki zewngtrzne .
5.4 Uzupetni¢ ubytki tynku na osciezach .

5.5 Zamalowa¢ farba emulsyjna 2x o$cieza wewngtrzne i zewngtrzne po wymianie
stolarki .

6. Dane techniczne charakteryzujace wplyw zastosowanych materialow na
srodowisko oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiadujace:

Wymiana stolarki okiennej i drzwiowe;.

Zaleca sig¢ wykonanie okien z czterokomorowych profili PCW w kolorze bialym ,a szklenie
wykona¢ z szyb zapewniajacych izolacyjnos¢ U < 1,1 W/m2 , zabezpieczonych przed
parowaniem okna oraz wyposazonych w mikro wentylacje.

Drzwi wejsciowe do mieszkania woznego wykona¢ drewniane, wejsciowe zewngtrzne do
piwnicy z PCW.

Podokienniki zewngtrzne wykona¢ z glazurowanych podokiennikoéw ceramicznych w kolorze
brazowym.

Zastosowane materiaty powinny posiada¢ Aprobateg ITB, Certyfikat zgodnos$ci z ITB oraz
atesty PZH.

Materialy pochodzace z rozbidrki nalezy odda¢ do recyklingu lub utylizacji zgodnie z
obowiazujacymi przepisami.

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONE ZDROWIA
Temat: Wymiana stolarki okiennej
Adres budowy: Publiczne Przedszkole nr 2, Brzeg ul. Ofiar Katynia 9
Inwestor: : Gmina Miasto Brzeg 49-300, Brzeg ul. Robotnicza 12

Projektant: inz. Wojciech Trzyszka



Czes¢ opisowa:

1. Zakres rob6t do wykonania na obiekcie ;

- Wymiana stolarki okiennej

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

- Budynek przedszkola murowany wolnostojacy , czgsciowo podpiwniczony,
zlokalizowany w Brzegu przy ul. Ofiar Katynia 9

3. Wykaz elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

- W obrebie dziatki znajduje si¢ podziemne uzbrojenie dziatki mogace stworzy¢
zagrozenie bezpieczenstwa zdrowia ludzi.

- Wykonawca ma obowiazek zna¢ i1 stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.

- W okresie trwania budowy 1 wykonania rob6t wykonczeniowych Wykonawca
bedzie:

a) utrzymywac teren budowy 1 wykopy w stanie bez wody stojace;.

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow
1 norm dotyczacych ochrony §rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla osob lub wlasnosci spotecznej, a wynikajacych
ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu
dziatania.

- Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca bgdzie mial szczegdlny wzglad na:
lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazyndéw, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,

- Srodki ostroznoéci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwo$cia powstania pozaru.

Wskazanie zagrozen podczas realizacji robot.

Organizacja placu budowy.

Zasilanie placu budowy

Podczas demontazu i montazu skrzydet okiennych nalezy zachowac¢ ostrozno$¢ w
czasie transportu na miejsce skladowania i przestrzega¢ przepiséw BHP.

Przy wykuwaniu o$cieznic okiennych oraz podokiennikow zewngtrznych, nalezy
wyznaczy¢ strefe bezpieczenstwa poprzez oznakowanie tasma ostrzegawcza .
Zagrozenia wystgpujace podczas realizacji robdt budowlanych wiaza si¢ z
wykonywaniem prac szczegdlnie niebezpiecznych , do ktorych zaliczy¢ nalezy prace
na wysokosciach oraz robdt z tym zwiazanych .

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych.

Przeprowadzi¢ przeszkolenie BHP pracownikom na stanowisku pracy w zakresie prac
rozbiorkowych oraz transportu i montazu stolarki i prac na wysokosci.

Zapozna¢ pracownikéw z instrukcja producentéw montazu stolarki okiennej i
drzwiowe;.

Zapewni¢ pracownikom mozliwo$¢ korzystania z zaplecza sanitarnego oraz
odpowiednich srodkow ochronnych 1 ochrony osobiste;.



6. Wykaz srodkéw technicznych 1 organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonania robot budowlanych w strefie szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub
ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajaca
szybka ewakuacjg¢ na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.
- Wyznaczy¢ miejsce sktadowania materiatéw oraz materialdow pochodzacych z
rozbiorki na placu budowy .
- Transport materiatéw winien si¢ odbywac¢ korytarzem z wyjsciem od strony podworza
- Nalezy wyznaczy¢ strefe¢ bezpieczenstwa robdt poprzez oznakowanie strefy taSma
ostrzegawcza .
- Drogi ewakuacyjne wg instrukcji obowiazujacej na terenie przedszkola .
- Przestrzega¢ obowiazujace na terenie przedszkola przepisy BHP i p. poz.



