ul. Dluga

wjazd na posesje

dtugos¢ zmienna

membrana izolacyjna

kraweznik granitowy 15x30 cm - nowy

istn.

zmignny

zmienna 60-125 40-65 550-940 , 65 ) 125 _zZmienna . .
i ptyty nowe i T30 200 j 1 7 plyty nowe ’l prgj.jezdnla/
e e o
+3 % Y uktadanej co drugi rzad 3 2 2% +3
Y G LK A Y 3LJULdv ’ S J7 3% -1 vuuuué'—gl 1T i
R R f]DDE}DDDDBDDGDD%%%%%@%DGD@DDDDDDD@ ooz ivezezeez0 v v 0 6
5 Secece 5{5{%{%f§§§§§5qnggqj q@g@g@q@gggégéi%i?%%959ﬁHf%ﬁ%ﬁ s
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membrana izolacyjna

np. z tefondu HDPE

podsypka cem.-piask. 1:4 grub. 5 cm

fawa z oporem z betonu kl. B15

np. z tefondu HDPE

PODBUDOWA CHODNIKA
5cm | podsypka cementowo-piaskowa 1:4

istn. konstrukcja wjazdu

@ obrzeze granitowe 6x20 cm - nowe

tawa z oporem z betonu kl. B15

warstwa Scieralna - kostka granitowa rzedowa cieta z gérng

powierzchnig ptomieniowang o wym. 15x16 cm - po obrébce

podsypka cementowo-piaskowa 1:4

podbudowa - kruszywo famane 0/31,5 mm stabilizowane mechanicznie

0 Wpos >= 80 % i zageszczeniu Is >= 1,0 wg PN-S-06102:1997

warstwa mrozoochronna - mieszanka (pospotka) 0/20 mm

15 cm | warstwa scieralna - kostka granitowa rzedowa cigta z gorng 15 cm | podbudowa - kruszywo tamane 0/31,5 mm stabilizowane mechanicznie
' powierzchnig ptomieniowang o wym. 15x16 c¢cm - po obrébce 0 W, >= 80 % i zageszczeniu Is >= 1,0 wg PN-S-06102:1997 15cm
zfgér?kﬁ gurm?;e(”zag?wgpaﬁr?%gg%m PVC lub k(.)stlfa granitowa rzedowa cieta z gorna powierzchnig saczek z rur drenarskich karbowanych PVC 10 cm | warstwa mrozoochronna - mieszanka (pospotka)
N . A ptomieniowang o wym. 16 x (22-24) x 12 cm - nowa S cm
5 cm | podsypka cementowo-piaskowa 1:4 z filtrem z widkna kokosowego o _ kraweznik granitowy 15x30 cm - nowy 15 cm
N o 7). Kraweznik granitowy 15x30 cm - nowy podsypka cem.-piask. 1:4 grub. 5 cm
25 cm | podbudowa - kruszywo tamane 0/31,5 mm stabilizowane mechanicznie O . ]
_ : podsypka cem.-piask. 1:4 grub. 5 cm tawa z oporem z betonu kl. B 15
0 Wpos >= 80 % i zageszczeniu Is >= 1,0 wg PN-S-06102:1997 tawa z oporem z betonu ki. B15 20 cm
20 cm | warstwa mrozoochronna - mieszanka (pospotka) 0/20 mm :
wg PN-B-11111:1996
geowltdknina polipropylenowa GEOLEX 131/500/PP W’;qczenie ul. D{ugiej
lub inna o |dentyczny<?h parametrach do drogi krajowej i powiatowej
wskaznik zageszczenia gruntu Is >= 1,0
zmienna 60 36,5 450-550 ul. Polska 40 60-125 zmienna N Istn. naw. asfaltowa r proj. naw. z kast kam.
T plyty z odzysku 1 1 ) 200 . 30 T plyty z odzysku 7 1
linie wyznaczajace $ciezke rowerowg : ‘i : .
. —@ - z kostki kamiennej koloru czerwonego @— zmienna proj. warstwa smerallna z mieszanki
zmienna 3% 3 uktadanej co drugi rzad 2 -1 3% mineralno-asfaltowej grub. 4 cm
ML‘I_‘}‘JH‘HHHHHM\‘\‘M‘H\Mﬂy*}, 2-8 43___% 3% 8 -6 ‘\m” \|‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\"\‘\‘\‘\:\:\l\‘\‘lw‘"\‘l” ‘l\‘\‘\‘ 50
D U J(\m‘\‘r”l‘\ = o\
o@%@%@%@% : ‘D@B@B@D@ LU JUUDDD@DDDD@DDD@ e 0:-0:0:0:0.0:0-0;
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membrana izolacyjna

np. z tefondu HDPE

Sciek kamienny zabytkowy (z odzysku)

podsypka cem.-piask. 1:4 grub. 5 cm

tawa z oporem z betonu kl. B15

saczek z rur drenarskich karbowanych PVC

sredn. 113 mm (z otworami 1,5x5,0)
z filtrem z widékna kokosowego

'%%%%%Q@@

%%%%%%%%%%%%Q@@%Q@?%ﬁ

15 cm

warstwa scieralna - kostka granitowa rzedowa cieta z gérng

5cm

powierzchnig ptomieniowang o wym. 15x16 cm - po obrdbce
lub kostka granitowa rzedowa cieta z gorng powierzchnig
ptomieniowang o wym. 16 x (22-24) x 12 cm - nowa
podsypka cementowo-piaskowa 1:4

25cm

podbudowa - kruszywo tamane 0/31,5 mm stabilizowane mechanicznie

20 cm

0 W05 >= 80 % i zageszczeniu Is >= 1,0 wg PN-S-06102:1997
warstwa mrozoochronna - mieszanka (pospotka) 0/20 mm

wg PN-B-11111:1996

geowltdknina polipropylenowa GEOLEX 131/500/PP
lub inna o identycznych parametrach

wskaznik zageszczenia gruntu Is >= 1,0

| 85 |
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membrana izolacyjna
np. z tefondu HDPE

PODBUDOWA CHODNIKA
5cm | podsypka cementowo-piaskowa 1:4

15 cm | podbudowa - kruszywo tamane 0/31,5 mm stabilizowane mechanicznie

0 W, s >= 80 % i zageszczeniu Is >= 1,0 wg PN-S-06102:1997 .
10 cm | warstwa mrozoochronna - mieszanka (pospotka) ) SZCZEGOLY LAW BETONOWYCH
kraweznik sciek zabytkowy
|r S
@ kraweznik granitowy 15x30 cm - nowy 15 \‘ e 10 ,,'1 0 £ 30 1
\ podsypka cem.-piask. 1:4 grub. 5 cm | :_\
tawa z oporem z betonu kl. B15 | R ]
3 —— S I S ]
sgczek z rur drenarskich karbowanych PVC o N
$redn. 113 mm (z otworami 1,5x5,0) A

z filtrem z wtokna kokosowego ] 35 L L 50

wg PN-B-11111:1996

nowe i z odzysku

@® @O O

kostka bazaltowa 4-6 cm

kostka granitowa 15x16 cm
Z gorng pow. ptomieniowang - po obrobce

lub kostka granitowa 16 x (22-24) x 12 cm - nowa

kraweznik granitowy 15x30 cm - nowy

Sciek kamienny zabytkowy - z odzysku

ptyty granitowe 60-125 x 40-80 cm, grub. 7 cm -

Uwaga ! Wymiary podano w centymetrach
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