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CZESC OPISOWA

projektu budowlanego na realizacj¢ zadania pn.: ,,Rewitalizacja przestrzeni miejskiej
centrum miasta - przebudowa ul. Dlugiej i ul. Polskiej w Brzegu”

1. Przedmiot inwestvcji

1.1 Podstawa opracowania

Niniejszy projekt opracowano w oparciu o nastgpujace akty prawne:
- umowa z Zamawiajacym,
- wWypis 1 wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeg,
- mapy syt.-wys. w skali 1:250,
- opis warunkow geotechnicznych,
- uzgodnienia branzowe,
- obowiazujace normy i normatywy techniczne.

1.2 Zakres projektu

Przedmiotem projektu jest przebudowa ul. Dhugiej i ul. Polskiej w Brzegu w ramach
rewitalizacji przestrzeni miejskiej centrum miasta. Przedmiotowe ulice zlokalizowane sa
w strefie ,,A” §cistej ochrony konserwatorskie;.

Realizacja przedsigwzigcia polega na odtworzeniu historycznych nawierzchni jezdni
z kostki brukowej granitowej 15-16 cm, pochodzacej w wigkszosci z rozbiorki 1 poddanej
obrdbce, ktorej celem ma by¢ ujednolicenie ksztattow i wymiarow kostki oraz przystosowanie
do wygodnego poruszania si¢ pieszych.

Niniejsze ulice stanowia ciagi droég publicznych gminnych - ul. Dtuga o numerze 102116
O 1ul. Polska o numerze 102214 O.

Chodniki zostang odtworzone w tradycyjnym uktadzie pasmowym z ptyt kamiennych
granitowych 1 kostki bazaltowej drobne;j.

Roboty drogowe zwiazane z przebudowa ww. ulic nie wymagaja przebudowy, ani przeto-
zenia istniejacych sieci uzbrojenia podziemnego.

Niniejsze przedsigwzigcie obejmuje nastgpujace dziatki:
(karta mapy nr 4 - obrgb Centrum):
- dziatka Nr 83/3 - Gmina Miasto Brzeg - wtasciciel,
- dziatki Nr 83/2, 163 - Skarb Panstwa - wtasciciel, Generalna Dyrekcja Drog Krajowych
1 Autostrad Warszawa, ul. Wspolna 1/3 - trwaly zarzad,

(karta mapy nr 5 - obrgb Centrum):
- dziatki Nr 305/3, 306/5, 988 - Gmina Miasto Brzeg - wtasciciel,
- dziatka Nr 306/6 - Skarb Panstwa,

(karta mapy nr 7 - obr¢b Centrum):
- dziatki Nr 431/2, 955/2 - Skarb Panstwa - wiasciciel, Generalna Dyrekcja Drog Krajowych
1 Autostrad Warszawa, ul. Wspolna 1/3 - trwaly zarzad,

(karta mapy nr 8 - obr¢b Centrum):

- dziatka Nr 609/17 - Skarb Panstwa.

2.1 Istniejacy stan zagospodarowania terenu z omowieniem przewidywanych w nim
zmian , w tym adaptacji i rozbiorek

Przedmiotem opracowania objgto ul. Dtuga na odcinku od ul. 3 Maja, stanowiacej ciag
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drogi krajowej Nr 39 do skrzyzowania z ul. Piastowska i1 ul. Chrobrego, stanowiacymi ciag
drogi powiatowej Nr 1193 O. W zakres projektu wchodzi ponadto przebudowa ul. Polskiej
na odcinku od ul. Dhugiej do ul. Dzierzonia (drogi gminnej Nr 102120 O).

Ul. Dhuga posiada jezdni¢ o zmiennej szer. od 6,2 - 9,4 m, natomiast ul. Polska szer. od
4,3 - 6,5 m. Chodniki posiadaja szer. od 1,25 - 4,5 m.

Jezdnie ulic Dlugiej i Polskiej posiadaja nawierzchnig z kostki brukowej granitowej
16-20 cm o zroéznicowanym stanie technicznym 1 asortymencie kostki, z wystepujacymi
nierOwno$ciami i zaglgbieniami nawierzchni, ktore powodujq trudno$ci w poruszaniu si¢
pieszych. Na ww. ulicach wprowadzono zakaz ruchu wszelkich pojazdow za wyjatkiem
pojazdow zaopatrzenia dopuszczonych do ruchu poza godzinami szczytu.

Drogi krajowa i powiatowa, do ktorych wlaczaja si¢ projektowane ulice posiadaja

nawierzchni¢ asfaltowa.

Zabudowe obrzezna ulic stanowia budynki mieszkalne wielorodzinne, natomiast w najniz-
szej kondygnacji zlokalizowane sa placéwki handlowe i ustugowe.

Istniejace uzbrojenie terenu stanowi:
- kanalizacja ogo6lnosptawna,
- sie¢ wodociagowa,
- sie¢ gazowa,
- sie¢ c.o.,
- linia energetyczna kablowa $r/n i n/n,
- sie¢ teletechniczna kablowa i w kanalizacji.

Istniejace nawierzchnie jezdni i chodnikow ulegaja rozbiorce. Kostka granitowa z jezdni
ulicznej bedzie podlegata obrobcee, a uszkodzone krawegdzie ptyt chodnikowych granitowych
1 kraweznikow kamiennych ulegna obcigciu. Istniejaca kostka bazaltowa drobna zostanie
w pelni wykorzystana i ponownie wbudowana w pasie chodnikowym. Brakujace ilo$ci
nawierzchni zostana uzupetlnione nowym materiatem kamiennym, ktory zostanie wbudowany
na ul. Dhugie;j.

2.2 Warunki gruntowo-wodne

Na podstawie wykonanych otworéw badawczych stwierdzono, ze w podtozu pod pasem
drogowym do gtebokosci 1,5 m zalega grunt nasypowy mineralny o zréznicowanym sktadzie.
Stanowia go gtéwnie piaski, gliny piaszczyste, piaski gliniaste oraz gruz ceglany i betonowy
w stanie §rednio zaggszczonym i zaggszczonym.

Wody gruntowej nie stwierdzono do glgbokosci 1,5 m ppt.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Niniejsze przedsigwzigcie obejmuje przebudowg ul. Dhugiej i ul. Polskiej w Brzegu.

Parametry jezdni i chodnikow pozostawiono w zasadzie bez zmian, dostosowujac je do
istniejacego terenu, ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Brzeg i wytycznych Opolskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw w Opolu.

UL Dhuga bedzie posiadata jezdni¢ o zmiennej szer. od 5,5 - 9,4 m, natomiast ul. Polska
szer. od 4,5 - 5,5 m.

Chodniki przewidziano o zmiennych parametrach dostosowanych do istniejacej zabudowy
1 szeroko$ci pasa komunikacyjnego o szer. od 1,25 - 4,5 m.

Nawierzchni¢ jezdni ulicznej zaprojektowano z kostki brukowej granitowej 15-16 cm,
pochodzacej z rozbidrki i poddanej obrobce oraz czesciowo z kostki brukowej granitowej
nowej o wym. 16 x (22-24) x 12 cm w rejonie kosciota $w. Mikotaja.

Utwardzona powierzchnig pasa chodnikowego bedzie tworzyl uktad pasmowy wykonany
z nastgpujacych materiatow:

- pas $rodkowy z plyt granitowych szer. 60 - 125 cm,
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- pasy skrajne z kostki bazaltowej o wym. 4-6 cm o zmiennej szerokosci.

W pasach chodnikowych nalezy dokona¢ obudowy studzienek telefonicznych kostka gra-
nitowa o wym. 4-6 cm.

Ze wzgledu na wystepowanie w podtozu gruntu nasypowego niekontrolowanego o zmien-
nej charakterystyce no$nosci zastosowano wzmocnienie podtoza nawierzchni geowtdkninag.

W celu efektywnego odprowadzenia wod opadowych z korpusu drogowego przewidziano
wykonanie obustronnych saczkow z rur drenarskich.

Jezdnie uliczne bgda posiadaty spadek podtuzny 0,4 - 2,3 %, zapewniajacy prawidlowe
odwodnienie pasa drogowego. Spadek poprzeczny jezdni i chodnikow przyjeto - 3,0%.

Na skraju chodnika od strony budynkoéw przewidziano utozenie membrany izolacyjnej
(np. z tefondu HDPE) w celu zabezpieczenia fundamentow budynkoéw przed zawilgoceniem.

W zwiazku ze zmiang niwelety jezdni i chodnikéw nalezy poddaé regulacji pionowej
wszystkie urzadzenia na sieciach wod.-kan. i teletechniczne;.

Roboty zwiazane z przedmiotowym zamierzeniem nie wymagaja przetozenia, ani zabez-
pieczenia istniejacych sieci uzbrojenia podziemnego.

3.1 Konstrukcja nawierzchni jezdni

Nawierzchnig jezdni ulicznych zaprojektowano o nastgpujacej konstrukcji:

- 15 cm - warstwa $cieralna - kostka granitowa rzedowa cigta z goérna powierzchnia
ptomieniowana o wym. 15 x 16 cm - po obrébce lub kostka granitowa rzgdowa
cigta z gbrna powierzchnia ptomieniowana o wym. 16 x (22-24) x 12 cm - nowa,

- 5 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4,

- 25 cm - podbudowa - kruszywo tamane 0/31,5 mm stabilizowane mechanicznie
ow 2 80 % 1 zaggszczeniu I >1,0 wg PN-S-06102:1997,

- 20 cm - warstwa mrozoochronna - mieszanka (pospoétka) 0/20 mm wg PN-B-11111:1996,
- geowtoknina polipropylenowa GEOLEX 131/500/PP lub inna o identycznych
parametrach.

3.2 Konstrukcja nawierzchni chodnikow

Nawierzchnig chodnikéw zaprojektowano z nastgpujacych materiatow:
- 7 cm - warstwa $cieralna - ptyty granitowe o wym. 60-125 x 40-80 cm - nowe 1 z odzysku
- pas srodkowy,
- 5 cm - warstwa $cieralna - kostka bazaltowa o wym. 4-6 cm - z odzysku - pasy skrajne,
- 5 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4,
- 15 cm - podbudowa - kruszywo tamane 0/31,5 mm stabilizowane mechanicznie
ow 2 80 % 1 zaggszczeniu I = 1,0 wg PN-S-06102:1997,

- 10 cm - warstwa mrozoochronna - mieszanka (pospotka) 0/20 mm wg PN-B-11111:1996.

3.3 Konstrukcja nawierzchni wjazdow na posesje

Nawierzchni¢ wjazdow na posesje przewidziano z nast¢pujacych materiatow:
- 15 cm - warstwa $cieralna - kostka granitowa rzgdowa cigta z géorna powierzchnia
ptomieniowana o wym. 15 x 16 cm - po obrobce,
- 5 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4,
- 15 cm - podbudowa - kruszywo tamane 0/31,5 mm stabilizowane mechanicznie
ow 2 80 % 1 zaggszczeniu [ = 1,0 wg PN-S-06102:1997,

- 20 cm - warstwa mrozoochronna - mieszanka (pospoétka) 0/20 mm wg PN-B-11111:1996.

3.4 Krawezniki i obrzeza
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Jezdnig uliczna ograniczono kraweznikami granitowymi o wym. 15x30 cm (nowymi - na
ul. Dhugiej 1 z odzysku), wystajacymi na nastgpujace wysokosci od krawedzi jezdni:

- 6 cm - na podstawowym przekroju ulicznym (8 cm od zagi¢gbionych kostek $cieku),

- 3 cm - na wjazdach na posesje,

- 2 cm - na przejsciach dla pieszych.

Chodniki i wjazdy nalezy ograniczy¢ nowymi obrzezami granitowymi o wym. 20 x 6 cm.

Krawezniki 1 obrzeza nalezy ustawi¢ na tawach z oporem z betonu kl. B15.

Jezdnia ul. Polskiej od strony kosciota zostala ograniczona $ciekami kamiennymi zabytko-
wymi pochodzacymi z rozbiorki.

3.5 Odwodnienie pasa drogowego

System odprowadzania wod deszczowych z nawierzchni jezdni i chodnikdéw nie ulegnie
zmianie.

Jezdnie uliczne bgda posiadaty spadek podtuzny 0,4 - 2,3 %, zapewniajacy prawidlowe
odwodnienie pasa drogowego z odprowadzeniem wod opadowych do istniejacej kanalizacji
ogblnosptawnej poprzez istniejace wpusty deszczowe zlokalizowane w jezdni uliczne;.

Dodatkowo w celu efektywnego odprowadzenia wod opadowych z korpusu drogowego
przewidziano wykonanie obustronnych saczkow z rur drenarskich karbowanych PVC o $redn.
113 mm z otworami 1,5x5,0 mm z filtrem z widkna kokosowego.

3.6 Organizacja ruchu

W celu spetnienia wymogoéw konserwatorskich 1 estetycznych przewidziano wymiang
istniejacego wygrodzenia wykonanego ze sztywnych rur stalowych w kolorze biato-czerwo-
nym, zamykajacego wylot ul. Dtugiej do ul. 3 Maja, na stylowe stupki stalowo-zeliwne
koloru czarnego wys. 80 cm o rozstawie 150 cm z podwojnymi tancuchami i tasma
odblaskowa koloru czerwonego (np. firmy KOMSERWIS w m. Trzebinia lub innej o
identycznych parametrach).

W ramach niniejszego projektu wyznaczono przebieg Sciezki rowerowej dwukierunkowe;
szer. 2,0 m, ktora usytuowano w pasie jezdni ulicznej w odlegtosci 30 cm od linii kraweznika.
Linie wyznaczajace krawedzi $ciezki przewidziano z kostki kamiennej koloru czerwonego
uktadanej co drugi rzad.

3.7 Kraty studzienek piwnicznych

W zwiazku z przebudowa ulic przewidziano wymiang krat studzienek piwnicznych wraz
z cokotami. Po rozbidree istniejacych zsypow piwnicznych nalezy wykona¢ cokoty kamienne
szer. 15 cm 1 grub. 20 cm, ktore nalezy ustawi¢ na tawach z oporem z betonu kl. B15.
Wymiary 1 ilo$ci krat piwnicznych stalowych ocynkowanych podano na planszy projektu
zagospodarowania terenu.

3.8 Roboty ziemne

Roboty ziemne korytowe obliczono sposobem analitycznym. Nalezy wykonywac je przy
pomocy sprz¢tu mechanicznego oraz sposobem rgcznym ze wzgledu na bogate uzbrojenie
podziemne, zgodnie z warunkami technicznymi podanymi przez wszystkich administratorow
sieci.

W celu doktadnego zlokalizowania uzbrojenia podziemnego nalezy dokona¢ przekopdéw
kontrolnych.
Roboty ziemne w poblizu sieci energetycznych, teletechnicznych, wod.-kan., c.o. 1 gazo-
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wych nalezy prowadzi¢ pod fachowym nadzorem technicznym.

Sumaryczna ilo$¢ wykopow z koryta drogowego wynosi 2 162 m3.

Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ zgodnie z norma PN-S-02205:98.

Po wykonaniu koryta drogowego, ale przed przystapieniem do uktadania warstw konstruk-
cyjnych projektowanych nawierzchni nalezy istniejace podtoze zaggsci¢ do normatywnego
wskaznika zaggszczenia gruntu IS > 1,0.

3.9 Trasowanie

Trasowanie projektowanych osi ulic nalezy wykona¢ na podstawie podanych wspotrzed-
nych punktéw glownych zalaman osi drog. Wymiarowanie poszczegodlnych elementow
nawierzchni jezdni ulicznej, chodnikéw 1 wjazdow podano w czgsci graficznej projektu, tj. na
planszy projektu zagospodarowania terenu i przekrojach konstrukcyjnych.

4. Zestawienie powierzchni poszczegolnych czesci zagospodarowania terenu

ul. Dtuga
- dlugos¢ ulicy 376 m
2
- powierzchnia jezdni uliczne;j 2993 m
2
- powierzchnia chodnikow 947 m
ul. Polska
- dlugo$¢ ulicy 127 m
2
- powierzchnia jezdni ulicznej 577 m
2
- powierzchnia chodnikow 279 m
2
- powierzchnia wjazdow 23 m

5. Dane informujace, czy teren jest wpisany do rejestru zabytkow oraz czy podlega
ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Teren objety niniejszym opracowaniem zlokalizowany jest na obszarze uktadu urbanistycz-
nego m. Brzegu wpisanego do rejestru zabytkoéw woj. opolskiego pod nr 132/54 oraz Srednio-
wiecznych nawarstwien kulturowych miasta §redniowiecznego wpisanych do rejestru zabyt-
kow pod nr A-3/65 1 w zwiazku z tym podlega szczegolnej ochronie prawnej, polegajacej na
koniecznos$ci uzgadniania z Opolskim Wojewodzkim Konserwatorem Zabytkéw w Opolu.

Ponadto teren podlega specjalnej ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, poniewaz polozony jest w granicach obszaru wysokiej
ochrony Gtownego Zbiornika Wod Podziemnych nr 321.

6. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gérniczej na teren zamierzenia budowlanego

Niniejsze zamierzenie budowlane nie jest zlokalizowane na terenie eksploatacji gorniczej.

7. Informacja i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen
dla Srodowiska

Niniejsze przedsigwzigcie nie stanowi zrodla zanieczyszczen wydalanych do atmosfery,
nie powoduje uciazliwosci ani ograniczen na terenach otaczajacych 1 nie posiada
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negatywnego wptywu na srodowisko, a w szczeg6dlnosci na powietrze atmosferyczne, glebe,
wody podziem- ne i powierzchniowe oraz zielen.

Przyjete rozwiazania maja stuzy¢ ograniczeniu ucigzliwosci zwiazanych z ruchem
komuni-kacyjnym i zapewni¢ prawidtowe funkcjonowanie wszystkich uczestnikow ruchu
drogowego ze szczegdlnym uwzglednieniem ruchu pieszego i rowerowego.

a) Zapotrzebowanie wody oraz ilo$¢ sciekow
Projektowane ulice nie wymagaja zapotrzebowania na wodg, ani nie sg zroédlem $ciekow
sanitarnych socjalno-bytowych, za wyjatkiem odprowadzania wod opadowych w ilosci
94 1/s do istniejacej kanalizacji ogdlnosptawne;.

b) Emisja zanieczyszczen
Niniejsze zadanie nie stanowi zrodla zanieczyszczen gazowych, pytowych ani zapachow.

¢) Rodzaje i ilosci odpadow
W zwiazku z prowadzonymi robotami budowlanymi czg$¢ mas ziemnych wydobytych
z wykopow nie zostanie zabudowana. Nadmiar urobku zostanie odwieziony w miejsce
wskazane przez inwestora lub na wysypisko miejskie.
W czasie wykonywania robot powstana nastgpujace ilosci odpadow w postaci:

- mas ziemnych pochodzacych z wykonania koryta pod konstrukcje nawierzchni drogo-
wej w ilosci ok.. 2 070 m3, ktore zostana odwiezione na miejsce wskazane przez
inwestora lub na wysypisko miejskie,

- innych zmieszanych odpadéw z terenu budowy w ilosci ok. 90 m3, ktére zostana
odwiezione na wysypisko miejskie.

Na etapie eksploatacji planowanego przedsigwzigcia powstang jedynie odpady z czysz-
czenia ulicy 1 odpady ze studzienek kanalizacyjnych.

d) Emisja hatasu oraz wibracji, promieniowania itp.

Na etapie realizacji zadania ucigzliwo$¢ stanowi¢ bedzie gidwnie praca sprz¢tu mecha-
nicznego. Moze dojs$¢ do krotkotrwatego wzrostu hatasu (do 80db) wokot placu budowy,
jednak nie spowoduje to przekroczenia dopuszczalnego poziomu hatasu, zgodnie z obo-
wiazujacymi w tym zakresie przepisami. Krotkotrwata emisja hatasu bedzie spowodowana
przez urzadzenia budowlane takie, jak: koparka, spycharka i §rodki transportowe.
Wszystkie niekorzystne oddziatywania na etapie realizacji zadania beda tymczasowe,

a ujemny wplyw na srodowisko ustanie po zakonczeniu robot drogowych.

Projektowane zadanie nie emituje zadnych wibracji ani promieniowania.

e) Wplyw obiektu na istniejaca szate roslinng
Przebudowa ulic nie bedzie wywierata negatywnego wptywu na istniejaca roslinnosc.
Przewiduje si¢ zachowanie oraz pielggnacjg szaty roslinnej znajdujacej si¢ na terenie
objetym niniejszym zagospodarowaniem.

Przebudowa ul. Dlugiej i ul. Polskiej] w Brzegu wptynie na polepszenie jakosci powietrza
poprzez zmniejszenie emisji pyldw i spalin z pojazdéw mechanicznych.

Ulepszenie nawierzchni jezdni ulicznych 1 chodnikéw wptynie korzystnie na utrzymanie
czystosci, a ponadto na ulatwienie w usuwaniu materialdw pozostawionych po zimowym
utrzymaniu drog.

8. Charakterystvyka energetyczna obiektu budowlanego

Na podstawie § 11 ust. 2 pkt 9 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada
2008 r. (Dz. U. z 2008 r. Nr 201, poz. 1239) w sprawie szczegdlowego zakresu i formy pro-
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jektu budowlanego oswiadczam, ze przebudowa ul. Dtugiej i ul. Polskiej w Brzegu w ramach
rewitalizacji przestrzeni miejskiej centrum miasta, nie wymaga opracowania charakterystyki
energetyczne;.

Rownoczesnie stwierdzam, ze przyjgte w niniejszym projekcie rozwigzania budowlane

speiniaja wymagania dotyczace oszczedno$ci energii zawarte w przepisach techniczno-
budowlanych.

9. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego lub robét budowlanych

Nie wystepuja.
Opracowal:

Antoni Plamitzer



